
Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w stosunku
do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości rolki.

obróbkę gzymsu wywinąć pod
papę w jednym arkuszu blachy

47
4

146

10
0

Skala

1:10
Data

04.2021
Branża

arch-bud
Faza Nr rysunku

Przedmiot
rysunku

Tytuł
projektu

PodpisNr uprawnieńImię i nazwisko

SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22
tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Inwestor

OBRÓBKA BLACHARSKA GZYMSU I OKAPU

Szkoła Policji w Katowicach
40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276

22

4/2000Projektował mgr inż. Kazimierz Jabłoński
inż. Michał JabłońskiOpracował

PB

Projekt budowlany remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego "D" Szkoły Policji w Katowicach

na działce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276 w Katowicach
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