rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
kraty okienne stalowe, parapety, balustrada
kolor grafitowy RAL 7024

tynk malowany silikonowg farbg elewacyjng

kolor jasnoszary NCS S 1000-N

tynk malowany silikonowg farbg elewacyjng

wsporniki trojkatne z ksztattownikow
zamknietych malowanych proszkowo

konstrukcja daszku

mocowanie do $ciany na wspornikach trojkatnych poprzez

|
S
=
226 190 226 |
A #* A A
v 646 .

A A
projektowane zadaszenie z poliweglanu
na wspornikach aluminiowych trojkatnycl
646x150 cm

oprawa o$wit wa ze stali nierdzewnej

pétokragta IP44

kolor ciemnoszary NCS S 4000-N

plytki klinkierowe elewacyjne gtadkie

kolor szary RAL 7040

_ plytki ceramicze schodowe

kolor szary RAL 7040

balustrada wys. min. 110 cm

dodatkowe poziome ksztattowniki stalowe RK
30x30x3 mm spawac do istniejacej balustrady
rozmiar otworu max 20 cm

———— kotwy chemiczne $12 mm df. 300 mm wklejane

z wykorzystaniem tulei dystansowych w warstwie ocieplenia
UWAGA:
. DASZEK WYKONAC W SPADKU 2% W STRONE

ZEWNETRZNA, ODPROWADZENIE WODY POPRZEZ
RYNIENKI W SPADKU 2% W STRONE ZEWNETRZNA.

SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22
tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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Opracowat  |inz. Michat Jabtoriski
Tvtut Projekt budowlany remontu dachu oraz elewacji budynku
royektu administracyjnego "D" Szkoty Policji w Katowicach
proj na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276 w Katowicach
| ; Szkota Policji w Katowicach
nwestor 40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276
Przedmiot
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