Inwestor:
Szkota Policji w Katowicach
40-684 Katowice

Przedmiar Nr: 15/2021

Nazwa budowy: Remont dachu budynku administracyjnego D Szikoty Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276 w Katowicach

Adres budowy: Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice

Obiekt: Budynek "D"

Rodzaj robét: roboty dekarskie i ogélnobudowlane

Nr umowy: 10/21 z dnia 26 marca 2021 roku

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane

Data oprac.: 2021-03-24

Umowa z dnia: 2021-03-22

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 00-22, KNR 4-01, AW, KNR 7-12, KNR 13-14,
KNNR Wacetob 5, EM-01, KNNR 5, KNR 4-05

Sporzadzit: Sprawdzit:
mgr inz. Kazimierz Jabtonski

4/2000

Centaura 15/22

44-117 Gliwice
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Ksigzka Przedmiarow

1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Nr Spec.: SST-01

1

KNR 4-01 0535-04-040

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Charakterystyka robét: Tablica: 0535

1.Ostrozne rozebranie obrobek

2.Posortowanie blachy na nadajaca si¢ i nie nadajaca si¢ do dalszego uzytku

3.Ztozenie blachy we wskazanym miejscu

4.0czyszczenie podioza z gwozdzi i szpilek

5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegéw i ztozenie blachy we wskazanym

miejscu bez wzgledu na grubosé blachy

krotnosé= 1,00

101,16 m

1. 50,58*2

101,16

KNR 4-01 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
Charakterystyka robdt: Tablica: 0535

1.Ostrozne rozebranie obrobek

2.Posortowanie blachy na nadajaca si¢ i nie nadajaca si¢ do dalszego uzytku

3.Ztozenie blachy we wskazanym miejscu

4.0czyszczenie podioza z gwozdzi i szpilek

5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegéw i ztozenie blachy we wskazanym

miejscu bez wzgledu na grubosé blachy

krotnosé= 1,00

25,20 m

1. 42%6

25,20

KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy
gzymsow itp.z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku (okapy, obrobki gzymsu,
wiatrownice.

Charakterystyka robét: Tablica: 0535

1.0strozne rozebranie obrobek

2.Posortowanie blachy na nadajaca si¢ i nie nadajaca si¢ do dalszego uzytku

3.Ztozenie blachy we wskazanym miejscu

4.0czyszczenie podioza z gwozdzi i szpilek

5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegéw i ztozenie blachy we wskazanym

miejscu bez wzgledu na grubos¢ blachy
krotnosé= 1,00

106,22 m2

(0,1+0,14+0,36+0,1)*50,58*2 70,81

(0,15+0,2)*50 58*2 35,41

(0,2+0,1)*8%2*2

bl Ead I

5. Przeniesienie +

106,22

AW -1-034
Utylizacja papy na wysypisku.

krotnosé= 1,00

0,45t

2. Roboty przygotowawcze na dachu.
Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Nr Spec.: SST-02
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KNR 4-01 0519-03-020 45,00 szt
Drobne naprawy pokrycia polegajgce na wstawianiu tat do 1,0 m2

Charakterystyka robot: Tablica: 0519

1.0czyszczenie miejsc reperowanych

2.Rgczne cigeie nowej papy na laty

3.Przycigcie istniejacego pokrycia dla podsunigcia taty

4.Przycigcie brzegdéw uszkodzenia w pokryciu

5.Wstawienie faty z przyklejeniem lepikiem i przybiciem gwozdziami

6.Posmarowanie zaktadow taty lepikiem

7.Rozbiorka istniejacego pokrycia z papy

krotnosé= 1,00

KNR 4-01 0518-05-050 37,00 m2
Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzen

Charakterystyka robot: Tablica: 0518

1.0czyszczenie powierzchni pokrycia

2.Zakitowanie drobnych uszkodzen (kol.05)

3.Przygotowanie paleniska i grzanie lepiku lub smoty

4.Jednokrotne smarowanie powierzchni papy

5.Posypanie powierzchni suchym piaskiem

krotnosé= 1,00

KNR 4-01 0518-01-050 809,28 m2
Posmarowanie powierzchni dachu smotg(analogia dokumentaxcja

projektowa).

Charakterystyka robot: Tablica: 0518

1.0czyszczenie powierzchni pokrycia

2.Zakitowanie drobnych uszkodzen (kol.05)

3.Przygotowanie paleniska i grzanie lepiku lub smoty

4.Jednokrotne smarowanie powierzchni papy

5.Posypanie powierzchni suchym piaskiem
krotnosé= 1,00

1. 50,58*8*2 809,28

KNR 4-01 0519-01-050 27,50 m2

Drobne naprawy pokrycia polegajgce na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu
Charakterystyka robét: Tablica: 0519

1.0czyszczenie miejsc reperowanych

2.Rgczne cigeie nowej papy na laty

3.Przycigcie istniejacego pokrycia dla podsunigcia taty

4.Przycigcie brzegdw uszkodzenia w pokryciu

5.Wstawienie faty z przyklejeniem lepikiem i przybiciem gwozdziami

6.Posmarowanie zaktadow taty lepikiem

7.Rozbiorka istniejacego pokrycia z papy

krotnoscé= 1,00
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KNR 7-12 0301-04-050
Czyszczenie reczne,szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych
(WACETOB-PZITB)

Charakterystyka roboz: Tablica 0301: Czyszczenie r¢czne .
Wyszczegolnienie robot:

Dla kol. 01-03.
Czyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi z odkurzaniem.

Dla kol. 04-06.
Czyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi i ewentualnie skrobakami wraz z odkurzaniem.
krotnosé= 1,00

12,00 m2

3. Roboty blacharskie

Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Nr Spec.: SST-03

10

KNR 2-02 0507-02-050

Rozne obrobki z blachy z cynku,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w

rozwinieciu ponad 25 cm (okap, gzyms, wiatrownica)

Charakterystyka robot: Tablica: 0507

1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ bez wzgledu na rodzaj
pokrycia

2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach

3.Wykonanie wpustow gzymsowych

4.0brobienie podporek

5.Wykonanie i zatozenie rur wentylacyjnych dtugosci 2 m,fi 20 cm z podktadem,
kotnierzem i kotpakiem

krotnoscé= 1,00

106,22 m2

(0,1+0,14+0,36+0,1)*50 58*2 70,81

(0,15+0,2)*50,58*2 35,41

(0,2+0,1)*8*2*2

Sk Bl Ead N

. Przeniesienie +

106,22

11

KNR 2-02 0506-0201-050
Rozne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w

rozwinieciu ponad 25 cm.(odrobka kalenicowa wg dokumentacji projektowej)

Charakterystyka robét: Tablica: 0506

1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ bez wzgledu na rodzaj
pokrycia

2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach

3.Wykonanie wpustow gzymsowych

4.0Obrobienie podporek

5.Wykonanie i zatozenie rur wentylacyjnych dlugosci 2 m,fi 20 cm z podktadem,
kotnierzem i kotpakiem

krotnoscé= 1,00

45,52 m2

1. 0,9*50,58

45,52

12

KNR 2-02 0509-04-040
Rynny dachowe z blachy z cynku,grubosci 0,55 mm,potokrggte o srednicy 15

cm.

Charakterystyka robot: Tablica: 0509

1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rynien do uprzednio osadzonych kotkoéw
2.Wykonanie zataman i wpustow

3.Wyko nanie i zatozenie zbiorniczkow 40x40x30 cm
krotnosé= 1,00

101,16 m
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1. 50,58*2

101,16

13

KNR 2-02 0511-04-040

Rury spustowe z blachy z cynku,grubosci 0,55 mm,okrggte o srednicy 15 cm.
Charakterystyka robdt: Tablica: 0511
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio
osadzonych kotkow
2.Wykonanie zataman oraz polaczen z rura zeliwna deszczowa lub wykonanie
kolanka
krotnosé= 1,00

25,20 m

1. 4,2*6

25,20

14

KNR 2-02 0507-06-020

Rury wentylacyjne z blachy z cynku,grubosci 0,60 mm. (wywiewne)
Charakterystyka robot: Tablica: 0507

1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kotki pokry¢ bez wzgledu na rodzaj

pokrycia

2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach

3.Wykonanie wpustow gzymsowych

4.0brobienie podporek

5.Wykonanie i zatozenie rur wentylacyjnych dtugosci 2 m,fi 20 cm z podktadem,

komierzem i kotpakiem
krotnoscé= 1,00

40,00 szt

15

KNR 2-02 0507-06-020
Rury wentylacyjne z blachy z cynku,grubosci 0,60 mm. (dodatkowa wentylacja

stropodachu)

Charakterystyka robdt: Tablica: 0507

1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ bez wzgledu na rodzaj
pokrycia

2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach

3.Wykonanie wpustow gzymsowych

4.0brobienie podporek

5.Wykonanie i zatozenie rur wentylacyjnych dtugosci 2 m,fi 20 cm z podktadem,
kotnierzem i kotpakiem

krotnosé= 1,00

16,00 szt

4. Pokrycie dachowe

Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Nr Spec.: SST-02

16

KNR 00-22 0527-01-050

Krycie dachow papg termozgrzewalng modyfiikowang SBS (gr. 5,2 mm)
Charakterystyka robét: Tablica: 0527
1.Transport materiatdéw z magazynu przyobiektowego na miejsce montazu
2.Krycie dachéw drewnianych jedng warstwa papy zwyklej (kol.02)
3.Przygotowanie podtoza pod papy termozgrzewalne
4.Rozwinigcie z rolki papy termozgrzewalnej kanatowej dkd, przycigcie na
wymiar i ponowne luzne zrolowanie
5.Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy
6.UtozZenie izolacji termicznej ze styropianu jednostronnie oklejonego na
lepiku
7.Rozwinigcie z rolki papy termozgrzewalnej, podktadowej dkd, przycigcie na
wymiar i ponowne luzne zrolowanie
8.Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy
9.Rozwinigcie z rolki papy termozgrzewalnej dkd wierzchnie go krycia,
przycigcie na wymiar i ponowne luzne zrolowanie
10.Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy
11.Montaz i obrobka kominkéw wentylacyjnych
krotnosé= 1,00

809,28 m2

1. 50,58*8*2

809,28
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17

KNR 00-22 0528-02-050

Krycie starych dachow papq termozgrzewalng modyfikowang SBS (dojscia

serwisowe do klimatyzatorow).
Charakterystyka robdt: Tablica: 0528
1.Transport materiatdéw z magazynu przyobiektowego na miejsce sktadowania
2.Przygotowanie podtoza polegajace na $cigciu pgcherzy i posmarowaniu
abizolem
3.Rozwinigcie z rolki papy termozgrzewalnej dkd kanatowej, przycigcie na
wymiar i ponowne luzne zrolowanie
4.Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy
5.Rozwinigcie z rolki papy termozgrzewalnej dkd wierzchniego krycia,
przycigcie na wymiar i ponowne luzne zrolowanie
6.Przyklejenie papy po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy
7.Montaz i obrobka kominkéw wentylacyjnych
krotnosé= 1,00

60,00 m2

18

KNR 00-22 0529-04-040
Obrobki murow ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci

30 cm(dylatacja z papy).
Charakterystyka robot: Tablica: 0529
1.Transport materialow z magazynu przyobiektowego na miejsce wbudowania
2.Przycigcie papy na obrobki dachowe
3.Wykonanie obrobek dachowych na przygotowanym podtozu kalenic y, kosza i
elementow wystajacych ponad dach na przygotowanym podiozu

krotnosé= 1,00

32,00 m

5. Instalacja odgromowa.

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr Spec.: SST-02

19

KNR 13-14 0301-01-043

Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o Srednicy do 10 mm na

dachu i scianach budynku

Charakterystyka robét: Tablica: 0301

Dla kol.01:

1.Trasowanie

2.Zamocowanie uchwytow w wykonanych otworach

3.Przyklejenie uchwytow zalewa

4.Zawieszanie i zdejmowanie drabin sznurowych

5.Utozenie przewodow odgromowych i taczenie za pomoca ztacz

6.Montaz ztacz kontrolnych i oston przewodow uziemiajacych
7.Pominiowanie i pomalowanie zlacz

Dla kol.02:

1.Trasowanie

2.Wykucie otworow i osadzenie uchwytéw w otworach oraz przyspawanie uchwytéw do

konstrukcji

3.Wykonanie przebi¢ przez $ciany, stropy oraz zalozenia przepustow rurowych
4.UtozZenie na uchwytach przewodoéw

5.Laczenie przewodow i wykonanie odgatgzien przez spawanie

6.Montaz ztacz kontrolnych

7.Pominiowanie i pomalowanie przewodow farba

Dla kol.03:

1.Trasowanie

2.Wykopanie rowu r¢czne lub mechaniczne

3.Utozenie bednarki ocynkowanej

4 Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie

5.Pominiowanie i pomalowanie ztacz

6.0stonigcie przewodow uziemiajacych katownikiem lub ceownikiem umocowanym do

$ciany budowli i pomalowanie lakierem asfaltowym

7.Zasypanie wykopu i ubicie ziemi
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: SST-04

0,34 km
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20

KNR 13-14 0301-01-043
Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o srednicy do 10 mm na

dachu i sScianach budynku (odgrom kalenicy).
Charakterystyka robdt: Tablica: 0301

Dla kol.01:

1.Trasowanie

2.Zamocowanie uchwytow w wykonanych otworach

3.Przyklejenie uchwytow zalewa

4.Zawieszanie i zdejmowanie drabin sznurowych

5.Utozenie przewodow odgromowych i taczenie za pomocg ztacz

6.Montaz zlacz kontrolnych i oston przewodow uziemiajacych
7.Pominiowanie i pomalowanie ztacz

Dla kol.02:

1.Trasowanie

2.Wykucie otworow i osadzenie uchwytéw w otworach oraz przyspawanie uchwytéw do

konstrukcji

3.Wykonanie przebi¢ przez $ciany, stropy oraz zatozenia przepustow rurowych
4.UtozZenie na uchwytach przewodow

5.Laczenie przewodow i wykonanie odgalezien przez spawanie

6.Montaz ztacz kontrolnych

77.Pominiowanie i pomalowanie przewodow farba

Dla kol.03:

1.Trasowanie

2.Wykopanie rowu r¢czne lub mechaniczne

3.Utozenie bednarki ocynkowanej

4% aczenie przewodOw uziemiajacych przez spawanie

5.Pominiowanie i pomalowanie ztacz

6.0stonigcie przewodow uziemiajacych katownikiem lub ceownikiem umocowanym do

$ciany budowli i pomalowanie lakierem asfaltowym

7.Zasypanie wykopu i ubicie ziemi
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: SST-04

0,07 km

21

EM-01 0104-01-133

Rura instalacyjna / peszel (rura karbowana) o srednicy w mm do 8
Charakterystyka robot: Wyszczegdlnienie robot:

1. Odmierzenie.

2. Ucigcie.

3. Utlozenie rury/peszla na przygotowanym podtozu.

4. Mocowanie

Naktady na 100 m utozonego kabla

Uwaga:

Naktady nie obejmuja kucia i zaprawiania bruzd, ktore nalezy kalkulowa¢ osobno wg odpowiednich tablic np. KNR
4-01

krotnoscé= 1,00

0,38 100 m

22

KNNR 5 0603-070-040
Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach. Bednarka o przekroju do
200 mm2

Charakterystyka robét: Tablica: 0603
1.0dmierzenie, ucigcie i wyprostowanie bednarki
2.Spawanie
Dla kol.01-06:
3.Malowanie w paski
Dla kol.05-08:
4.Umocowanie uchwytow (wspornikow)
5.Umocowanie bednarki na uchwytach

krotnosé= 1,00

12,00 m
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23

KNNR 5 0612-050-020
Zigcza kontrolne, polgczenie pret-pret w instalacji odgromowej lub

przewodach wyrownawczych
Charakterystyka robdt: Tablica: 0612
1.Natozenie elementow ztaczki na konce taczonych przewodow i skrgcenie Srubami
Dla kol.01, 02:
2.Przykrecenie do rynny
Dla kol.03, 04:
3.Naprezenie przewodu
krotnosé= 1,00

16,00 szt

24

KNNR Wacetob 5 1304-030-020
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar

p1erwszy
Charakterystyka robét: Tablica: 1304
1.0gledziny dostepnych czgsci instalacji
2.Rozkrecenie lub roztaczenie potaczen ztacza
3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4.Wykonanie potaczen instalacji
5.Zabezpieczenie zlacza przed korozja
Dla kol.05; 06:
1.Pomiar skutecznos$ci zerowania
krotnosé= 1,00

8,00 szt

25

KNNR Wacetob 5 1304-040-020

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za kazdy

nastepny pomiar
Charakterystyka robot: Tablica: 1304
1.0gledziny dostepnych czesci instalacji
2.Rozkrgcenie lub roztgczenie potaczen ztacza
3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4.Wykonanie potaczen instalacji
5.Zabezpieczenie zlacza przed korozja
Dla kol.05; 06:
1.Pomiar skutecznos$ci zerowania
krotnosé= 1,00

8,00 szt

6. Roboty pomocnicze i towarzyszace
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr Spec.: SST-01

26

AW 2-040
Izoklin styropianowy z papq podktadowq(wzdtuz kalenicy).

krotnosé= 1,00

101,16 m

1. 50,58*2

101,16
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27

KNR 2-02 1604-01-050

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m.(na elewacje)
Charakterystyka robot: Tablica: 1604
1.Wyréwnanie terenu
2.Montaz i usztywnienie rusztowan
3.Montaz pionéw komunikacyjn ych
4.Zawieszenie drabinek
5.Utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych
6.Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych
7.Wykonanie otwor6éw i kotkéw drewnianych, obsadzenie hakéw i zamocowanie
rusztowan
8.Wykonanie daszkow nad wej$ ciami
9.Transport poziomy i pionowy elementéw i materialow
10.Okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
11.Demontaz rusztowan
12.0czyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan i przygotowanie do
przewozu
krotnosé= 1,00

455,84 m2

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2

455,84

28

AW 4-090
Wykonanie przeglgdu kominiarskiego po robotach dekarskich.

krotnosé= 1,00

1,00 kpl

29

KNR 4-01 0108-09-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢

do 1 km

Charakterystyka robot: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km

3.Wytadowanie ze srodkow transportowych
krotnosé= 1,00

2,50 m3

30

KNR 4-01 0108-10-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy

nastepny 1 km

Charakterystyka robét: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na §rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km

3.Wyladowanie ze $rodkow transportowych
krotnoscé= 1,00

2,50 m3

31

AW-060
Utylizacja(gruzu).

krotnosé= 1,00

1,65 m3
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32

KNR 4-05 2222-05-020
Obiekty sieci kanalizacyjnych. Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach
mieszkalnych. Czyszczenie przykanalikow(odprowadzenie wod opadowych z

deszczowki do kanalizacji deszczowej).
Charakterystyka robot: Tablica 2222: Reczne czyszezenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych.

Wyszczegolnienie robot:

1.Ustawienie barier ochronnych.

2.0twarcie wlazow i przewietrzenie odcinka kanatu.
3.Sprawdzenie srodowiska kanatu na obecno$¢ niebezpiecznych gazow i cieczy.
4.0Ograniczenie naptywu $ciekow do czyszczonego odcinka kanatu.
5.Czyszczenie kanatu.

6.Wydobycie osadow na powierzchni¢ i odktadanie na poboczu.
7.Zamknigcie wlazow i zdemontowanie barier ochronnych.
8.Uporzadkowanie terenu z resztek osadow.

9.Zatadowanie osadow na samochdd.

10.0dwiezienie osadow na zwatke.
krotnosé= 1,00

6,00 szt

33

AW -1-034
Utylizacja papy na wysypisku.

krotnosé= 1,00

2,50t

34

AW22-020
Montaz podstaw pod klimatyzatory.

krotnosé= 1,00

12,00 szt

35

KNR 2-02 0406-01-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrdj poprzeczny drewna

do 180 cm?2.(elelemty wzmocnien kalenicy)
Charakterystyka robét: Tablica: 0406

1.Przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych kons trukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

3.UtozZenie murtat i zmontowanie konstrukcji
krotnoscé= 1,00

0,45 m3
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