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1. Podstawa opracowania

—  Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

— Obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegéinych obiektow.
Opracowanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg systemu grawitacyjnego z rur
PVC-U o $rednicy @160x4,7 mm, #200x5,9 mm wyposazonego w uktad studni systemowych d425, d1000
mm, oraz systemu ciSnieniowego z rur PEHD 90 mm wraz z przepompownig sciekéw, odprowadzajjcej
Scieki do istniejgcego systemu kanalizacji w miejscowosci poprzez wtaczenie do istniejgcej studni
kanalizacyjne;j.

Kolejnos¢ realizacji robot.
e  Wytyczyc trase przebiegu sieci kanalizacyjnej
e Wykopy i przekopy
e Odwodnienie wykopdw
e  Wykonanie instalacji zgodnie z projektem budowlanym
e Montazi utozenie przewoddw sieci kanalizacyjnej w wykopie
e Montaz i utozenie studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych, potgczeniowych
e Wiaczenie przewodu kanalizacyjnego do istniejgcego kolektora
e Montaz przepompowni $ciekdw oraz zagospodarowanie terenu przepompowni
e proéby cisnieniowa,
e Roboty wykonczeniowe
e Porzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych wptynaé na zagrozenie

Droga gminna trasa Dyjaki - Wymystow, dziatki nr ewid.: 481/2 (Borki), 833, 803/1 (Dgbréwka), 159/2
(Kurzyna Mata) asfaltowa. Na terenie inwestycji wystepuje teren zrdznicowany; rowy melioracyjne
wzdtuz drogi gminnej dalej tereny zielone do granicy dziatek. Zjazdy na tereny dziatek z drogi publicznej
utwardzone. Pozostate srogi gminne oraz drogi dojazdowe gruntowe.
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Pozostate tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz grunty rolne, tgki, pastwiska i nieuzytki.
Teren na ktdrym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej objety jest jest Decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym
opracowaniu inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem w/w dzietek.

4. Wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace wptynaé na zagrozenie
e wodociggowe,
e kanalizacja sanitarna
e siec energetyczna
e siec teletechniczna

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sie jednak
istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Nalezy bezwzglednie stosowaé obowigzujgce dla placu budowy zasady BHP wykonywania robot. Wszelkie
prace wykonywane niezgodnie z powyzszym skutkujg stworzeniem zagrozen zdrowia i zycia oséb.

a/ roboty ziemne
W trakcie robot ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powstaé¢ w wyniku:

- kolizji pracownikdéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami ciezarowymi
transportujacymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowa;

- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob6t prowadzonych recznie;
- upadkow do wykopdw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy;
- upadkéw pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow;

- zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne;

b/ roboty montazowe
W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob6t montazowych;
- wytadunku elementéw montowanych rurociggdw i studzienek;
- cieciarur;

- zasypki i zageszczania gruntu;
Odbudowa nawierzchni utwardzonych

W trakcie robot drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikdéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim w trakcie wykonywania robdét drogowych i
transportu materiatéw budowlanych;

- zageszczania podtoza w sposéb mechaniczny;
Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin, a
takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
e wstepne — ogdlne i stanowiskowe
e podstawowe
e okresowe
Szkolenia specjalistyczne;
e szkolenia specjalistyczne zwigzane z technologig robét spawalniczych- wymagane uprawnienia spawaczy
e udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
e Bezpieczenstwa Pozarowego
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Przed rozpoczeciem robét nalezy:
— ocenic zagrozenie w rejonie, w ktorym prace beda wykonywane,
— ustali¢ rodzaju przedsiewziecia i zabezpieczern majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru, wybuchu lubinnych miejscowych zagrozen,
— wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie
miejsca po zakonczeniu pracy
7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:
e utrzymanie sprawnosci technicznej narzedzi i ich wtasciwe stosowanie
e stosowanie ubran ochronnych w zaleznosci od wykonywanych czynnosci
e utrzymanie sprawnosci urzadzen do spawania
e wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. tasmy ostrzegawcze)
Srodki proceduralne:
e przestrzeganie instrukcji poprawnego uzywania butli z gazami technicznymi
e przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzedzi
e zachowanie terminéw badan technicznych pojazddéw stuzbowych
e szkolenia pracownikéw odnosnie BHP
Srodki kontroli:
e prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy
e sprawdzanie sprawnosci sprzetu i narzedzi
e analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji kontrola stosowania
srodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice).

Opracowat:
inz. Stefan Tur
nr upr. 78/TBG/89
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE Sp. Z 0.0
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanow, tel. 15 876-30-77, e-mail:
zukulanow(@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

J21f ) D N—— S
ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH
Sp. z 0.0,
37-410 Ulil:l.bw. ul. Lipnik 1

tel. 15 876 30 77 _
NIP 865-21-43-735, REGON: 180768425

Warunki techniczne

Do projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Kurzyna -
Wymystow

1. Sie¢ kanalizacyjna wykona¢ z ruru PVC @ 200 SN8 o $ciance litej z uszczelkami

podpartymi pierscieniami severloc.
2. Wykona¢ studnie rozprezng o $rednucy 1000 przed studnig o rzednych 180,41 i
177.41.

3. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z kinety o wydhuzonym kielichu.
4. Rura wznoszaca karbowana dwuscienna & 400

5. Pokrywa studni teleskop typ cigzki 40T
6. Wykona¢ protokot z proby szezelno$ci przy obecnosci pracownikéw ZUK Sp. Z 0.0.
7. Wykona¢ przepompownie:

e Srednica 1600,

e Pompy o mocy 5.5 kW, obroty powyzej 2800 obr./min., wirnik typ:

WORTEX,

e Kolano stopowe przykrecane na 4 mocowania,

e Pompownia powinna byc wyposazona w 2 pompy,

e Drabinka do dna pompowni + podest techniczne,

e Pokrywa pompowni ze stali kwasoodpornej — szczelna,

e Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornj z wkladem weglowym ,

e Ruruociag w przepompowni 80,

e Prowadnice - grubo$¢ $cianki 2 mm,

e Lancuchy — grubos¢ ogniwa 3mm (drobne ogniwa),

e Pompownia powinna by¢ wyposarzona w kosz na skratki,

e Zuraw do wyciggania pomp z podwujnymi wyciagarkami o udzwigu do 300

kg,
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z 0.0

i ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanéw, tel. 15 876-30-77, e-mail:
LANOW zukulanow(@poczta.onet.pl

NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

e Dno przepompopwni ze skosami

o Wszystkie elementy przepompowini powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej facznie ze $rubami i kotnierzami,

e Ogrodzenie przepompowni panele malowane na zielono + furtka o szerokos¢i
Im. Na calej powierzchni przepompwoni utolzy¢ kostke brukowa 6 cm.

Utwardzi¢ dojazd do drogi.




