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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA FRYSZTAK, SIERPIEN 2024 R.

Na podstawie art. 34 ust, 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tj Dz. U. 2 2021r, poz. 2351
z pdzn. zm.), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n.:

BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY W MIEISCU PUBLICZNYM - SCIEZKA
REKREACYINA NA CZESCI DZIALKI NR 482/1 W LUBENI, GM. LUBENIA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomi
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego oswiadczenia,

Specjalnosé F’e#mqna i Imie, nazwisko, numer uprawnief Podpis
projektowa
uprawnienia w specjalnosci .
. ‘ : mgr inz. arch. Urszula Papuga | |
architektoniczne) do Projektant gtowny V sAfpuipaas,
projektowania bez ograniczen upr. nr 23/PKOKK/2078 /M /




ZAZ6QDNOSC
Z ORYGINALEM

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/32/2018 Rzeszow, dnia 7 grudnia 2018 1.

DECYZJA Nr 23 /PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r POz.932 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz. U. 22013 r poz 1409 z pozn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodaks postepowania administracyjnego Dz. U z 2013 r.
poz.267 z pdin zm.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Urszula Papuga

urodzona w dniu 22 grudnia 1987 roku w Strzyzowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
PowyzZsze uprawnienia budowlane ' upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-

go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoici zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby Architektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

1 Przewodniczacy Komisji: Marek Lasko$

2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczkaj

4 Jan Bulsza

5. Danuta Gatarska

B Katarzyna Kruzel-Magdon

7. Grzegorz Kalita

8. Pawe! Delikat

9 Czionek Komisji: e Stanistaw Hatabuz

Otrzymuia:

1 Pani Urszuia Papuga

2. Glowny inspektor Nadzoru Budowianego - w celu wpisania do centrainego rgjestru 0sob posiadajacych
uprawnignia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektéw RP
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7 ORYGINKLEM

(Emare)
1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula Bernadeta Papuga
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 23/PKOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0454,

Czlonek czynny od: 28-02-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2024 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0454-YF5Y-Y894-EBED-1D1C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



| CZESC OPISOWA

I.A Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania w ramach inwestycji pn.

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym - &ciezki mlcveaajire{ na czesSci dziatki AP

nr 482/1 w Lubeni, gm. Lubenia.

Istniejacy uktad komunikacyjny:

— dostepnosc komunikacyjna terenu - teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminngj
urzadzonej na dz. nr 474 poprzez istniejacy zjazd.

Istniejaca zielen i urzadzenia rekreac;i:

— powierzchnie trawiaste,

— powierzchnie utwardzone (kostka betonowa, nawierzchnia piaskowa, nawierzchnia elastyczna),

— urzadzenia rekreacyjne/zabawowe

Granice terenu inwestycji stanowi obszar wyznaczony graficznie punktami A-H, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

I.B  Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Lubenia na czedci dziatki nr 48271, o powierzchni
528100m*. Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, Teren objety
opracowaniem znajduje sig w obszarze zabudowy obiektami o$wiaty oraz obiektami sportowo-
rekreacyjnymi, dziatki sasiednie zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Teren inwestycji
obecnie jest ogrodzony, uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Teren posiada niewielki spadek w
kierunku potudniowym. Na terenie znajduje sie obecnie zieled niska - powierzchnia trawiasta oraz

pojedyncze drzewa,

I.C  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane elementy rekreacyjne zlokalizowane s3 na czeici dziatki nr ewidencyjny 482/1

w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.



Przedmiotem opracowania jest Sciezka rekreacyjna (ekologiczno - przyrodnicza) wyposazona w
elementy matej architektury (tablice i gry plenerowe) o tematyce ekologiczno - przyrodniczej. Wszystkie
konstrukcje winny by¢ zamontowane w gruncie przy pomocy katew stalowych i betonu B20. Wymagane
drewno iglaste (sosna/Swierk) impregnowane impregnatem, zabezpieczajgcym przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz korozja mikrobiologiczng, posiadajacym  aktualne
zezwolenie Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym, w kolorze impregnatu debowym. Elementy
ruchome posiadac powinny obte krawedzie i by¢ wykonane w taki sposob, by uniemozliwic zakleszczenie
oraz zapewniC bezpieczne uzytkowanie. W celu zachowania jakosci oraz trwatosci catkowicie wyklucza
sie zastosowanie .naklejek foliowych™ naklejonych na ptaszczyzny graficzne oraz folii i/lub laminatow
przezroczystych | samoprzylepnych. Ze wzgledu na usytuowanie infrastruktury edukacyjnej w
przestrzeni plenerowej wymagane jest trwate zabezpieczenie nadruku. Powierzchnia graficzna
elementdw obrotowych tj. tabliczek, kostek zainstalowanych w konstrukcjach winna by utwardzona
lakierem odpornym na ogien i czynniki mechaniczne: zadrapania, nieinwazyjne uderzenia, zabrudzenia
oraz czynniki atmosferyczne. NiepalnoS¢ nadrukéw wykonanych na litej blasze aluminiowej multikolor,
w klasie niepalnosci min. A2-s51d0, musi by¢ poSwiadczona przez zewnetrzng jednostke z akredytacja

PCA.

Sciezka powinna byc wyposazona w nastepujace elementy:

1. Tablica obrotowa w formie kota - Gra plenerowa z obrotowym kotem - 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach ok. 135 x 220 x 40 cm. osadzona powinna by¢ na trzech drewnianych stupach
0 Srednicy ok. 12-14 cm, z zadaszeniem dwuspadowym. Na stupach nosnych nalezy zamontowat 1
statyczny panel o Srednicy ok. 90 cm oraz 2 obrotowe kota o mnigjszych Srednicach z tresciami
merytorycznymi i grafika, wykonane z profesjonalnego tworzywa przemystowego. Cata gra powinna
by€ urozmaicona pod wzgledem formy graficznej, np. ciete po konturze grafiki, a nie zamkniete w zwykty
prostokat czy kwadrat. Elementy zadrukowane wykonane powinny byé w technologii gwarantujacej
bezposredni nadruk w nosnik, zabezpieczony utwardzonym lakierem. Tresci przyrodnicze /ekologiczne
zawarte w konstrukcji (nadruki) winny posiadac stosowne licencje oraz merytoryczny nadzér naukowy
wraz z poSwiadczeniem.

2. Tablica labirynt - Gra plenerowa z przesuwnymi elementami w formie labiryntu - 1 szt,

Konstrukcja o wymiarach ok. 135 x 220 x 40 cm w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym. W
stupach o Srednicy ok. 12-14 cm i poprzeczkach, usytuowany winien by¢ dwustronny panel edukacyjny.

Na awersie panelu nalezy zamontowac od 3 do 12 kotek, wykonanych z tworzywa typu ABS o duzej



gestosci udarnoSci i twardoSci oraz odpornodci na zarysowania. Kotka winny byc usytuowane w
prowadnicach tworzacych .labirynt” w taki sposob, by mozna byto je dopasowac do nadrukowanych
fotografii lub ilustracji Na rewersie umieszczona powinna by¢ tablica edukacyjna nawigzujaca
tematycznie do labiryntu. Druk naniesiony bezposrednio na kétka i panel edukacyjny. Wszystko
zabezpieczyC nalezy utwardzonym lakierem. Tresci przyrodnicze /ekologiczne zawarte w konstrukgji
(nadruki) winny posiadac stosowne licencje oraz merytoryczny nadzor naukowy wraz z poswiadczeniem.

3. Tablica Swiatowid - Gra plenerowa z obrotowymi kostkami tworzacymi cigg myslowy - 2 szt

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych ok. 50 x 180 x 50 cm, wykonana powinna by€ z bala z drewna
iglastego (sosna, Swierk) o wysokosci 50-80 cm i zwieAczona czterostronnym dachem wykonanym z
desek. Nad balem nalezy zamontowac trzy obracane prostopadtosciany o wymiarach ok. 25x25x22 cm.
Kostki wykonane powinny by¢ z litej jednorodnej blachy aluminiowe; (niewarstwowej typu kompozyt z
oktadzing aluminiowa) grubosci min. 2 mm i tworzywa $lizgowego typu PE. Druk naniesiony winien byc
bezposrednio na jednorodne aluminiowe Sciany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem
utwardzonym ogniotrwatym (wymagany dokument niepalnosci nadruku w klasie niepalnosci min. A2-
s1d0, wydany przez jednostke z akredytacja PCA). Nie dopuszcza sie stosowania laminatéw i foli
samoprzylepnych. Wszystkie krawedzie elementow obrotowych powinny byC bezpieczne. Potaczenia
blach aluminiowych powinny byc dodatkowo zabezpieczone litymi, obtymi o promieniu min. 3 mm
ksztattownikami aluminiowymi grubosci min 15 mm malowanymi proszkowo, powkoka farby powinna
mieC grubos¢ min 80m. Tresci przyrodnicze /ekologiczne zawarte w konstrukgji (nadruki) winny posiadac
stosowne licencje oraz merytoryczny nadzor naukowy wraz z poswiadczeniem.

4. Tablica poznawcza - Gra plenerowa z obrotowymi elementami ~ tabliczkami - 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach ok, 135 x 220 x 40 cm, w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym,
obsadzona na dwaoch stupach Srednicy okoto 12-14 cm. W konstrukgji nalezy zamocowaé dwustronnie
zadrukowany panel edukacyjny. Gra powinna zawierac 9 obracanych tabliczek o wymiarach ok. 22 x 17
x 2 cm, dwustronnie zadrukowanych. Tabliczki wykonane powinny byé z litej jednorodnej blachy
aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z oktadzing aluminiowa) grubosci min. 2 mm i tworzywa
slizgowego typu PE. Druk naniesiony winien byé bezposrednio na jednorodne aluminiowe Sciany tabliczek
obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwatym (wymagany dokument niepalnosci
nadruku w klasie niepalnosci min. A2-s1.d0, wydany przez jednostke z akredytacja PCA). Nie dopuszcza
sig stosowania laminatow i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawedzie elementéw obrotowych powinny
by¢ bezpieczne. Pokaczenia blach aluminiowych powinny byé dodatkowo zabezpieczone litymi, obtymi o

promieniu min. 3 mm ksztattownikami aluminiowymi grubosci min 15 mm malowanymi proszkowo,



powtoka farby powinna mie¢ grubosé min 80m. Tresci przyrodnicze /ekologiczne zawarte w konstrukgji
{nadruki) winny posiadat stosowne licencje oraz merytoryczny nadzor naukowy wraz z poswiadczeniem.

5. Tablica poznawcza - Gra plenerowa z 16 obrotowymi tabliczkami - 1 szt,

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych ok. 160 x 220 x 40 cm w drewnianym stelazu z prostym
daszkiem dwuspadowym. Catos¢ oparta na stupach Srednicy ok.12-14 cm, W stelazu umiesci¢ nalezy
16 obracanych tablic o wymiarach okoto 22x17x2 cm, Nad nimi powinien by€ zamocowany dwustronny
zadrukowany panel edukacyjny. Tabliczki wykonane powinny by¢ z litej jednorodnej blachy aluminiowej
(niewarstwowej typu kompozyt z oktadzing aluminiowa) grubosci min. 2 mm | tworzywa slizgowego
typu PE. Druk naniesiony winien by¢ bezposrednio na jednorodne aluminiowe Sciany tabliczek
obrotowych i zabezpieczany lakierem utwardzonym ogniotrwatym (wymagany dokument niepalnosci
nadruku w klasie niepalnosci min. A2-s1d0, wydany przez jednostke z akredytacja PCA). Nie dopuszcza
sie stosowania laminatow i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawedzie elementow obrotowych powinny
by¢ bezpieczne. Potaczenia blach aluminiowych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone litymi, obtymi o
promieniu min. 3 mm ksztattownikami aluminiowymi grubodci min 15 mm malowanymi proszkowo,
powtoka farby powinna mie¢ grubosé min 80m. Tresci przyrodnicze /ekologiczne zawarte w konstrukgiji
(nadruki) winny posiada¢ stosowne licencje oraz merytoryczny nadzdr naukowy wraz z poswiadczeniem.

6. Tablica edukacyjna w stelazu drewnianym, wersja z tawka - 2 szt

Konstrukgja do tablic o orientacji horyzontalnej o wymiarach ok. 150 x 40 x 220 cm. Stelaz powinien byc
wykonany z drewna iglastego (sosna, Swierk) zaimpregnowanego i zabezpieczonego przed dziataniem
czynnikow zewnetrznych. W dwach pionowych, toczonych stupach o srednicy ok. 12-14 cm powinny byé
zamontowane poprzeczki o Srednicy ok. 6-8 cm. Konstrukcja zakofczona winna by dachem
dwuspadowym, wykonanym z desek. W konstrukgii nalezy zamontowac jednostronnie zadrukowana,
aluminiowg tablice edukacyjng w wymiarze 100 x 75 cm. Druk w wysokiej rozdzielczosci dostosowany
do zmiennych warunkow atmosferycznych. Wszystko zabezpieczyé nalezy utwardzonym lakierem. Przed
tablica zamontowana powinna zostac tawka. Treéci przyrodnicze /ekologiczne zawarte w konstrukgji
{nadruki) winny posiada¢ stosowne licencje oraz merytoryczny nadzor naukowy wraz z poswiadczeniem.

7. Tablica Spiewajaca w stelazu drewnianym, wersja z tawka - 1szt.

Konstrukcja o wymiarach ok. 200 x 40 x 220 ¢cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek wsparta
na dwaoch drewnianych stupach Srednicy ok. 12-14 cm. Stelaz wyposazony winien by¢ w dwustronnie
zadrukowany, aluminiowy panel audio - edukacyjny o wymiarach ok. 150 x 90 cm. W tablicy zamontowac
nalezy min. 12-13 przyciskow wykonanych ze stali nierdzewnej oraz gtosnik umozliwiajacy odtwarzanie

dzwigkow. Awers tablicy prezentowaé powinien oprawe graficzng  wskazanych gatunkow



ptakow/ssakow. Rewers - zadruk graficzny wraz z instrukcjg obstugi. Tablice w dolnej czesci wyposazyt
nalezy w panel grajacy. zawierajacy otwory dla gtosnika, do ktérego podtaczyé nalezy wysokiej jakosci
modut dzwiekowy charakteryzujgcy sie dobrg odpornoscig na wode i pyt, co potwierdzac powinna norma
szczelnosci IP67. Tablica dodatkowo zawieraé powinna wandaloodporne przetaczniki wykonane ze stali
nierdzewnej. Guziki zaprojektowat nalezy w taki sposob, aby spetniaty wymagania norm odpornogci na
uderzenia IK10 i szczelnoSci IP67, co czyni¢ je bedzie odpowiednimi do zastosowan w miegjscach
publicznych. Druk wykonany bezposrednio w nosnik, zabezpieczyé nalezy utwardzonym lakierem.
Elementy konstrukcji posiadac powinny obte krawedzie i byé wykonane w taki sposab, aby uniemozliwic
zakleszczenie oraz zapewnic bezpieczne uzytkowanie. Tablica zasilana winna byc ogniwami
fotowoltaicznymi oraz turbing wiatrowa. Przed tablica zamontowana powinna zostac tawka. Treéci
przyrodnicze zawarte w konstrukgji (nadruki) winny posiada¢ stosowne licencje oraz merytaryczny

nadzor naukowy wraz z poswiadczeniem.

Montowane urzadzenia powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w przepisach o bezpieczenstwie produktow.

Urzadzenia zabawowe nalezy zamontowaé zgodnie z wymaganiami producenta, zachowujgc strefy
bezpieczenstwa oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu przerywanymi liniami.

Wszelkie wystajace elementy mocujace i Sruby muszg by zabezpieczone zaslepkami.

Na catej powierzchni nie dopuszcza sie wystajacych elementdw betonowych, kamiennych iinnych,

stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i obrzezy betonowych.

Projekt nie zaktada wycinki. Projekt nie przewiduje nowych nasadzen,

Podczas wykonania prac nalezy zadbat o uksztattowanie odpowiednich spadkow umozliwiajacych

odprowadzenie wody opadowej na teren inwestycji.
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I.D  Bilans terenu - zestawienie powierzchni

Dane powierzchniowe dotyczace projektu zagospodarowania terenu:

Powierzchnia czesci dziatki nr ewid. 482/1 5 281,00 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona 77746 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 4 503,5L4m?

LE  Inne uwarunkowania

Inwestor zobowigzany jest wykonac planowana inwestycje w sposéb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej ewentualnych urzadzen melioracji wodnych (siec drenarska), a w przypadku ich
uszkodzenia, dokonat naprawy w celu zapewnienia ciagtosci swobodnego przeptywu wod w sieci

drenarskiej.

Roboty budowlane wykonywane beda przez wyspecjalizowang firme posiadajaca odpowiednia wiedze,

srodki oraz sprzet wymagany do w/w robét.

o Na terenie inwestycji nie wystepuja ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

o Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska ani nie jest
objety zadna formg ochrony konserwatorskiej.

o Teren nie lezy w granicach terenu gérniczego.

o Projektowane zagospodarowanie nie bedzie powodowat zagrozenia dla érodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia,

o Projektowane zagospodarowanie terenu oraz elementy matej architektury nie zaliczajg sie do

przedsigwzieC mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco wptywat na Srodowisko.
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I.F Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowanych obiektow nie dotycza informacje dotyczace klasyfikacji pozarowej, klasie odpornosci
ogniowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia. Nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Usytuowanie obiektow ze wzgledu na odlegtosci od innych budynkéw, granic, drog i innych urzadzen
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pozn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. (Dz U. nr
124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. (Dz. U. nr
124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drag pozarowych par. 3 pkt. 2
i 3 dostep do wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez istnigjaca
sie€ wodociggowa - na terenie inwestycji znajduje sie hydrant. Droga pozarowa do projektowanego

obiektu nie jest wymagana.

.G  Obszar oddziatywania obiektu

.G11  Podstawa opracowania

Obszar oddziatywania obiektow zawarty jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oznaczonych

na rysunku projektu zagospodarowania terenu punktami A, B, C, D, E, F zgodnie z przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pdzn. zm.)

—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z pozn. zm,)
.G12 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania projektowanego zamierzenia o nazwie: Budowa

obiektow matej architektury w migjscu publicznym - &ciezki rekreacyjnej.
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.G13 Stan formalno-prawny nieruchomasci

Nr dziakki Obreb Jednostka ewid. Gmina Wiasnosc
0001
cz. dz. nr 482/1 181610_2 LUBENIA Lubenia wiasnosc Inwestora
Lubenia

.G14  Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury w migjscu publicznym - Sciezki

rekreacyjnej.

L.G15 Analiza obszaru oddziatywania

Usytuowanie obiektow budowlanych

Projektowane obiekty usytuowane sg zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2022r., poz. 1225 z pdzn. zm.)

Obszar oddziatlywania obiektow miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Uksztattowanie terenu inwestycji

Obszar inwestycji znajduje sie w Siedliskach, gm. Lubenia, teren objety opracowaniem posiada niewielki
spadek w kierunku potudniowym.

Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w catoici na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Zacienianie obiektdw sasiednich (przestanianie)

Lokalizacja obiektow spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz.
1225 z pozn. zm.) Obiekty nie beda przestaniaty istniejacych obiektow sasiednich oraz nie jest przez nie
przestaniany.

Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w catoici na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Nastonecznienie

Lokalizacja obiektéw spetnia wymagania §57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz, U. z 2022r.,, poz.
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1225 zpozn. zm). Lokalizacja wzgledem istnigjgcych elementow zagospodarowania umozliwia
nastonecznienie stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoici na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
Zaprojektowany.

Komunikacja

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej urzadzonej na dz. nr 474 poprzez istniejacy
Zjazd.

Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoici na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Migjsca gromadzenia odpaddw statych

Na dotychczasowych zasadach.
Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w catoici na dziatce budowlanej, na ktdrej zostat
zaprojektowany.

Uzbrojenie techniczne terenu inwestydji

Nie projektuje sie elementw uzbrojenia terenu. Nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektdéw miesci sie w cafosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Emisja hatasu

Budowa obiektow nie bedzie generowata innych, uciazliwych hatasow ktore mogtyby byé uciazliwe dia
sasiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w catosci na dziatce budowlane, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Emisja zanieczyszczen

Obiekty nie bedzie emitowat zanieczyszczen.
Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Bezpieczenstwo pozarowe

Usytuowanie obiektow ze wzgledu na odlegtosci od innych budynkdw, granic, drog i innych urzadzen
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pozn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. (Dz. U. nr

124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
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Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktérej zostat

zaprojektowany.

1.G16 Podsumowanie

Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktdrej zostat

zaprojektowany tj. na cz. dz. nr 482/1 w Lubeni.

Opracowanie;
mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018

=
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Il CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

nr nazwa rysunku skala strona
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1500 8
PZT-02 Mapa uzupetniajaca 1250 19
PZT-03 Projektowane urzadzenia matej architektury 20
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