al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja

Numer projektu : S-EPL04D-22097081

Klient
Projektowat: S i |
Data : 20.04.2023

Opis projektu:

Wyniki abliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrodia oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.

Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Realizacja projektu: g

solidamoéci 2.rdf

.
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gorze
Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-22097081

Data : 20.04.2023

Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci 2
1 Skrzyzowanie 1
1.1 Skrét wynikéw, Skrzyzowanie 1
1.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 3
1.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 4
1.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, Skrzyzowanie 1 5
2 al. Solidarnosci
21 Opis, al. Solidarnosci
2.1.1 Plan pomieszczenia 6
3 skrzyzowapie 2
3.1 Skrét wynikow, skrzyzowanie 2
3.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 7
3.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 9
3.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 2 10
4 skrzyZzowanie 3
41  Skrét wynikow, skrzyzowanie 3
4.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 11
4.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 13
4.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 3 14
5 skrzyzowanie 4
5.1  Skrét wynikow, skrzyzowanie 4
5.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 15
5.1.2 Podglad wynikdw, Obszar oceny 1 16
5.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 4 17
6 ul. Podgérna
6.1  Opis, ul. Podgoérna
6.1.1 Plan pomieszczenia 18
6.2  Skrot wynikéw, ul. Podgérna
6.2.1 Podglad wynikéw, ul. Podgérna 19
7 ul. Krakowska
71 Opis, ul. Krakowska
7.1.1 Plan pomieszczenia 20
7.2  Skrét wynikéw, ul. Krakowska
7.2.1 Podglad wynikéw, ul. Krakowska 21
8 ul. Nowowiejska
8.1  Opis, ul. Nowowiejska
8.1.1 Plan pomieszczenia 22
8.2  Skrét wynikéw, ul. Nowowiejska
8.2.1 Podglad wynikéw, ul. Nowowiejska 23
9 odnoga al. Solidarnosci
9.1 Opis, odnoga al. Solidarnosci
9.1.1 Plan pomieszczenia 24
9.2  Skrot wynikow, odnoga al. Solidarnosci
9.2.1 Podglad wynikéw, odnoga al. Solidarnosci 25
Realizacja projektu:f |
L B A
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Obiekt : al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

1 Skrzyzowanie 1

1.1 Skrét wynikéw, Skrzyzowanie 1
1.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

L 11T T T 1 |
67 77 87 97 107 127 147 167 187 x[m]

solidamosci 2.rdf

[ I 00 ]
7.5 10 15 20 30
Natezenie os$wietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo§¢ odbié
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 945m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 106900 Im
Moc catkowita s1o0w
Moc na powierzchnie (5268.88 m?) 0.15 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 20.6 Ix
Min. natezenie odwietlenia Emin 8.3 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 42.3 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.49 (0.4)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:5.1 (0.2)
Typ Nr\Producent
e w
1 6 x Nrzaméwienia : if‘\ﬂ??? 51102.361
( [ Nazwa oprawy : ED ED 13700Im/740 060 szary Il klasa
Wyposazenie 11 x LED 4000K 106 W /13700 Im
3 2x Nrzaméwienia : 1130222,51 102.641
! Nazwa oprawy :l JLED ED 12350Im/740 IP66 088 szary |l klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 87 W /12350 Im
— e —
Realizacia proiektu: b.
y -
e E——
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0.186

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

11

. al. Solidarnoséci w Jeleniej Gérze

. S-EPL04D-22097081
: 20.04.2023

Skrét wynikéw, Skrzyzowanie 1

1.1.2 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

1
147

rJ
67 77 8|7 9|7 1(I)7 ! 1217 !
| [ . I ] [ T
02 03 05 075 1 1.5 2 5 75 10 15 20 30
Natezenie oswietienia [ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié
Wysokos¢ (centrum foto.) 9.45m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 12 Ix
Emin 0.21x
Emin/Esr 0.01
Emin/Emax (Ud) 0.00
Pozycja 0.00m
Gléwne powierzchnie Esr: Uo
Typ Nr\Producent
Realizeigggr_o_i.dau'.l
T - o Strona 4/25
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja g
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

1.1 Skrot wynikéow, Skrzyzowanie 1

1.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, Skrzyzowanie 1

Dane ogoélne
Uzyty algorytm obliczen
Wspélcz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe

$rednia ilo§¢ odbié
0.80

m 1
Natezenie oswietlenia Pole obliczefi: 38.36m x 72.97m (20 x 29 Punkty), Wysoko$§¢ = 0.0%@
Em Emin Uo Ud %
21 Ix 8.28 Ix 0.40 0.20
c2 >=20.0 Ix >=0.40
————

Realizacia proiektu:

e —

solidamosci 2.rdf
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jelenigj Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

2 al. Solidarnosci

2.1 Opis, al. Solidarnosci

2.1.1 Plan pomieszczenia

y[m]
19.0 - I
j = -
14.0 -1 = - - - " "S-y """ F- " " """ ="""% "~ ""§y " o |
9.0
1 = -
4.0 :’ ;9 ——————————————————————————————————— ;b-
-1.0 N
6.0 -
I I == I I ] |
-49 -29 -9 12 32 52 72 92 x [m]
e —
Realizacja projektu::
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Obiekt : al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data 1 20.04.2023

3 skrzyzowanie 2

3.1 Skrét wynikow, skrzyzowanie 2
3.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

—r T 1 T 1 T 1 1.
-7 13 33 53 73 93 113 153 193 x[m]

7.5 10 15 20 30
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢é odbic¢
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m

Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 9.45m

Wspdtcz. utrzymania 0.85

Catkowity strumier $w. Zrodet 170500 Im

Moc catkowita 1210 W

Moc na powierzchnig (8153.19 m? 0.13 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 21.91x

Min. natezenie oéwietlenia Emin 8.7 Ix

Max. nateZzenie o$wietlenia Emax 48.1 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.53 (0.4)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:5.56 (0.18)

Typ Nr\Producent

—

1 1x  Nrzaméwienia 1 130222.5L.102.361
| Nazwa oprawy o | ) LED ED 13700Im/740 O60 szary Il klasa

Wyposazenie 1 x LED 4000K 106 W / 13700 Im
3 8x Nrzaméwienia : 1130222.5L.102.641
i f#' *-_] Nazwa oprawy : LED ED 12350Im/740 IP66 O88 szary Il klasa
s | Wyposazenie : 1 x LED 4000K 87 W / 12350 Im

Realizacja projektu: §

solidarosci 2.rdf
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

3 skrzyzowanie 2
3.1 Skroét wynikéw, skrzyzowanie 2
3.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

14 4x Nrzaméwienia : 130222.51.102 641
Nazwa oprawy B =D 14500Im/740 P66 O88 szary |l klasa

Wyposazenie -1 x LED 4000K 102 W / 14500 Im

Realizacia projektu: Ml

solidamosci 2.rdf
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze
Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-22097081

Data : 20.04.2023

3.1 Skrét wynikéw, skrzyzowanie 2

3.1.2 Podglad wynikdw, Obszar oceny 1

BT ]

02 03 05 075
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokoéé (centrum foto.)
Wspélcz. utrzymania

Obszar oceny 1
Esr:

Emin

Emin/ESr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Gléwne powierzchnie

Typ Nr\Producent

T T 1T 1 1 1
-7 13 33 53 73 93 113

153 193 x[m]

Realizacia proiektu:.

solidamosci 2.rdf

| [ I [ ]
1 1.5 2 3 5 7.5 15 50
$rednia ilos¢ odbic¢
945m
0.85
Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
11.9 Ix
0.31Ix
0.02
0.01
0.00m
Esr: Uo
- ;\
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

3.1 Skrot wynikow, skrzyzowanie 2

3.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 2

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen
Wspélcz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe

m1
Natexenie oswietlenia
Em Emin
22 Ix 8.66 Ix
C2 >=20.0 Ix

érednia ilo§¢ odbic
0.85

Pole obliczer: 122.17m x 73.77m (55 x 29 Punkty), Wysoko$¢ = 0.0
0.40 0.18 /

Uo

>= 0.40

Ud

Realiza.cja_projektuj—

solidamosci 2.rdf
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze
Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-22097081

Data : 20.04.2023

4 skrzyzowanie 3
4.1

Skrét wynikéw, skrzyzowanie 3

4.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

et

P 1]

| | | T I | I |
24 44 64 84 104 124 144 164 184 x[m]

[ N 0 ] ]

7.5 10 15 20 30
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo§é odbi¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 945 m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zrodet 110100 Im
Moc catkowita 794 W
Moc na powierzchni¢ (7583.93 m?) 0.10 W/im?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esér 20.9 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 8.3 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 44.6 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.53 (0.4)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:5.38 (0.19)
Typ Nr\Producent
1  2x Nrzaméwienia : 130222 51 102.361
| Nazwa oprawy b _ LED ED 13700Im/740 O60 szary Il klasa
Wyposazenie 11 x LED 4000K 106 W / 13700 Im
3 2x Nrzamodwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

: 1 x LED 4000K 87 W / 12350 Im

' 2.5L.102.641
: LED ED 12350Im/740 IP66 088 szary Il klasa

Realizacja proiektu:/

t

solidamosci 2.rdf
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Obiekt : al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

4 skrzyzowanie 3

4.1 Skrot wynikéw, skrzyzowanie 3

4.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
14 4x Nrzamoéwienia :130222.51.102.641

Nazwa oprawy 'LED ED 14500Im/740 |P66 088 szary ll klasa
Wyposazenie 11 x LED 4000K 102 W / 14500 Im

Realizacja Eroiektu:l LKl _
{

solidamoéci 2.rdf
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu

. al. Solidarnosci w Jeleniej Gorze

- S-EPL04D-22097081

Data : 20.04.2023

4.1 Skrot wynikow, skrzyzowanie 3

4.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

¢ 01 015 02 03
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ (centrum foto.)
Wspéicz. utrzymania

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Gtowne powierzchnie

Typ Nr\Producent

0.6 075 1 1.5

Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

10.7 Ix

0.11x

0.00

0.00

0.00m

Esr:

3 5 75 10 15 20 30

$rednia ilo$¢ odbic
945 m
0.80

Uo

Realizicia projektu:{ )

solidamosci 2.rdf
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Obiekt : al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

4.1 Skrét wynikéw, skrzyzowanie 3

4.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 3

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen
Wspélcz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe

m1
Natezenie o$wietlenia
Em Emin
21 Ix 8.28 Ix
c2 >= 20.0 Ix

§rednia ilos¢ odbic
0.80

Pole obliczen: 41.29m x 148.41m (13 x 49 Punkty), Wysoko$¢ = 0.00m

Uo
0.40
>=0.40

Ud
0.19

Realizacja projektu:

|
]

solidamosci 2.rdf
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Obiekt : al. Solidarnosci w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

5 skrzyzowanie 4

5.1 Skroét wynikéw, skrzyzowanie 4
5.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

i~ 1 i § 1 LY VL T _1
48 68 88 108 148 188 228 268 x[m]

7.5 10 15 20 30
Natezenie odwietlenia {Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo§é odbié
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m

Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 9.45m

Wspdlcz. utrzymania 0.85

Calkowity strumien sw. zrodel 1566300 Im

Moc catkowita 1074 W

Moc na powierzchnie (10285.75 m?) 0.10 W/im?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 204 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 8.2 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 46.1 Ix
Réwnomiernoéé n1 Emin/Em 1:2.5(0.4)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:5.65 (0.18)

Typ Nr\Producent

i ]
3 6 x Nrzamoéwienia 1 1130222.5L102.641

- Nazwa oprawy 3}  LED ED 12350Im/740 IP66 088 szary Il klasa
Wyposazenie ;1 x LED 4000K 87 W/ 12350 Im
15 12 x Nrzaméwienia : i -LED S 46W 6850Im 740 O14.Idt
- Nazwa oprawy 4 LED S 46W 6850Im 740 O14
Wyposazenie ;1 x LED 46 W /6850 Im
Realizacja projekiy. . .

solidamoéci 2.rdf
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

5.1

: al. Solidarnosci w Jeleniej Gorze

. S-EPL04D-22097081
1 20.04.2023

Skrot wynikow, skrzyzowanie 4

5.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| ]
228 268 x[m]

I T T [ T |
¢ 01 015 02 03 05 075 1 1.8 2 3 5 75 10 15 20 30
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wysokos¢ (centrum foto.) 9.45m
Wspbdlcz. utrzymania 0.85
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 10 Ix
Emin 0 Ix
Emin/Esr 0.00
Emin/Emax (Ud) 0.00
Pozycja 0.00m
Glowne powierzchnie Esr: Uo
Typ Nr\Producent

Realizacia nraiektu:i. ... "
===} ¢
Strona 16/25
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

5.1 Skrét wynikéw, skrzyzowanie 4

5.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 4

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe

m1
Natezenie oswietlenia
Em Emin
20 Ix 8.16 Ix
Cc2 >= 20.0 Ix

$rednia ilos¢ odbic
0.85

Pole obliczery: 107.76m x 167.03m (43 x 66 Punkty), Wysoko§¢ = 0%
y

Uo
0.40
>=0.40

Realizaria orojektu:

solidamosci 2.rdf

Ud
0.18
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Obiekt : al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data 1 20.04.2023

6 ul. Podgdrna
6.1 Opis, ul. Podgdrna

6.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
7
4 S =" _ = _ _" s KK a-am =, - F i =
1 = =
-2
I T T T T i T T T — T T S
-41 =31 -21 -11 -1 ] 19 29 39 49 59 69 x [m]

Realizacja projektu: I L -

L ===
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data 1 20.04.2023

6 ul. Podgodrna

6.2 Skrét wynikéw, ul. Podgérna
6.2.1 Podglad wynikow, ul. Podgérna

¢ S8R T R = 7
8m 5 ST e S BT T A
¢ 2y + + + + + + + + +
J I 31.56m B
17 Nr zamoéwienia 24 LED S 32W 4900Im 740 O14.Idt
- Nazwa oprawy 24 LED S 32W 4900Im 740 O14
Wyposazenie $1 xLED 32 W /4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdicz. utrzymania :0.85
Odlegtos¢ opraw :31.50m Wysokoséé (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie : 0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku :D5
Pobér pradu/km 11016 W/km Klasa natezenia Swiatta : G*2
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia : RS, q0=0.07 E
Luminancja Pole obliczen: 31.5m x 6m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Tl Rei
2:(y=4.50) 0.85cd/m? 0.58 0.87 9 0.56
1:(y=1.60)  0.80 cd/m? 0.56 0.89 12 0.63
M4 >= 0.75 cd/m? >=0.40 >=0.80 <=15 >= 0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 31.5m x 6m (11 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
11.0 Ix 477 Ix 0.43 0.24

Realizacia projektu:

solidamosci 2.rdf
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data 1 20.04.2023

7 ul. Krakowska
7.1 Opis, ul. Krakowska

7.1.1 Plan pomieszczenia

y[m]
7
4 T e = = = = = == s O - D - - = - = 4
1 = ==
-2
] I T T | I | J T T
41 -31 -21 -11 -1 9 19 29 39 49 59 69 x [m]
Realizacia projektu: ..... . o
Strona 20/25
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data 1 20.04.2023

7 ul. Krakowska

7.2 Skrét wynikow, ul. Krakowska
7.2.1 Podglad wynikow, ul. Krakowska

|
T T T WO T o P s
gm 5 At il s =i T ey e ot o RS
$ + + L i + . + _+__ + + +
J7 29m
H

4 - B i
17 NFzamowienia 0\ 24 LED S 32W 4900Im 740 O14.Idt

Nazwa oprawy . J 24 LED S 32W 4900Im 740 O14

Wyposazenie D1 xLeEU 32 W/ 4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspéicz. utrzymania :0.85
Odlegtos¢ opraw :29.00 m Wysokosé (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysunigcie :0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D56
Pobér pradu/km : 1103 Wikm Klasa natezenia $wiatta 1 G*2
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07 @
Luminancja Pole obliczeri: 29m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, 2=1.50m
Lane Cm Uo ul Ti Rei
2:(y=4.50)  0.93 cd/m? 0.57 0.89 8 0.56
1:(y=1.50)  0.86 cd/m? 0.55 0.91 11 0.63
M4 >= 0.75 cdim? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
11.9 Ix 5.84 Ix 0.49 0.28

Realizacia braiektu: .. .

| L
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Obiekt . al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze
Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-22097081

Data . 20.04.2023

8 ul. Nowowiejska

8.1

Opis, ul. Nowowiejska

8.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
7
4 e 11| ] || = a
1 = =~~~ - --=-==-=--F-"-"-=-"=-"7T°-°---=-" =
2
[ o T T | | | | T | T [ -
-46 -36 -26 -16 -6 4 14 24 34 44 54 64 x[m]
Realizacia proigktu. ——
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Obiekt . al. Solidarnoéci w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

8 ul. Nowowiejska

8.2 Skroét wynikéw, ul. Nowowiejska
8.2.1 Podglad wynikow, ul. Nowowiejska

1__ '0_ _-O_ + + + + + + + = +
E A T T Tl T
g m um) + + + + + + + + + +
| + + + + + + + + +
25m
17 Nr zaméwienia : 24 LED S 32W 4900Im 740 O14.idt
- Nazwa oprawy J24 LED S 32W 4900im 740 O14
Wyposazenie :1xLED 32 W /4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspolcz. utrzymania :0.85
Odlegtosé opraw :25.00 m Wysokoé¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysunigcie : 0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : DS
Pobér pradu/km : 1280 W/km Klasa natezenia swiatta :G*2
Droga
Szerokosé :5.50m Jezdnia 12
Powierzchnia : RS, q0=0.07 H_ = E
Luminancja Pole obliczeri: 25m x 5.5m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Ti Rei
2:(y=4.13)  1.00 cd/m? 0.63 0.92 7 0.68
1:(y=1.38)  0.92 cd/m? 0.61 0.90 9 0.72
M4 >= 0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 5.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
12.6 Ix 8.19 Ix 0.65 0.46
Realizacia proiektu: & . .. ... . -
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Obiekt : al. Solidarnosci w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

9 odnoga al. Solidarnosci

9.1 Opis, odnoga al. Solidarnosci

9.1.1 Plan pomieszczenia

y[m]
7
4 = _ =
1 ;-O __________________________ = il
-2
= = | I | T
-46 -26 -6 14 34 54 x [m]
Realiza[cja projektu:, o = ——
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Obiekt : al. Solidarnosci w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 20.04.2023

9 odnoga al. Solidarnosci

9.2 Skrét wynikéw, odnoga al. Solidarnosci

9.2.1 Podglad wynikéw, odnoga al. Solidarnosci

£ pPTRLR g Rt eal 1 el (9 |
9m a Tt T e e e § e e R o
31m —p
]

17 Nr zaméwienia 1 24 LED S 32W 4900Im 740 O14.|dt
- Nazwa oprawy : 24 LED S 32W 4900Im 740 O14

Wyposazenie 11 xXLED 32 W/4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspélcz. utrzymania :0.85
Odlegltos¢ opraw :31.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysunigcie :0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D5
Pobér pradu/km 11032 W/km Klasa natezenia $wiatla 1 G*2
Droga
Szerokosc :5.50m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczefi: 31m x 5.5m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Tl Rei
2:(y=4.13)  0.82 cd/m? 0.67 0.89 8 0.73
1:(y=1.38)  0.77 cd/m? 0.64 0.88 9 0.69
M4 >= 0.75 cd/m? >= 0.40 >=0.60 <= 15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 31m x 5.5m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

10.2 Ix 4.98 Ix 0.49 0.30

Realizacia proiektu: § R Ty

{

solidamoséci 2.rdf

Strona 25/25



