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WARUNKI TECHNICZNE 

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. 
przyłączy podwyższonego średniego z PE do 

1,0 MPa /średniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE) 
ciśnienia 

Załącznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunków 
Technicznych budowy, przebudo~ i remontu sieci gazowych 

ZMS/8/2017 /1 /1 

Data wydania. 11 .12 201 8 r. 

Pieczęć 1ednostk1 wydającej Warunki Techniczne 

WARUNKI TECHNICZNE 
BudOVl'f/Przebudowy/Remontu gazociągu i/k:i&-istniejących przyłączy podwyższonego 

średniego z PE do 1,0 MPa I średniego (stałJPE)/ niskiego (stal/PE)* ciśnienia 

Nr PSGWA/ZMSZIOSM/3912018/Gl lZ 

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Miejscowość I Gmina I dzielnica Mińsk Mazowiecki 

Ulica I nr działki I inne określenia miejsca Dźwigowa 

Jednostka eksploatująca Gazownia w Mińsku Mazowieckim 

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753): 

X E O LW O LS O inny: .......... ....... .. ... ... . . 

Informacja dodatkowa: ........ . .. „ .. . .•.. „ ... . 

li. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu*) 

Ciśnien ie (MOP) [MPa]: ...... . ..... .. .. . . . 

a. Gazociąg* : 

• Odcinek: A-B-C-0 -E DN 63 PE; L= ok 100,00 mb; 

b. Przyłącza*: 

• Przyłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................ . .............. . 
średnica 1 materia ł, Dlugosc llosc 

c. Punkty gazowe do 1 O m 3/h* 

• PunkUy gazowy/e .. ........ . ...... . 
Lokahzaq a. Gazomierz Reduktor. llosć Inne 
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WARUNKI TECHNICZNE 

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. 
przyłączy podwyższonego średniego z PE do 

1,0 MPa /średniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE) 
ciśnienia 

Załącznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunków 
Technicznych bujowy, przebudowy i remontu sieci ga~wych 

Ili . STAN DOCELOWY OBIEKTU 

ZMS/8/2017/1 /1 

Ciśnienie (MOP): 0,5 

a. Gazociąg*: 

• Gazociąg średniego ciśnienia DN 63 PE około L=105,00 m (załącznik graficzny nr 1 
odc. A-F-G-E); 

• Zl ikwidować gazociąg średn iego ciśnienia DN 63 PE około L=100,00 m (załącznik 
graficzny nr 1 odc. A-B-C-D-E); 

b. Przyłącza*: 

• Nie dotyczy 

c. Punkty gazowe do 10 m 3/h*: Nie dotyczy 

d. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączen iowych: 

Prace przełączeniowe na czynnej sieci gazowej jak równ ież odbiór odkrywek sieci 
gazowej na leży bezwzględnie zlecić miejscowej jednostce eksploatującej tj . Gazowni 
w Mińsku Mazowieckim. 

e. Zalecenia dot. armatury: Nie dotyczy 

f . 

• 

• 
• 

Informacja dodatkowa: 

Przełączenie gazociągów i przyłączy nastąpi po odbiorze. Należy zachować ciągłość 

dostaw na czas przełączenia . 

Odcinki kolizyjne prowadzić w rurze osłonowej 

Uzyskać , w odpowiedniej formie prawnej, zgodę właścicieli działek , przez które 
ewentualn ie będą przechodzić przebudowywane odcinki sieci gazowej. na 
prowadzenie prac budowlanych i posadowienie urządzeń . 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 

1. Wymagania ogólne 

Gazociąg i przyłącza gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonym i 

w Rozporządzen iu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 
640) oraz Rozporządzen iu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 1422) 
Gazociąg i 1 przyłącza gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i być oznakowane 
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy. 
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WARUNKI TECHNICZNE 

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. 
przyłączy podwyższonego średniego z PE do 

1 ,O MPa /średniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE) 
ciśnienia 

Załącznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunków 
Technicznych budowy, przebudowy 1 remontu sieci gazow_ych 

ZMS/8/201 7/1/1 

Szczegółowego doboru rur należy dokonać uwzględniając optymalizację kosztów zadania, 
przy zachowaniu wymaganych współczynn ików bezpieczeństwa . 

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejących gazociągów i przyłączy* 

- Nie dotyczy 

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne - opisać*) 

- wykop otwarty - rura PE RC 
- bezwykopowo: przejścia przez ulicę, ewentualne kolizje- rura PE RC w osłonie PP 
- wykopu otwartego: dla pozostałego zakresu opracowania, zastosowanie innych technik 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. 

4 . Gazociągi i przyłącza z PE * 

Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG 
.Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych". 

5. Gazoc iągi i przyłącza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*: 
- Nie dotyczy 

Gazociągi i przyłącza stalowe należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG 
„Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych". 

6. 

a. 
• 

• 

• 
• 
• 

b. 
• 

• 

7. 
• 

Ochrona przeciwkorozyjna* - Nie dotyczy 

Ochrona bierna* 
Ochronę bierną należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady 
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych". 

Rodzai powłoki izolacyjnej na części liniowej gazociągu 

(typ/rodzaj) . . . . . „ . „. „. „ „. „ 

Rodzaj powłoki izolacyjnej na połączeniach spawanych (typ/rodzaj) „ 

Rodzaj powłoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) .. 

kryteria odbtorowe powłoki izolacyineJ . 

Ochrona katodowa* 
Ochronę katodową nalezy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady 
projektowania 1 budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych". 
wg odrębnych Warunków Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu 
Sieci Gazowej Poprzez Montaż/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Załącznik 5)* 

Wymagania w zakres ie stosowanyc h wyrobów 

Obiekty powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz U. 2014, poz 883) 1 

oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o 
wyrobach budowlanych 
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s POLSKA 

WARUNKI TECHNICZNE 

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. 
przyłączy podwyższonego średniego z PE do 
1,0 MPa /średniego (stal/PE)/niskiego {stal/PE) 

c iśnienia 

Załącznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunków 
Technicz~ch budowyrzebudowy 1 remontu sieci ~zowych 

ZMS/8/2017/111 

• Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych powinny być 

potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie 
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 

• Wyroby budowlane, które są objęte normami zharmonizowanymi z właściwą dyrektywą 
lub są zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techn iczną oprócz ww 
dokumentów kontroli powinny mieć dołączoną deklarację zgodności sporządzoną 

przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

Dokumentacja musi spełniać wymagania: 
• Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 
• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Oz.U. z 2012 r. poz. 462 z póżn . zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r poz 1129). 

Wymagana wersja elektroniczna dokumentaCJi winna być zgodna z Zasadami projektowania 
gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych do 
Zarządzenia 109/2016 Prezesa Zarządu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie projektowania 
gazociągów , budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych. 

V. UZGODNIENIA 
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Mińsku Mazowieckim, ul Szczecińska 4, 
05-300 Mińsk Mazowiecki. 

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 

Ul. Konstytucji 3-go Maja 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI , UZGODNIENIA I PRZEBUDOWA 

SIECI GAZOWEJ WYŁĄCZNYM KOSZTEM I STARANIEM 

INWESTORA. KOSZTY WŁĄCZENIA PO STRONIE INWESTORA. 

VII. UWAGI KOŃCOWE 
• Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania. 
• Prace budowlane można rozpocząć po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu 

w Gazowni w Mińsku Mazowieckim 
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WARUNKI TECHNICZNE 

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. 
przyłączy podwyższonego średniego z PE do 
1,0 MPa /średniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE) 

c iśnienia 
Załącznik nr 1 do lnstrukCJ1 Wydawania Warunków 

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych 

ZMS/8/2017 /1 /1 

• Wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejącej sieci gazowej powinny być wykonywane 
ręcznie oraz w obecności przedstawiciela Gazowni w Mińsku Mazowieckim 
(ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 48 69) po wcześniejszym 
powiadomieniu, na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

• Prace przełączeniowe należy zlecić Gazowni w Mińsku Mazowieckim. 
• Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o dostępne są na stronie 

internetowej http://www.psgaz.pl 
• Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej 

Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Sekcja Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym w Mińsku Mazowieckim. 

• Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca 
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej 

Załącznik: 

1 Mapa poglądowa z zakresem zadania 

Sporządziła: 

Małgorzata Kowieska malgorzata kow1eska@psgaz pl tel 25 756 48 52 

VIII. PRZY JĘCIE DO REALIZACJI 
Nazwa firmy/jednostk1!0ziału/Sekoji . „ „ . 

Data/Podpis „ „ .. .'. „ .... . . „ „ . „ ~.„ . • „.„ „ .„ .~, .... • 
\ " \ l"\ 

•• • ••••••• 4 ••• • • ••• ••••• 

") niepotrzebne skresllc 
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ST G.6621 .;tfOł .2015 
h'J\. 

Wykaz działek i podmiotów 
z dnia 27.08.2015 

Jednostka ewidencyjna: 141201_1, MIŃSK MAZOWIECKI 

Obręb numer: 0001 

nazwa: MIŃSK MAZOWIECKI 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwisko i imię (Nazwa) 
właściciela lub władającego 

SKARB PAŃSTWA 
MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI 

Ark. 

273.224.1014 

Działka 

4004/26 

Id dz: 141201_1 .0001.4004/26 

Rejon statystyczny: 750861 . 

Nazwisko i imię (Nazwa) 
właściciela lub władającego 

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI 

Ark. 

273.224.1014 

Działka 

4004/13 

Id dz: 141201_1.0001.4004/13 

Rejon statystyczny: 750861 . 

273.224.1014 4004/21 

Id dz: 141201 _1.0001.4004/21 
Rejon statystyczny: 750861 . 

Charakter 
władania 

właściciel 

użytkownik 
wieczysty 

Pow. Położenie 

0.0895 

Charakter 
władania 

właściciel 

Pow. Położenie 

0.1737 DŻWIGOWA 

0.1502 DŻWIGOWA 

1/1 

1/1 

1/1 

Udział 

Udział 

Adres zamieszkania (siedziba) 

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, 
KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 

KW Jedn. rej. 

G.6174 

Adres zamieszkania (siedziba) 

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, 
KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 1 

KW Jedn. rej. 

G.7819 

G.7819 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mińsk Mazowiecki, 2018-07-13 

Starosta Miński 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
ul. Tadeusza Kościuszki 3 

PROTOKÓŁ NR G.6630.243.2018 
z narady koordynacvlnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim 

Lokalizacja obiektu: Mińsk Mazowiecki ul. Mrozowska, ul. Łąkowa, ul. Dźwigowa dz. 
141201_1.0001.7476/15 I 

Przedmiot narady koordynacyjnej: 
• sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

elektroenergetyczna 

Wnioskodawca: BKProjekt Bartosz Kowalczyk 
Topolowa 31/21, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP 8221895904 

Data wpływu wniosku: 2018-06-29 

Przewodnicząca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk 
.Kierownik Referatu GESUT 

Lista uczestników naradv koordvnacvinei 
Oznaczenie oodro1Qłu· Po1mrot puwiadomwnv o 

1 Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa numdzre droga eleklronrczna 

StanowiskO/Uwagi: 
Nie wyrażono s tanowiska 

Oznączeme oodm1qtu· Prxlmrot powiadornrony o 
2 Nadzór Wodny w Mińsku Mazowieckim namdi1e drogą elektrorucna 

StanowiskO/Uwagl: 
Nie wyrażono s tanowiska 

Dlaqcrenie podmiotu· Podnuot pow111don11ony o 

3 Orange Polska S.A. 1<.r 1z '1r> 10 el k•ronrczn 

StanowiskO/Uwagl: 
Nie wyrażono s tanowiska 

Oznqczenle oodmjgtu· Podm101 po1uadorn1ony o 
4 PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki naradl!e drogą elektronrczna 

StanowiskO/Uwagl: 
Nie wyrażono stanowiska 

Oznqczgmg POdmjotu· Imię I nOZW1sko pnedstawiclela 

5 PSG Sp. z o.o. Oddział w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachód w Garwolinie Grzegorz Baran 

StanowiskO/Uwagi: 
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacj i: 
W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul 
Równoległa 4a w Warszawie Gdl1<1ł 111 n11radiie i 
W pobliżu gazociągu prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul Równoległa 4a w ' Jl'Z\>lanrem ,rocJkow 
Warszawie I ~ orn11nrkaC}1 elektroniczne; 

Przy projektowaniu i układaniu zachować normatywne odległości od sieci gazowej min 0,5 mod osi sieci 
gazowej. 

Oznaczen•e oodmjqtr1· /mię I 11JJZW1sko przedstawiciela 

6 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Zofia Banaszek 

StanowiskO/Uwagl: 
Zgłoszono uwagi do projektu: 
Należy ponownie przeanalizować lokalizację dodatkowych wpustów drogowych do istniejącej studni kd w tr. zral w norodi1e z 
rejonie dz. nr 4004/133. Czy wszystkie wpusty- 4 szt. Ponadto należy ponownie przeanalizować wvkorzystanrem .srodkow 
lokalizację pasa drogowego na terenie dz. nr 7476/6 aby krawężnik nie był zlokalizowany na sieci ~om1m1kac;1 P/eklron1cineJ 

wodociągowej. 
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Omqczenię podmiotu· /mię i nazwisko przedstawicie/a 

7 Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Grzegorz Gadaj 

StJJnowlsko/tlwagl: t dzia/ I> J Ji ;; 

Projekt zaakceptowany IV}KOl7\ .t.illi< n .•mdk.>1• 
omu• I.., f r «.>n r 

Onzocy:nfe podmiqh1• /mię i nazwisko przedstawicie/a 

8 Zarząd Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim Arkadiusz Bogucki 

Stanowiskoluwagr: Urlzral w nJrarlz1P z 
Projekt zaakceptowany wykorz}sW11111m srodkc ,, 

amumkart1 elekrronrcrnE 

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: Bartosz 
Kowalczyk 

Uwagi własne: Brak uwag. 

Z up. Starosty 

Krystyna Wilk 
Kierownik Referatu GESUf 

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK. nle wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika anl pieczątki 
urzędow'I). Wygenerowano z systemu epOdgik.pl dn. 2018-07-13. 
Weryfikatjl dokumentu można dokonać na slronie http://weryflkacjaprolokolu.zud.epodglk.pl. 
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Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
G K. 7230.1.154.2015 

Mińsk Mazowiecki, 19 sierpnia 2015r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. poz. 460 z 2015r. - j .t. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 267 z 2013r. - j.t.) po rozpatrzeniu wniosku: 

Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 
14.08.2015r. 

w sprawie zlokalizowania sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi gminnej w 
Mińsku Mazowieckim ulicy Dźwigowej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Mińsk 

Mazowiecki numerami: 4004/21, 4004/13, 4004/26, 

zezwalam 

Miastu Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki na 
zlokalizowanie sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi gminnej w Mińsku 
Mazowieckim ulicy Dźwigowej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Mińsk Mazowiecki 
numerami: 4004/21 , 4004/13, 4004/26, wg lokalizacji wskazanej na załączonym planie 
sytuacyjnym - załącznik nr 1 na następujących warunkach: 

1. W przypadku pojawienia się w przyszłości ewentualnej kolizj i i konieczności przełożen ia 

przedmiotowych urządzeń lub obiektów, powstałych wskutek planowanych do 
przeprowadzenia przez zarządcę dróg robót budowlanych w pasie drogowym koszt tego 
przełożenia ponosi ich właściciel , 

2. Zarządca drogi nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia w/w urządzeń przy robotach 
utrzymaniowych na w/w drodze, 

3. Utrzymanie urządzeń lub obiektów należy do ich posiadaczy 
4. W przypadku robót ziemnych należy je wykonywać według technologii robót metodą 

wykopu w ulicy Dźwigowej. 
5. Po zakończeniu real izacji w/w zamierzenia budowlanego teren pasa drogowego należy 

uporządkować oraz protokolarnie przekazać zarządcy drogi i Zarządowi Dróg Miejskich, 
Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Przemysłowa 7. 

Uzasadnienie 

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o wydanie zgody na umieszczenie w pasie 
drogowym ulicy Dźwigowej sieci gazowej średniego ciśnienia. Zgodnie z art. 39 ust. 3 
ustawy o drogach publicznych organem właściwym w sprawach ustalenia lokalizacji 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego jest zarządca drogi. Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony. Po 
rozpatrzeniu wniosku postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do: 
1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych, 
2. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia, 

11 
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3. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę , projektu 
budowlanego obiektu lub urządzenia . 

Za umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym (za okres przewidywanego 
funkcjonowania urządzenia) oraz za czas zajęcia pasa drogowego do wykonania robót, 
pobrana zostanie opłata zgodnie z przepisami prawa w tym rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określen ia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481). 

Niniejsza decyzja oznacza, że udostępniam teren pasa drogowego drogi gminnej 
w Mińsku Mazowieckim ulicy Dźwigowej dla potrzeb oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie wynikającym z uzgodnionej 
lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia pokazanej na załączniku mapowym nr 1. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołan ie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Siedlcach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
M ińsk Mazowiecki w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. 

Otrzymuje: 
@ Miasto Mińsk Mazowiecki. 

ul. Konstytucji 3 Maja 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Do wiadomości 
1. Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o.o. 
ul. Przemysłowa 7, 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Zwolniono od opiaty skarbowej - ustawa: dnia 16 listopa_da-XJ(}6r_ 
o opiacie skarbowej Zalqc:nik c::. /Jl pkl 44, (D:. U.fJ!(i:88:2j:t.J„i ::J 

r ,/. . „? ( . . ·._1,:s-
opracowa1: 7tzejb~ fo ~ . . . :,~~;. '\ f-. 
Inspektor: Grzegorz Gada1 / ' " ·kf: · .~ 
Tel. 25 759 53 27 • •· I ;"' 
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Przebudowa gazociągu DN 63 Mińsk Maz. PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j .m. Paszcz Razem 
1 MONTAż PRZYŁACZV GAZOWYCH 

1.1 ROBOTY ZIEMNE 
1 KNR 2-31 Roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowej - robocizna m2 

d.1. 0511-01 
1 z.o.2.13. 

9902-01 
analogia 

(3.0*1.5)*30 m2 135.000 
RAZEM 135.000 

2 KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od- m3 
d.1. 01 0215-02 kład w gruncie kat. Ili - 80 % mechanicznie 

1 
110*0.5*1 .8*0.8 m3 79.200 

RAZEM 79.200 
3 KNR-W 2- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi , kolekto- m3 

d.1. 01 0310- ry w gruntach kat Ili-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciąg iem ręcz-
1 0201 nym, głębokość do 1.5 m - 20% ręcznie 

110*0.5*1.8*0.2 m3 19.800 
RAZEM 19.800 

4 KNR-W 2- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o głębokości do m3 
d.1. 01 0312- 2.0 mi szerokości 0.8-1 .5 m; kat. gr. 111-IV 

1 0201 
99 m3 99.000 

RAZEM 99.000 
5 KNR-W 2- Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-111 m3 

d.1. 01 0228-01 
1 

99 m3 99.000 
RAZEM 99.000 

1.2 ROBOTY MONTAżOWE 
6 KNR-W 2- Wykonanie przecisków z rury osłonowej m 

d.1. 19 0112-01 
2 

8.5 m 8.500 
RAZEM 8.500 

7 KNR-W 2- Montaż rur osłonowych PE DN 110 mm m 
d.1. 19 0301-06 

2 
23 m 23.000 

RAZEM 23.000 
8 KNR-W 2- Montaż rurociągów z rur polietylenowych w zwojach m 

d.1. 19 0301-02 
2 

107.5 m 107.500 
RAZEM 107.500 

9 KNR-W 2- Połączenia rur z polietylenu za pomocą kształtek elektrooporowych szt. 
d.1. 19 0303-06 

2 
8 szt. 8.000 

RAZEM 8.000 
10 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa m 

d.1. 0219-01 sztucznego 
2 

102 m 102.000 
RAZEM 102.000 

11 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi przewodem lokalizacyj- m 
d.1. 0219-01 nym 

2 analogia 
107.5 m 107.500 

RAZEM 107.500 
12 KNR-W 2- Oznakowanie trasy gazociągu na budynku/ogrodzeniu/słupku kpi. 

d.1. 19 0134-01 
2 

4 kol. 4.000 
RAZEM 4.000 

13 KNR-W 2- Próba szczelności i wytrzymałości sieci gazowej kpi. 
d.1. 19 0220-01 

2 
1 kol. 1.000 

RAZEM 1.000 
1.3 ROBOTY DODATKOWE 

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 19654 Utytl<ownik: Eugeniusz Zalewski 14 



Przebudowa gazociągu DN 63 Mińsk Maz. PRZEDMIAR 

lp. Podstawa Opis i wyliczenia j .m . Poszcz Razem 
14 Obsługa geodezyjna budowy, odtworzenie nawierzchni, plac budowy kpi. 

d.1. kalk. własna 
3 

1 

. 2. 

Norma PRO Wersj8 4 40 Nr seryjny 19654 Utytl<owntk. Eugeniusz Zalewski 

kpi. 

UpraWTll~n;;i 

robotami buc YI~~ 

1.000 
RAZEM 1.000 

instala.· /jn.ij w l.ólli .~ i<lc,11 ~rtądi<n c·:2plnych, 
wenl)iac)']nych, gazowych, ~·J<Jv<:i .:,vw-;.:il 1 i<ar.ah::acyjnych 

nr MAZJ0308/PWOSl11 
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5. Opis techniczny przebudowy sieci gazowej 

5.1 Podstawa opracowania 

- Zlecenie na opracowanie Projektu Budowlanego od Inwestora, 

- Warunki Techniczne Przebudowy Gazociągu wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w 

Garwolinie Nr R430/S/4/2015 z dnia 09.0l.2015r. 

- Wykaz ( Skorowidz ) działek i podmiotów 

-Opinia ZUD Nr G.6630.196.2015 z dnia 23.07.2015r., 

- Mapa geodezyjna w skali 1 :500 jako załącznik do Opinii 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe Dz. U. nr 97, poz. 1055 z 30 lipca 2001 r. 

- Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, Zarządzenia i Normy, 

- Wizja lokalna w terenie. 

5.2 Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy gazociągu 

średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR-11 o średnicy 63 [mm] w miejscowości Mińsk Mazowiecki 

ul. Dźwigowa dz. ew. nr 4004/13, 4004/21, 4004/26 

Szczegółowe usytuowanie przebudowywanej sieci gazowej uzgodnione w ZUDP w Mińsku 

Mazowieckim pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 :500. 
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5.3 Dane techniczne 

Na podstawie wydanych przez Rejon Dystrybucji Gazu w Garwolinie Warunków 

Technicznych Przebudowy Sieci Gazowej z dnia 09.0l.2015r. dobrano rury PE 100 SDR-11 o 

średnicy 63 [mm] 

Przebudowa Sieci Gazowej: 
Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa dz. 4004/ 13, 4004/21, 4004/26 

MATERIAŁ Rury PE 100 SDR-11 

ŚREDNICA 63 [mm] 

DŁUGOŚĆ L-107,5 m 

NA WIERZCHNIA TERENU Teren utwardzony: 
- płyty drogowe typu MON 

17 



5.4 Zakres prac 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez RDG w Garwolinie zakres prac 

obejmuje: 

wyłączenie z użytkowania istniejącego gazociągu PE DN 63 [mm] 

o długości 113,85 m.b. 

włączenie projektowanej sieci do istniejącego gazociągu z rur PE 100 DN 63 [mm] 

na działce 4004/21 za pomocą mufy elektrooporowej PE DN 63 [mm] 

włączenie projektowanej sieci do istniejącego gazociągu z rur PE DN 63 [mm] na 

działce 4004/26 za pomocą kolana PE DN 63 [mm] 90°, 

budowę sieci gazowej z rur PE 100 SDR 11 DN 63 [mm] o długości 107,5 [m.b.] 

5.5 Istniejący stan zagospodarowania i prawa własności 

Nr działki właściciel/ adres wyrażenie zgody na lokalizację 
na podstawie 

4004/13 Miasto Mińsk Mazowiecki, 
4004/21 05-300 Mińsk Mazowiecki Decyzja Burmistrza Miasta 
4004/26 ul. Konstytucji 3-go Maja Mińsk Mazowiecki 

Inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Mińsk Mazowiecki w pasie 

drogowym drogi gminnej (ul. Dźwigowa) dz. ew. nr 4004/13, 4004/21 oraz na dz. ew. nr 4004/26. 

Właścicielem w/w działek jest Miasto Mińsk Mazowiecki. 

Teren jest uzbrojony w istniejące urządzenia inżynieryjne podziemne takie jak: 

1. wodociąg 

2. kabel elektroenergetyczny 

3. kabel telefoniczny 

4. kanalizację sanitarną DN 600 
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5.6 Podłoże gruntowe 

Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 [cm]. Po ułożeniu gazociągu 

wykonać obsypkę z piasku o grubości 1 Ocm. Wykop należy zasypać gruntem rodzimym. 

5.7 Nawierzchnia istniejąca 

Na projektowanej trasie przebudowy gazociągu DN 63 [mm] występuj e teren utwardzony -

płyty drogowe typu MON. 

5.8 Skrzyżowanie z urządzeniami podziemnymi 

Projektowana przebudowa gazociągu krzyżuje się z istniejącymi urządzeniami 

podziemnymi: kanalizacją sanitarną DN 600, przewodem eN, istniejącym gazociągiem DN 63 

[mm] - przeznaczonym do wyłączenia z użytkowania. 

Skrzyżowania projektowanej przebudowy gazociągu DN 63 [mm] z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym oraz z projektowanymi mediami podziemnymi przedstawiono na profilu 

podłużnym przebudowy sieci gazowej Rys. nr 2 jak również w projekcie zagospodarowania terenu 

Rys nr 1. 
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6. Projekt wykonawczy 

6.1 Opis projektowanych rozwiązań technicznych 

6.1.1 Ustalenie strefy kontrolowanej 

Ustala się szerokość strefy kontrolowanej , której linia środkowa pokrywa się z osią 

gazociągu na I ,O m ( 0,5 m po obu stronach gazociągu). 

W obszarze tym nie należy: 

1. wznosić budynków, 

2. urządzać stałych składów, magazynów, 

3. sadzić drzew, 

4. nie prowadzić żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu w 

czasie eksploatacji. 

6.1.2 Roboty ziemne 

Minimalne przykrycie gazociągu powinno wynosić 0,8m. Przed rozpoczęciem robót 

ziemnych należy uzyskać zezwolenie właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego jak również 

uzyskać decyzję na lokalizację w pasie drogowym. 

Wyznaczyć trasę przebiegu gazociągu poprzez wbicie kołków oznacznik.owych na każdym 

załamaniu trasy i dla wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego. Należy także wyznaczyć 

miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, piasku lub gliny. 

Projektowany gazociąg należy ułożyć w wykopie po dokładnym oczyszczeniu dna z 

kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Przed ułożeniem gazociągu wykonać w wykopie 

1 Ocm warstwy podsypki z piasku. Po ułożeniu gazociągu na warstwie podsypki wykonać 1 Ocm 

obsypkę z piasku. Następnie należy zasypać gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm nad 

gazociąg, następnie ubijać grunt i zasypać wykop do końca warstwowo. 

Na załamaniach gazociąg należy układać w wykopie zachowując promień gięcia rury nie 

mniejszy niż R=20d przy temperaturze otoczenia +20°C lub R=35d przy temperaturze + 10°C. 
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Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociągu przy dużym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 

ujemnej temperaturze powietrza. 

Przejście przewodu gazowego przez pas drogowy należy wykonać metodą przewiertu w 

rurze ochronnej. 

W przypadku zauważenia urządzenia podziemnego, które nie zostało zainwentaryzowane -

prace ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym należy bezwzględnie przerwać, a pozostałą 

część wykopu w pobliżu tego urządzenia odkopać ręcznie. Dalsze prace prowadzić pod nadzorem 

osoby odpowiedzialnej za eksploatację tego urządzenia, w przypadku kolizji należy bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru w celu podjęcia decyzji w zakresie dalszej pracy. 

Rozpoczęcie prac związanych z zasypaniem wykopów może nastąpić po: 

- wykonaniu Inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę 

- wykonaniu szkiców powykonawczych (naniesienie rur osłonowych, kurków odcinających, 

załamań). 
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6.2 Budowa gazociągu 

Trasę gazociągu, średnice, pokazano na załączonych rysunkach w skali 1: 1 OO i l :500 jak 

również na planie zagospodarowania terenu. Rury użyte do budowy gazociągu powinny być 

odpowiednio oznakowane i zawierać pełną informację o producencie. 

Połączenia poszczególnych odcinków rur jak również montaż niezbędnych kształtek takich 

jak zaślepki na końcach wyłączanego gazociągu, montaż kolan, muf, należy wykonać metodą 

elektrozgrzewania. 

Zgrzewanie elektrooporowe należy wykonać wg następujących zasad: 

I. sprawdzić stan zgrzewarki i generatora (czy posiadają ważną kalibrację) 

2. sprawdzić narzędzia, czy nie są zużyte 

3. sprawdzić, czy kształtki przeznaczone do zgrzania posiadają atest 

4. sprawdzić stan techniczny rur, czy nie nastąpiły odkształcenia (nie straciły 

owalności) jeżeli tak, należy bezwzględnie odciąć końcówki rur 

5. sprawdzić stan techniczny namiotu lub osłony ( w przypadku wykonywania prac 

montażowych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak wiatr, opady atmosferyczne, 

niska temperatura lub duże nasłonecznienie z wysoką temperaturą) 

Przed przystąpieniem do połączenia należy bezwzględnie usunąć utlenioną warstwę z rury 

tj . około 0,5 mm - jest to niezbędne w celu zapewnienia wymaganej wytrzymałości złącza. Należy 

również pamiętać aby nie usuwać nadmiernej warstwy PE, ponieważ wytworzy się nam duży luz 

pomiędzy kształtką a rurą co w rzeczywistości może doprowadzić do osłabienia połączenia. 

Oskrobane miejsca należy przemyć płynem czyszczącym, gdyż brud i zanieczyszczenia mogły 

dostać się na oczyszczone powierzchnie, wówczas mogą stanowić barierę dla dyfuzji molekularnej , 

a tym samym dla uzyskania pełnej wytrzymałości złącza. Ponadto płyn czyszczący wiąże ze sobą 

wilgoć, gwarantując tym samym, że po jego szybkim odparowaniu łączone powierzchnie są suche. 

Do nanoszenia płynu czyszczącego należy używać materiału niepozostawiającego włókien . 

Przy owalizacji rury > 1,5% zewnętrznej średnicy zastosować obejmy (zaciski montażowe) 

w celu jej likwidacji (minimalizacji). 
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Podczas zgrzewania elektrooporowego przestrzegać należy następujących zasad: 

1. Otoczenie miejsca zgrzewama chronić przed działaniem warunków 

atmosferycznych, takich jak : wilgoć, temperatura poniżej -5 °C, silny wiatr, intensywne 

promieniowanie słoneczne, w przypadku konieczności wykonania połączenia w w/w warunkach 

należy stosować namioty osłonowe, a w przypadku niskich temperatur dodatkowo należy ogrzewać 

np. nadmuchem ciepłego powietrza (na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte, aby nie 

nastąpiło chłodzenie w wyniku przepływu powietrza przez rurę) 

2. W strefie połączenia elektrooporowego nie może być żadnych naprężeń 

poprzecznych. W tym celu np. przy zgrzewaniu rur ze zwoju, należy stosować centrowniki, 

3. Przy zgrzewaniu trójnika siodłowego należy stosować przyrządy zapewniające 

odpowiedni docisk i przyleganie kształtki do rury. 

Uwaga! W przypadku stwierdzenia dodatkowego urządzenia podziemnego, które me 

zostało wykazane na mapie do celów projektowych ze względu na brak inwentaryzacji wykonawca 

podczas budowy sieci gazowej jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad: 

skrzyżowania z energetycznymi liniami kablowymi, nie ułożonymi w kanalizacji 

kablowej powinny być wykonane z zachowaniem odległości pionowej między 

zewnętrzną ścianką a rurą osłonową na kablu co najmniej O,lm. Jako zabezpieczenie 

kabla zastosować rurę osłonową typu AROT, 

skrzyżowanie wykonać zgodnie z wytycznymi PSG sp. z o. o. 

skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi, ułożonymi w kanalizacji 

kablowej, powinny być wykonane z zachowaniem odległości pionowej między 

zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,3m, 

zastosowanie rur osłonowych przy tych skrzyżowaniach nie jest wymagane, 

minimalna odległość pionowa przy skrzyżowaniach z rurociągami wody musi 

wynosić co najmniej 0,2m a dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej musi wynosić co 

najmniej 0,4m. Zastosowanie rur osłonowych przy tych skrzyżowaniach nie jest 

wymagane. 

sieć gazową jak również przyłącze gazowe należy wykonać w wykopie otwartym 

materiały użyte do budowy gazociągu i przyłącza muszą posiadać atest Instytutu 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. 

23 



Nl 
Q 

I 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
Powiat miński Miasto 141201_ 1, Mińsk Mazowiecki Ul. Mrozowska, Dźwigowa, Łąkowa, Rudzkiego 
Działki numer: 40041131,40041133,400414,40041154,4004!153,4004/135,4004!134,4004113,291311,4004/20,8136!2,4004!21,4004125,4004/26, 7 477,_7 4]6115, 7 476116, 7 476124, 7 476125, 7 47613 Skala : 1: 500 

~-, 

4004181 

'" 

--
400414 

I ,fi 

', 
ok --- - -- / 

"'1-2Q2~,';_~2'!2_,,-:-, r=' ----

400418 

h 

2612134 

Ba 

. 

·o --Y-t,­
G'p 

gco.o --Yrs 

40041218 

----- I -·-

146.89 
145-62 4004110 

Bi 
~., 

---',. __ 

·~ 

400411~41223 
~ 

<::,c::,"-.. 

---1,1 --
lr-;:1;-- --~ o;:-4°+ 

~~s/k;&et-/ 
I 
I 
I 

I '46 I 
c 3 • 
~~ ~ 
~ -· ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ lg 
~~ ~ 
" -- ~ "'~ CO 
~n 
~~ ::e: 3 .. :;; . 
'" 

c 3 ~ 
""' ' ' < s· a ;: ~· ~ 
c:: J:I „ 

~ g. 
B~ 

~~ 
:; rn oa 
~-· 

~ 
' --- ~ ~ ~-
r--__: łi}c j <O ~ 
~ <'"•l o. _'-- il 
r--.--- ~. i': . ~~· ~ rX -i:- ::c 1---- .:::=:: - ~ §:. l~- ~ „.:: i'; 

•" ł i~s s_, (i; L : __ - ~ _; ii,·- ~- - ~ ~ . ;- ~ _.., 
r~ g . ~ 

::a ,: -;:.­
!E ' i\: - ·"" ~ 1 1 --~ o 1' <,, 
~ l ' ::> iil 
__.. -, § "" 2 . !\_ <w 

g ., ~ ;l--
·~ „ .. µ . 0_ 
~1 ' .._, ~ ~ 

"- ""' 
o J"' "' .J- :;; 
<' 
f, " , 
!1 1~ 
{ 

I _,. 

I 
I ~ „ 

~ j. 
g ~ 

__;- d 
~ ;­
~ ~ 
<'-

"-' 1. .__ <'> 

6' ~ .,, ~ 
' 9 

h2 

4004116 

·z , 
-....... __ 

·~· --
~ 

24 

4004123 

I 
\1 

...-o' 
'\ 

~ 
~-

~ 

~ ó<! °' <il/-. ~ 
"' ó 
" N · 
p 

>< Ll~ ~ i~ ~~OD 
"' J> --, --
p !"' 
:> n 
N · b 
p ; 

I 

I 
I 

I 

"Il 
"' ii> 
"'" v;· ,.. 

o 
'"- • 
§' 
15· i i 
8 
g: 
o 
il 
o 
"'' „. 
"' .+ 

~ 
15-

>-­ii" 

~ 
"' o 

~ 
.+ 

~ 

~i 
~ 1' 

s;: 

c 
u 

m-,, 
r :o 
m o „_ 

" ...... 
..... _ :tJ ,.::: 

o 
mO 

~
~~-

M 
. 

N 
No C:U N_p. 

52 
--0 

--0 

2 
~ 

""' ~ 
= c 
8 

~ 

·, Zi;::? 

~ -<N 

= 
~ 
""'" ,,_._ 

= oo 
8 
~ 

'"' .,, 

~ 

I ,___, 
o 
en 

~ 
.+ 

g-

ł 

o .__ 
V> 

I 

"l:' 
""' o 

! 

~ 
--+--1 

~ 

g 
o 

~ 
:z: = 

2 
'"-· 
::.­
'-< 
ą-
p 

" .+ 

!i 
~· ~ 

; 
~ 
"' 

"O 

e 
m 
Q 

~ o 
Cl'I 
"O o 
~ 

~ z 
> 
-l m 
;o 

~ 
c: 

;;;­,.. 
"'" p 

~ 
iO" 
p 
n 
'p· 

"­
"' "' N 
n 
N 

;i 
p 

g-
--, 
o 

~ 
;o: 

~ 

ó 
'"-· 

"" p 

~ N. 
p 
n 
'p-

"­
"' "' N 
n 
N 
o „ 
p 

~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~~ 

'ci 
~ 

-to: 

'° -'e'. 

"" 

I 
;l' 

~ 

ł 

c ~ :\' 
" o 

~::i ~ 
2 :i· ~ 
~· '~) = ;t.. g:; 
z-~ -~ ~ -~· 
~o 

~ 
~ 

~ 

.'J l:> 
,:..• ·:.· .(") 

::· JO I J.! 
·~;, ... ~- ~ 
"(. -· 

" 

ą-
N 

"' • p 

g-

" "' § 
~­

n 
15· 

v;· 
.+ 
;> 
n 
i5 
"-"­Q: 

!'i ~ 
; ~ ,._.. ~ 
~ -

~ ~ 
A ~ 
~ ~ 
~~ 

;g 
I 

~ 
';;;: 

I 

,„ 
.+ 
;> 

';;; 

~ 
p 

g: 
2" 
~-
N 

il 
g-

~ 
N 

"' g-
"­o „ 
'-< 

;;;-
;!" 

<;;; · 
N 

§-„-
~ 
~-n 
N 

il 

~ 
o 

'"-• 

v;· 
.+ 
;> 

~· 
ii> 
"' 

~ --, 
o 
'"-· 

i 
n 
N 

"' 
~ 
[ 
"' 

~ 
o ..... 
N 

<p-
N 

"­
'-< 

~I ~ 
- 1"i 8 ~ .. 

!i 
§~ 

~ 
J.. 
~ 
~ 

~ 
~ 

~'2 
~--

= 
i 
;:;:; 
~ 

if~-

~i 
~ I . o 
~ .ii. ~ 
"'c -

Q: "Ei 

~ 
o 
'"-· 
n 
5 
"­
" ~ 

~ 
~ <g 
o „ 
~- p 

<;;;· 
N 

§-„. 
g: 
.+ 
§ 
ii" 
N 

il 

~ 
" ii" 
p 

-8 --, 

8 „ 
~ 
15· 

~ 
-~ ~ ; :::;;:: -u 

::::o 
CD o c c_ 
o rTl 
Q;:<:; :::;;:: _____, 

~ 

!ISS ~ 
iJ~J ~ 

i1iii ~ § 
t><l'i§N s & ~ 
~ ~~ · S z !?. ;;; „ _1 ~1 ("i 

I B: i!!Ji5 ~ ~ „ „ I 

~ i'] • &:j: N !i .i- § "2 ~~ ;;: ~ ~lN ~i.~3 1 ~„ 
.§.§i~ ł ~'- ~~ ~ ~~ '§'§ 1 ! „ ,_, łJ!l: j" ~r 
~ ~ - 1!l ~ "' N'" ~ ~"' ~ li.. • .s· .,._.. Si . A; ~ 25 

ł _i;;- ~ 5:„ =~~l=- "N~ - s:: ~:::i~,,...1-„ ~ Rl ~~ J;1 -~ ł ł J~ill -s l E 
- -< N !l:'.3 §i ;§ „- -

--i ~fł~ - -= i= 
<i ~ !i:~ J j ~ 

..:::i<:::; !: ~ .... ~. o 
- "" ,.; N - !l: „ ~ 

"' - lit "' ~ sN~~ 
l ~ ~ '° N -.i ..-..-

~ 

"' o 

"' ~ .:z - ;::: 
~ )> 

'-::: : V) 
---< 

'-'-'o 
I '° ;::: o -

:Z:· 
;:: U) 

Q "' a · ~ 

~ 

~ F".; 
o 

o "" '-" F'i 
I n 

'-'-' "' o -
0 N 

;::: ~ 
5: (ti . 
~ Q_ 
,.,- N 

s::: g 
Q 
N 
o 

"' ~ · 
,.;: 

:z o 
- :::;;:: 
O)> _____, :z 
:::;;:: -
- rTl 
r'1 

CD :Z o )> 
C) o 
C N 
VJO 
i;: ::::o 
:::;;::~ 
;::<:; )> 
o:z 
:::;;:: r'1 

)> ::::o 
hO 
NCD 
-<O 
;::<:; _____, 

--

"' ~ 
,,_., 

__ § 
& 

r 

~ 
~ 

~ 

Powiatowy Ośrod~k Dokumentacji Geode~yj nej t Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim. ld.zgl. G.6640.5362.2014 
Układ współrzędn~h 2000, układ wysokości Kr'86. Opracowano systemem GEO-MAP. Wydrukował(a): Justyna Rolf 

4004124 

luk I 

R= 60,oo 
gfg)= 39, 1545 
t= 36,90 
T= 19,05 

B= 2,95 

X(N)= 5782231,48 
Y(E)= 7538633,JO 

---- --1 

+ 

146.83 

asf 

" 

s 

' 

; 

I 
I 

40041130 

I 
I 
I 
I 

40041132 

_'.!--

~ ·.} 

-5(9~ 1·0 -;.:Vi 

4004113 

dt 

40041211 

~ 

r r 

, 

MAPA. OO CEL0wPii:0 JEKTOWYCH 

Oznacztnle kimc1laryJn1 zgło1ztnla pruy gecdnyjntj 

Numer dil;iłkl 

Jednostka 1wld111cyjna 
ld1nty1łkato r 

nillWtl 

Obreb t 'Wid1ncyjny 
ld1ntyfłkłtor 

OU'oił 

Sk1li1 mapy 

Nł?Wil ukhdu 'olspółrz~dnych 
prc$tok~tnych p!asklcl'I 

ukhdu wysokoicl 

Ozn1u11nle granic obsnru. który był prztdmlołlm 

aktuallz1t I 

P.1412.2014. 
t.G04/131, 4004/133, 
4004/4, 4004/154, 

40(Jlt/153, 4004/135, 
4004/134, 4001,./13, 291311, 
4004/20, 8136/2, 4004/25, 
4004/26, 1411, 1416/15, 

1476/16, 7416/24, 7416/25, 

1416/3, 4004/21 
141201 1 

Mi~sk Mazowiec k.i 

0001 
Mifisk Mazowiecki 

1: 500 
2000/'J 

Nie 'oi~kłucu si~ lstnitnlł w tennie urz~dz11ń uzbrojtn-ii ter enu. klÓN! nie zost1ł y 19łoszone 
do g1odtzyjn1j inw1ntuyzilcji przed usypaniem i o których nie pozyskłno lnform1c~ podczas 

\i~W!adu terenowaao . 

01t1 opraco'ol1nl1 m1py 

FIRMA USŁUGOWA 
, ,.ARVJ" ' 

ul . Kościuszki 25 lok. nr 12 
05·300 Mińslt M1i2owiecki 

Regon 015465664, NIP 838-11()-40-24 

lll.0~.2014r. 

ero_ D;#;;El:U ONY 
hkadiai.u 

Upra nr 19001 
toi. +48 600-43-4U3 

\:li 
~ 
C'5 157( 

(J , 

p_ ,j~ {,/ . ,lo~5 . ,(i,~ 

201~ 

ó 

I 
I I 

~rm ilcjt o sł uhb n oi ciuh grunto~~;~h w p ływ na zag ospodaro 'ol anie grunt ó'ol, 2l oka lizowanyth w granicach projekh'o11 nej ln wu t ycjl , 

W KW SllH / 0004?262/5, S11M/ 000)'/3l3/S, Sll H/ OOOaSU 9/S, Sl1HI001\3652 / S, SllH/00061 27211, S l1H/C01136S21 5, SllH/ 0005 581111, SllM / 0 0 0 5 ~916 12 brik lnfo rm~cp o I 
słultbncic i iilch grunlo'Wyth ' 

W KW SllM/0005,66210- ogr anic zone prł lo' O rzeczolo'e pole91J•ce na użytk c1oP an1u pan gruntu o snrokośc1 1,5 m !Jeden mi tr pi1Cdz1niil ctntynetrów) „zdłui: p6lnorno 

• lo'S{hodnltj graniry działki nr n;6/2 4 z pr a znacHniem pod budo11e sh(ji transformiiltorowej, 11yprowadzerue llrii! k1blow11j i n;;ipow i1~rzn1i nlskl11go i śrtdn<tgo 
napiecia. zlokallzow<inych zgodnie z projekt em budowlanym - wykw1ywan1t opinnycłl pra lo' poltg!f b~dzlt n;i d c ł ł tple do stil(F lrinsformiillorcW' tj I llnll en1rgełyune1 

or.z pr awie nieskrepo ,,. inego przechodu i przej;izdu przez po„yżsu nie ruchomośC w zwiH~i.i t ek s ploatnja. kenur wi cj<1. remontami I moderniucjami Stiilcji 

. I .r _ _ <..... ·".'.--.. ~ ~ranslormatorcw1j i linii enHgetycznej, z wueśni •J.SZYrll ~O,..liildom ~ eniem •da5cici~li tyc'h' 11ieruchom0Scl . . . " 
- ,{ -....... -.....: ......_ W KW Sl1Mf00DH06S/O - nleogranluona 11 cusl1 , n11odwołalniil I n1eodphtn;i słuz1bnc5C grunto"'ii obc1aUJaca meruchomcsc ~k! adajaca sit z dz i iilłtk nr nr 4004/3 

L _ _ ......._ ......_ 4004/ 4 ustiilno 1o1 lcm1 ni rz.cz kilidoc z une go ut yt ko1oPnik1- . wieczyt.1-190 dz1 alki nr nr 40{)4/133 poleglljaca nil pra 'ol il nieograniu onego przecnodu I przeindu i prusylu 

() 0 '-. '-. mediów na nleruchomo!>ci obc i ~iontJ, przy czym wykony\olin1e tegc pra""a og raniczone ju r do oznacz onej na uł~czniku nr 1 kolorem pom;1rańc z owym c z eści dzi1łki nr 

0 '......_ 4004/4 tj po jej po!udn1owo - wschodniej s tronie Iw samym Jti narożmkul , prze z klór;i pr zechad za chodnik erat drogi 
_ J _. 14.J ks/) ......_-.... .nieograniczona" czasie.nleod \,/Ołalna I ni 1odpł i tna shihbnośC orun to 1o1a obcidająciil dz i ałki nr nr 400413 4004/4 usłiilnowlon• na r zecz klidocnsn11 go uiytko.,.nikł 

__ ~ ~· '100 „ leuyshgc dzi•łtk nr nr 4004/IJ1 , 40041133, 4004/135, 4004/1 3J, 4004/l, 4001./S, 400419, ~004/10. 4004111. 400 4115. 4004/16. 400 1.111. ł.004/1a, 40041125, 40041121. 

....-1 
j4.Jj· 

' . 4004/1Ż9, po\tglJ'U nil z;ikH1e budo1o1y I e~sp l oi l inji ni t 11 r11n111 rnerucnomoSt l obc1~ion 1J j;ikichkol.,,1ek ob1tkrów htndlo,,,.yc h i usiugc.iych brinzy spozywCZfJ:O łac zneJ 
pc 1o1 ltr:thnl sprndii y arlykułO,,,. spoiy1o1rzych po ... y zeJ 400mZ,przy czym ukaz hn o~ejmuje ró'W n i eż Hkaz oddii11o1in l1 nl e ruchomolci obciuonej lub jej cn'c1 J•k1mkolwiek 

t ..... 1<' R= .c:( )OO O$ot/om trztclm n1 podshwit jaklchkelw i e~ ~tosunkó" priilwnyth de ~iytkow 1 nli zw 1 ~ z ane~o z pro,,,.iilciztntem 1o1yi:ej cpiuntJ dziiilla\no_ icl handlowej lub uł!u9 0,,,.1j w 

/! (y 

~· -

----- --..""'" -
' -' ' 

{ Jr- 52 3308 cb lektath o ł ~czntj powierzchn i s prul!aty arlyk ut6w $poty„czych po.,,yiej 400m2 

g g~ ) W KW Sl~ /00 1 0 9D6114· sluiebnoit przuylu nieodphtna i ust1no wiona na tzas nieoz naczony, dla linii kablowych sn oraz dla st acji tran$ lormalorcwei polegajHa na. 
Ł = 4)52 kor zystaniu z diiilek gruntu nr nr 4004!131 (powstiilh z pcdziiil!U dz i1lki nr 4004/931. 4004/?, 

T- f 30 4004 / B, 4004/129 lpo wsta łiil z podziillo dziil lki nr 4004/1 4), 4004/12S lpowstah z pcdzi;iłu dzlaikl nr 4(104/83 i 40041121 lpo'oldata z padiiaiu dzia ł k i nr ~004/84), 

- ) 400~/13 3 (powstilta z podziału 4004/SI.,, c@l u budowy i ro zbudowy slu1 l pr zytaru. a tiilkh dost~pu do urz~d z efl w kaidym czasie dla 1o1 ykonywan ii1 czynnos cl 

3:::: 82 2915 kontrolnych i eksploahcy~y c h lub usun.itcia iwo~ii,,,. sieci, .tj. w z ~He~l e c a lo d obow~go 'il st epu, pr ze chodu. orzejazdu, s ,,,. OOodne90 catodobow ~ go doshpu do urud2eń " I 
) celu prn11l~du, konur wilCJI. 1o1 ykony 1o1 iln1e hgo pn„iil agran1nene JESI do. 

X{N:::: 5782JfQ)Q8 · pan gruntu o snro koit1 1,5 m , 

vr _ 753 535· 7 Ued en I 501100 m!trl wzdłu:i przebiegu linii. I 
I U - 8 / 2 . gruntu pod ~ tacja t r a nsformatoro,,,.~ oraz do pasa gruntu c szerokośc i 1 m ~eden mtlrl pnylegajacego do slatji transform~ torcwej i shnowi<1ctgo do•llP do tych I 

' urudzefi, 

zgodnie z u hczn1kJ1m nr 1 do eiwiadcu nia o uslłnowiemu l ege pr il WI. stancwi1ctgo inteQ riillna jego czdt ! 
-nieodpia tn;i; n.a tns nlto znuzon y i ł uhbnoSt prn~yłu pcleQilj ~ci nil: I 

_ _ _ 
1

1) prawie ls tnleni• kilniillincji $ilniliilrntJ " obecnym polohn iu nil di iaikłCh gruritu nr rir 4(101./HS. 40041131 i 40041133 or az priil-~ i t korzystania z t_ych działek gruntu „ ! 
- - - -.... celu swobodnego doslepu de w/>1 ur ndzul „ Z >l l OZ ~u z wykonp 1anitm prac z w1ązin y ch z ich remon tem, kcnurwHjil . m odt r ni!~CJI. ui; uniedt m a„ar1i, podtaczaniem 

----- przyhuy ncwych odbiorcńw i w z 1o1l~z ku z tym pr1,,,.o do 1o1ykonywii1ni;i wykopÓ'ol oriz przekopOw na tej nleruchomdcl w obrebit 1slnlejaąch urz ądze.i prr1syto ... ych. il 

m3 

tilk żt pr;iwo dost @pu do obciążonych dziaiek 9runtu w k.ażdym czule w celu wykony w;ini ,;i w/w n ynnoici 

2lobcwlazku u i'ył k o11nika 'olitczystego przedmiolo1o1ej nieruchomości po1o1 strzymyw1nli1 ~i t od dziiill i li , któr e u n lemożllwHyby doshp de lstnlt)atych urzidZI~ przuylo wych, 

w nczegiilnoici po11słr zymyw1nla s i ~ od „ ybudo..,;inia budynkó11 w odlegtcic i 4,0 tn od urządz e ń kanali za cji nnl tar ntj 

wykonywanie te9c '"°'"'il ogri1nkzon1 ju t do pasa gruntu o sZ1rokoicl 3m bit gn~ctgo pr zez dzl1 ł k l ~run l u nr nr 400 4/5 , 400, /12 i nr 4004/19 bnpośrMdnio l'lild 
łstnitjlC ł nitki klnill!iicji unitilrnaj, uznaczonej kc\orem braio ,,,. ym na m;iple, 

Upra1o1nlony pe ka!daazowych czynnośtlich I pr iltaCh na grunci1 mi obo1o1i ąz ek w ci1gu mln l ~Cł przywr6c1niiil gruntu do stanu poprudni11go. 

.nieograniczona 'il aasie, nieodwołalna I nieodptatni słu!:ebnośi: gr unlolo'a obc i ~i•j• nieruchomość objet a ta ksi ~gi ustanowiona na rzecz kaidcc211ne90 y:!yt kownika 

! wirlzystego nieru1hom oici s ktaaajauj s i1 z d z iałek nr nr 4004/3 oraz 400,/4 poleg1jii1 Cil na pr;1wie przechodu i prujndu ora z wykonania przyłłczy de medićw - 1 zn1jduj•cy<h li. ie n ł ~• n1uuthomcici obci il ion•j bidi pr zesy tu m'dlOw prz n h dzi a łki, przy czym 1oP ykony.,.anle słuhbnoici ogranic zone jut do oinac z onłj ni 

, Ziilłaunlk11 nr 1 (k. iiil<t 15] kolor em zielonym czdci dzial ek nr ~{)041131 or;iz 4004/133 ro z c 1 ~g1J ac ej s 1e od z1choo nlej granicy tych dz1~te k do krawdnik6w po wschodnltJ 
stronie islnltj ~cego zjazdu od ulicy Sosnkowskiego do dz laik i nr L01)4/15 4 

·S łużebność prz uyłu u s tanowion~ niecd p ł~ l nie i na nas ni !ogrilnic zony pclegajaca na kcrzyst;iniu z rneruchomoic1 objetej nini1jsn ks rtg~ wittzys t ~ " c1lu 

,,,.ybudcwilnii linii ka~lcwej ireoniego napiętia, zloki\i2owanej na dz latce nr 4004/131 or;u eksploa tacji Inf rastruk tury tlekl roenHgelycznej, s lii1nowi<1cej „tnndC sp6 ł kl 

Plif dystrybucja sp~łk;i ilk cyjna w lublini e, na pr awie doslepu de niej (pra"'o doj§cia i dojazdu!, wra z z niezbednym sprzthm, jej mcdtrniucji, prztbude wy I r oz budowy. " 

---ł---- 1 tym wymiany, jłk ró„nlaż konurwacjl, napriil"Y lub wymiany oraz rezbudo.,,y I dystrybucji entrgi elekt rycznej - prztbltg siutebno~c l oznuzony jnl na fllipie sytuacyjnej 

sUnowlauJ z at ~cz n ik nr 1 do OŚ\o'iadc ze nia o ushno wreniu s luŻlbności pr zesytu, pr zy czym 1o1ykonywilnie lego pra,,,.1 o~ranlczone jes t do PłU gruntu o j Urokoi.c i l mb 
,,,. zdluz prablt; u linii kiiiblowtj i.redni1go napiecia z j!dnocztsnym og r;inicze ni em ]tj ,,,.y kony„a nl1 do dzia ł k i nr 40Q4113t. 

W KW Sl1H/000564Dl/5. nltodptatna i na czu nieoznaczony słutebnośf prznył u pol e gijąca na 

~----tr----~-- il 1] pr.awie lstn11ni il k<:n il li u tJI s anih rneJ ,,,. obecnym poło.leniu na dzlaikach gruntu nr nr 40041132, 40041134 pow!.ta !y ch z podz 1 1łu dz;atek nr nr 400415, 4004112, 
400~/19 criilt prawie korzystania z tyc h dzliiiltk gruntu w celu $,,,.Obodnego dosttpu do w/w uri:~dztń w tw lu k~ l 1o1 ykon yw1nlem prac Z'- lilzanych z ich remont em. 

konserwacj~ . modern:z.;icj ą , usunleclem awarii. podhcuniem przyhcty M lo'yth odbiorców I w z w i~zku z t ym pr1 >1 0 do "'Y~ony 1o1<mia ""Ykopó 1o1 oraz przekop6w 11a lej 

n i eruchomości w obrebie ls tnie)ilcyrh urzad21fi pr z uyłcwych , a tiilkit pr1 1oPo do,tepu do obcin onych dz i ałek gruntu w ka żdym czu le „ ulu wykony11anl1 w/w czynno~ci 

2lcbo wiilzk u uiylkownika wleu ys h 9e prudmlo to wtj n1eruchomcici powstrzymy wilniiil s it od dz la~ a ń. które un!erno:!li'ol l!yby dost~ p do ltt~iejących urz;iduĄ przes y !cwych, 

„ stczegó!noł.ci pc'W s t rzymy„ anla sie od ·„ybudowilnti budynio:ów w edltgłości 4,0 m od urndzeń kan1lincji unitarn1j. 

wykony1o1anle tego prn•iil ograniczone jeit do pin gruntu e sz e r o ko ś ci 3m b!e9n~cego pr zez dzia łki grun tu nr nr 4004/5, 4004112 i nr 4004/19 bezpośru!nio n;id 

•slniejac a nitko kanalincjl sanihrnej, zo;iz na<zonej kolorem bruowym nil mapie 

Upr awniony po katdorłZcwych czynnoiciach i pracach na gruncie ma obowin tk "ciagu miu i ~ciil rirzy1o1rilcenia gruntu do stanu popradniego 
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g{g}= 1,2502 
l= 71,39 
T= 5,70 
B= O, 16 
X{N)= 5782249,67 
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= f00,00 
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Łuk 5 

R= 18,00 
gfgJ= I00,23 
t = 28,34 
T= 18,07. 

Bil:- 7,5 
X(N 578214077 
)'j )= 7538714,11 

Ll:l"1V1 

Za/om koniec budowy 

w lewo 
_J rJW 0,0095 

\:li X(NJ= 5782134,82 
~ YrEJ= 7538693,96 
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Od pkL 8 do pkL 16 wyk~ta~ 
elastyczność mateńalu. Promień ględa 

dostosować odpowiednio do średnicy rury I 
temperatury otoczenia 

X-' 

0 

---- ---

LEGENDA: 

Odcinek projektowanej przebudowy 
gazociągu ON 63 (mm] 

Punkt charakterystyczny projektowanej 
przebudowy gazod ągu ON 63 (mm) 

Rura oslonowa PE 100 fi 110 (mm] 

SKALA 1 :500 J 

l'ols::;: <:>ró't:;i t;'IT01~mic:t-t·a sp. z o.o. 
Odr.Jzl '' v · ~l;':;:-sza1Vie 
d "·' rliiralr11 Ma.:uwleddrn 
Ai~~u.-:m:rui\ci1--
'"'skJ . ~. ;J)-sO•J ł„ii11\Y ~•azowweckl 

tt-1 ;_:i l!,;tj 1,;,: 12 
Lwp•r. .i: w .:q.4nic z Protokołem 

J.l::po:u vc:,ny Do~umenu.cjl 
1 •r„jJ.O{.~ft.{.,b-:,,,,z dnia ...... ~ .. 0-'.„.ZQ(.S-

Selcretarz 
Zespól Ocony Do!:umantacji 

Marz!na KJ~a-Kotek 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ 

ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 
LOIW.J2ACJA· 

Mińsk Mazowiecki, 
dz. ew. nr4004/13,4004/21,4004/26 

INWESTOR: 
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 

ul. Konstytucji 3- go Maja 1 

NUMER RYS. 

I 05-300 Mińsk Mazowi~ki , 1 / 
TU1AT lt'l5UOłQJ: Projekt technologlCZl1Y' a 7 
projektowanej przebudowy gazod 

NJTOlt PllOJBClU: 

mgr lnl. Ro~rt ZJJ~wskl 
upr. Nr LUB/0104/PWOS/12 

PAOJElCT SPAAWOZll.; 

mgr lnl. Ellbi~tJJ CzarMra 
upr. Nr MAZ/0308/PWOS/ JJ 

POOPIS: 

POOP!S; 

.\. ··- ·' 4 





SCHEMAT WŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ 

wł 
gazociąg przeznaczony do 
wy ączen1a z użyt owania 

~====::----.--~Ad-
~~~p~ro~j~e-~~o_wa..;.,..ny"--l<g~az_o~a~·ąg..,.._~~~~ 

Rura PE 100 SDR11 DN 63 [mm] 

gazociąg przeznaczony do 
wy ączema z uż owania 

wł 

Polska Sp6nca Gazownictwa sp. x o.o. 
ul. M Kasprzaka 25. 01-224 Warszawa 

Oddz~ilł 1\ Warszawie 

Rejon Dystrybucji Gazu w Garwolini e 
ul. Mazowiecka 8, 08-400 Garwolin 
tel 25 682 25 87 faks 25 682 32 93 

NIP 525 24 96 411 
rtr>( "r:>ll37il001REGON 142739510 

:::~i~~::~~~~~-~~~~d..~~~~~--~~j~~~~~~~-~~-~~- ~:~1 
Wyłączonych zostanie ....... ....... odbiorców do .......... „ .......... .. . ... (m] 

Termin wyłączenia zostanie uzgodniony 14 dni 
przed realizacją z odbiorcą indywidualną. 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ 
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 

Mińsk Mazowiecki, 
dz. ew. nr4004/13,4004/21,4004/26 

IHWfSTOR: 

TEMAT lllSUHłOJ: 

Miasto Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3-go Maja 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Schemat włąaenla do 

mgr /n;t. Ro~rt Zalewski 
upr. NrLUB/0104/P'lłOS/JZ 

NUMER RYS. 

3/7 



"---·-- ---- -- ··---··- ··- ··- ··-·- ··- ··--- -·- -·--- ··- ··-··-··----- ··-··---···-- ··-··-··-··- ··- ··-··--- ··-···- ·- ·· T C \:T \ 
L wg profilu 

Oznaczenia: 
1. uszczelnienie pianką pouliretanową 
2. rura gazowa PE 100 RC Typ li SDR 11DN63 [mm] 
3. rura osłonowa PE 1 OO DN 11 O [mm] 

V „ 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ 

ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 

Mińsk Mazowiecki, 
dz.ew.nr4004/13,4004/21,4004/26 

TEMAT RY5UNIOJ: 

Miasto Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3-go Maja 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

mgr Inż. Robert Zalewski 
upr. Nr LUB/ 0104/ PWOS/12 

Up 

PAOJEICT SPAAWOZll: 
instaiac-1 

mgr Inż. Elżbieta Czam.w!nMa 
upr . Nr MAZ/0308/ PWOS/JJ 

NUMER RYS. 

4/7 
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PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ 

ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 

Mińsk Mazowlecld, 
dz.ew.nr4004/13,4004/21,4004/26 

Miasto Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3-go Maja 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

TEMAT RYSU<tCU: Minimalne odległości od przewodu 
gazowego przy skrzyżo lach z 

uzbrojeniem podzle 

NUMER RYS. 

5/7 



Polska Spółka GJ •. o.1"n:w„ a ,;:. z .:i o. 

O z1:ilwif1 i •1 1e -- -----
Zaklvd w r..rńs~u 'I., :zo1v•c~'<•"'• 

PROFIL GAZOCIĄGU w GlłtlcNOIE'· . ~,. ·~ •m 

UTWARDZONYM 

Oznaczenia; 
1. warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, płyty chodnikowe), 
2. warstwa żwiru stabilizowanego, 
3. grunt rodzimy, 
4. taśma ostrzegawcza żółta, szerokość min. 10cm 
5. warstwa ochronna piasku - nadsypka, min. 1 Ocm 
6. przewód lokalizacyjny (sygnalizacyjny) 
7. gazociąg 
8. warstwa ochronna piasku - podsypka, min. 1 Ocm 

UWAGA: w miejscach połączeń poszerzyć wykop do min. 60 cm 

1 

8 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ 

ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 

Mińsk Mazowiecki, 
dz.ew.nr4004/13,4004/21,4004/26 

111\YfSTOR: 

TEMAT R\'SUOOJ: 

Miasto Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3-go Maja 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Profil gazodągu w grunde utw 

mgr Inż. Ro~rt Zalewski 
upr. Nr LU8/ 0J04/PW05/J2 

NUMER RYS. 

6/7 



Oznaczenia: 
1. warstwa uprawna 
2. grunt rodzimy 
3. taśma ostrzegawcza żółta, szerkość min. 10cm 
4. warstwa ochronna piasku - nadsypka, min. 1 Ocm 
5. przewód lokalizacyjny (sygnalizacyjny) 
6. gazociąg 
7. warstwa ochronna piasku - podsypka, min. 10cm 

UWAGA: w miejscach połączeń poszerzyć wykop do min. 60 cm 

7 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ 

ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 
LOICAllZJIC:IĄ; 

Mińsk Mazowiecki, 
dz. ew.nr4004/13,4004/21,4004/ 26 

INWESTOR: 

TI:HAT R'ISUNIOJ: 

Miasto Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3-go Maja 1 
05- 300 Mińsk Mazowiecki 

Profil gazociągu w gruncie nleu 

l'OOPlS: 

mgr /ni. Robert Zalewski 
upr. Nr LUB/0104/PWOS/1~ri 

NUMER RYS. 

7/7 



L.p. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

7. Zestawienie podstawowych materiałów 

Materiał 

Rura PE 100 RC Typ II SDR-11 DN 63 [mm] 

Kolano E 90° PE DN 63 [mm] 

Zaślepka PE DN 63 [mm] 

Mufa CDN 63 [mm] 

Kolano E 90° PE DN 63 [mm] 

Tabliczka oznacznikowa 

Taśma ostrzegawcza żółta 

Przewód lokalizacyjny 

Rura osłonowa AROT 

Ilość Jednostka 

ok. 107,50 m.b. 

2 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

5 szt. 

4 szt. 

ok. 102,00 m.b. 

ok. 107,50 m.b. 

1,5 m.b. 

mgr inż ELŻB IETA CZAMARA.SlYSZKO'NSKA 

Uprawni~nia bWol'.i~ -a o~ ~~' warn; 1 kttrowsr.ia 
robctatlll bU1.-c,'W1~n1 - n1ueł1 v. sp;;~3!r1CJ:\cl 

tnst!llJ.: l)r;;! w Zói\.<;. · • '"~ "' ·c,11 UW\rl?cn : '·pł!lych, 
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8. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Część opisowa 

8.1 Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 
budowlany • zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gazociągu średniego ciśnienia gazu ziemnego z rur PE DN 63 [mm] 
zlokalizowanego w działkach ew. nr 4004/13, 4004/21 , 4004/26 w miejscowości Mińsk Mazowiecki. 

Obszar oddziaływania inwestycji swoim zakresem obejmuje jedynie działki: 4004/13, 4004/21 , 4004/26. 

8.2 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek 
obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r - w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie rozdz. 2 poz. 22. 1. • Przy zbliżeniach gazociągów 
do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi 
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 [m], a przy skrzyżowaniach - nie mniej niż 0,2 
[m]" 

Działki ewidencyjne o numerach 4004113, 4004/21, 4004/26 na których planowana jest przebudowa gazociągu 

średniego ciśnienia DN 63[mm] posiadają istniejące uzbrojenie podziemne terenu w postaci: 

- kanalizacji sanitarnej KsDN600, 

- sieci wodociągowej W 160, 

- przyłącza wodociągowego W 63, 

- przewodu eN, 

- gazociągu śle DN 63 [mm], 

Projektowana przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegająca przez dz. ew. nr 4004/13, 4004/21 , 
4004/26 krzyżuje się z następującym istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu: 

- kanalizacją sanitarną KsD600 

- przewodem eN 

- gazociągiem PE DN 63 [mm] przeznaczonym do wyłączenia z użytkowania, 

Projektowana przebudowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 [mm] nie wpływa negatywnie na istniejące 
uzbrojenie podziemne terenu. 

8.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 
budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i 
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie 
terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania 
działki lub terenu: 

Projektuje się przebudowę gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 RC Typ li SDR 11 DN 63 [mm], 
łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe zgodnie z trasą rozrysowaną w załączniku graficznym Nr 1. 
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8.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: 
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, 
parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych 
części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy 
albo decyzją o lokalizacji celu publicznego: 

Powierzchnia zabudowy ~0.?t>cl~u. w gruncie wynosi: 

Rura PE 100 SDR 11 DN 63 [mm] - 107,5 mb 

8.5 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 

~~szar na którym z~ajduje się projektowana przebl.ldOIJQ. quoci~~u nie jest wpisany do rejestru zabytków 
1 me podlega ochronie. <I 

8.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego; 

Obiekt oraz działka nie znajdują się w granicach eksploatacji górniczej. 

8.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi ; 

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko oraz 
higieny i zdrowia użytkowników. 

8.8 Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych: 

Planowana inwestycja nie zalicza się do skomplikowanych obiektów budowlanych wymagających dodatkowych 
opinii i uzgodnień 

8.9 W przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt. 4, określanej zgodnie 
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia ; 

Nie dotyczy 
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9. Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do przebudowy sieci gazowej Inwestor zobowiązany jest zgłosić 

rozpoczęcie prac we właściwym organie administracji państwowej (Starostwo Powiatowe w 

Mińsku Mazowieckim). Robotę powierzyć wykonawcy posiadającemu aktualne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

gazowych. 

Całość robót wykonać zgodnie z opracowaniem: „Sieci gazowe polietylenowe . 

Projektowanie, budowa, użytkowanie" oraz zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r - w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie". 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien podać do PSG sp. z o. o. Oddział 

Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki termin rozpoczęcia prac. Do nadzoru robót gazociągowych, 

Inwestor zobowiązany jest wyznaczyć i ustalić Inspektora Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami „Prawa Budowlanego". 

Odpowietrzenie i nagazowanie gazociągu dokona jednostka zajmująca się eksploatacją sieci 

gazowej tj. Rejon Dystrybucji Gazu w Garwolinie. 

Wszystkie zmiany w projekcie jak: zmiana trasy i średnic rurociągów, mogą być 

wprowadzone tylko za zgodą i wiedzą autora niniejszego opracowania. 
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IO.Zagadnienia BHP 

l. Po przejęciu placu budowy przez kierownika budowy należy zlecić uprawnionemu 

geodecie wytyczenie trasy sieci gazowej. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujące 

się w pasie terenu zajętym pod budowę powinno być dokładnie oznakowane w terenie. 

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie do celów 

projektowych przewodów instalacji podziemnych należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 

ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwrócić się do użytkownika uzbrojenia o wyznaczerue 

fachowego nadzoru i określić sposób dalszego, bezpiecznego prowadzenia robót. 

3. Przy wykonywaniu wykopów „na odkład" ziemię należy składować w odległości co 

najmniej l ,Om od krawędzi wykopu. 

4. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym wymagane jest 

przestrzeganie następujących warunków: 

należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, w której przebywanie ludzi w czasie pracy 

sprzętu jest zabronione, 

zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką w czasie jej 

postoju, 

włączenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki 

jest zabronione, 

zabronione jest przebywanie ludzi w obrębie wykopu roboczego w trakcie pracy 

sprężarki. 

5. Teren na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi. Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach gdzie odbywa się ruch pieszy lub 

kołowy, powinny być dodatkowo oznakowane znakami drogowymi (zgodnie z wymaganiami 

kodeksu drogowego) i mieć mostki (przejścia) dla pieszych z barierkami o wysokości min. l ,Om. 

Pracownicy poruszający się w pobliżu jezdni powinni posiada kamizelki odblaskowe. 

6. Należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach obsługi zgrzewarek do rur PE 

dostarczonych przez producentów, w tym: 

zachować ostrożność przy manipulowaniu rozdzielaczami hydraulicznymi, 

podłączyć zgrzewarkę do gniazda wtykowego wyposażonego w bolec uziemiający, 

przewody elektryczne łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być 

typu OW lub OP i odpowiadać wymaganiom zawartym w przedmiotowych normach. 

37 



7. Agregat prądotwórczy powinien być uziemiony i użytkowany zgodnie z fabryczną 

Instrukcją Obsługi. 

Kierownictwo nad robotami związanymi z wykonywaniem powyższego zakresu mogą 

sprawować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montażowych powinni mieć ważne badania 

lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy oraz posiadać 

odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (zgrzewacza, operatora koparki itp.). Wszelkie 

materiały zastosowane do budowy sieci gazowej z przyłączem muszą posiadać odpowiednie atesty i 

dopuszczenia do stosowania. 
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11.lnformacja o Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

MIEJSCOWOŚĆ 

INWESTOR 

PROJEKTANT 

PROJEKTANT 
SPRAWDZAJĄCY 

INFORMACJA BIOZ 

Mińsk Mazowiecki 
dz.4004/13,4004/21,4004/26 

Miasto Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 -go Maja 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

mgr inż. Robert Zalewski 
upr. Nr LUB/0104/PWOS/12 

pod 

I 
I 2 

podpis 
mgr inż EL1BIETA CZAMARA-SZVSZKOWSKA 
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1. Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 1 O lipca 2003 r. poz. 1126). 

2. Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące istniejące elementy 

zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia: 

- kable elektroenergetyczne 

3. Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót: 

- niebezpieczeństwo pojawienia się osób niepowołanych na terenie budowy, 

- zagrożenia od maszyn i urządzeń przy wykonywaniu przewiertów pod jezdniami, 

- niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego wykonującego 

roboty ziemne, 

- zagrożenie od napotkanych elementów infrastruktury podziemnej (które mogło być nie 

zinwentaryzowane (porażenie prądem - uszkodzenie rury, zalanie wykopu) 

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

Teren robót należy w sposób wyraźny wygrodzić przy pomocy odpowiednich tablic 

informacyjnych i zakazu, taśm ostrzegawczych, barierek od miejsc ogólnodostępnych dla osób 

trzecich. 
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5. Instruktaże i szkolenia pracowników 

Realizację zadarua należy poprzedzić szkoleruem pracowników w zakresie prowadzenia 

zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględrueniem wykopów w 

pobliżu gazociągu i innych urządzeń podziemnych, wykonywania połączeń rur poprzez 

elektrozgrzewanie. 

Podstawową tematykę szkoleń należy opracować w oparciu o następujące akty normatywne: 

- Przewody podziemne, roboty ziemne, 

- Wytyczne BHP dla pracowników zatrudnionych przy budowie sieci gazowej, 

- Rozporządzenia Mirllstra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 l.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Ustawa z drlla 26b czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. 

zm. Przede wszystkim pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje 

o zagrożeruach dla zdrowia i życia występujących w zakresie pracy na poszczególnych 

stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w 

przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, jest 

zobowiązany zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, jest zobowiązany wydawać 

szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na 

stanowiskach pracy, nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy, do której 

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 

dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Na terenie 

prowadzerua prac każdy pracownik wyposażony będzie w ruezbędny sprzęt ochrony 

osobistej. Prowadzenie robót powinno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem 

brygadzisty lub mistrza budowy. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 

Wykopy dla ułożerua sieci gazowej wykonywane będą na głębokość ok. 1,0- l ,2m, natomiast przy 

komorze stanowiącej przygotowarue do przewiertu pod ulicą l,5-l,7m. Urobek wydobywany z 

wykopów powinien być składowany co najmruej w odległości 1 m poza klinem odłamu gruntu 

zarówno dla wykopów mecharucznych jak i ręcznych. 
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Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych prac ziemnych powinien odbywać się poza klinem 

odłamu, tzn. w odległości od krawędzi wykopu większej niż głębokość wykopu, co wymaga 

właściwego ustawienia ogrodzeń. Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować 

przy pomocy znaków ostrzegawczych: 

- barierek, 

- taśm ostrzegawczych, 

- nocnego oświetlenia koloru żółtego (w przypadku nie zakończenia robót i konieczności 

pozostawienia wykopu na noc), 

oraz zabezpieczyć przed dostaniem się osób postronnych. 

Dla celów komunikacyjnych ruchu pieszego należy ustawić kładki na chodniku z poręczami 

o wysokości minjmum Im. 

7. Przechowywanie dokumentacji i dokumentów budowy 

Dokumentację budowy (dziennik budowy) jak i dokumentację wykonawczą oraz niezbędne 

uzgodnienia należy podczas budowy mieć na placu budowy. Za prowadzenie dziennika budowy 

oraz jego właściwy stan techniczny odpowiedzialny jest kierowruk budowy. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest sprawdzenie uprawrueń, spisanie protokołu przejęcia 

placu budowy i spisanie protokołu zakończenia robót. Prace specjalistyczne wymagają wpisów do 

Dziennika budowy. Wpisu wymaga się od wykonawcy i osób sprawujących nadzór. 

Zmiany do informacji planu BIOZ 

Wprowadził: . „ „. „ .. „. „ . .. .. . .... ... .. .. .... . . . 

Treść zmian: 

.. . . ... .. ................ . ................ , dnja . . .... .... . . 

(m iejscowość) 

Przedstawiony zakres prac nie wymaga od Kierownika Budowy 

opracowania Planu BIOZ. 
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