Kowalczyk Bogustaw ul. Mata 3 05-300 Minsk Mazowiecki

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej - tacznika ul. Mrozowskiej i takowej w Minsku Mazowieckim - kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI : MInsk Mazowiecki ul. Mrozowska,tgkowa, Dzwigowa

INWESTOR : Miasto Minsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA  :  50-300 Minska Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bogustaw Kowalczyk
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - + obstuga geodezyjna |km
d.1/0113-03 Krotnos¢ = 2
kalk. wtasna
[88.8+109.6+163.1+6.1+230.3]*0.001 km 0.60
RAZEM 0.60
2|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1/0205-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
analogia
22.4%[2.02--0.5+0.2]*1.45+{39%[1.98]+49.8*[2.02-0.3]}*1.7+{38.7*[1.98]+15* m3 1212.39
[1.97-0.3]+12*[2.05-0.3]+15%[2.44-0.3]+12.6*[2.16-0.3]}*1.45+{19.75*[2.18-0.3]
+15*[2.40-0.3]+39.7%[2.17-0.3]+15.4*[2.15-0.3]+32.35*[2.27-0.3]+25*[2.18-0.3]+
23.25*[2.03-0.3]+17.9*[2.17-0.3]+42.0*[2.04-0.3]}*0.9+12*2.0*2.2*1.0+12*2.0*
2.5*1.1+4.10*3.2*3.2*2
163.1*1.0*0.9+33*1.2*2.2*0.4 m3 181.64
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1394.03
-1394.03%0.1 m3 -139.40
<objetos¢ rur i studni>-(3.01*9.95+2.32*10.13+1.58*21.91+0.32*49.5+0.78* m3 -231.74
88.8+0.32%109.6+0.08*230.3+0.03*169.2)
<podsypka piaskowa gr 20 cm>-{[88.8]*1.2+109.6*1.0+[163.1+6.1+230.3]*1.0}* |m3 -123.13
0.2
RAZEM 899.76
3/KSNR 1 Wykop przy odkrywaniu istniejacych sieci infrastruktury komunalnej m3
d.1]0304-02
analogia
22.4*[2.02--0.5+0.2]*1.45+{39%[1.98]+49.8*[2.02-0.3]}*1.7+{38.7*[1.98]+15* 1212.39
[1.97-0.3]+12*[2.05-0.3]+15%[2.44-0.3]+12.6*[2.16-0.3]}*1.45+{19.75*[2.18-0.3]
+15%[2.40-0.3]+39.7*[2.17-0.3]+15.4*[2.15-0.3]+32.35*[2.27-0.3]+25%[2.18-0.3]+
23.25*[2.03-0.3]+17.9%[2.17-0.3]+42.0*[2.04-0.3]}*0.9+12*2.0*2.2*1.0+12*2.0*
2.5%1.1+4.10*3.2*3.2*2
163.1*1.0*0.9+33*1.2*2.2*0.4 181.64
A (sumaczesciowa) | e
1394.03
B (obliczenia pomocnicze) ========
1394.03
1394.03*0.01 m3 13.94
RAZEM 13.94
4/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 |m3
d.1/0202-08 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na wysypisko wykonawcy
analogia
1394.026*0.1 m3 139.40
<objetos¢ rur i studni>[3.01*9.95+2.32*10.13+1.58*21.91+0.32*49.5+0.78* m3 231.74
88.8+0.32*109.6+0.08*230.3+0.03*169.2)
<podsypka piaskowa gr 20 cm>{[88.8]*1.2+109.6*1.0+[163.1+6.1+230.3]*1.0}* |m3 123.13
0.2
RAZEM 494.27
5/KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |m?2
d.110317-011 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 0,9-1,4 mi gteb.do 4,
kalk. wiasna |0 m; grunt kat. I-IV
{22.4*[2.02--0.5+0.2]+39*[1.98]+49.8*[2.02-0.3]+38.7*[1.98]+15*[1.97-0.3]+12* |m?2 1745.73
[2.05-0.3]+15%[2.44-0.3]+12.6*[2.16-0.3]+19.75*[2.18-0.3]+15*[2.40-0.3]+39.7*
[2.17-0.3]+15.4*[2.15-0.3]+32.35*[2.27-0.3]+25%[2.18-0.3]+23.25%[2.03-0.3]+
17.9*[2.17-0.3]+42.0%[2.04-0.3]}*2+4.10*3.2*3.2*2
RAZEM 1745.73
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
kalk. wtasna |(grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
1394.03 m3 1394.03
<objetos¢ rur i studni>-(3.01*9.95+2.32*10.13+1.58*21.91+0.32*49.5+0.78* m3 -231.74
88.8+0.32*109.6+0.08*230.3+0.03*169.2)
<podsypka piaskowa gr 20 cm>-{[88.8]*1.2+109.6*1.0+[163.1+6.1+230.3]*1.0}* |m3 -123.13
0.2
RAZEM 1039.16
2 Roboty montazowe
7/KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm m?2
d.2|1301-04
[88.8]*1.2+109.6*1.0+[163.1+6.1+230.3]*1.0 m?2 615.66
RAZEM 615.66
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione |m
d.2|0408-03
z.52.3.4.
9908
163.1 m 163.10
RAZEM 163.10
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9|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione |m
d.2|0408-04
z.52.3.4.
9908
6.1 m 6.10
RAZEM 6.10
10/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.2|0408-05
z.52.3.4.
9908
230.3 m 230.30
RAZEM 230.30
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gu- |m
d.2|0412-04 mowg o $r. 500 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
109.6 m 109.60
RAZEM 109.60
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.2|0412-06 mowg o $r. 800 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
88.8 m 88.80
RAZEM 88.80
13|KNR-W 2-18 |Kaskady z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio- |szt
d.2|0408-03 ne
z.52.3.4.
9908
kalk. wtasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
14|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gt. |szt.
d.2|1412-03 3m
kalk. wtasna
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
15/KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych $r. 1200 mm w gotowym wykopie - do- |0.5m
d.2|1412-04 datek za kazde 0.5 m powyzej 3 m gtebokosci
kalk. wtasna
-11 0.5m -11.00
RAZEM -11.00
16/KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1400 mm w gotowym wykopie o gt. |szt.
d.2|1412-05 3m
kalk. wtasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17/KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1400 mm w gotowym wykopie - do- [0.5m
d.2|1412-06 datek za kazde 0.5 m powyzej 3 m gtebokosci
kalk. wtasna
-8 0.5m -8.00
RAZEM -8.00
18/KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1600 mm w gotowym wykopie o gt. |szt.
d.2|1412-05 3m
kalk. wtasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych $r. 1600 mm w gotowym wykopie - do- |0.5m
d.2|1412-06 datek za kazde 0.5 m powyzej 3 m gtebokosci
kalk. wtasna
-8 0.5m -8.00
RAZEM -8.00
20 KSNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonem |kpl.
d.2|1417-02
33 kpl. 33.00
RAZEM 33.00
21|KSNR 4 Osadnik 2,0/1,67 - wg dokumentaciji szt.
d.2|1412-05
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22 Zakup i montaz separatora wg dokumentac;ji [ 3,0/300 z bypasem i osadnikiem |szt.
d.2|kalk. wiasna |] UWAGA :dno posadowione ponizej poziomu wody w rzece.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 Zakup i montaz regulatora przeptywu 35|/s z przelewem bezpieczenstwa w stu- |kpl.
d.2|kalk. wtasna |dzienkach kanalizacyjnych
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Zakup i montaz regulatora przeptywu 20I/s z przelewem bezpieczenstwa w stu- |kpl.
d.2|kalk. wtasna |dzienkach kanalizacyjnych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25/KSNR 10 Wylot prefabrykowany fi 500 przep.
d.2{1401-01
kalk. wtasna
1 przep. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez kpl.
d.2|0411-03 osadnika i bez syfonu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-18 Zamulenie nieczynnych rur kanalizacji deszczowej piaskiem m3
d.2|0413-01
kalk. wtasna
[21]*0.031 m3 0.65
RAZEM 0.65
28|KNR 4-05I Demontaz i montaz nowej ptyty nadstudziennej na istniejgcym separatorem i kpl.
d.2|0410-06 osadnikiem fi 250 z regulacja wysokosci do projektowanej nawierzchni.
kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-18 |Wykonanie inspekcji TV wykonanych kanatéw deszczowych - proba szczelnos- |kpl.
d.2|0706-05 ci
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 Odwodnienie wykopow dowolng technologig - komplet. m
d.2|kalk. wtasna
88.8+109.6+230.3+6.1 m 434.80
RAZEM 434.80
3 Sie¢ wodociggowa - przebudowa hydrantu,sieci wodociagowej fi 63 mm.
31|KNR 4-051  |Demontaz hydrantu podziemnego, tgcznie z robotami ziemnymi. kpl.
d.3|0227-01
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 4-051  |Wstawienie hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm przesuniecie |Kkpl.
d.3|0215-01 istniejgcego hydrantu o 2,0 m: przytacze o dtugosci 2,0 m.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 4-05I Przebudowa wodociggu o $r. 63 mm kolidujgcego z kanalizacjg deszczowg + |m
d.3/0107-01 rura ostonowa- komplet robot
z.5z2.3.4.
kalk. wtasna
6 m 6.00
RAZEM 6.00
34|KNR-W 2-18 |Wykonanie blokéw oporowych na zatamaniach sieci wodociggowej m3
d.3|0530-01
2*0.3*0.4*0.4 m3 0.10
RAZEM 0.10
35|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|0707-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnie- |200m -
d.3|0702-01 niowych i stalowych o sr.nominalnej do 100 mm 1 préb.
2 200m - 2.00
1 prob.
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami mocowanymi do ogrodzewn, stupéw |kpl.
d.3|0134-02 itp.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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