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1. Orientacja
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2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
2.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej — tacznika ul. Mrozowskiej i ul. Lakowej oraz

Dzwigowej i Lakowej w Minsku Mazowieckim polegajaca na:
- budowie jezdni o nawierzchni bitumicznej i chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j,
- budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do rzeki Srebrnej,

- rozbudowie kanalizacji deszczowej w obrebie istniejacej drogi wewnetrznej — wjazd do Kauflanda

i przebudowa sieci w ul. Dzwigowej i Lakowej,

- budowie i rozbudowie o$wietlenia ulicznego,

- przebudowie odcinka sieci gazowej,
- przebudowie hydrantu,

- budowie kanatu technologicznego.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w obrebie miasta Minsk Mazowiecki na dziatkach:

1.

*®

Wykaz dziatek pod pas drogowy tacznika ul. Mrozowskiej i Lakowej:  4004/224 (powstalej
z podziatu dziatki 4004/131), 4004/222 (powstalej z podziatu dziatki 4004/133), 4004/221 (powstatej z
podziatu dziatki 4004/154), 4004/219 (powstalej z podziatu dziatki 4004/4), 4004/153, 4004/214
(powstatej z podzialu dziatki 4004/135), 4004/216 (powstatej z podzialu dziatki 4004/134), 4004/210
(powstatej z podzialu dziatki 4004/13), 4004/212 (powstatej z podziatu dzialki 4004/13), 4004/204
(powstalej z podziatu dziatki 4004/20), 2913/2 (powstalej z podziatu dziatki 2913/1), 8136/4 (powstatej z
podziatu dziatki 8136/2), 4004/206 (powstalej z podziatu dziatki 4004/25), 4004/207 (powstatej z podziatu
dziatki 4004/26), 7476/36 (powstatej z podziatu dziatki 7476/15), 7477/2 (powstatej z podziatu dziatki
7477),

Dziatki bedgce wlasnoécig Miasta Minsk Mazowiecki: 4004/210 (powstalej z podziatu dziatki 4004/13),
4004/212 (powstatej z podziatu dziatki 4004/13), 2913/2 (powstatej z podziatu dziatki 2913/1),

. Dziatki do przejecia na rzecz Miasta Minsk Mazowiecki: 4004/224 (powstatej z podziatu dziatki 4004/131),

4004/222 (powstatej z podziatu dziatki 4004/133), 4004/221 (powstatej z podziatu dziatki 4004/154),
4004/219 (powstatej z podzialu dziatki 4004/4), 4004/153, 4004/214 (powstalej z podziatu dziatki
4004/135), 4004/216 (powstatej z podziatu dziatki 4004/134), 4004/204 (powstatej z podziatu dziatki
4004/20), 8136/4 (powstatej z podziatu dziatki 8136/2), 4004/206 (powstatej z podziatu dziatki 4004/25),
4004/207 (powstalej z podziatu dziatki 4004/26), 7476/36 (powstatej z podziatu dziatki 7476/15), 7477/2
(powstatej z podziatu dziatki 7477),

Wykaz dziatek pod rozbudowe drogi Dzwigowej bedacych wilasnoscia Miasta Minsk Mazowiecki:
4004/21, 4004/227 (powstalej z podziatu dziatki 4004/202), 4004/126, 4004/128, 4004/180, 4004/229
(powstatej z podziatu dziatki 4004/124),

Wykaz dziatek pod rozbudowe drogi ul. Lakowej: 7476/16, 7476/38 (powstatej z podziatu dziatki
7476/24), 7476/39 (powstatej z podziatu dziatki 7476/25),

Dziatki do przejgcia na rzecz Miasta Minsk Mazowiecki: 7476/16, 7476/38 (powstatej z podziatu dziatki
7476/24),7476/39 (powstatej z podziatu dziatki 7476/25),

Wykaz dziatek pod przebudowe drogi ul. Lakowej: 7476/3,

Wykaz dziatek pod budowg infrastruktury: 7477/1

Dokumentacja zawiera 7 tomOw opracowania, w tym:

Tom 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu,

Tom Il — Branza drogowa,

Tom III — Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu,
Tom IV — Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

Tom V — Przebudowa istniejgcej sieci gazowej $redniego cis$nienia,

Tom VI — Projekt statej organizacji ruchu

Tom VII — Projekt kanatu technologicznego

Tom VIII — Projekt gospodarowania zielenig



2.2. Stan istniejacy

Aktualnie z ul. Mrozowskiej urzadzony jest zjazd oraz wykonana jest droga
o nawierzchni bitumicznej obstugujacej sklep wielkopowierzchniowy Kaufland oraz galerii handlowe;j.
Od zjazdu wzdhuz rzeki jest nieurzadzony teren zielony — sporadycznie wykorzystywany jako, przejscie
dla pieszych pomig¢dzy ulicami. Dojazd do ul. Lakowej jest wykonany od ul. Limanowskiego poprzez ul.
Siennicka. Do rzeki dochodzi ul. Dzwigowa — o nawierzchni gruntowej bez mozliwosci przejazdu.

Zjazd z ulicy Mrozowskiej wykonany jest jako skrzyzowanie skanalizowane z pasami
wylaczeniowymi o szerokosci jezdni 10.0m o nawierzchni bitumicznej, z chodnikiem jednostronnym
o szerokosci 2,0 m z betonowej kostki brukowej, a dalej wykonana jest jezdnia bitumiczna o szeroko$ci
7.0 m do parkingu na terenie sklepu. Wzdtuz drogi wykonane jest oswietlenie uliczne. W rejonie zjazdu
na parking wykonane sg kratki odwadniajace.

Powierzchnia terenu pomigdzy ulicami jest nieuksztaltowana, o znacznej roznicy terenu.
W ulicy Dzwigowej jest wykonane elektryczne o§wietlenie uliczne.

Linia brzegowa rzeki zostata ustalona; koryto rzeki uregulowane, uksztalttowane brzegi
i dno rzeki.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 2.

Zaprojektowano potaczenie ul. Mrozowskiej z ul. Lakowa i ul. Dzwigowa w postaci jezdni o
szerokosci 6,0 z jednostronnym chodnikiem o szerokos$ci 2,23m. Projektuje si¢ wlaczy¢ do opracowania
istniejacy zjazd z ul. Mrozowskiej, z wykonaniem chodnika po stronie wschodniej, bez naruszania
parametrow technicznych drogi. Od ul. Lakowej istniejgca droge wewngtrzna [dziatka 7476/16] o
nawierzchni bitumicznej wiaczamy do projektowanej drogi. Projektuje si¢ przedtuzenie ul. Dzwigowej
od odcinka juz wybudowanego do tacznika.

Tereny pomi¢dzy rzekag a parkingiem Kauflanda  bgda uporzadkowane zniwelowane
i obsiane trawa (docelowo moga by¢ wykorzystane zgodnie z planem ogoélnym miasta). W celu
ztagodzenia spadkow podtuznych niwelety oraz potaczenia ul. Dzwigowej z odcinkiem juz urzadzonym,
zaprojektowano budowe nowej czgéci nawierzchni Dzwigowe;.

2.3.1. Drogowe elementy zagospodarowania ulicy
Projektowana droga gmina sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

a/ tacznik pomigdzy ulicami Mrozowska i1 L.akowa -310,00m
b/ ul. Dzwigowa — 1 odcinek -219,40m
¢/ ul. Dzwigowa — 2 odcinek - 55,53m
d/ ul. Lakowa -106,40m
Laczna dtugosc¢ ulic liczona w osi drogi wynosi: - 691,33 m.

Elementy ulicy:
A/ Jezdnia.

- skrzyzowanie jednostronne z ul. Mrozowska skanalizowane z pasami wylaczenia i wiaczenia
z jezdnia trzypasowa o szerokosci 10 m o nawierzchni z betonu asfaltowego — element drogi ktory nie
bedzie podlegat przebudowie,

- Lacznik I - jezdnia istniejaca o szerokosci 7.0m o nawierzchni z betonu asfaltowego do tuku
(pikietaz 0+0,00 - 0+58,70) - element drogi ktory nie bgdzie podlegat przebudowie,

- Lacznik II - jezdnia projektowana o szeroko$ci 6.0m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
z poszerzeniami na tukach, (pikietaz 0+58,70 - 0+310,00)

- Lakowa - jezdnia projektowana o szerokosci 6.0m o nawierzchni z betonu asfaltowego
z obustronnym chodnikiem i zjazdami do istniejacych obiektow handlowych i1 ustugowych, (pikietaz
0+310,00 - 0+416,40)

- Dzwigowa - jezdnia projektowana o szerokosci 6.0m o nawierzchni z betonu asfaltowego, stanowiaca
przedtuzenie projektowanej ul. Dzwigowej o dtugosci 219,40m i 55,53m.

B/ Chodniki obustronne i jednostronne o szeroko$ci 2,23m — 5,5m z betonowej kostki brukowej w
kolorze szarym,



C/ Pobocza o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem tamanym o szerokosci 1,5m.
D/ Zjazdy publiczne do posesji o szerokosci 6.0m — z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
w kolorze czerwonym — w miejscu istniejagcych bram,

Wody powierzchniowe z nawierzchni jezdni i chodnikdéw bedzie odprowadzana powierzchniowo
do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowe;.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z nowoprojektowanych droég beda odprowadzane do rzeki Srebrne;.
Zaprojektowano nowag sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO II kl. @800 i ¢500 oraz
PVC — U SN8 0315 ze studniami rewizyjnymi 1600, ¢1400 i ©1200 wraz z osadnikiem
i separatorem substancji ropopochodnych oraz umocniony prefabrykowany wylot do rzeki.
W studniach D1 i D17 zastosowano regulatory przeptywu umozliwiajace czesciowa kanatowa retencje
wod opadowych. Do sieci podiaczono przykanalikami z rur PVC-U o $rednicy 200mm wpusty uliczne,
kraweznikowe $ciekowe o kratkach zeliwnych montowane na studniach betonowych o §rednicy 500 mm
z osadnikiem. W ulicy Lakowej projektuje si¢ przelgczenie istniejacego odwodnienia, przytaczy
kanalizacji deszczowej do nowe;j sieci. Projektowana kanalizacja deszczowa jest w petni wystarczajaca i
nie bedzie wymagata rozbudowy.

Na wylot kanalizacji deszczowej o srednicy 500mm do rzeki Srebrnej w km 5+703 jej biegu, na
dzialce o nr ew. 7477 obreb 0001 Minsk Mazowiecki (wspotrzedne: X 5782130.016,
Y 7538715.107), usytuowanego w prawej skarpie rzeki na rzgdnej 142,15m n.p.m. Burmistrz Miasta
Minsk Mazowiecki uzyskal pozwolenie wodnoprawne — w zalaczeniu. W ramach prac nalezy umocnic¢
skarpy i1 dno rzeki Srebrnej w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej w km 5+703 biegu rzeki plytami
eko. Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,76063ha. Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,565ha. Ilo$¢
wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzeki Srebrnej nie przekroczy 0,036m*/s oraz $rednio
2929/78 m*/rok. W dwoch studniach zainstalowano regulatory przeptywu z przelewem bezpieczefistwa o
tacznej przepustowosci 361/s.

2.3.3. Sie¢ wodociagowa

Istniejacy hydrant ppoz. w ul. Dzwigowej zostanie przebudowany i zlokalizowany poza jezdnig
w obrebie chodnika. Pozostata istniejgca sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami jest w petni wykorzystana
inie wymaga rozbudowy lub przebudowy. Po dokonaniu analizy zagtebienia odcinka sieci wodociggowe;j
w obrebie dziatek nr 4004/13, 4004/26 oraz 4004/21, ustalono, ze w stosunku do projektowanej niwelety
drogi spelia wymagania normatywne. W zwigzku z tym w porozumieniu z Przedsi¢biorstwem
Wodociggow 1 Kanalizacji w Minsku Mazowieckim odstgpiono od przebudowy sieci wodociggowej o
ktorej mowa w Warunkach Technicznych nr JRP.440.72.2018 z dnia 09.05.2018r. w pkt. I ppkt. 1.
Potwierdzeniem jest uzgodnienie projektu przez gestora sieci wodociggowe;.

2.3.4. Sie¢ gazowa

Istniejacy odcinek sieci gazowej, kolidujacy wysokosciowo z rozbudowa drogi zostanie
przebudowany 1 zlokalizowany poza jezdnig w obregbie chodnika i pobocza drogi zgodnie z projektem
branzowym. Pozostala istniejaca sie¢ gazowa wraz z przytaczami jest w pelni wykorzystana i nie wymaga
rozbudowy lub przebudowy. Odcinek gazociggu znajdujacy si¢ na dziatkach 4004/13 i 4004/21 zostaje
odtaczony od sieci gazowej, wylaczony z uzytkowania i nie podlega rozbiorce.

2.3.5. Oswietlenie uliczne, linia energetyczna

Zaprojektowano:
- rozbudowg istniejacego oswietlenia ulicznego w postaci 11 opraw oswietleniowych na shupach
zasilanych kablowg linig o$§wietleniowa zgodnie z projektem branzowym.

Pozostala linia o$wietlenia ulicznego oraz istniejace linie energetyczne sg w petni wykorzystane
1 nie wymagaja rozbudowy lub przebudowy.



2.3.6. Kanal technologiczny

Projekt kanatu technologicznego zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej - tacznika
ul. Mrozowskiej i L.akowej oraz Dzwigowej w Minsku Mazowieckim. Kanal technologiczny umozliwia
rozprowadzenie okablowania energetycznego 1 telekomunikacyjnego na obszarze objgtym
opracowaniem. Budowa kanatu technologicznego realizowana za pomoca prefabrykowanych studzienek
zelbetowych oraz kanatu z rur ostonowych (RO), rur $wiattowodowych (RS) i wigzek mikrorur
(7szt./wigzka) o srednicy 40£5mm.

Zaprojektowano:

Montaz studzienek prefabrykowanych - 21 szt.

Utozenie kanalu KTul (RO125/108; 2xRS 40/3,7 i 2xWMR) - 577 mb

Ulozenie kanatu KTpl (2xR0O125/108; 2xRS 40/3,7 1 2xWMR) - 130 mb

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynosza:

a) jezdnia : istniejaca - 795,00 m?
projektowana - 3487,00 m?
ul. Lakowa - 1355.00 m?
Razem - 5637,00 m?
b/ chodniki: istniejace - 243,00 m*
projektowane -1113,00 m?
Razem - 1356,00 m?
¢/ zjazdy - 150,00 m?
d/ pobocza - 600,00 m?
e/ zielen - 1400,00 m*
Ogolem - 9143,00 m’

Zestawienie kanalizacji deszczowej
a) Kanalizacja deszczowa -434,8m
b) Wpusty uliczne $ciekowe - 32szt.

2.5. Zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Dzialki objete inwestycjg nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz nie podlegaja ochronie na
podstawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.6. Obszar oddzialywania

Zakres opracowania nie miesci si¢ w granicach istniejacych dziatek stanowigcych pas drogowy,
do ktorej tytutem prawnym dysponuje inwestor. Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych. Obszar oddziatywania mie$ci si¢ w granicach opracowania.

Obszar oddziatywania obiektu okresla si¢ na podstawie przepisow zawierajacych regulacje
odnoszace si¢ do odleglosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic
nieruchomosci.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdz.
zmianami)

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i przepisy w zakresie prawa cywilnego o
ochronie prawa wlasnosci,



2.7. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Nie wystepuje.

2.8. Inne dane

Budowa ulicy wymaga wykonania wycinki wszystkich drzew w istniejgcym i poszerzonym pasie
drogowym i nie podlega ochronie wg Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwestycja jest zgodna z przepisami art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94 ze zm.) i nie wymaga uzyskania
odstepstwa od warunkéw usytuowania budowli okreslonych w art. 53 oraz wykonywania robot
ziemnych okreslonych na podstawie art. 54 ww. ustawy o transporcie kolejowym, ale mimo tego
PKP S.A. uzgodnito ten fakt w opinii. Usytuowanie budowli 27,5m od obszaru kolejowego i
51m od skrajnego toru linii kolejowej. W pikietazu od 0+0,00 do 0+17,0 nie beda prowadzone
roboty budowlane. Istniejacy odcinek drogi zostaje wiaczony do projektowanej drogi gminne;j.

Decyzje ustalajace linie brzegowa rzeki Srebrnej z granicach projektowanej drogi sa zgodne
z ustawg Prawo wodne i miaty na celu uregulowanie stanu prawnego gruntdw a inwestycja nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ze wzglgdu na brak wptywu na warunki przeptywu wod odnoszac
si¢ do art. 389 pkt 7 i 8 wymienionej wczesniej ustawy, tj. inwestycja nie ma wptywu na regulacje wod
oraz nie zmienia uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wod i nie ma wptywu na warunki
przeptywu wod. Na wylot nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej uzyskano pozwolenie
wodnoprawne.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie niekorzystnie na srodowisko naturalne. Podniesie walory
estetyczne ulicy, znacznie przyczyni si¢ do poprawy warunkéw uzytkowania uktadu komunikacyjnego.



WYKONAWCA

Projektowanie i Nadzorowanie Robot w Budownictwie
Bogustaw Feliks Kowalczyk
05-300 Minsk Mazowiecki ul. Mata 3

PROJEKT

Budowa drogi gminnej — lacznika ul. Mrozowskiej i L.akowej oraz
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TOM

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
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LOKALIZACJA

Obreb Minsk Mazowiecki

1.

Wykaz dziatek pod pas drogowy tacznika ul. Mrozowskiej i Lakowej: 4004/224 (powstatej z podziatu dziatki
4004/131),4004/222 (powstatej z podziatu dziatki 4004/133), 4004/221 (powstatej z podziatu dziatki 4004/154),
4004/219 (powstatej z podziatu dziatki 4004/4), 4004/153, 4004/214 (powstalej z podziatu dziatki 4004/135),
4004/216 (powstatej z podziatu dziatki 4004/134), 4004/210 (powstalej z podziatu dziatki 4004/13), 4004/212
(powstalej z podziatu dziatki 4004/13), 4004/204 (powstatej z podziatu dziatki 4004/20), 2913/2 (powstatej z
podziatu dziatki 2913/1), 8136/4 (powstatej z podziatu dziatki 8136/2), 4004/206 (powstatej z podziatu dziatki
4004/25), 4004/207 (powstatej z podziatu dziatki 4004/26), 7476/36 (powstalej z podziatu dziatki 7476/15),
7477/2 (powstalej z podziatu dziatki 7477),

Dziatki bgdace wlasnoscia Miasta Minsk Mazowiecki: 4004/210 (powstatej z podziatu dziatki 4004/13),
4004/212 (powstatej z podziatu dziatki 4004/13), 2913/2 (powstatej z podziatu dziatki 2913/1),

Dziatki do przejgcia na rzecz Miasta Minsk Mazowiecki: 4004/224 (powstatej z podziatu dziatki 4004/131),
4004/222 (powstalej z podziatu dziatki 4004/133), 4004/221 (powstatej z podziatu dziatki 4004/154), 4004/219
(powstatej z podziatu dziatki 4004/4), 4004/153, 4004/214 (powstatej z podziatu dziatki 4004/135), 4004/216
(powstalej z podziatu dziatki 4004/134), 4004/204 (powstatej z podziatu dziatki 4004/20), 8136/4 (powstatej z
podziatu dziatki 8136/2), 4004/206 (powstatej z podziatu dziatki 4004/25), 4004/207 (powstatej z podziatu
dziatki 4004/26), 7476/36 (powstalej z podziatu dziatki 7476/15), 7477/2 (powstalej z podziatu dziatki 7477),
Wykaz dziatek pod rozbudowe drogi Dzwigowej bedacych wlasnoscia Miasta Minsk Mazowiecki: 4004/21,
4004/227 (powstatej z podziatu dziatki 4004/202), 4004/126, 4004/128, 4004/180, 4004/229 (powstatej z
podziatu dziatki 4004/124),

Wykaz dziatek pod rozbudowe drogi ul. Lakowej: 7476/16, 7476/38 (powstatej z podzialu dziatki 7476/24),
7476/39 (powstatej z podziatu dziatki 7476/25),

Dzialki do przejecia na rzecz Miasta Minsk Mazowiecki: 7476/16, 7476/38 (powstatej z podziatu dziatki
7476/24),7476/39 (powstalej z podziatu dziatki 7476/25),

Wykaz dziatek pod przebudowe drogi ul. Lakowej: 7476/3,

Wykaz dziatek pod budowg infrastruktury: 7477/1
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

W zakres robot budowlanych objetych projektem wchodza:
- zabezpieczenie placu budowy,
- prace przygotowawcze (rozbidrki zjazdoéw, chodnikdéw, ogrodzen, stupow
o$wietleniowych, wycinak drzew , nawierzchni z ptyt MON, itp. )
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
- dostarczenie na teren budowy materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie wykopdéw wasko - przestrzennych dla budowy kanalizacji deszczowe;j ,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z zasypaniem wykopow,
- przebudowa sieci gazowej,
- budowa linii kablowej i1 stupowej o$wietlenia ulicznego,
- budowa kanatu technologicznego,
- kontrola szczelno$ci przewodow kanalizacji oraz sprawdzenie prawidlowosci
funkcjonowania,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz istniejgcej nawierzchni gruntowe;j,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy jezdni, zjazdow oraz chodnikow,
- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow oraz chodnikow,
- roboty wykonczeniowe,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wyzej wymienione zakresy robot musza by¢ wykonywane zgodnie z zatozong
technologia w projekcie budowlanym. Kolejnos¢ technologiczna robot okreslona jest oraz
w szczegdlowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- grunty nasypowe niejednorodne,

- jezdnia gruntowa ulepszona [ pospdika, kruszywa tamane, prefabrykaty betonowe,
beton lany],

- zjazdy indywidualne o nawierzchni zwirowej, betonowej, z kostki betonowe;,

- podziemna i napowietrzna linie telekomunikacyjne,

- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne NN, SN,

- sie¢ gazociggowa,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

W rejonie inwestycji wystepuje zabudowa przemystowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
- podziemne 1 napowietrzne linie elektroenergetyczne NN, SN
- linia gazociggowa.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji robot ziemnych i montazowych moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z biezacym ruchem samochodowym. Wykonawca robdt musi zapewni¢ dojazd do
obicktéw przemystowych [ ul. Dzwigowa i ul. Lakowa] na terenie inwestycji.
Wykonywanie robdt budowlanych zwigzanych z zageszczeniem podtoza oraz warstw
konstrukcyjnych ciezkim sprzetem stanowi zrédio drgan i hatasu przekraczajgcego
100dB w poblizu budynkow. Wystapi¢ moga rowniez zagrozenia porazenia pradem,

gdyz prace begda wykonywane na terenie, prze ktory przebiegaja

elektroenergetyczne. W trakcie robot zwigzanych z budowg kanalizacji w wykopach o
bezpiecznym nachyleniu skarp oraz w wykopach waskoprzestrzennych moze wystapic

zagrozenie przysypanie ziemia lub upadku z wysokosci.

W trakcie budowy beda wykonywane nast¢gpujgce roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(plan bioz):
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznej ,

- wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp o gleb. wigkszej niz 1,5m.

Szczegbdtowy zakres 1 forme¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robot ziemnych 1 drogowych oraz
montazowych wigzg si¢ z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych
w pasie drogowym. Aby unikng¢ zagrozeh nalezy bezwzglednie przestrzegad
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym,

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP 1
p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robodt
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegly mu personel i poinformowaé o
ewentualnych zagrozeniach z podkres§leniem zasad post¢gpowania podczas realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdci¢ uwage
na zabezpieczenie terenu przed wejSciem na plac budowy oséb trzecich, a w
szczegblnosci na sposob
1 technologi¢ wykonywania robot niebezpiecznych zwigzanych z gltebokimi wykopami.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.



6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢
przed wejsciem o0sOb trzecich poprzez wygrodzenie 1 umieszczenie tablic
ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem robot, wykonawca robot winien sporzadzi€ i
zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robot
nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wlasciwe oznakowanie robot budowlanych w
godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie
terenu podczas i po zakonczeniu prac — szczego6lnie przez o$wietlenie barierek oraz
wygrodzen w godzinach nocnych. Maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby
zapoznane z przepisami bhp dotyczacymi prowadzenia robdt budowlanych i
montazowych. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy wykonawca zobowigzany
jest zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Ponadto:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie

budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow trzecich oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe reguluja Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne).



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
powiat: minski, miasto: 141201_1.0001, Minsk Mazowiecki,

Dziatka nr 2913/1, 4004/124, 4004/126, 4004/13, 4004/131, 4004/133, 4004/134, 4004/135, 4004/153, 4004/154, 4004/20, 4004/21, 4004/25, 4004/26, 4004/4, 7476/15, 7476/16, 7476/24, 7476/25, 7476/3, 7477, 8136/2, 4004/202, 4004/128, 4004/180
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