WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ POLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
Y s arourerri 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0 Data Wydania: 11.12.2018 .

Piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu gazociggu i/lub-istniejgcych przy+aczy~pedwy—zszenege
Sredniego-zPE-do10-MPa / sredniego (stal/PE)/ niskiege{stal/PE)* ci$nienia

Nr PSGWA/ZMSZ/OSM/39/2018/G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢ / Gmina / dzielnica Minnsk Mazowiecki

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Dzwigowa

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Minsku Mazowieckim
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
XE O Lw O LS O iNAY: eeeioneere e cee e e

Informacja dodatkowa: ............................

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rermentu)
Cisnienie (MOP) [MPa]: ...........................
a. Gazociag*:
= Odcinek: A-B-C-D-E DN 63 PE; L= ok 100,00 mb;

b. Przytacza*:
B IPTEVIROEA k. . o it w6 it gmcane witSsamsigiog s pieiGoresn i e o s w6 il S

Srednica i material, Diugo$¢, Iloé¢

c. Punkty gazowe do 10 m%/h*
B PUNKYY QAZOWY/ ... e e e e e e e e e e e e e e e

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llo$¢, Inne

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z5




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

Q& poLska przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
NY  sroera cazownrcrwa 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ciSnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5

a. Gazociag*:

* Gazocigg $redniego cisnienia DN 63 PE okoto L=105,00 m (zatgcznik graficzny nr 1
odc. A-F-G-E);
* Zlikwidowa¢ gazocigg $redniego cisnienia DN 63 PE okoto L=100,00 m (zatacznik
graficzny nr 1 odc. A-B-C-D-E);
b. Przytacza*:
* Nie dotyczy

c. Punkty gazowe do 10 m¥/h*:  Nie dotyczy

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:

Prace przetgczeniowe na czynnej sieci gazowej jak rowniez odbiér odkrywek sieci
gazowej nalezy bezwzglednie zleci¢ miejscowej jednostce eksploatujgcej tj. Gazowni
w Minsku Mazowieckim.

e. Zalecenia dot. armatury:  Nie dotyczy

f. Informacja dodatkowa:
* Przetgczenie gazociggdéw i przytaczy nastapi po odbiorze. Nalezy zachowacé ciggtosé
dostaw na czas przetaczenia.
= QOdcinki kolizyjne prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

= Uzyskaé, w odpowiedniej formie prawnej, zgode witascicieli dziatek, przez ktére

ewentualnie bedg przechodzi¢ przebudowywane odcinki sieci gazowej, na
prowadzenie prac budowlanych i posadowienie urzgdzen.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoélne

Gazociag i przytacza gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazociggi i przyltagcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z5




WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
PO LSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
SPOLKA CAZOWNICTWA 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Szczegotowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikow bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagéw i przytaczy*
- Nie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisaé*)

- wykop otwarty — rura PE RC

- bezwykopowo: przejscia przez ulice, ewentualne kolizje- rura PE RC w ostonie PP

- wykopu otwartego: dla pozostatego zakresu opracowania, zastosowanie innych technik
po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

4. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
- Nie dotyczy

Gazociggi i przytagcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé¢ zgodnie z regulacjg PSG

~Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

6. Ochrona przeciwkorozyjna* - Nie dotyczy

a. Ochrona bierna*
* Ochroneg bierng nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
* Rodzaj powtoKi izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu
(typ/rodzaj)... R e S ey e T P N
* Rodzaj pOW’fOkI |zoIacyjnej na poiaczenlach spawanych (typ/rodzaj)
* Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaJ).............‘............................
* kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej.............oooeiii it
b. Ochrona katodowa*
* Ochrone katodowa nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
* wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgcznik 5)*

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Obiekty powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z5




WARUNKI TECHNICZNE
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
NY  sr6exa cazownrcrwa 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Witasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

* Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww.
dokumentdéw kontroli powinny mieé dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

* Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z Zasadami projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych do
Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie projektowania
gazociggow, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym, Sekcja
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Minsku Mazowieckim, ul. Szczecifnska 4,

05-300 Minsk Mazowiecki.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Urzad Miasta Minsk Mazowiecki

Ul. Konstytucji 3-go Maja

05-300 Minsk Mazowiecki

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI, UZGODNIENIA | PRZEBUDOWA
SIECI GAZOWEJ WYLACZNYM KOSZTEM | STARANIEM
INWESTORA. KOSZTY WLACZENIA PO STRONIE INWESTORA.

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
* Prace budowlane mozna rozpocza¢ po wczesniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu
w Gazowni w Minsku Mazowieckim.
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
&\ POLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
NY  srcexa cazownicrwa 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ciSnienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

* Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci gazowej powinny by¢ wykonywane
recznie oraz w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Minsku Mazowieckim
(ul. Szczecinska 4, 05-300 Minsk Mazowiecki, tel. 25 756 48 69) po wczesniejszym
powiadomieniu, na 7 dni przed rozpoczeciem robét.

* Prace przetagczeniowe nalezy zleci¢ Gazowni w Minsku Mazowieckim.

* Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Sekcja Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym w Minsku Mazowieckim.

* Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

= IEROWNIK
Sekeja Zarzdzakia Majatkiem Sieciowym

i il .
L TETRYSE Widniewski......oveveenen...

Podpis

Zatacznik:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzita:
Matgorzata Kowieska, malgorzata. kowieska@psgaz.pl tel. 25 756 48 52

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jedrestkifBziabtSEkef. .. ... ... ..o

Data/Podpis...... AL A2 20497 . §pq ol \L”\"’“\k) L‘

*) niepotrzebne skresli¢

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z5
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