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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim podaje

WARUNKI TECHNICZNE

do celow projektowych sieci kanalizacji deszczowej oraz w zakresie podziemnych
urzadzen infrastruktury sanitarnej do budowy drogi gminnej — lacznika ul. Mrozowskiej i
ul. Lakowej oraz odcinka ul. Dzwigowej w Minsku Mazowieckim

L SIEC WODOCIAGOWA

1. W ramach budowy drogi i polaczenia jej z ul. DZzwigowg na odcinku obnizenia
dotychczasowej niwelety drogi nalezy zaprojektowa¢ przebudowe sieci wodociggowej o
srednicy DN 160 mm z rur PEHD klasy RC wraz z hydrantem przeciwpozarowym, oraz
sieci wodociggowej o srednicy DN 110 mm z rur PEHD klasy RC w ul. Dzwigowej w
obrebie dziatki 4004/202.

2. Nowy odcinek wodociggu oraz hydrant przeciwpozarowy DN 80 mm typu podziemnego
zlokalizowa¢ w chodniku projektowanej drogi. Hydrant montowa¢ na odnodze z zasuwa
odcinajaca.

3. Do nowego odcinka sieci wodociggowej nalezy przelaczy¢ przylacza zasilajace budynki
przy ul. Dzwigowe;j zlokalizowane na dziatkach o nr. ewid. 4004/24, 4004/23, 4004/22,
4004/129, 4004/178. Przylacza do wodociagu wlaczyé na opaske do nawiercania/tréjnik.
Za opaskg/trojnikiem zamontowa¢ zasuwy odcinajace oraz zlokalizowaé je w chodniku
drogi. W przypadku braku zachowania normatywnego przykrycia przewodow
wodociggowych naziomem gruntu przylacza przebudowa¢ w celu uzyskania
wymaganego przykrycia.

4. Nowy odcinek wodociggu zaprojektowaé z rur PEHD o $rednicy DN 160 mm oraz DN
110 mm na cisnienie nominalne PN 10 bar. Zastosowa¢ rury dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz kontaktu z woda pitna.

5. Armature i ksztattki kolnierzowe na sieci wodociggowej zaprojektowaé z zeliwa
sferoidalnego w standardzie jakosci zgodnym z produktami stosowanymi na sieci
wodociggowej przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. tj.:
Z.P.A.P. Akwa Sp. z 0.0., AVK Armadan Sp. z o0.0., Fabryka Armatury Hawle Spoétka
z 0.0. lub rownowazne.
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II.

III.

. W celu umocnienia przedtuzenia trzpienia zasuwy zastosowac zeliwng skrzynke uliczng

o srednicy 190 mm. Miejsce usytuowania oznaczy¢ tabliczka informacyjng. Skrzynki
uliczne zasuw umocni¢ w prefabrykatach betonowych.

. Projektowana droge w obrgbie ul. Lakowej przewidzie¢ z zachowaniem warunku

lokalizacji istniejacej sieci wodociggowej w chodniku drogi przy perspektywicznej
kontynuacji pasa drogowego do konca ulicy.

. W przypadku koniecznosci niwelacji wysokosciowej istniejgcego terenu na dzialce o nr.

ewid. 4004/26 w miejscu przebiegu istniejgcej sieci wodociggowej ponizej
normatywnego przykrycia przewodow wodociggowych naziomem gruntu, nalezy
bezwzglednie odcinek wodociggu przebudowaé. Dopuszcza sie budowe odcinka
wodociggu w nowej lokalizacji.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

. W obrebie projektowanego Iacznika drogi gminnej zlokalizowane sg urzadzenia

przesytowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Dzwigowe;j i
ulicy bocznej od ul. Dzwigowej dz. nr ewid. 4004/202. Naziemne elementy uzbrojenia
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci przesylowej nalezy dostosowa¢ do nowej
projektowanej niwelety drogi.

. Roboty budowlane przy studniach rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci

przesylowej prowadzi¢ pod nadzorem shuzb technicznych Przedsiebiorstwa Wodociggow
1 Kanalizacji sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

. Zaprojektowa¢ siec kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem odwodnienia

projektowanego pasa drogowego oraz odwodnienia przyleglych do drég terenow
ustugowo-przemystowych.

. Odprowadzenie wod deszczowych przewidzie¢ do rzeki Srebrnej poprzez uktad

urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe.

. Wylot kanalizacji deszczowe] oraz urzadzenia podczyszczajacego wody opadowe

zaprojektowa¢ dla zlewni obejmujacej aktualny projekt drogowy oraz docelowe
podlaczenie odwodnienia ul. Lakowej wraz z przyleglymi terenami uslugowo-
przemystowymi.

. Kanat deszczowy zaprojektowac z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 (Sciany lite) dla

$rednic do DN 400 mm oraz z rur WIPRO (na podbudowie betonowej) dla srednic
powyzej DN 400 mm. Zastosowaé rury kanalizacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

. Projektowang siec kanalizacji deszczowej uzbroi¢ w betonowe studnie rewizyjne o

$rednicy 1200 mm zwienczone wlazami zeliwnymi typu ciezkiego na zatrzask.

. Lokalizacje wpustéw ulicznych dostosowac do uksztattowania nawierzchni drogowe;j.
. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z miejskiej kanalizacji deszczowej winny

spelnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2017 poz. 1566,2180 tekst jednolity).



8. Istniejace urzadzenia podczyszczajace wody opadowe na kolektorze DN 1000 mm

I1.

—

10.

11.

zlokalizowane na dzialce o nr. ewid. 4004/132 przewidzie¢ poza pasem jezdnym
projektowanej drogi.

INNE UZGODNIENIA

W przypadku kolizji projektowanych urzadzen zwiazanych z odwodnieniem drogi z
istniejgcymi urzadzeniami sieci wodociagowej lub kanalizacji sanitarnej, Spoéika
dopuszcza ich przebudowe po konsultacji i akceptacji przez Jednostke Realizujgca
Projekt Przedsigbiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji sp. z o.0.

Projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant opracowujac dokumentacje projektowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej
bedzie na biezaco konsultowal rozwiazania techniczne z Jednostka Realizujaca Projekt
Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w sprawach przyjetych rozwiazan
technicznych majacych wplyw na koszty i warunki eksploatacji urzgdzen. Zasada
projektowanych rozwiazan projektowych powinna by¢ prostota i niezawodno$é systemu
zapewniajgca diugoterminowa bezawaryjna prace i niskie koszty eksploatacji.

Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzgodni¢ na Zespole d/s Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci i Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym.
Nalezy uzyska¢ wilasciwg pisemna zgode¢/decyzje na lokalizacje sieci kanalizacji
deszczowej w drogach gminnych oraz na pozostatych dziatkach, po ktérych zostanie
zaprojektowana trasa sieci kanalizacji deszczowej. Powyzsze dolgczy¢ do projektu
budowlanego.

Kompletny projekt budowlany wraz z decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami
w 5 -ciu egzemplarzach podlega uzgodnieniu w Przedsigbiorstwie Wodociagow
1 Kanalizacji sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ Przedsiebiorstwa Wodociggéw i
Kanalizacji sp. z 0.0. (Dziat Utrzymania Sieci i Jednostke Realizujgcg Projekty).

Sie¢ wodociggows, przed rozpoczeciem robdét drogowych, nalezy poddaé probie
ciSnieniowej, ptukaniu oraz dezynfekcji. Wykonawca uzyska pozytywne badania
bakteriologiczne  zakonczone decyzja Powiatowego Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

Po zakonczeniu robét budowlanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
inspekcje TV. Raport inspekcji TV przedtozy¢ komisji odbiorowe;.

Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest zglosié roboty do odbioru:

- technicznego - na otwartym wykopie.

- konicowego - po zakonczeniu robdt i uzyskaniu inwentaryzacji geodezyinej
powykonawecze;.

Niniejsze warunki techniczne stuza do celéw projektowych i wazne s3 trzy lata.

' \EZES ZARZADU

Bernard Krekora
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