Przedsigwzigcie: Budowa ulicy Lakowej w Minsku Mazowieckim.

Obiekt: Ulica Lakowa w Minsku Mazowieckim.

Opracowanie:  Opinia geotechniczna do celéw budowy ulicy ELakowej w Minsku

Mazowieckim.
Specjalnos¢: Geotechnika
Opracowal: mgr Dariusz Ksielinski

upr. geolog:ny VII - 1120

Siedlce, grudzien 2014 r.




1. WSTEP.

Zadaniem prac i badan bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych do celow
budowy ulicy Lakowej w Minsku Mazowieckim.
Wiercenia wykonal 1 nadzor geologiczny sprawowal mgr D. Kisielinski,

08-110 SiedlIce, ul. Astanowicza 20a.

2. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu
9.12.2014 r. wykonano 2 wiercenia do glebokosci 3,0 — 6,0 m.

W trakcie wiercenia dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow.

Wytyczenia otworow w terenie dokonano metoda domiaréw prostokatnych.

Lokalizacja wykonanych sond przedstawiona jest na zal. nr 1.

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Podczas badan napotkano:

- wotworze nr 1 — 40 c¢m nasypu niebudowlanego (zuzel z gruzem i piaskiem drobnym),
1,8 m nasypu budowlanego skladajacego si¢ z piasku grubego, 1,8 m nasypu
niebudowlanego (grunt prochniczy z zuzlem i gruzem), 2,0 m piasku drobnego
z domieszka humusu,

- wotworze nr 2 — 50 cm nasypu niebudowlanego (grunt prochniczy z gruzem i piaskiem),

2,5 m piasku drobnego.




W podlozu badanego obiektu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

e nasypu niebudowlanego skladajacego si¢ z gruntu prochniczego, zuzla paleniskowego,
gruzu 1 piasku drobnego, barwy ciemnoszarej - grunt bardzo wysadzinowy,

¢ nasypu budowlanego skladajacego si¢ z piasku grubego - grunt niewysadzinowy,

e piasku drobnego, piasku drobnego z domieszka humusu, stopniu zageszczenia Ip - 0,5 i

wskazniku zaggszczenia I - 0,94 - grunt niewysadzinowy,

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

Ocena nos$nosci podloza gruntowego w poszczegélnych punktach.

Na podstawie wykonanych badan podloza gruntowego okre§lono grupy nosnosci
podtoza ,,G;” w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych w poszczegdlnych
punktach badan, zgodnie z zat. nr 4, Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr
43, poz. 430).

Grupe nosnosci podloza ustalono na poziomie 0,5 m ppt.

Okreslenie warunkéw wodnych oraz grupy nosnosci podtoza podano w tabeli:

Nr punktu Warunki wodne Grupa nosnosci podloza G; Uwagi
1 a przecigtne G,
b dobre G;
2 a przecigtne G,
b dobre G

a - pobocza nieutwardzone
b - pobocza utwardzone

Dla potrzeb budowy instalacji na terenie projektowanego obiektu nalezy przyja¢ 1I i III
kategori¢ gruntow.




4. WNIOSKI I ZALECENIA.

W rejonie projektowanej inwestycji wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktorych

nalezy przyja¢ nastgpujace wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopiefi Wilgotnosé Gestosc¢ Spojnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. plastycznosci | zaggszczenia | paturalna objetosciowa C u(n) wewngtrznego
Sl =3 @
geotechn. konsolidacji I Ip p (t/m3) (kPa) D,
gruntu (0)
Ia nN - - - W lie> - -
Ib |nB = . 0,6 w 1,75 - 30,9
I P E = 0,5 w 1,75 - 30,4
Siedlce, grudzien 2014 r.

SPIS ZALACZNIKOW
1 Mapa dokumentacyjna.
2. Karty otworéw geotechnicznych.

mgr Dariugz figiglinsii
2,

Geolog 1§
Upr. nr [11-0384, V-
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Dariusz Kisielinski BUGIG

08-110 Siedice, ul. M. Astanowicza 20A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer 1

Zat.Nr: 2

Wiertnica:

Miejscowos$é: Minsk Mazowiecki
Gmina:

Powiat: mifski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: ulica tgkowa

Zleceniodawca: Miasto Mirisk Mazowiecki
Wiercenie: mgr D. Kisielifiski

Dozér geologiczny: mgr D. Kisielifiski

System wiercenia: obrotowy

Rzedna:

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2014-12-09
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Rysunek wykonano programem “GeoStar" Karte opracowat: D. Kisielinski Data: Xl 2014




