BRANZA ELEKTRYCZNA



PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zakres opracowania dotyczy wykonania instalackteyeznych niezbdnych do
dziatania projektowanej windy.

OPIS TECHNICZNY

Cze$¢ budynku w ktorej bdzie wybudowana winda, jest zasilana z istaiego
zlgcza kablowego na zewtnz budynku. Uktady pomiarowe dla poszczegolnych
czesci budynku ( Prokuratura, Starostwo powiatowe iddrmiejski) znajduj sie w
tablicy licznikowej na klatce schodowej gtdwneggéeea do budynku.
Rozdzielnica gtbwna RG Ugdu miejskiego znajdujeghna parterze w holu przy
wejsciu na klatke schodova prowadaca na zewgtrz budynku.

Po zabudowaniu w rozdzielnicy gtéwnej RG kltm miejskiego zabezpieaze
3x63A, od zbudowanych zabezpietzmprowadzat WLZ przewodem YDYo 5x16
mn? do rozdzielnicy windy RW. Przewdd ukiadaatynkowo lub w listwie PVC.
Szafa sterowa windyelzie dostarczona przez dostgwandy. Z rozdzielnicy windy
do szafy sterowej windy SSW wyprowadélprzewéd YDYz0 3x2,5 mmdo zasilania
oswietlenia kabiny oraz szybu windy.

OSWIETLENIE KORYTARZA

Nalezy zapewnt wymagane norgoswietlenie na rozbudowanym korytarzu min.
100 Ix. Oprawy zasili z najblizszej istniejcej oprawy przewodem YDY 1,5 ntm
Obok opraw zamontowanych na korytarzu zasilanystnzejgcych opraw, natey
zainstalowa oprawy dwietlenia awaryjnego typu LED 10 W z podtrzymanigm
godzinnym i z autotestem.

OSWIETLENIE PRZEDSIONKA WINDY

Oswietlenie przedsionka windy zrealizoévpoprzez zamontowanie opraw typu LED
36W, dwusystemowych ( sieciowo -awaryjnych) z ppgitnaniem 1 godzinnym,
oprawy zasikk z rozdzielnicy zasilania windy.

PRZECIWPQZAROWY WY+ ACZNIK PRADU ZASILANIA WINDY

Na kazdej kondygnaciji przy wygiu z windy zamontow@aprzeciwpaarowy

wytacznik pgdu PWP wydczapcy zasilaniE rozdzielnicy windy RW. Zadziatanie
wytacznika przeciwpoarowego pgdu zasilania rozdzielnicy windy spowoduje zjazd
windy do poziomu podstawowego oraz otwarcie driMinda lzdzie wyposaona w
rezerwowezrodto zasilania.

INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla windy wykon& pofgczenia wyrownawcze zgodnie z obgaujacymi
przepisami. Z istnigcego uziomu otokowego budynku wyprowadaednark FeZn
30x4 do zacisku uziemmgego windy.

INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek jest wypos@ny w instalagj odgromowy. Zbrojenie fundamentéw




projektowanej windy nalg/ przylaczy¢ do istniejcego uziomu.. W fundamencie w
dolnej siatce zbrojenia utgé¢ bednark ocynkowan FeZn 30x4 . Bednagdaczy
spawami z pgtami zbrojenia. Celem ochrony dobudowanej windy ong

instalacg odgromovg zgodnie z wymogami normy PN-EN 62305.
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