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Opis do projektu technicznego.

Budowa dwigu osobowego przy budynku Wadu Miejskiego w Miastku wraz ze zynary z tym
przebudow budynku na terenie dziatki nr 58/9 i 58/1 w gle ewidencyjnym 83/3 Miastko, gmina
Miastko.

INWESTOR: Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

Pomiary inwentaryzacyjne.

Uzgodnienia z Inwestorem dotyge zakresu rob6t budowlanych.

Aktualne normy i przepisy prawne.

Mapa syt.-wys. W skali 1:500 do celow projektowych.

7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego@06/2021 z dnia 15.04.2021r.

o gk wn

2. Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych

Projektuje s budowe dzwigu osobowego (avig osobowy zewetrzny panoramiczny w obudowie
przeszklonej dla oséb niepetnosprawnych) przy blkdydrzedu Miejskiego w Miastku wraz ze
zwigzary z tym przebudowbudynku. W ramach prowadzonych robét zostanieln@aey istniejcy
podjazd dla os6b niepetnosprawnych oraz zagparebudowane schody wejowe do budynku.
Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XIlI.

3. Zamierzony sposob @ytkowania obiektow (program uzytkowy obiektu
budowlanego)

Obiekt edzie petnit funkcg windy dla os6b niepetnosprawnych przeznagzimporuszania siosob
niepetnosprawnych ruchowo po poszczegolnych konalgjgeh w obiekcie, pokonywaniazracy
poziomow miedzy poszczegolnymi kondygnacjami.

Inwestycja polega na polepszeniu warunkoéw komuryijkgech w budynku oraz dostosowaniu obiektu
do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

Projektowane pomieszczenia niggomieszczeniami m@gymi charakter produkcyjny.

4.0pis istniejgcego budynku

Opracowanie dotyczy budynkuyteczndci publicznej ( budynku Ugdu Miejskiego w Miastku)
mieszcacego s¢ przy ul. Grunwaldzkiej 1, na dziatce nr 58/9 i 58 obkbie ewidencyjnym 83/2,
gmina Miastko.

Istniejgcy budynek wybudowano w latach trzydziestych XX kuiev systemie tradycyjnym z cegty
palonej petnej i kamienia. Obiekt znajduje wi zabudowie zwartej, sktadas dwdch prostadtnych
segmentow. Od strony potudniowo — wschodniej doyblad przylega budynek banku.

Segment frontowy od ul. Grunwaldzkiej czterokondygyjny w catdéci podpiwniczony z dachem
wielospadowym.

Segment boczny od ul. Dworcowej trzykondygnacyjngakosci podpiwniczony z dachem ptaskim.
Obiekt zlokalizowany jest w centralnejedezi miasta.



Budynek znajduje siw wojewodzkiej ewidencji zabytkdw i jest pod ochgd®omorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obiekt wyposaony jest w nasgpujace instalacje:

- wodocggowy,

- kanalizacyjn,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczn,

- teletechniczay,

- monitoringu.

Ogrzewanie obiektu dobywaest ¢ cieptowni miejskiej.

Budynek posiada przytza;

- wodocggowe,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektroenergetyczne,

- teletechniczne,

- cieptownicze.

Obecnie budynek daginy jest dla os6b niepetnosprawnych jedynie tylagpoziomie parteru za
pomog istniegcego podjazdu zewtrznego zlokalizowanego przy vieju tylnym do budynku.
Fundament budynku znajduje gionizej strefy przemarzania gruntu .

Sciany néne budynku z cegty palonej peinej i kamienia.

Sciany zewwtrzne piwnic z cegly peinej i kamienia.

Strop nad piwnig — ptyta Kleina. Stropy nad pozostatymi kondygnatgjdrewniane.

Stolarka okienna — okna drewniane.

Stolarka drzwiowa — wewitrzna typowa drewniana, zewtrena stalowa, drewniana i PCV.
Rynny dachowe, rury spustowe i obrébki blacharskadowe z blachy ocynkowanej powlekanej.
Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej i papy asfaf wierzchniego krycia.

Posadzki wykonanez r&znych materiatow w zafosci od przeznaczenia pomieszczenia.
Przewaajaca ilos¢ posadzek to betonowe pokryte wyktadzRCV.

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne Kkat.lll.

Konstrukcja dachu dwuspadowa oraz czterospadowenikaa.

5.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pzebudowywanego obiektu

W ramach projektu przewidujecgbudowe zewretrznego dwigu osobowego.

Technologia i sposolzytkowania istniejcego budynku pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji przewidujegsnastpujacy zakres robot:

- rozbiork istniegcego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- rozbiérke schodow zewgtrznych w okolicach projektowanegawigu osobowego,

- budow zewrgtrznego dwigu osobowego ( przeszklonej windy zestranej z przedsionkiem) przy
budynku Urzdu Miejskiego w Miastku wraz ze zywarg z tym przebudow wewretrzng w budynku
oraz czsciowg wymiana zewstrznej stolarki okiennej. W ramach przebudowy wylaure zostan
fragmenty scian wewrtrznych oraz fragmentyciany zewntrznej podparapetowej w miejscach
zaprojektowanych wé¢ do przedsionka windy:.;

- wykonanie nowych schodéw zewirenych do budynku w polii projektowanego Zvigu
osobowego;

- budowa nawierzchni utwardzonych w miejscu rozebga podjazdu.

Wszystkie przeégia, drzwi i dofcia naley wykona bezprogowo.

Projektowana winda powinna posigdaentylacg grawitacyjm.

Winda powinna spetntawymogi prawa budowlanego o dgghasci dla oséb niepetnosprawnych.



W projektowanych pomieszczeniach r@gle przewidzi€ instalacg oswietleniong zgodnie z
obowigzujaca normg. Natzenie dwietlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN i olmyjacych
przepisow.

Urzadzenia zasilane enesgelektryczna nalezry wyposayé¢ w instalacg ochrony od porzen.

6. Charakterystyczne parametry szybu windowego

powierzchnia zabudowy -11,69m
kubatura - 155 th

- dhugaosé -4,22m

- szerokdé -2,77m

- wysoka¢ maksymalna -13,13 m

- liczba kondygnacji nadziemnych -3

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- ilos¢ przystankéw -5

Dzwig osobowy zostat zaprojektowany zgodnie z przpistechniczno — budowlanymi i
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technej w sposob zapewriay:

- bezpieczéstwo ludzi i mienia,

- ochrore srodowiska,

- ochrore débr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w shtaegi w zakresie:
oswietlenia, zaopatrzenia w wed ogrzewania, wentylacji, a¢zndci, ochrony
przeciwpaarowej oraz usuwanigxiekéw i odpadoéw,

- ochrore uzasadnionych interesow osoéb trzecich.

7. Opis techniczny.
1. Zalozenia projektowe:

Dopuszczalne obgtenie gruntu 1,5 kg/cm2.

Strefa obcizenia wiatrem — I

Strefa obcizeniasniegiem — lli

1.1. Konstrukcyjne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o konstrukcjalstvej pohczony z podziemn konstrukcja
zelbetowy ( fundamentow), o rzucie prostoita.

1.2. Geotechniczne.

Obiekt o prostej konstrukcji, posadowiony w nieskdikowanych warunkach gruntowych - pierwsza
kategoria geotechniczna w prostych warunkach gmyth.

Sposob posadowienia beZpadni na tawach fundamentowygblbetowych.

Charakterystyka gruntu: grunt piaszczysty, brak ywoodskornej.

Glebokas¢ przemarzania gruntu hz=0,8m.

1.3. Materiatowe:

Beton fundamentow: C20/25
Beton podktadowy: C8/10
Beton elementéw monolitycznych: C20/25

Stal zbrojeniowa: A-0, A-l, A-lll, otulina ptéw zbrojenia 4-5cm;



Stal konstrukcyjna: S235

Sciany ostonowe: slusarka aluminiowa z przeszkleniem, przecisgowa
EI60
Pokrycie dachu: ptyta warstwowa z rdzeniem zmyehineralnej gr. 20cm,

minimum EI60.

1.4. Obliczeniowe:

Projekt wykonano w oparciu 0 nggtijace normatywy:

PN-82/B-02000 Obgienia budowli. Zasady ustalania waib

PN-82/B-02001 Obgizenia budowli. Obgizenie state.

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obeizenie  zmienne  technologiczne.  Podstawowe
obcigzenia technologiczne i moriawe.

PN-82/B-02004 Obarenia budowli. Obeizenie zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obgrenia w obliczeniach statycznych. Op@niesniegiem.
PN-80/B-02010/AZ1 Obgienia w obliczeniach statycznych.  Ob@niesniegiem.

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych.  Odggnie wiatrem.

PN-82/B-02014 Obgienia budowli. Obeizenie gruntem.

PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Ramevanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B 03264 2002  Konstrukcje betonowzelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staiye i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150/2002  Konstrukcje drewniane. Obliczemgdyszne i projektowe.

2. Posadowienie fundamentow:

Projektowane fundamenty windy zeytrznej posadowionecghla bezpdrednio na istnigicym podiau
gruntowym. Podczas wykonywania wykopow mgledoktadnie sprawdzi jak zalegaj istniepce
fundamenty budynku. W przypadku gdy poziom istitggh fundamentéw dalzie wyzej od poziomu
projektowanych fundamentéw, niezine kzdzie podmurowanie istnigjych fundamentow.

3. Fundamenty:
Fundamenty projektujegsjako ptye fundamentow zelbetowg gr. 35 cm z betonu C20/25.

Zbrojenie gtowne mitami #12 klasy A-111 (RB500w).

Pod fundamentami wykobavarstwe podbetonu C8/10 o gr. 10 cm.
Otulina petéw zbrojenia podiznego powinna wyno&imin. 5,0cm.
SzczegOly w ogci graficznej projektu.

4. Sciany fundamentowe:

Projektuje st sciany fundamentoweelbetowe gr.24-36cm z betonu C20/25. Zbrojenie g®pwetami
#12 klasy A-lll (RB500W).

Uktad warstw i izolacji pokazano w €zi graficznej projektu.

Sciany zostam ocieplone warstw styropianu grafitowego fundamentowego griddal2cm §=0,031
W/mK).




Izolacja pionowa scian fundamentowych z 2 warstwowe] grubowarstwovieglumicznej masy
uszczelnigicej modyfikowanej polimerami. Zachowaalezy ciagtosc i szczelné¢ izolacji pionowej i
poziome;.

5. Sciany zewgtrzne windy.

Zaprojektowano jako obudawz systemowej fasada szklano — aluminiowej o odpgairogniowe]j EI60,
szklonej szkiem bezpiecznym. Przeszklenie wykorranestawu dwuszybowego. Termika konstrukcji o
wspotczynniku przenikania ciepta 1,6 W/m2K. Szkhatd, bezpieczne, przeczyste. Konstrukcja
nosna sciany ostonowej mocowana do gtdwnej konstrukcjgme) za pomog systemowychgcznikow.
Konstrukcja néna szybu oraz konstrukcfaiany ostonowej ( slupy, rygle, klipsy mogag) w kolorze
szarym wg palety kolorow RAL 7005.

6. Sciany wewRtrzne windy:
Sciany wewrtrzne pomgdzy windy a przedsionkiem systemowe wykaone bleng z blachy
nierdzewnej szczotkowanej.

7. Sciany wewrtrzne w budynku:
Sciany wewrtrzne w budynku z betonu komérkowego klasy M60(Qzsgstemowe z plyt gipsowo —
kartonowych z poszyciem podwojnym z wypetnienieningenineralr.

8. Otwory w istniegcym budynku:
W celu umaliwienia dogcia do windy, nalgy istniegce otwor okienne dopasowao odpowiednich
rozmiarow.

9. Nadproa:

Projektuje st nadpraa wscianach prefabrykowane typu OD oraz stalowe.

SzczegOly w ogci graficznej projektu.

W otworach wykuwanych w istniggych scianach naley wykona nowe nadprza stalowe z dwoch
dwuteownikow stalowych ze stali S235 gr#onychsrubami i przewjzkami z blachy, opartych na
poduszce betonowej oraz nada@refabrykowaneelbetowe typu OD.

Dwuteowniki skecone ze sab srubami oraz pajczone przyspawanymi przeygkami od dotu.
Przestrzé pomkdzy belkami i istnigjicym murem wypehdi zapravg cementow.

Przed zamontowaniem w/w elementéw stalowych ayal@ zabezpieczy antykorozyjnie przez
malowanie dwukrotne farba podkiadpworaz farba chloro-kauczukaw zgodnie z zaleceniami
producenta.

Sposob wykonania nadprpstalowych:

- Podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki.

- Wyku¢ bruza: z jednej stronyciany do osadzenia nadpeo Bruzéd wykuwa o jak najmniejszych
wymiarach umaeliwiajacych osadzenie belki i poiejsze uzupelnienie pustych miejsc zapraw
betonovd. Nie nalezy wykonywaé bruzdy na wylot.

- Osadz belke.

- Zaklinow& belke do istniegcej sciany, stropu od gornej kradzi i w miejscu oparcia na murze za
pomog klinéw stalowych oraz wypetaipuste miejsca porilzy belkami zaprawa cementgw

- Po zwgzaniu zaprawy wykortaczynnagci opisane powsiej dla drugiej belki.

- Przewierat otwory w murze i belce do przyteniasrub.

- Przylazy¢ $ruby i skecic.

- Do dalszych prac przygii¢ po osagnieciu przez zapragvodpowiedniej wytrzymakei.



- Demonta stempli po catkowitym stwardnieniu zaprawy.

- Wyku¢ gniazda dla przyspawania przenek.

- Przyspawé przewgzki.

- Wycig¢ pozostad czgs¢ otworu. Podczas ¢iia i kucia naley uwaza, aby nie przekroczyzarysu
otworu.

10. Konstrukcja windy:

Zaprojektowano stalogvkonstrukcg windy, zabezpieczando R120.

Konstrukcje dachow zaprojektowano z profili kwadratowych zamétych 100x100x4mm oraz
ceownika C120.

Stupy z dwéch ceownikéw C200 zespawanych w skrgzySkal S235.

Blacha konstrukcji stropéw TR40/183 gruba, gridd®,88mm. Rygle stropowe z profili kwadratowych
zamknetych 100x100x4mm oraz z profili prostgkych zamkngtych 100x50x4mm. Stal S235.
Ryglescienne z profili kwadratowych zamkiych 100x100x4mm oraz ceownika 160.,

Szczegoty w ogci graficznej projektu.

Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentgian za pomagkotkdw wklejanych M16, M20.

11. Zabezpieczenie konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona do R120. Klagmmwasci ogniowej R 120 konstrukcji stalowej,
uzyskana zostanie poprzez pomalowanie konstrukcgrpepca farta ognioodporn. System sklada i

z trzech warstw: 1-farba gruntowa, 2-podstawowastva farby pczniepcej, 3-farba nawierzchniowa.
Odpornd¢ ogniowa jest madiwa poprzez sktad chemiczny powtokiqzniepce;.

Przed malowaniem nalg elementy stalowe ocggi¢c do stopnia czyskoi 2 — piaskowanie po
zamontowaniu konstrukcji nalg uzupeiné powloke w elementach stalowych w miejscach ubytkéw i
rys spowodowanych moriam.

12. Stolarka okienna drewniana zwykta i przeciw@mwa EI30.

Nalezy zastosow& nowg stolarke dla zastosowania wdeiwego odwzorowania snycerki przy
zachowaniu proporcji i podziatu okien wraz z jegkaracy.

Stolarka okienna drewniana z drewna sosnowego,ordgjo trojwarstwowo, gruntowanego i
impregnowanego. Kolorystyka stolarki oraz przelp@filu w nawbgzaniu do istniejcej nowej stolarki
okiennej cgzsciowo wymienionej.

Zestaw szybowy jednokomorowy z cigpamig.

Ug<=1,0 W/m2K szyba.

Uw<=1,3 W/m2K dla okna.

Rozmieszczenie okien przewidzianych do wymiany ni@d rzutami poszczegoélnych kondygnaciji.
Zestawienie typow i wielkixi stolarki w czsci graficznej opracowania.

Wymiary gabarytowe okien i drzwi w zestawieniu podana podstawie pomiaru w naturze otworéw
okiennych. Wykonawca stolarki przed przyseniem do jej realizacji powinien sprawézvymiary
zewretrzne istniejcych okien i w miag potrzeby skorygowagabaryty nowych okien.

13. Stolarka drzwiowa wewtrzna— aluminiowa oraz drewniana.

Drzwi wewretrzne aluminiowe przeciwpgarowe EI60 systemowe zimne, rozwierne jednoskrayeio
kolor RAL 7005, profile 45mm, bez izolacji termiagn

Szyby pojedyicze, bezpieczne.




Klamka obustronna, systemowa.

Drzwi wyposaone w zamek zapadkowo-zasuwkowy rolkowy z wkiagétentovy.
Drzwi bez progu z listwa opadap. Odbojnik gumowy.

Drzwi wyposaone w samozamykacz ramieniowy.

Drzwi wewretrzne drewniane, nawaujgce do istnigjcej stolarki o konstrukcji opartej na masywnej,
klejonej czopowo ramie, wykonanej z wysokiej jaéiodrewna sosnowego. Wypetnienie skrzydta
stanowy kasetony drewniany lub przeszklenia ze szkla lwezpiego. Drzwi wyposane w klami,
zamek na wktadk ostony na zawiasy ( kratki wentylacyjne, samoziacye).

Szczegobty w ogci graficznej opracowania.

Na kazdych drzwiach naley umiesci¢ tabliczki informacyjne o numerach pomieszczenia

14. Stolarka drzwiowa zewtrzna — aluminiowa.

Drzwi wejsciowe zewrtrzne aluminiowe systemowe ciepte, rozwierne, je#troydiowe, kolor RAL
7005, profile 86mm, przeszklone.

Pakiet szybowy jednokomorowy o wspoétczynniku prkania ciepta Ug=1,0W/m2K.
Szyby ze szkta bezpiecznego P2.

Wspbiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwillbs=< 1,1 W/m2K.

Prog niski izolowany termicznie.

Odbojnik gumowy.

Pochwyt drzwi systemowy od zewtrz | wewngtrz.

3 zawiasy.

Uszczelki przyszybowe i przymykowe EPDM.

Solarke otworowy zewretrzng montowa w systemie ,cieptego monta”.

15. Pokrycie dachowe

Projektuje si pokrycie dachowe i ogniomury z ptyty warstwowejcdawej isciennej z rdzeniem z
wetny mineralnej gr.20cm, minimum EI60 (NRO)atKpochylenia potaci dachowej 3°. Uc - 0,19
[W/m2K].

16. Tynki wewretrzne uzupetnienie.
Projektuje s tynki cementowo — wapienne lub gipsowe, cienkowars/e. Na tynkach gtadzie gipsowe
/ tynk mozaikowy/glazura/powtoki malarskie.

17. Prace malarskie.

Sciany wewrtrzne i sufity malowa farbami emulsyjnymi lateksowymi (z przeznaczenietia
budynkdéw uwyteczndci publicznej, zmywalnych) w kolorach biatych i pelswych w odmianie
minimum potmatowej, tworrej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrap Prace
przygotowawcze wykortawg zalecenia producenta farb.

Stosowa nalery farle do wretrz o podwyszonej odporr&ei mechanicznej (na mycie i szorowanie) , na
wilgo¢, oraz chemicznej ( mycie z udziatdnedkow dezynfekujcych i mygpcych).

18. Uzupetnienie posadzek.
Uktad warstw w piwnicy:
- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji




- wylewka betonowa zbrojona siatigr.5cm
- styropian podtogowy EPS100 gr. 15 cm
- folia PE

- chudy beton ( C8/10) gr. 10cm

- istniepce podtae gruntowe.

Uktad posadzki na stropie drewnianym:

- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji/ terakot

- ptyty gipsowo — widknowe gr. 25mm

- ptyta gipsowa z dodatkiem widkien celulozowych2,5mm

- ptyty OSB 2x18mm

- istniepcy strop drewniany

Elementy drewniane istnige zaimpregnowa srodkami ognioochronnymi i grzybobdjczymi,
przeznaczonymi do wewtrznych pomieszczg gdzie przebywajludzie.

Uktad posadzki na stropie betonowym:

- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji

- wylewka betonowa zbrojona siatgr.5cm

- styropian podtogowy EPS100 gr. 5cm

- folia PE

- istniepcy strop.

Wyktadzina rulowana PCV o wzmocnionej konstrukzfpewniajca duza odpornd¢ na wytkowanie,
przeznaczona do budynkovwnytieczndgci publicznej do pomieszciae duzym natzeniu ruchu.

W pomieszczeniach wilgotnych najezastosowadodatkowo izolagj przeciwwods.

19. System rynnowy projektowany.
Rynny dachowe — @125mm, rury spustowe — 70x80 natowe, ocynkowane, powlekane w kolorze
nawizujacym do pokrycia dachowego i konstrukcji stalowejlHA05.

20. System rynnowy istniegy.
Projektuje s} w nara@niku budynku rug spustovg ocynkowan srednicy @120mm.

21. Obrobki blacharskie.
Projektuje s} wykona obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanéym samym kolorze co
pokrycie dachu.

22. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna w przedsionku i szybie vamym. W dachu nalgy zamontowa wywietrzaki

grawitacyjne srednicy fileOmm w kolorze grafitowym. PrZeja przez dach natg zabezpieczy
przeciwpaarowo.

23. Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkiem elewacji
Kolor konstrukcji RAL 7005.

24. Schody zewstrzne.




Schody zewstrzne o konstrukcji monolitycznepelbetowej ( w celu ochrony przed poglganiem
wilgoci z gruntu nalgy wykon& beton o klasie szczeltm W8, dodatkowo styk betonu z gruntem i
chudym betonem zaizolowaowitokowo np. emulsjbitumiczry). Ptyta schodowa o gruba 15 i 18
cm, wykonana na gruncie zggczonym z fundamentem o szer@ka30cm na ,chudym betonie” na
gfebokasci 0,8m pod poziomem terenu.

Projektowanesciany boczne posadowioneda na tawach zelbetowych na gbokasci 0,8m pontej
poziomu terenu. tawy o przekroju 0,30 x 0,40; wy&br betonu C20/25. Zbrojenie gtownectami
#12 klasy RB500W strzemiona taw @6 S235 co 30 cilix zbrojenia we fundamentach 4cm. Pod
wszystkimi fundamentami natg utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 grudeo 10cm. W miejscu
przece¢, zatama, nar@y taw oraz w miejscu styku zécianami oporowymi nalgy zastosowa
dodatkowe pgty wpuszczone i zakotwione wgssednie elementy. Szczegdlty weéai graficznej
projektu. Projektuje sisciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowydh m& zaprawie
cementowej marki M5 o grubo 24 cm.

Nawierzchnia stopni z granitu jasnoszarego gr. Zcpodstopnie gr. 2cm) o fakturze groszkowanej
ptomieniowanej ( antypdizgowej ), klejonego do ptytyelbetowej klejem do granitu mrozoodpornym (
przygotowanie podia i sposéb klejenia zgodnie z wytycznymi producédequ i ptyt granitowych).

25. Wycieraczka zewtrzna.
Wycieraczka zewgtrzna stalowa ocynkowana 100x50cm, wpuszczanapaitizgowa odptywsrednicy
110mm, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej o wiéthaczka 9/13mm.

26. Daszek zewgtrzny.

Zadaszenie systemowe proste szklane o wymiarack2000m. Szkio biate transparentne bezpieczne (
szyba 6.6.4). Mocowanie zgodnie z zaleceniami predia w rzdach na ignach i wspornikach ze
stali nierdzewnej déciany budynku. Produkt systemowy.

27. Balustrady i pogcze.
Zaprojektowano barierki zewtizne zabezpieczgje z rury ze stali nierdzewnej polerowanej przekroj
42,4x2mm. Wysok& barierki 1,10m. Mocowanie barierki bezpadnio do ptyty betonowej.

28. Balustrady weweirzne.
Balustrada wewgtrzna systemowa aluminiowa z wypetnieniem szklanyypetnienie ze szkia
bezpiecznegd?ochwyt z profilu @42,4 mm.

29. Przedsionek windy.

Posadzka przedsionka z piytek gresowych, astiggmwych, przeznaczonych do budynkéw
uzyteczndci publicznej. Ptytki gresowe, 60x60cm gr. min 10portwarddci nie mniejszej i 5,51 0
wytrzymataci na zginanie -40 MPa, nakliwosci <3%, 2 klasiecieralngci, antypglizgowe, gatunek
I. Ptytki w kolorze jasnym szarym, rektyfikowaneatowe, fuga 1,5mm w kolorze jak ptytki o wysokiej
odporndci na wilga, zabrudzenie.

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, modutowy. #farkcja ukryta z mdiwoscia demontau.
Piyty ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte ajamsia farly natryskovg w kolorze biatym. Sufity o
podwyzszonej odporngei mechanicznej. W pomieszczeniach mokrych sufitgregnowane.

Obudowa szybu porulzy przedsionkiem z systemowejciany ostonowej. Wykaczenie sciany —
blenda z blachy nierdzewnej, szczotkowanej.




30. Winda.
W projektowanym szybie windowym nale zamontowé& winde dla osob niepetnosprawnych o
podanych niej parametrach:

Charakterystyka: alvig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewoznséb
niepetnosprawnych;

Udzwig: 900 kg;

llo$¢ osob: 12;

llo§¢ przystankow: 5;

Wysoka¢ podnoszenia: do 12 m;

Wymiary wewretrzne kabiny pagarskiej: 1400 x 1400 x 2170 mm;
llos¢ wejsé 2 (przelot pod em 90°);

Wykonanie panel sterowy:stal nierdzewna;
panele kabiny: stal nierdzewna,
podioga: PVC;
lustro: catdciana;
oswietlenie: LED;
Wymiary drzwi: 900 x 2000 mm, teleskopowe, staldzewna,
Predkosé: 0,52 m/s;
Rodzaj napdu: hydrauliczny;
Maszynownia: prefabrykowana, miovy montaz w odlegtéci do 10m od szybu windowego;
Zasilanie: 400V / tréjfazowe;
Zastosowanie: budynki istnige;
Dodatki: Zjazd awaryjny bateryjny;

Panel stergcy wyposaony w telefon;

Listwy przeciwzakleszczeniowe;

Sufit;

Przyciski windy dla niepetnosprawnych niewidomyehznakami alfabetu
Braille'a na panelu;

Gwarancja 60 miesty.

Zgodnosé z: Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/ElPN-EN 81-70Dyrektywa maszynowa
2006/42/WE



8. Obliczenia.

a) Schody

Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODOW

*

208 24,
" aa?

p24y
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :
Dtugosc¢ biegu 1,=2,45m
Rdéznica poziomdéw spocznikéw h=1,13m
Liczba stopni w biegu n =8 szt.
Grubos¢ ptyty t=18,0cm
Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=2,32m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu 2,20m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$é¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b=30,0cm, h=91,0cm
Belka gdrna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=30,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gérny b =24,0cm, h=24,0cm

Oparcie belek:
Dtugos¢ podpory lewej t,=24,0cm
Dtugos¢ podpory prawej t,=24,0cm

DANE MATERIALtOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, =30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p=25,00 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Stal zbrojeniowa A-IlIIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy, = 550 MPa

Srednica pretéw @=12mm

Otulina zbrojenia Crom = 30 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢®=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Ptyta
Obciazenia zmienne [kN/m*]:
Opis obcigzenia

Obc.char. \

kg

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

4,00 1,30

0,35

5,20



Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,79 1,20 0,94
0,38-(1+14,1/35,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 14,1/35 6,62 1,10 7,28
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2. 7,71 1,11 8,59
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 0,56 1,20 0,67
cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2 5,35 1,12 5,96
Przyjety schemat statyczny:
= 5,20 kN/m2
Belka B:
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi kq Obe.obl Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty 30,87 1,18 0,78 36,35 cafa belka
schodowe;j
2. Ciezar whasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
2. 32,67 1,17 38,33

Przyjety schemat statyczny:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=12,00




Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,50 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg, = -8,48 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 4,37 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa  Rsgamax = 13,39 kN/mb, Rsgamin = 7,33 kN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsg g max = 36,35 kKN/mb, Rsgp min = 28,63 kN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsgcmax = 9,88 kKN/mb, Rsycmin = 3,86 kN/mb

Obwiednia momentow zginajacych:

0,97

Yy 2,04 025 o 2,36 v
d A d

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
ol bl

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,50 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm*/mb. Przyjeto Pl2co 21,0cmo A, =5,39 cm?/mb
(p=0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = 6,50 kNm/mb < Mgy =30,65 kNm/mb  (21,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,80 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie: Vsg=17,80 kN/mb < Vgq; =99,04 kN/mb  (18,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 4,29 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy r:  a(Msy) = 0,54 mm < aj, = 11,80 mm  (4,6%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroéj b-b)



Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)8,48 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 2,39 cm®/mb. Przyjeto géra @12 co 21,0 cm o A, = 5,39
cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msy = -8,48 kNm/mb < Mgy =39,70 kNm/mb  (-21,4%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)5,60 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,37 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,87 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 21,0 cm o A, = 5,39 cm’/mb
(p=0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,37 kKNm/mb < Mgy =30,65 kNm/mb  (14,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 14,81 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie: Vgg= 14,81 kN/mb < Vg4 = 99,04 kN/mb  (15,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 2,89 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy r:  a(Msyi) = 0,31 mm < ;i =11,45mm  (2,7%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 28,53 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,31 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg e = 19,21 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsap = 46,76 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

x

v 240 v

7 7

Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia ¢c,om = 30 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,53 kNm

Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 2,84 cm?. Przyjeto dotem 3¢12 0 A, = 3,39 cm? (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 28,53 kNm < Mgq=33,59 kNm (84,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsy=42,16 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co max. 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na Scinanie: Vsy=42,16 kN < Vgq3 =45,36 kN  (93,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,31 kNm



Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 19,21 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, =0,207 mm < w;,=0,3mm (69,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg ; = 28,40 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych: w, =0,092 mm < w;,=0,3mm (30,6%)
Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Mskr) =5,02 mm < a;, =12,20 mm  (41,1%)

b) konstrukcja nosna windy

Widok konstrukcji
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Dane - Prty
Pret Wezet Wezet Przekrgj Materiat Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)

1 1 2 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
2 6 7 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
3 11 12 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
4 13 14 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
5 21 22 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
6 23 24 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
7 8 18 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
8 18 28 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
9 8 3 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
11 15 18 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
12 15 25 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
13 25 28 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
14 9 19 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
15 19 29 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
16 9 4 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
18 16 19 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka




Pret Wezel Wezel Przekroj Materiat Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)
19 16 26 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
20 26 29 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
21 10 20 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
22 20 30 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
23 10 5 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
25 17 20 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
26 17 27 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
27 27 30 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
28 7 14 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
29 14 24 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
30 7 2 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
31 2 12 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
32 12 14 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
33 12 22 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
34 22 24 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
46 41 42 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
47 46 47 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
48 48 49 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
49 50 51 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
50 52 53 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
51 54 55 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
52 56 57 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
53 58 42 RK 100x4 S235 2,23 -0,0 Belka
57 60 61 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
58 63 64 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
59 66 67 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
60 69 70 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
61 72 73 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
62 75 76 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
63 78 79 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
64 81 82 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
65 84 85 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
66 87 88 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
67 110 111 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
80 161 162 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
81 163 164 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
82 165 166 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
83 167 161 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
84 168 163 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
85 169 165 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pr etow AX AY AZ IX Y 1z
(cm2) (cm2) (cm2) (cmd4) (cm4) (cm4)
2 C 200 1do6 46 64,4( 34,50 34,00 23,80 3820,00 ,023)7
C 160 57d066 24,00 13,6p 12,00 7,89 925|00 85,30
RK 100x4 7do9 11do16 14,95 8,00 8,00 362,01 226,36 226,85
18do23
25do34 53 67
RP 100x50x4 47do57 10,95 4,00 8,00 112,99 134,14 44,95
80do85

Dane - Materiaty




Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX CwW Re
(a/°C) (KN/m3) (MPa)

1 B25 30000,00{ 12500,0( 0,2p 0,40 24,53 2000

2 S 235 210000,00  81000,0p 0,30 0,00 77)01 215,00

Obciazenia - Przypadki

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

1 STA1 | STAl cezar wlasny Statyka liniowa

2 STA2 | STA2 state Statyka liniowa

3 SN1 | SN1 $nieg Statyka liniowa

4 WIATR1 | WIATR1 wiatr Statyka liniowa

5 EKSP1 [ EKSP1 eksploatacyjne Statyka liniowa|

6 KOMB1 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

7 KOMB2 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

8 KOMB3 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

9 KOMB4 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

10 KOMB9 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

11 KOMB5 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

12 KOMB6 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

13 KOMB7 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

14 KOMBS8 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

15 KOMB10 ciezar wlasny Kombinacja
liniowa

16 EKSP2 [ EKSP2 eksploatacyjne Statyka liniowa|

Obciazenia - Wartosci

Przypade Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia

k
1 ciezar wkasny 1do9 PZ Minus Wsp=1,00

11do16

18do23

25do34

42do67

80do85
2 (ES) jednorodne 42do45 PZ=-0,46(kN/m2)
2 (ES) jednorodne 54do56 PZ=-1,70(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 45 PZ=-1,20(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 42 PY=0,67(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 43 PX=0,54(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 44 PY=0,30(kN/m2)
5 sita weztowa 90 100 FX=8,80(kN)
16 sita veztowa 59 FZ=-15,00(kN)

Weryfikacja pr etow stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200




TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 4 Stup_4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.08 L =0.95m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB4 1*1.10+2*1.35+3*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

1

=4 PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 200
h=20.0 cm
b=15.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2
tw=0.9 cm ly=3820.00 cm4 1z=2237.02 cm4 IX=23cB4
tf=1.1 cm Wely=382.00 cm3 Welz=298.27 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 39.19 kN My = 0.69 KN*m Mz = -0.55 kN*m Vsy 0.86 kN
Nrc = 1384.60 kN Mry = 82.13 kKN*m Mrz = 64.13 ki* Vry = 430.21 kN

Mry_v = 82.13 KN*m Mrz_v = 64.13 kKN*m Vz = 1.4\
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.69 kN*m Bz*Mzmax -0.55 kN*m Vrz = 423.98 kN

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

;z wzgledem osi Y: 112' wzgledem osi Z:
Ly=12.44m Lambda_y =1.89 Lz=12.44m Lamima 2.47
Lwy =12.44 m Ncry =511.61 kN Lwz =12.44m ic= 299.60 kN
Lambday =161.52 fiy=0.24 Lambda z = 211.07 fiz=0.15

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.19 + 0.01 + 0.01 = 0.21 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vX=0.0cm < vx max = L/150.00 =8.3 cm Zweryfitano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB6 (1+2+4+5)*1.00
vy =0.1cm < vy max = L/150.00 =8.3 cm Zwerghkano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB8 (1+2+4)*1.00

Profil poprawny !'!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 47 Belka_47 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.12m

OBCIAZENIA:



Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 1*1.10+2*1.35+4*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 100x50x4

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=3.65 cm2 Az=7.30 cm2 Ax=10.95 cm2

tw=0.4 cm ly=134.14 cm4 1z=44.95 cm4 IXx=110.474C

tf=0.4 cm Wely=26.83 cm3 Welz=17.98 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-0.19 kN My = 0.20 kN*m Mz = -0.00 kN*m Vy 0.01 kN

Nrt = 235.43 kN Mry = 5.77 KN*m Mrz = 3.87 KN*m ry_n=45.52 kN
Mry_v =5.77 KN*m Mrz_v = 3.87 kN*m Vz =0.17 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=91.03 kN

AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.23 Nw = 54050.30 kN fiL=1.00
Ld=2.23m Nz = 187.34 kN Mcr = 141.83 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.03 + 0.00 = @4 < 1.00 (54)
Vy/Vry n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 0.0(56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.9 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 WIATR1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =0.9 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMB10 (1+2+5)*1.00

I'ﬁ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 53 Belka_53 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.23m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 EKSP2

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 100x4




h=10.0 cm

b=10.0 cm Ay=7.48 cm2 Az=7.48 cm2 Ax=14.95 cm2

tw=0.4 cm ly=226.35 cm4 12z=226.35 cm4 Ix=354cni4

tf=0.4 cm Wely=45.27 cm3 Welz=45.27 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.01 kN My = -4.32 KN*m Mz = 0.00 kN*m Vy .00 kN

Nrc = 321.43 kN Mry = 9.73 KN*m Mrz = 9.73 KN*m ry=93.21 kN
Mry_v =9.73 KN*m Mrz_v = 9.73 kN*m Vz = -13.68\

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -4.32 kN*m Bz*Mzmax 0.00 kN*m  Vrz = 93.21 kN

AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.15 Nw = 93712.72 kN fiL=1.00
Ld=2.23m Nz = 943.39 kN Mcr = 565.37 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.44 + 0.00 = 0.44 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.15 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.9 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB8 (1+2+4)*1.00
uz=0.1cm < uz max =L/250.00 =0.9 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 EKSP2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 57 Belka_57 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.79 L=1.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+2*1.35+(3+4)*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

:’Z‘
_E_x

= PARAMETRY PRZEKROJU: C 160
h=16.0 cm
b=6.5 cm Ay=13.65 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=24.00 cm2
tw=0.8 cm ly=925.00 cm4 1z=85.30 cm4 IXx=7.39 cm4
tf=1.1 cm Wely=115.62 cm3 Welz=18.30 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 1.08 kN My = 0.04 kN*m Mz = -1.81 kN*m Vy 2.91 kN



Nrc = 516.00 kN Mry = 24.86 KN*m Mrz = 3.94 KN*m Vry =170.22 kN
Mry v = 24.86 KN*m Mrz_v = 3.94 KN*m Vz = 0.28\k
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.04 kN*m Bz*Mzmax-1.81 kN*m Vrz = 149.64 kN

Ak ii

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.58 Nw = 1475.01 kN fiL=0.97
Ld=1.90m Nz = 489.73 kN Mcr = 96.45 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.46 = 0.46 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Nry =0.03 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.8 cm Zwergfikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 EKSP1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =0.8cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 WIATR1

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !'!!
9. Szczegotowy zakres robot.

Roboty rozbiérkowe

- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegty o gruboi ponad 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej;

- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegty o gruboi 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej;

- Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2mz2;

- Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczmgchaprawie cementowej;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedlu na kategogiz piwnic;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogi z parteru;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi

- Utylizacja gruzu.

Roboty murowe

- Podstemplowania stropow z deskowaniem;

- Przesklepienia otworow ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek;
- Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do PRIBR260mm;

- Rozebranie stemplovia deskowaniem ;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedlu na kategogiz piwnic;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogi z parteru;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi;

- Utylizacja gruzu;

- Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworow wscianach z bloczkéw z betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej;




- Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazohewych o grubgci 12cm;

- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych naziach metalowych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02;

- Montaz wycieraczki do obuwia o wym. 50x100 cm, stalowgnkowane, wpuszczane, antgppgowe

z odptywem crednicy 110 mm, ruszt stalowy ze stali ocynkowanegzkami 9/13 mm;

- Montaz zadaszenia nad véejem ze szkta bezpiecznego o wym. 200x120 cm.

Tynki cementowo- wapienne kat. |lI

- Uzupetnienie tynkow wewstrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementow@piennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 §@anach ptaskich i stupach prositikych na podigach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu;

- Uzupetnienie tynkdw wewatrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropacklpédn, belkach, podggach, biegach i
spocznikach schodowych na patiich z cegtly, pustakdéw ceramicznych;

- Wykonanie tynkow uzupetniggych zwyktych kategorii 11l na murach, na pogioz cegiet lub
betonowym na stykach muréwsc{an) z écieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi;
- Tynki zwykte kategorii lllscian i stupow wykonywanezcznie;

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych;

- Glad gipsowa jednowarstwowa gaeianach z ptyt gipsowych.

Posadzki

- Uzupetnienie posadzek z tworzyw sztucznych;

- Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztugpamz warstw izolacyjm;

- Zgrzewanie pajczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na padath;

- Uzupetnienie posadzek z gresu;

- Nackcie poditaa betonowego przecinakiem;

- Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj o grubéci 5mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2;

- Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj - dodatek lub pacenie za
zZmiarg grubgci o 1mm;

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych;

- Posadzki tréj i wicej barwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@x30cm na zaprawie
klejowej uktadane metadegularna;

- Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zapesklejowe.

Roboty malarskie

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych;

- Glad gipsowa jednowarstwowa seianach z elementow prefabrykowanych i betonéw waleych;
- Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementdfiaprgkowanych i betonéw wylewanych;
- Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowanienseiany;

- Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem- sufity;

Stolarka drzwiowa i okienna

- Stolarka drzwiowa p.po
Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2growe EI60;

- Stolarka drzwiowa
Oscieznice stalowe o wym. 1,0x2,07 m malowane dwukrot@dudowie dla drzwi wewstrznych i
wejsciowych do lokalu



Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wigpone o wym.
0,9x2,0 m

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych o wym. 1,483 ,m

Oscieznice stalowe o wym. 1,0x2,27 m malowane dwukrot@dudowie dla drzwi wewstrznych i
wejsciowych do lokalu

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wigpone o wym.
0,9x2,2 m

Stolarka okienna p.podrewniana

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatizych o powierzchni do 1,0m2,
pozarowe EI 30;

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiglh o powierzchni ponad 2,5m2,
pozarowe EI 30;

- Stolarka okienna

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudayedh o powierzchni ponad 2,5m2
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o déogt,75 m

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grébio0,55mm przy szerokoi w rozwinieciu ponad 25¢cm

Roboty instalacyjne

- Instalacja centralnego ogrzewania

Demonta grzejnika stalowego ptytowego 2edowego , dtugéci do 5m, do odzysku;
Montaz grzejnikow z odzysku wraz z wykonaniem nowego nzuganalogia, R=3.

Elementy zewetrzne- schody zewrzne

Roboty betonowe

- Roboty rozbiorkowe- schody i podjazd dla niepsfmrawnych;

- Demonta balustrad na podiedzie dla niepetnosprawnych;

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na ppds cementowo- piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem, analogia, z wywozem w miejsce wskazanezinwestora;

- Rozebranie kragznikdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej;

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stalitinego o gruldci 10cm;

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stalnego - za kaly dalszy 1cm grubdci ponad
10cm,;

- Rozebranie murow z bloczkéw na zaprawie cemerjtpasgizej poziomu terenu;

- Rozebranie muréw z bloczkow betonowych peejyterenu na zaprawie cementowe;.

Roboty ziemne pod nowe schody
- Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywakeparkami przedsbiernymi o pojemnsi tyzki
1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyleziowi 5-10t;

Roboty betonowe- nowe schody

- Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzytieczndci publicznej
z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu podwpletonu;

- Lawy fundamentowe betonowe prositsile o szerokei do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy;

- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie otomej;

- Przygotowanie i monfazbrojenia ze stali gltadkiej elementéw budynkéwdowli;

- Przygotowanie i montazbrojenia ze stafiebrowanej elementéw budynkow i budowli;




- Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na padigruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndgci publicznej;

- Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - stopnie betonowe zegtrzne i
wewretrzne na gotowym podioi;

- Rurocigi z PCW kanalizacyjne &rednicy 110mm w gotowych wykopach weytnz budynkow, o
pofaczeniach wciskowych;

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fagtiolietylenowej;

- Gruntowanie schoddw izolacprzeciwwodag;

- Obtazenie schodow granitem ptomieniowanym o gr. 2 cm;

- Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej;

- Oktadzinyscian i pilastrow z ptyt prostalnych z piaskowca i wapienia gkkiego o stosunku
diugcsci obwodu elementow do powierzchni do 8m/m2;

Nawierzchnia zewgtrzna

- Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 3cm;

- Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie - zazétg dalszy 1cm ponad 3cm;

- Chodniki z kostki betonowej grubad 80mm na podsypce cementowo-piaskowej giabsOmm z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Winda

Roboty rozbiérkowe

- Rozebraniegczne podbudowy z kruszywa kamiennego o géabbbcm;

- Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej;

- Rozebraniegczne nawierzchni z kostki betonowej o wysgki@cm na podsypce cementowo-
piaskowej;

Roboty ziemne

- Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgegich fundamentéw gbokasci do
1,5m w gruncie kategorii I-II;

- Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywakoparkami przeddbiernymi o pojemngci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytezigwi na odlegtéc do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach;

- Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymyjwaskami) wraz z ich rozbidglécian wykopow
w gruntach suchych kategorii I-IV o0 szerékblm i gkbokasci do 6,0m;

- Umocnieniescian wykopdw wraz z rozbiogkdeskowania palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -déwek za kady dalszy rozpocgy 1m szerokéci
wykopu o0 umocnieniu petnym gdokasci do 6,0m.

Roboty betonowe

Konstrukcjazelbetowa szybu windy

- Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzytieczngci publicznej
z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu podplgetonu;

- Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy;

- Scianyzelbetowe proste grubci 12cm o wysokéci do 6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy;

- Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkdéw i budowli.

Izolacja szybu windy
- Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej;




- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pmne wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pmne wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- Ociepleniescian budynkéw przez przyklejenie piyt styropianowygafitowych gr. 12 cm;

- Ociepleniegscian budynkow z betonu ptytami styropianowymi progowanymi za pomacdybli
plastikowych;

- Przyklejenie warstwy siatki ni@ianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi;

- Ochrona narmikow wypuktych kgtownikiem metalowym przy ocieplenégian budynkéw ptytami
styropianowymi;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- Izolacje z folii kubetkowe.

Nawierzchnie zewgtrzne

- Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
cementow;

- Chodniki z kostki betonowej grubc 80mm na podsypce cementowo-piaskowej géalb®Omm z
wypetnieniem spoin piaskiem;

Konstrukcja stalowa windy

- Konstrukcja stalowa windy EI 60 wraz z pokrycidachowym i osadzeniem dwoéch kotnierzy . o
60;

- Montaz elementéw stalowych windy wraz z wykonaniem maloaaktore zapewni warunek
uzyskania szczeldoi i izolacji El 60;

- Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z ptytgstveowej z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20
cm montowana metadradycyjry;

- Lekka obudowacian ostonowych z ptyt z rdzeniem z wetny mineratgre 20 cm;

- Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanejgsci 0,55mm wraz z kotnierzem p.pcEI60;

- Witryny EI 60 z konstrukgj aluminiowg EI 60;

- Montaz witryn EI60 na konstrukcji aluminiowej El 60;

- Rusztowania zewatrzne rurowe o wysokai do 15m;

- Montaz kompletnej windy.

Opracowali :
Jozef Sobolewski Roman Sobolewski
nr upr. GT/8346/63/77 nr upr. AN/8346/708/86

Sprawdzit:
Marcin Rudnik
nr upr. POM/0385/PWBKb/16
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Opis do projektu technicznego.

Budowa dwigu osobowego przy budynku Wadu Miejskiego w Miastku wraz ze zynary z tym
przebudow budynku na terenie dziatki nr 58/9 i 58/1 w gle ewidencyjnym 83/3 Miastko, gmina
Miastko.

INWESTOR: Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

Pomiary inwentaryzacyjne.

Uzgodnienia z Inwestorem dotyge zakresu rob6t budowlanych.

Aktualne normy i przepisy prawne.

Mapa syt.-wys. W skali 1:500 do celow projektowych.

7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego@06/2021 z dnia 15.04.2021r.

o gk wn

2. Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych

Projektuje s budowe dzwigu osobowego (avig osobowy zewetrzny panoramiczny w obudowie
przeszklonej dla oséb niepetnosprawnych) przy blkdydrzedu Miejskiego w Miastku wraz ze
zwigzary z tym przebudowbudynku. W ramach prowadzonych robét zostanieln@aey istniejcy
podjazd dla os6b niepetnosprawnych oraz zagparebudowane schody wejowe do budynku.
Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XIlI.

3. Zamierzony sposob @ytkowania obiektow (program uzytkowy obiektu
budowlanego)

Obiekt edzie petnit funkcg windy dla os6b niepetnosprawnych przeznagzimporuszania siosob
niepetnosprawnych ruchowo po poszczegolnych konalgjgeh w obiekcie, pokonywaniazracy
poziomow miedzy poszczegolnymi kondygnacjami.

Inwestycja polega na polepszeniu warunkoéw komuryijkgech w budynku oraz dostosowaniu obiektu
do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

Projektowane pomieszczenia niggomieszczeniami m@gymi charakter produkcyjny.

4.0pis istniejgcego budynku

Opracowanie dotyczy budynkuyteczndci publicznej ( budynku Ugdu Miejskiego w Miastku)
mieszcacego s¢ przy ul. Grunwaldzkiej 1, na dziatce nr 58/9 i 58 obkbie ewidencyjnym 83/2,
gmina Miastko.

Istniejgcy budynek wybudowano w latach trzydziestych XX kuiev systemie tradycyjnym z cegty
palonej petnej i kamienia. Obiekt znajduje wi zabudowie zwartej, sktadas dwdch prostadtnych
segmentow. Od strony potudniowo — wschodniej doyblad przylega budynek banku.

Segment frontowy od ul. Grunwaldzkiej czterokondygyjny w catdéci podpiwniczony z dachem
wielospadowym.

Segment boczny od ul. Dworcowej trzykondygnacyjngakosci podpiwniczony z dachem ptaskim.
Obiekt zlokalizowany jest w centralnejedezi miasta.



Budynek znajduje siw wojewodzkiej ewidencji zabytkdw i jest pod ochgd®omorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obiekt wyposaony jest w nasgpujace instalacje:

- wodocggowy,

- kanalizacyjn,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczn,

- teletechniczay,

- monitoringu.

Ogrzewanie obiektu dobywaest ¢ cieptowni miejskiej.

Budynek posiada przytza;

- wodocggowe,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektroenergetyczne,

- teletechniczne,

- cieptownicze.

Obecnie budynek daginy jest dla os6b niepetnosprawnych jedynie tylagpoziomie parteru za
pomog istniegcego podjazdu zewtrznego zlokalizowanego przy vieju tylnym do budynku.
Fundament budynku znajduje gionizej strefy przemarzania gruntu .

Sciany néne budynku z cegty palonej peinej i kamienia.

Sciany zewwtrzne piwnic z cegly peinej i kamienia.

Strop nad piwnig — ptyta Kleina. Stropy nad pozostatymi kondygnatgjdrewniane.

Stolarka okienna — okna drewniane.

Stolarka drzwiowa — wewitrzna typowa drewniana, zewtrena stalowa, drewniana i PCV.
Rynny dachowe, rury spustowe i obrébki blacharskadowe z blachy ocynkowanej powlekanej.
Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej i papy asfaf wierzchniego krycia.

Posadzki wykonanez r&znych materiatow w zafosci od przeznaczenia pomieszczenia.
Przewaajaca ilos¢ posadzek to betonowe pokryte wyktadzRCV.

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne Kkat.lll.

Konstrukcja dachu dwuspadowa oraz czterospadowenikaa.

5.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pzebudowywanego obiektu

W ramach projektu przewidujecgbudowe zewretrznego dwigu osobowego.

Technologia i sposolzytkowania istniejcego budynku pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji przewidujegsnastpujacy zakres robot:

- rozbiork istniegcego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- rozbiérke schodow zewgtrznych w okolicach projektowanegawigu osobowego,

- budow zewrgtrznego dwigu osobowego ( przeszklonej windy zestranej z przedsionkiem) przy
budynku Urzdu Miejskiego w Miastku wraz ze zywarg z tym przebudow wewretrzng w budynku
oraz czsciowg wymiana zewstrznej stolarki okiennej. W ramach przebudowy wylaure zostan
fragmenty scian wewrtrznych oraz fragmentyciany zewntrznej podparapetowej w miejscach
zaprojektowanych wé¢ do przedsionka windy:.;

- wykonanie nowych schodéw zewirenych do budynku w polii projektowanego Zvigu
osobowego;

- budowa nawierzchni utwardzonych w miejscu rozebga podjazdu.

Wszystkie przeégia, drzwi i dofcia naley wykona bezprogowo.

Projektowana winda powinna posigdaentylacg grawitacyjm.

Winda powinna spetntawymogi prawa budowlanego o dgghasci dla oséb niepetnosprawnych.



W projektowanych pomieszczeniach r@gle przewidzi€ instalacg oswietleniong zgodnie z
obowigzujaca normg. Natzenie dwietlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN i olmyjacych
przepisow.

Urzadzenia zasilane enesgelektryczna nalezry wyposayé¢ w instalacg ochrony od porzen.

6. Charakterystyczne parametry szybu windowego

powierzchnia zabudowy -11,69m
kubatura - 155 th

- dhugaosé -4,22m

- szerokdé -2,77m

- wysoka¢ maksymalna -13,13 m

- liczba kondygnacji nadziemnych -3

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- ilos¢ przystankéw -5

Dzwig osobowy zostat zaprojektowany zgodnie z przpistechniczno — budowlanymi i
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technej w sposob zapewriay:

- bezpieczéstwo ludzi i mienia,

- ochrore srodowiska,

- ochrore débr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w shtaegi w zakresie:
oswietlenia, zaopatrzenia w wed ogrzewania, wentylacji, a¢zndci, ochrony
przeciwpaarowej oraz usuwanigxiekéw i odpadoéw,

- ochrore uzasadnionych interesow osoéb trzecich.

7. Opis techniczny.
1. Zalozenia projektowe:

Dopuszczalne obgtenie gruntu 1,5 kg/cm2.

Strefa obcizenia wiatrem — I

Strefa obcizeniasniegiem — lli

1.1. Konstrukcyjne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o konstrukcjalstvej pohczony z podziemn konstrukcja
zelbetowy ( fundamentow), o rzucie prostoita.

1.2. Geotechniczne.

Obiekt o prostej konstrukcji, posadowiony w nieskdikowanych warunkach gruntowych - pierwsza
kategoria geotechniczna w prostych warunkach gmyth.

Sposob posadowienia beZpadni na tawach fundamentowygblbetowych.

Charakterystyka gruntu: grunt piaszczysty, brak ywoodskornej.

Glebokas¢ przemarzania gruntu hz=0,8m.

1.3. Materiatowe:

Beton fundamentow: C20/25
Beton podktadowy: C8/10
Beton elementéw monolitycznych: C20/25

Stal zbrojeniowa: A-0, A-l, A-lll, otulina ptéw zbrojenia 4-5cm;



Stal konstrukcyjna: S235

Sciany ostonowe: slusarka aluminiowa z przeszkleniem, przecisgowa
EI60
Pokrycie dachu: ptyta warstwowa z rdzeniem zmyehineralnej gr. 20cm,

minimum EI60.

1.4. Obliczeniowe:

Projekt wykonano w oparciu 0 nggtijace normatywy:

PN-82/B-02000 Obgienia budowli. Zasady ustalania waib

PN-82/B-02001 Obgizenia budowli. Obgizenie state.

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obeizenie  zmienne  technologiczne.  Podstawowe
obcigzenia technologiczne i moriawe.

PN-82/B-02004 Obarenia budowli. Obeizenie zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obgrenia w obliczeniach statycznych. Op@niesniegiem.
PN-80/B-02010/AZ1 Obgienia w obliczeniach statycznych.  Ob@niesniegiem.

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych.  Odggnie wiatrem.

PN-82/B-02014 Obgienia budowli. Obeizenie gruntem.

PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Ramevanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B 03264 2002  Konstrukcje betonowzelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staiye i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150/2002  Konstrukcje drewniane. Obliczemgdyszne i projektowe.

2. Posadowienie fundamentow:

Projektowane fundamenty windy zeytrznej posadowionecghla bezpdrednio na istnigicym podiau
gruntowym. Podczas wykonywania wykopow mgledoktadnie sprawdzi jak zalegaj istniepce
fundamenty budynku. W przypadku gdy poziom istitggh fundamentéw dalzie wyzej od poziomu
projektowanych fundamentéw, niezine kzdzie podmurowanie istnigjych fundamentow.

3. Fundamenty:
Fundamenty projektujegsjako ptye fundamentow zelbetowg gr. 35 cm z betonu C20/25.

Zbrojenie gtowne mitami #12 klasy A-111 (RB500w).

Pod fundamentami wykobavarstwe podbetonu C8/10 o gr. 10 cm.
Otulina petéw zbrojenia podiznego powinna wyno&imin. 5,0cm.
SzczegOly w ogci graficznej projektu.

4. Sciany fundamentowe:

Projektuje st sciany fundamentoweelbetowe gr.24-36cm z betonu C20/25. Zbrojenie g®pwetami
#12 klasy A-lll (RB500W).

Uktad warstw i izolacji pokazano w €zi graficznej projektu.

Sciany zostam ocieplone warstw styropianu grafitowego fundamentowego griddal2cm §=0,031
W/mK).




Izolacja pionowa scian fundamentowych z 2 warstwowe] grubowarstwovieglumicznej masy
uszczelnigicej modyfikowanej polimerami. Zachowaalezy ciagtosc i szczelné¢ izolacji pionowej i
poziome;.

5. Sciany zewgtrzne windy.

Zaprojektowano jako obudawz systemowej fasada szklano — aluminiowej o odpgairogniowe]j EI60,
szklonej szkiem bezpiecznym. Przeszklenie wykorranestawu dwuszybowego. Termika konstrukcji o
wspotczynniku przenikania ciepta 1,6 W/m2K. Szkhatd, bezpieczne, przeczyste. Konstrukcja
nosna sciany ostonowej mocowana do gtdwnej konstrukcjgme) za pomog systemowychgcznikow.
Konstrukcja néna szybu oraz konstrukcfaiany ostonowej ( slupy, rygle, klipsy mogag) w kolorze
szarym wg palety kolorow RAL 7005.

6. Sciany wewRtrzne windy:
Sciany wewrtrzne pomgdzy windy a przedsionkiem systemowe wykaone bleng z blachy
nierdzewnej szczotkowanej.

7. Sciany wewrtrzne w budynku:
Sciany wewrtrzne w budynku z betonu komérkowego klasy M60(Qzsgstemowe z plyt gipsowo —
kartonowych z poszyciem podwojnym z wypetnienieningenineralr.

8. Otwory w istniegcym budynku:
W celu umaliwienia dogcia do windy, nalgy istniegce otwor okienne dopasowao odpowiednich
rozmiarow.

9. Nadproa:

Projektuje st nadpraa wscianach prefabrykowane typu OD oraz stalowe.

SzczegOly w ogci graficznej projektu.

W otworach wykuwanych w istniggych scianach naley wykona nowe nadprza stalowe z dwoch
dwuteownikow stalowych ze stali S235 gr#onychsrubami i przewjzkami z blachy, opartych na
poduszce betonowej oraz nada@refabrykowaneelbetowe typu OD.

Dwuteowniki skecone ze sab srubami oraz pajczone przyspawanymi przeygkami od dotu.
Przestrzé pomkdzy belkami i istnigjicym murem wypehdi zapravg cementow.

Przed zamontowaniem w/w elementéw stalowych ayal@ zabezpieczy antykorozyjnie przez
malowanie dwukrotne farba podkiadpworaz farba chloro-kauczukaw zgodnie z zaleceniami
producenta.

Sposob wykonania nadprpstalowych:

- Podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki.

- Wyku¢ bruza: z jednej stronyciany do osadzenia nadpeo Bruzéd wykuwa o jak najmniejszych
wymiarach umaeliwiajacych osadzenie belki i poiejsze uzupelnienie pustych miejsc zapraw
betonovd. Nie nalezy wykonywaé bruzdy na wylot.

- Osadz belke.

- Zaklinow& belke do istniegcej sciany, stropu od gornej kradzi i w miejscu oparcia na murze za
pomog klinéw stalowych oraz wypetaipuste miejsca porilzy belkami zaprawa cementgw

- Po zwgzaniu zaprawy wykortaczynnagci opisane powsiej dla drugiej belki.

- Przewierat otwory w murze i belce do przyteniasrub.

- Przylazy¢ $ruby i skecic.

- Do dalszych prac przygii¢ po osagnieciu przez zapragvodpowiedniej wytrzymakei.



- Demonta stempli po catkowitym stwardnieniu zaprawy.

- Wyku¢ gniazda dla przyspawania przenek.

- Przyspawé przewgzki.

- Wycig¢ pozostad czgs¢ otworu. Podczas ¢iia i kucia naley uwaza, aby nie przekroczyzarysu
otworu.

10. Konstrukcja windy:

Zaprojektowano stalogvkonstrukcg windy, zabezpieczando R120.

Konstrukcje dachow zaprojektowano z profili kwadratowych zamétych 100x100x4mm oraz
ceownika C120.

Stupy z dwéch ceownikéw C200 zespawanych w skrgzySkal S235.

Blacha konstrukcji stropéw TR40/183 gruba, gridd®,88mm. Rygle stropowe z profili kwadratowych
zamknetych 100x100x4mm oraz z profili prostgkych zamkngtych 100x50x4mm. Stal S235.
Ryglescienne z profili kwadratowych zamkiych 100x100x4mm oraz ceownika 160.,

Szczegoty w ogci graficznej projektu.

Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentgian za pomagkotkdw wklejanych M16, M20.

11. Zabezpieczenie konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona do R120. Klagmmwasci ogniowej R 120 konstrukcji stalowej,
uzyskana zostanie poprzez pomalowanie konstrukcgrpepca farta ognioodporn. System sklada i

z trzech warstw: 1-farba gruntowa, 2-podstawowastva farby pczniepcej, 3-farba nawierzchniowa.
Odpornd¢ ogniowa jest madiwa poprzez sktad chemiczny powtokiqzniepce;.

Przed malowaniem nalg elementy stalowe ocggi¢c do stopnia czyskoi 2 — piaskowanie po
zamontowaniu konstrukcji nalg uzupeiné powloke w elementach stalowych w miejscach ubytkéw i
rys spowodowanych moriam.

12. Stolarka okienna drewniana zwykta i przeciw@mwa EI30.

Nalezy zastosow& nowg stolarke dla zastosowania wdeiwego odwzorowania snycerki przy
zachowaniu proporcji i podziatu okien wraz z jegkaracy.

Stolarka okienna drewniana z drewna sosnowego,ordgjo trojwarstwowo, gruntowanego i
impregnowanego. Kolorystyka stolarki oraz przelp@filu w nawbgzaniu do istniejcej nowej stolarki
okiennej cgzsciowo wymienionej.

Zestaw szybowy jednokomorowy z cigpamig.

Ug<=1,0 W/m2K szyba.

Uw<=1,3 W/m2K dla okna.

Rozmieszczenie okien przewidzianych do wymiany ni@d rzutami poszczegoélnych kondygnaciji.
Zestawienie typow i wielkixi stolarki w czsci graficznej opracowania.

Wymiary gabarytowe okien i drzwi w zestawieniu podana podstawie pomiaru w naturze otworéw
okiennych. Wykonawca stolarki przed przyseniem do jej realizacji powinien sprawézvymiary
zewretrzne istniejcych okien i w miag potrzeby skorygowagabaryty nowych okien.

13. Stolarka drzwiowa wewtrzna— aluminiowa oraz drewniana.

Drzwi wewretrzne aluminiowe przeciwpgarowe EI60 systemowe zimne, rozwierne jednoskrayeio
kolor RAL 7005, profile 45mm, bez izolacji termiagn

Szyby pojedyicze, bezpieczne.




Klamka obustronna, systemowa.

Drzwi wyposaone w zamek zapadkowo-zasuwkowy rolkowy z wkiagétentovy.
Drzwi bez progu z listwa opadap. Odbojnik gumowy.

Drzwi wyposaone w samozamykacz ramieniowy.

Drzwi wewretrzne drewniane, nawaujgce do istnigjcej stolarki o konstrukcji opartej na masywnej,
klejonej czopowo ramie, wykonanej z wysokiej jaéiodrewna sosnowego. Wypetnienie skrzydta
stanowy kasetony drewniany lub przeszklenia ze szkla lwezpiego. Drzwi wyposane w klami,
zamek na wktadk ostony na zawiasy ( kratki wentylacyjne, samoziacye).

Szczegobty w ogci graficznej opracowania.

Na kazdych drzwiach naley umiesci¢ tabliczki informacyjne o numerach pomieszczenia

14. Stolarka drzwiowa zewtrzna — aluminiowa.

Drzwi wejsciowe zewrtrzne aluminiowe systemowe ciepte, rozwierne, je#troydiowe, kolor RAL
7005, profile 86mm, przeszklone.

Pakiet szybowy jednokomorowy o wspoétczynniku prkania ciepta Ug=1,0W/m2K.
Szyby ze szkta bezpiecznego P2.

Wspbiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwillbs=< 1,1 W/m2K.

Prog niski izolowany termicznie.

Odbojnik gumowy.

Pochwyt drzwi systemowy od zewtrz | wewngtrz.

3 zawiasy.

Uszczelki przyszybowe i przymykowe EPDM.

Solarke otworowy zewretrzng montowa w systemie ,cieptego monta”.

15. Pokrycie dachowe

Projektuje si pokrycie dachowe i ogniomury z ptyty warstwowejcdawej isciennej z rdzeniem z
wetny mineralnej gr.20cm, minimum EI60 (NRO)atKpochylenia potaci dachowej 3°. Uc - 0,19
[W/m2K].

16. Tynki wewretrzne uzupetnienie.
Projektuje s tynki cementowo — wapienne lub gipsowe, cienkowars/e. Na tynkach gtadzie gipsowe
/ tynk mozaikowy/glazura/powtoki malarskie.

17. Prace malarskie.

Sciany wewrtrzne i sufity malowa farbami emulsyjnymi lateksowymi (z przeznaczenietia
budynkdéw uwyteczndci publicznej, zmywalnych) w kolorach biatych i pelswych w odmianie
minimum potmatowej, tworrej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrap Prace
przygotowawcze wykortawg zalecenia producenta farb.

Stosowa nalery farle do wretrz o podwyszonej odporr&ei mechanicznej (na mycie i szorowanie) , na
wilgo¢, oraz chemicznej ( mycie z udziatdnedkow dezynfekujcych i mygpcych).

18. Uzupetnienie posadzek.
Uktad warstw w piwnicy:
- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji




- wylewka betonowa zbrojona siatigr.5cm
- styropian podtogowy EPS100 gr. 15 cm
- folia PE

- chudy beton ( C8/10) gr. 10cm

- istniepce podtae gruntowe.

Uktad posadzki na stropie drewnianym:

- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji/ terakot

- ptyty gipsowo — widknowe gr. 25mm

- ptyta gipsowa z dodatkiem widkien celulozowych2,5mm

- ptyty OSB 2x18mm

- istniepcy strop drewniany

Elementy drewniane istnige zaimpregnowa srodkami ognioochronnymi i grzybobdjczymi,
przeznaczonymi do wewtrznych pomieszczg gdzie przebywajludzie.

Uktad posadzki na stropie betonowym:

- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji

- wylewka betonowa zbrojona siatgr.5cm

- styropian podtogowy EPS100 gr. 5cm

- folia PE

- istniepcy strop.

Wyktadzina rulowana PCV o wzmocnionej konstrukzfpewniajca duza odpornd¢ na wytkowanie,
przeznaczona do budynkovwnytieczndgci publicznej do pomieszciae duzym natzeniu ruchu.

W pomieszczeniach wilgotnych najezastosowadodatkowo izolagj przeciwwods.

19. System rynnowy projektowany.
Rynny dachowe — @125mm, rury spustowe — 70x80 natowe, ocynkowane, powlekane w kolorze
nawizujacym do pokrycia dachowego i konstrukcji stalowejlHA05.

20. System rynnowy istniegy.
Projektuje s} w nara@niku budynku rug spustovg ocynkowan srednicy @120mm.

21. Obrobki blacharskie.
Projektuje s} wykona obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanéym samym kolorze co
pokrycie dachu.

22. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna w przedsionku i szybie vamym. W dachu nalgy zamontowa wywietrzaki

grawitacyjne srednicy fileOmm w kolorze grafitowym. PrZeja przez dach natg zabezpieczy
przeciwpaarowo.

23. Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkiem elewacji
Kolor konstrukcji RAL 7005.

24. Schody zewstrzne.




Schody zewstrzne o konstrukcji monolitycznepelbetowej ( w celu ochrony przed poglganiem
wilgoci z gruntu nalgy wykon& beton o klasie szczeltm W8, dodatkowo styk betonu z gruntem i
chudym betonem zaizolowaowitokowo np. emulsjbitumiczry). Ptyta schodowa o gruba 15 i 18
cm, wykonana na gruncie zggczonym z fundamentem o szer@ka30cm na ,chudym betonie” na
gfebokasci 0,8m pod poziomem terenu.

Projektowanesciany boczne posadowioneda na tawach zelbetowych na gbokasci 0,8m pontej
poziomu terenu. tawy o przekroju 0,30 x 0,40; wy&br betonu C20/25. Zbrojenie gtownectami
#12 klasy RB500W strzemiona taw @6 S235 co 30 cilix zbrojenia we fundamentach 4cm. Pod
wszystkimi fundamentami natg utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 grudeo 10cm. W miejscu
przece¢, zatama, nar@y taw oraz w miejscu styku zécianami oporowymi nalgy zastosowa
dodatkowe pgty wpuszczone i zakotwione wgssednie elementy. Szczegdlty weéai graficznej
projektu. Projektuje sisciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowydh m& zaprawie
cementowej marki M5 o grubo 24 cm.

Nawierzchnia stopni z granitu jasnoszarego gr. Zcpodstopnie gr. 2cm) o fakturze groszkowanej
ptomieniowanej ( antypdizgowej ), klejonego do ptytyelbetowej klejem do granitu mrozoodpornym (
przygotowanie podia i sposéb klejenia zgodnie z wytycznymi producédequ i ptyt granitowych).

25. Wycieraczka zewtrzna.
Wycieraczka zewgtrzna stalowa ocynkowana 100x50cm, wpuszczanapaitizgowa odptywsrednicy
110mm, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej o wiéthaczka 9/13mm.

26. Daszek zewgtrzny.

Zadaszenie systemowe proste szklane o wymiarack2000m. Szkio biate transparentne bezpieczne (
szyba 6.6.4). Mocowanie zgodnie z zaleceniami predia w rzdach na ignach i wspornikach ze
stali nierdzewnej déciany budynku. Produkt systemowy.

27. Balustrady i pogcze.
Zaprojektowano barierki zewtizne zabezpieczgje z rury ze stali nierdzewnej polerowanej przekroj
42,4x2mm. Wysok& barierki 1,10m. Mocowanie barierki bezpadnio do ptyty betonowej.

28. Balustrady weweirzne.
Balustrada wewgtrzna systemowa aluminiowa z wypetnieniem szklanyypetnienie ze szkia
bezpiecznegd?ochwyt z profilu @42,4 mm.

29. Przedsionek windy.

Posadzka przedsionka z piytek gresowych, astiggmwych, przeznaczonych do budynkéw
uzyteczndci publicznej. Ptytki gresowe, 60x60cm gr. min 10portwarddci nie mniejszej i 5,51 0
wytrzymataci na zginanie -40 MPa, nakliwosci <3%, 2 klasiecieralngci, antypglizgowe, gatunek
I. Ptytki w kolorze jasnym szarym, rektyfikowaneatowe, fuga 1,5mm w kolorze jak ptytki o wysokiej
odporndci na wilga, zabrudzenie.

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, modutowy. #farkcja ukryta z mdiwoscia demontau.
Piyty ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte ajamsia farly natryskovg w kolorze biatym. Sufity o
podwyzszonej odporngei mechanicznej. W pomieszczeniach mokrych sufitgregnowane.

Obudowa szybu porulzy przedsionkiem z systemowejciany ostonowej. Wykaczenie sciany —
blenda z blachy nierdzewnej, szczotkowanej.




30. Winda.
W projektowanym szybie windowym nale zamontowé& winde dla osob niepetnosprawnych o
podanych niej parametrach:

Charakterystyka: alvig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewoznséb
niepetnosprawnych;

Udzwig: 900 kg;

llo$¢ osob: 12;

llo§¢ przystankow: 5;

Wysoka¢ podnoszenia: do 12 m;

Wymiary wewretrzne kabiny pagarskiej: 1400 x 1400 x 2170 mm;
llos¢ wejsé 2 (przelot pod em 90°);

Wykonanie panel sterowy:stal nierdzewna;
panele kabiny: stal nierdzewna,
podioga: PVC;
lustro: catdciana;
oswietlenie: LED;
Wymiary drzwi: 900 x 2000 mm, teleskopowe, staldzewna,
Predkosé: 0,52 m/s;
Rodzaj napdu: hydrauliczny;
Maszynownia: prefabrykowana, miovy montaz w odlegtéci do 10m od szybu windowego;
Zasilanie: 400V / tréjfazowe;
Zastosowanie: budynki istnige;
Dodatki: Zjazd awaryjny bateryjny;

Panel stergcy wyposaony w telefon;

Listwy przeciwzakleszczeniowe;

Sufit;

Przyciski windy dla niepetnosprawnych niewidomyehznakami alfabetu
Braille'a na panelu;

Gwarancja 60 miesty.

Zgodnosé z: Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/ElPN-EN 81-70Dyrektywa maszynowa
2006/42/WE



8. Obliczenia.

a) Schody

Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODOW

*

208 24,
" aa?

p24y
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :
Dtugosc¢ biegu 1,=2,45m
Rdéznica poziomdéw spocznikéw h=1,13m
Liczba stopni w biegu n =8 szt.
Grubos¢ ptyty t=18,0cm
Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=2,32m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu 2,20m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$é¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b=30,0cm, h=91,0cm
Belka gdrna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=30,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gérny b =24,0cm, h=24,0cm

Oparcie belek:
Dtugos¢ podpory lewej t,=24,0cm
Dtugos¢ podpory prawej t,=24,0cm

DANE MATERIALtOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, =30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p=25,00 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Stal zbrojeniowa A-IlIIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy, = 550 MPa

Srednica pretéw @=12mm

Otulina zbrojenia Crom = 30 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢®=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Ptyta
Obciazenia zmienne [kN/m*]:
Opis obcigzenia

Obc.char. \

kg

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

4,00 1,30

0,35

5,20



Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,79 1,20 0,94
0,38-(1+14,1/35,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 14,1/35 6,62 1,10 7,28
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2. 7,71 1,11 8,59
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 0,56 1,20 0,67
cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2 5,35 1,12 5,96
Przyjety schemat statyczny:
= 5,20 kN/m2
Belka B:
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi kq Obe.obl Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty 30,87 1,18 0,78 36,35 cafa belka
schodowe;j
2. Ciezar whasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
2. 32,67 1,17 38,33

Przyjety schemat statyczny:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=12,00




Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,50 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg, = -8,48 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 4,37 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa  Rsgamax = 13,39 kN/mb, Rsgamin = 7,33 kN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsg g max = 36,35 kKN/mb, Rsgp min = 28,63 kN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsgcmax = 9,88 kKN/mb, Rsycmin = 3,86 kN/mb

Obwiednia momentow zginajacych:

0,97

Yy 2,04 025 o 2,36 v
d A d

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
ol bl

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,50 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm*/mb. Przyjeto Pl2co 21,0cmo A, =5,39 cm?/mb
(p=0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = 6,50 kNm/mb < Mgy =30,65 kNm/mb  (21,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,80 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie: Vsg=17,80 kN/mb < Vgq; =99,04 kN/mb  (18,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 4,29 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy r:  a(Msy) = 0,54 mm < aj, = 11,80 mm  (4,6%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroéj b-b)



Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)8,48 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 2,39 cm®/mb. Przyjeto géra @12 co 21,0 cm o A, = 5,39
cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msy = -8,48 kNm/mb < Mgy =39,70 kNm/mb  (-21,4%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)5,60 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,37 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,87 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 21,0 cm o A, = 5,39 cm’/mb
(p=0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,37 kKNm/mb < Mgy =30,65 kNm/mb  (14,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 14,81 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie: Vgg= 14,81 kN/mb < Vg4 = 99,04 kN/mb  (15,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 2,89 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy r:  a(Msyi) = 0,31 mm < ;i =11,45mm  (2,7%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 28,53 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,31 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg e = 19,21 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsap = 46,76 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K
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v 240 v
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Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia ¢c,om = 30 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,53 kNm

Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 2,84 cm?. Przyjeto dotem 3¢12 0 A, = 3,39 cm? (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 28,53 kNm < Mgq=33,59 kNm (84,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsy=42,16 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co max. 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na Scinanie: Vsy=42,16 kN < Vgq3 =45,36 kN  (93,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,31 kNm



Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 19,21 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, =0,207 mm < w;,=0,3mm (69,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg ; = 28,40 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych: w, =0,092 mm < w;,=0,3mm (30,6%)
Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Mskr) =5,02 mm < a;, =12,20 mm  (41,1%)

b) konstrukcja nosna windy

Widok konstrukcji
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Dane - Prty
Pret Wezet Wezet Przekrgj Materiat Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)

1 1 2 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
2 6 7 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
3 11 12 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
4 13 14 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
5 21 22 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
6 23 24 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
7 8 18 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
8 18 28 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
9 8 3 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
11 15 18 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
12 15 25 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
13 25 28 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
14 9 19 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
15 19 29 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
16 9 4 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
18 16 19 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka




Pret Wezel Wezel Przekroj Materiat Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)
19 16 26 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
20 26 29 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
21 10 20 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
22 20 30 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
23 10 5 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
25 17 20 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
26 17 27 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
27 27 30 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
28 7 14 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
29 14 24 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
30 7 2 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
31 2 12 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
32 12 14 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
33 12 22 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
34 22 24 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
46 41 42 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
47 46 47 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
48 48 49 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
49 50 51 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
50 52 53 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
51 54 55 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
52 56 57 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
53 58 42 RK 100x4 S235 2,23 -0,0 Belka
57 60 61 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
58 63 64 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
59 66 67 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
60 69 70 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
61 72 73 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
62 75 76 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
63 78 79 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
64 81 82 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
65 84 85 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
66 87 88 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
67 110 111 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
80 161 162 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
81 163 164 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
82 165 166 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
83 167 161 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
84 168 163 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
85 169 165 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pr etow AX AY AZ IX Y 1z
(cm2) (cm2) (cm2) (cmd4) (cm4) (cm4)
2 C 200 1do6 46 64,4( 34,50 34,00 23,80 3820,00 ,023)7
C 160 57d066 24,00 13,6p 12,00 7,89 925|00 85,30
RK 100x4 7do9 11do16 14,95 8,00 8,00 362,01 226,36 226,85
18do23
25do34 53 67
RP 100x50x4 47do57 10,95 4,00 8,00 112,99 134,14 44,95
80do85

Dane - Materiaty




Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX CwW Re
(a/°C) (KN/m3) (MPa)

1 B25 30000,00{ 12500,0( 0,2p 0,40 24,53 2000

2 S 235 210000,00  81000,0p 0,30 0,00 77)01 215,00

Obciazenia - Przypadki

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

1 STA1 | STAl cezar wlasny Statyka liniowa

2 STA2 | STA2 state Statyka liniowa

3 SN1 | SN1 $nieg Statyka liniowa

4 WIATR1 | WIATR1 wiatr Statyka liniowa

5 EKSP1 [ EKSP1 eksploatacyjne Statyka liniowa|

6 KOMB1 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

7 KOMB2 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

8 KOMB3 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

9 KOMB4 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

10 KOMB9 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

11 KOMB5 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

12 KOMB6 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

13 KOMB7 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

14 KOMBS8 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

15 KOMB10 ciezar wlasny Kombinacja
liniowa

16 EKSP2 [ EKSP2 eksploatacyjne Statyka liniowa|

Obciazenia - Wartosci

Przypade Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia

k
1 ciezar wkasny 1do9 PZ Minus Wsp=1,00

11do16

18do23

25do34

42do67

80do85
2 (ES) jednorodne 42do45 PZ=-0,46(kN/m2)
2 (ES) jednorodne 54do56 PZ=-1,70(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 45 PZ=-1,20(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 42 PY=0,67(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 43 PX=0,54(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 44 PY=0,30(kN/m2)
5 sita weztowa 90 100 FX=8,80(kN)
16 sita veztowa 59 FZ=-15,00(kN)

Weryfikacja pr etow stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200




TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 4 Stup_4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.08 L =0.95m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB4 1*1.10+2*1.35+3*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

1

=4 PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 200
h=20.0 cm
b=15.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2
tw=0.9 cm ly=3820.00 cm4 1z=2237.02 cm4 IX=23cB4
tf=1.1 cm Wely=382.00 cm3 Welz=298.27 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 39.19 kN My = 0.69 KN*m Mz = -0.55 kN*m Vsy 0.86 kN
Nrc = 1384.60 kN Mry = 82.13 kKN*m Mrz = 64.13 ki* Vry = 430.21 kN

Mry_v = 82.13 KN*m Mrz_v = 64.13 kKN*m Vz = 1.4\
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.69 kN*m Bz*Mzmax -0.55 kN*m Vrz = 423.98 kN

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

;z wzgledem osi Y: 112' wzgledem osi Z:
Ly=12.44m Lambda_y =1.89 Lz=12.44m Lamima 2.47
Lwy =12.44 m Ncry =511.61 kN Lwz =12.44m ic= 299.60 kN
Lambday =161.52 fiy=0.24 Lambda z = 211.07 fiz=0.15

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.19 + 0.01 + 0.01 = 0.21 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vX=0.0cm < vx max = L/150.00 =8.3 cm Zweryfitano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB6 (1+2+4+5)*1.00
vy =0.1cm < vy max = L/150.00 =8.3 cm Zwerghkano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB8 (1+2+4)*1.00

Profil poprawny !'!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 47 Belka_47 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.12m

OBCIAZENIA:



Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 1*1.10+2*1.35+4*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 100x50x4

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=3.65 cm2 Az=7.30 cm2 Ax=10.95 cm2

tw=0.4 cm ly=134.14 cm4 1z=44.95 cm4 IXx=110.474C

tf=0.4 cm Wely=26.83 cm3 Welz=17.98 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-0.19 kN My = 0.20 kN*m Mz = -0.00 kN*m Vy 0.01 kN

Nrt = 235.43 kN Mry = 5.77 KN*m Mrz = 3.87 KN*m ry_n=45.52 kN
Mry_v =5.77 KN*m Mrz_v = 3.87 kN*m Vz =0.17 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=91.03 kN

AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.23 Nw = 54050.30 kN fiL=1.00
Ld=2.23m Nz = 187.34 kN Mcr = 141.83 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.03 + 0.00 = @4 < 1.00 (54)
Vy/Vry n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 0.0(56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.9 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 WIATR1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =0.9 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMB10 (1+2+5)*1.00

I'ﬁ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 53 Belka_53 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.23m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 EKSP2

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 100x4




h=10.0 cm

b=10.0 cm Ay=7.48 cm2 Az=7.48 cm2 Ax=14.95 cm2

tw=0.4 cm ly=226.35 cm4 12z=226.35 cm4 Ix=354cni4

tf=0.4 cm Wely=45.27 cm3 Welz=45.27 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.01 kN My = -4.32 KN*m Mz = 0.00 kN*m Vy .00 kN

Nrc = 321.43 kN Mry = 9.73 KN*m Mrz = 9.73 KN*m ry=93.21 kN
Mry_v =9.73 KN*m Mrz_v = 9.73 kN*m Vz = -13.68\

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -4.32 kN*m Bz*Mzmax 0.00 kN*m  Vrz = 93.21 kN

AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.15 Nw = 93712.72 kN fiL=1.00
Ld=2.23m Nz = 943.39 kN Mcr = 565.37 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.44 + 0.00 = 0.44 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.15 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.9 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB8 (1+2+4)*1.00
uz=0.1cm < uz max =L/250.00 =0.9 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 EKSP2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 57 Belka_57 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.79 L=1.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+2*1.35+(3+4)*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

:’Z‘
_E_x

= PARAMETRY PRZEKROJU: C 160
h=16.0 cm
b=6.5 cm Ay=13.65 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=24.00 cm2
tw=0.8 cm ly=925.00 cm4 1z=85.30 cm4 IXx=7.39 cm4
tf=1.1 cm Wely=115.62 cm3 Welz=18.30 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 1.08 kN My = 0.04 kN*m Mz = -1.81 kN*m Vy 2.91 kN



Nrc = 516.00 kN Mry = 24.86 KN*m Mrz = 3.94 KN*m Vry =170.22 kN
Mry v = 24.86 KN*m Mrz_v = 3.94 KN*m Vz = 0.28\k
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.04 kN*m Bz*Mzmax-1.81 kN*m Vrz = 149.64 kN

Ak ii

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.58 Nw = 1475.01 kN fiL=0.97
Ld=1.90m Nz = 489.73 kN Mcr = 96.45 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.46 = 0.46 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Nry =0.03 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.8 cm Zwergfikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 EKSP1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =0.8cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 WIATR1

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !'!!
9. Szczegotowy zakres robot.

Roboty rozbiérkowe

- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegty o gruboi ponad 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej;

- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegty o gruboi 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej;

- Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2mz2;

- Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczmgchaprawie cementowej;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedlu na kategogiz piwnic;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogi z parteru;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi

- Utylizacja gruzu.

Roboty murowe

- Podstemplowania stropow z deskowaniem;

- Przesklepienia otworow ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek;
- Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do PRIBR260mm;

- Rozebranie stemplovia deskowaniem ;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedlu na kategogiz piwnic;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogi z parteru;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi;

- Utylizacja gruzu;

- Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworow wscianach z bloczkéw z betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej;




- Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazohewych o grubgci 12cm;

- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych naziach metalowych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02;

- Montaz wycieraczki do obuwia o wym. 50x100 cm, stalowgnkowane, wpuszczane, antgppgowe

z odptywem crednicy 110 mm, ruszt stalowy ze stali ocynkowanegzkami 9/13 mm;

- Montaz zadaszenia nad véejem ze szkta bezpiecznego o wym. 200x120 cm.

Tynki cementowo- wapienne kat. |lI

- Uzupetnienie tynkow wewstrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementow@piennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 §@anach ptaskich i stupach prositikych na podigach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu;

- Uzupetnienie tynkdw wewatrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropacklpédn, belkach, podggach, biegach i
spocznikach schodowych na patiich z cegtly, pustakdéw ceramicznych;

- Wykonanie tynkow uzupetniggych zwyktych kategorii 11l na murach, na pogioz cegiet lub
betonowym na stykach muréwsc{an) z écieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi;
- Tynki zwykte kategorii lllscian i stupow wykonywanezcznie;

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych;

- Glad gipsowa jednowarstwowa gaeianach z ptyt gipsowych.

Posadzki

- Uzupetnienie posadzek z tworzyw sztucznych;

- Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztugpamz warstw izolacyjm;

- Zgrzewanie pajczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na padath;

- Uzupetnienie posadzek z gresu;

- Nackcie poditaa betonowego przecinakiem;

- Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj o grubéci 5mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2;

- Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj - dodatek lub pacenie za
zZmiarg grubgci o 1mm;

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych;

- Posadzki tréj i wicej barwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@x30cm na zaprawie
klejowej uktadane metadegularna;

- Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zapesklejowe.

Roboty malarskie

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych;

- Glad gipsowa jednowarstwowa seianach z elementow prefabrykowanych i betonéw waleych;
- Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementdfiaprgkowanych i betonéw wylewanych;
- Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowanienseiany;

- Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem- sufity;

Stolarka drzwiowa i okienna

- Stolarka drzwiowa p.po
Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2growe EI60;

- Stolarka drzwiowa
Oscieznice stalowe o wym. 1,0x2,07 m malowane dwukrot@dudowie dla drzwi wewstrznych i
wejsciowych do lokalu



Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wigpone o wym.
0,9x2,0 m

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych o wym. 1,483 ,m

Oscieznice stalowe o wym. 1,0x2,27 m malowane dwukrot@dudowie dla drzwi wewstrznych i
wejsciowych do lokalu

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wigpone o wym.
0,9x2,2 m

Stolarka okienna p.podrewniana

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatizych o powierzchni do 1,0m2,
pozarowe EI 30;

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiglh o powierzchni ponad 2,5m2,
pozarowe EI 30;

- Stolarka okienna

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudayedh o powierzchni ponad 2,5m2
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o déogt,75 m

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grébio0,55mm przy szerokoi w rozwinieciu ponad 25¢cm

Roboty instalacyjne

- Instalacja centralnego ogrzewania

Demonta grzejnika stalowego ptytowego 2edowego , dtugéci do 5m, do odzysku;
Montaz grzejnikow z odzysku wraz z wykonaniem nowego nzuganalogia, R=3.

Elementy zewetrzne- schody zewrzne

Roboty betonowe

- Roboty rozbiorkowe- schody i podjazd dla niepsfmrawnych;

- Demonta balustrad na podiedzie dla niepetnosprawnych;

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na ppds cementowo- piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem, analogia, z wywozem w miejsce wskazanezinwestora;

- Rozebranie kragznikdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej;

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stalitinego o gruldci 10cm;

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stalnego - za kaly dalszy 1cm grubdci ponad
10cm,;

- Rozebranie murow z bloczkéw na zaprawie cemerjtpasgizej poziomu terenu;

- Rozebranie muréw z bloczkow betonowych peejyterenu na zaprawie cementowe;.

Roboty ziemne pod nowe schody
- Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywakeparkami przedsbiernymi o pojemnsi tyzki
1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyleziowi 5-10t;

Roboty betonowe- nowe schody

- Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzytieczndci publicznej
z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu podwpletonu;

- Lawy fundamentowe betonowe prositsile o szerokei do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy;

- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie otomej;

- Przygotowanie i monfazbrojenia ze stali gltadkiej elementéw budynkéwdowli;

- Przygotowanie i montazbrojenia ze stafiebrowanej elementéw budynkow i budowli;




- Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na padigruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndgci publicznej;

- Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - stopnie betonowe zegtrzne i
wewretrzne na gotowym podioi;

- Rurocigi z PCW kanalizacyjne &rednicy 110mm w gotowych wykopach weytnz budynkow, o
pofaczeniach wciskowych;

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fagtiolietylenowej;

- Gruntowanie schoddw izolacprzeciwwodag;

- Obtazenie schodow granitem ptomieniowanym o gr. 2 cm;

- Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej;

- Oktadzinyscian i pilastrow z ptyt prostalnych z piaskowca i wapienia gkkiego o stosunku
diugcsci obwodu elementow do powierzchni do 8m/m2;

Nawierzchnia zewgtrzna

- Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 3cm;

- Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie - zazétg dalszy 1cm ponad 3cm;

- Chodniki z kostki betonowej grubad 80mm na podsypce cementowo-piaskowej giabsOmm z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Winda

Roboty rozbiérkowe

- Rozebraniegczne podbudowy z kruszywa kamiennego o géabbbcm;

- Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej;

- Rozebraniegczne nawierzchni z kostki betonowej o wysgki@cm na podsypce cementowo-
piaskowej;

Roboty ziemne

- Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgegich fundamentéw gbokasci do
1,5m w gruncie kategorii I-II;

- Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywakoparkami przeddbiernymi o pojemngci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytezigwi na odlegtéc do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach;

- Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymyjwaskami) wraz z ich rozbidglécian wykopow
w gruntach suchych kategorii I-IV o0 szerékblm i gkbokasci do 6,0m;

- Umocnieniescian wykopdw wraz z rozbiogkdeskowania palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -déwek za kady dalszy rozpocgy 1m szerokéci
wykopu o0 umocnieniu petnym gdokasci do 6,0m.

Roboty betonowe

Konstrukcjazelbetowa szybu windy

- Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzytieczngci publicznej
z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu podplgetonu;

- Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy;

- Scianyzelbetowe proste grubci 12cm o wysokéci do 6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy;

- Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkdéw i budowli.

Izolacja szybu windy
- Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej;




- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pmne wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pmne wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- Ociepleniescian budynkéw przez przyklejenie piyt styropianowygafitowych gr. 12 cm;

- Ociepleniegscian budynkow z betonu ptytami styropianowymi progowanymi za pomacdybli
plastikowych;

- Przyklejenie warstwy siatki ni@ianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi;

- Ochrona narmikow wypuktych kgtownikiem metalowym przy ocieplenégian budynkéw ptytami
styropianowymi;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- Izolacje z folii kubetkowe.

Nawierzchnie zewgtrzne

- Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
cementow;

- Chodniki z kostki betonowej grubc 80mm na podsypce cementowo-piaskowej géalb®Omm z
wypetnieniem spoin piaskiem;

Konstrukcja stalowa windy

- Konstrukcja stalowa windy EI 60 wraz z pokrycidachowym i osadzeniem dwoéch kotnierzy . o
60;

- Montaz elementéw stalowych windy wraz z wykonaniem maloaaktore zapewni warunek
uzyskania szczeldoi i izolacji El 60;

- Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z ptytgstveowej z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20
cm montowana metadradycyjry;

- Lekka obudowacian ostonowych z ptyt z rdzeniem z wetny mineratgre 20 cm;

- Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanejgsci 0,55mm wraz z kotnierzem p.pcEI60;

- Witryny EI 60 z konstrukgj aluminiowg EI 60;

- Montaz witryn EI60 na konstrukcji aluminiowej El 60;

- Rusztowania zewatrzne rurowe o wysokai do 15m;

- Montaz kompletnej windy.

Opracowali :
Jozef Sobolewski Roman Sobolewski
nr upr. GT/8346/63/77 nr upr. AN/8346/708/86

Sprawdzit:
Marcin Rudnik
nr upr. POM/0385/PWBKb/16
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Opis do projektu technicznego.

Budowa dwigu osobowego przy budynku Wadu Miejskiego w Miastku wraz ze zynary z tym
przebudow budynku na terenie dziatki nr 58/9 i 58/1 w gle ewidencyjnym 83/3 Miastko, gmina
Miastko.

INWESTOR: Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

Pomiary inwentaryzacyjne.

Uzgodnienia z Inwestorem dotyge zakresu rob6t budowlanych.

Aktualne normy i przepisy prawne.

Mapa syt.-wys. W skali 1:500 do celow projektowych.

7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego@06/2021 z dnia 15.04.2021r.

o gk wn

2. Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych

Projektuje s budowe dzwigu osobowego (avig osobowy zewetrzny panoramiczny w obudowie
przeszklonej dla oséb niepetnosprawnych) przy blkdydrzedu Miejskiego w Miastku wraz ze
zwigzary z tym przebudowbudynku. W ramach prowadzonych robét zostanieln@aey istniejcy
podjazd dla os6b niepetnosprawnych oraz zagparebudowane schody wejowe do budynku.
Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XIlI.

3. Zamierzony sposob @ytkowania obiektow (program uzytkowy obiektu
budowlanego)

Obiekt edzie petnit funkcg windy dla os6b niepetnosprawnych przeznagzimporuszania siosob
niepetnosprawnych ruchowo po poszczegolnych konalgjgeh w obiekcie, pokonywaniazracy
poziomow miedzy poszczegolnymi kondygnacjami.

Inwestycja polega na polepszeniu warunkoéw komuryijkgech w budynku oraz dostosowaniu obiektu
do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

Projektowane pomieszczenia niggomieszczeniami m@gymi charakter produkcyjny.

4.0pis istniejgcego budynku

Opracowanie dotyczy budynkuyteczndci publicznej ( budynku Ugdu Miejskiego w Miastku)
mieszcacego s¢ przy ul. Grunwaldzkiej 1, na dziatce nr 58/9 i 58 obkbie ewidencyjnym 83/2,
gmina Miastko.

Istniejgcy budynek wybudowano w latach trzydziestych XX kuiev systemie tradycyjnym z cegty
palonej petnej i kamienia. Obiekt znajduje wi zabudowie zwartej, sktadas dwdch prostadtnych
segmentow. Od strony potudniowo — wschodniej doyblad przylega budynek banku.

Segment frontowy od ul. Grunwaldzkiej czterokondygyjny w catdéci podpiwniczony z dachem
wielospadowym.

Segment boczny od ul. Dworcowej trzykondygnacyjngakosci podpiwniczony z dachem ptaskim.
Obiekt zlokalizowany jest w centralnejedezi miasta.



Budynek znajduje siw wojewodzkiej ewidencji zabytkdw i jest pod ochgd®omorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obiekt wyposaony jest w nasgpujace instalacje:

- wodocggowy,

- kanalizacyjn,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczn,

- teletechniczay,

- monitoringu.

Ogrzewanie obiektu dobywaest ¢ cieptowni miejskiej.

Budynek posiada przytza;

- wodocggowe,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektroenergetyczne,

- teletechniczne,

- cieptownicze.

Obecnie budynek daginy jest dla os6b niepetnosprawnych jedynie tylagpoziomie parteru za
pomog istniegcego podjazdu zewtrznego zlokalizowanego przy vieju tylnym do budynku.
Fundament budynku znajduje gionizej strefy przemarzania gruntu .

Sciany néne budynku z cegty palonej peinej i kamienia.

Sciany zewwtrzne piwnic z cegly peinej i kamienia.

Strop nad piwnig — ptyta Kleina. Stropy nad pozostatymi kondygnatgjdrewniane.

Stolarka okienna — okna drewniane.

Stolarka drzwiowa — wewitrzna typowa drewniana, zewtrena stalowa, drewniana i PCV.
Rynny dachowe, rury spustowe i obrébki blacharskadowe z blachy ocynkowanej powlekanej.
Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej i papy asfaf wierzchniego krycia.

Posadzki wykonanez r&znych materiatow w zafosci od przeznaczenia pomieszczenia.
Przewaajaca ilos¢ posadzek to betonowe pokryte wyktadzRCV.

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne Kkat.lll.

Konstrukcja dachu dwuspadowa oraz czterospadowenikaa.

5.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pzebudowywanego obiektu

W ramach projektu przewidujecgbudowe zewretrznego dwigu osobowego.

Technologia i sposolzytkowania istniejcego budynku pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji przewidujegsnastpujacy zakres robot:

- rozbiork istniegcego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- rozbiérke schodow zewgtrznych w okolicach projektowanegawigu osobowego,

- budow zewrgtrznego dwigu osobowego ( przeszklonej windy zestranej z przedsionkiem) przy
budynku Urzdu Miejskiego w Miastku wraz ze zywarg z tym przebudow wewretrzng w budynku
oraz czsciowg wymiana zewstrznej stolarki okiennej. W ramach przebudowy wylaure zostan
fragmenty scian wewrtrznych oraz fragmentyciany zewntrznej podparapetowej w miejscach
zaprojektowanych wé¢ do przedsionka windy:.;

- wykonanie nowych schodéw zewirenych do budynku w polii projektowanego Zvigu
osobowego;

- budowa nawierzchni utwardzonych w miejscu rozebga podjazdu.

Wszystkie przeégia, drzwi i dofcia naley wykona bezprogowo.

Projektowana winda powinna posigdaentylacg grawitacyjm.

Winda powinna spetntawymogi prawa budowlanego o dgghasci dla oséb niepetnosprawnych.



W projektowanych pomieszczeniach r@gle przewidzi€ instalacg oswietleniong zgodnie z
obowigzujaca normg. Natzenie dwietlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN i olmyjacych
przepisow.

Urzadzenia zasilane enesgelektryczna nalezry wyposayé¢ w instalacg ochrony od porzen.

6. Charakterystyczne parametry szybu windowego

powierzchnia zabudowy -11,69m
kubatura - 155 th

- dhugaosé -4,22m

- szerokdé -2,77m

- wysoka¢ maksymalna -13,13 m

- liczba kondygnacji nadziemnych -3

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- ilos¢ przystankéw -5

Dzwig osobowy zostat zaprojektowany zgodnie z przpistechniczno — budowlanymi i
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technej w sposob zapewriay:

- bezpieczéstwo ludzi i mienia,

- ochrore srodowiska,

- ochrore débr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w shtaegi w zakresie:
oswietlenia, zaopatrzenia w wed ogrzewania, wentylacji, a¢zndci, ochrony
przeciwpaarowej oraz usuwanigxiekéw i odpadoéw,

- ochrore uzasadnionych interesow osoéb trzecich.

7. Opis techniczny.
1. Zalozenia projektowe:

Dopuszczalne obgtenie gruntu 1,5 kg/cm2.

Strefa obcizenia wiatrem — I

Strefa obcizeniasniegiem — lli

1.1. Konstrukcyjne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o konstrukcjalstvej pohczony z podziemn konstrukcja
zelbetowy ( fundamentow), o rzucie prostoita.

1.2. Geotechniczne.

Obiekt o prostej konstrukcji, posadowiony w nieskdikowanych warunkach gruntowych - pierwsza
kategoria geotechniczna w prostych warunkach gmyth.

Sposob posadowienia beZpadni na tawach fundamentowygblbetowych.

Charakterystyka gruntu: grunt piaszczysty, brak ywoodskornej.

Glebokas¢ przemarzania gruntu hz=0,8m.

1.3. Materiatowe:

Beton fundamentow: C20/25
Beton podktadowy: C8/10
Beton elementéw monolitycznych: C20/25

Stal zbrojeniowa: A-0, A-l, A-lll, otulina ptéw zbrojenia 4-5cm;



Stal konstrukcyjna: S235

Sciany ostonowe: slusarka aluminiowa z przeszkleniem, przecisgowa
EI60
Pokrycie dachu: ptyta warstwowa z rdzeniem zmyehineralnej gr. 20cm,

minimum EI60.

1.4. Obliczeniowe:

Projekt wykonano w oparciu 0 nggtijace normatywy:

PN-82/B-02000 Obgienia budowli. Zasady ustalania waib

PN-82/B-02001 Obgizenia budowli. Obgizenie state.

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obeizenie  zmienne  technologiczne.  Podstawowe
obcigzenia technologiczne i moriawe.

PN-82/B-02004 Obarenia budowli. Obeizenie zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obgrenia w obliczeniach statycznych. Op@niesniegiem.
PN-80/B-02010/AZ1 Obgienia w obliczeniach statycznych.  Ob@niesniegiem.

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych.  Odggnie wiatrem.

PN-82/B-02014 Obgienia budowli. Obeizenie gruntem.

PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Ramevanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B 03264 2002  Konstrukcje betonowzelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staiye i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150/2002  Konstrukcje drewniane. Obliczemgdyszne i projektowe.

2. Posadowienie fundamentow:

Projektowane fundamenty windy zeytrznej posadowionecghla bezpdrednio na istnigicym podiau
gruntowym. Podczas wykonywania wykopow mgledoktadnie sprawdzi jak zalegaj istniepce
fundamenty budynku. W przypadku gdy poziom istitggh fundamentéw dalzie wyzej od poziomu
projektowanych fundamentéw, niezine kzdzie podmurowanie istnigjych fundamentow.

3. Fundamenty:
Fundamenty projektujegsjako ptye fundamentow zelbetowg gr. 35 cm z betonu C20/25.

Zbrojenie gtowne mitami #12 klasy A-111 (RB500w).

Pod fundamentami wykobavarstwe podbetonu C8/10 o gr. 10 cm.
Otulina petéw zbrojenia podiznego powinna wyno&imin. 5,0cm.
SzczegOly w ogci graficznej projektu.

4. Sciany fundamentowe:

Projektuje st sciany fundamentoweelbetowe gr.24-36cm z betonu C20/25. Zbrojenie g®pwetami
#12 klasy A-lll (RB500W).

Uktad warstw i izolacji pokazano w €zi graficznej projektu.

Sciany zostam ocieplone warstw styropianu grafitowego fundamentowego griddal2cm §=0,031
W/mK).




Izolacja pionowa scian fundamentowych z 2 warstwowe] grubowarstwovieglumicznej masy
uszczelnigicej modyfikowanej polimerami. Zachowaalezy ciagtosc i szczelné¢ izolacji pionowej i
poziome;.

5. Sciany zewgtrzne windy.

Zaprojektowano jako obudawz systemowej fasada szklano — aluminiowej o odpgairogniowe]j EI60,
szklonej szkiem bezpiecznym. Przeszklenie wykorranestawu dwuszybowego. Termika konstrukcji o
wspotczynniku przenikania ciepta 1,6 W/m2K. Szkhatd, bezpieczne, przeczyste. Konstrukcja
nosna sciany ostonowej mocowana do gtdwnej konstrukcjgme) za pomog systemowychgcznikow.
Konstrukcja néna szybu oraz konstrukcfaiany ostonowej ( slupy, rygle, klipsy mogag) w kolorze
szarym wg palety kolorow RAL 7005.

6. Sciany wewRtrzne windy:
Sciany wewrtrzne pomgdzy windy a przedsionkiem systemowe wykaone bleng z blachy
nierdzewnej szczotkowanej.

7. Sciany wewrtrzne w budynku:
Sciany wewrtrzne w budynku z betonu komérkowego klasy M60(Qzsgstemowe z plyt gipsowo —
kartonowych z poszyciem podwojnym z wypetnienieningenineralr.

8. Otwory w istniegcym budynku:
W celu umaliwienia dogcia do windy, nalgy istniegce otwor okienne dopasowao odpowiednich
rozmiarow.

9. Nadproa:

Projektuje st nadpraa wscianach prefabrykowane typu OD oraz stalowe.

SzczegOly w ogci graficznej projektu.

W otworach wykuwanych w istniggych scianach naley wykona nowe nadprza stalowe z dwoch
dwuteownikow stalowych ze stali S235 gr#onychsrubami i przewjzkami z blachy, opartych na
poduszce betonowej oraz nada@refabrykowaneelbetowe typu OD.

Dwuteowniki skecone ze sab srubami oraz pajczone przyspawanymi przeygkami od dotu.
Przestrzé pomkdzy belkami i istnigjicym murem wypehdi zapravg cementow.

Przed zamontowaniem w/w elementéw stalowych ayal@ zabezpieczy antykorozyjnie przez
malowanie dwukrotne farba podkiadpworaz farba chloro-kauczukaw zgodnie z zaleceniami
producenta.

Sposob wykonania nadprpstalowych:

- Podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki.

- Wyku¢ bruza: z jednej stronyciany do osadzenia nadpeo Bruzéd wykuwa o jak najmniejszych
wymiarach umaeliwiajacych osadzenie belki i poiejsze uzupelnienie pustych miejsc zapraw
betonovd. Nie nalezy wykonywaé bruzdy na wylot.

- Osadz belke.

- Zaklinow& belke do istniegcej sciany, stropu od gornej kradzi i w miejscu oparcia na murze za
pomog klinéw stalowych oraz wypetaipuste miejsca porilzy belkami zaprawa cementgw

- Po zwgzaniu zaprawy wykortaczynnagci opisane powsiej dla drugiej belki.

- Przewierat otwory w murze i belce do przyteniasrub.

- Przylazy¢ $ruby i skecic.

- Do dalszych prac przygii¢ po osagnieciu przez zapragvodpowiedniej wytrzymakei.



- Demonta stempli po catkowitym stwardnieniu zaprawy.

- Wyku¢ gniazda dla przyspawania przenek.

- Przyspawé przewgzki.

- Wycig¢ pozostad czgs¢ otworu. Podczas ¢iia i kucia naley uwaza, aby nie przekroczyzarysu
otworu.

10. Konstrukcja windy:

Zaprojektowano stalogvkonstrukcg windy, zabezpieczando R120.

Konstrukcje dachow zaprojektowano z profili kwadratowych zamétych 100x100x4mm oraz
ceownika C120.

Stupy z dwéch ceownikéw C200 zespawanych w skrgzySkal S235.

Blacha konstrukcji stropéw TR40/183 gruba, gridd®,88mm. Rygle stropowe z profili kwadratowych
zamknetych 100x100x4mm oraz z profili prostgkych zamkngtych 100x50x4mm. Stal S235.
Ryglescienne z profili kwadratowych zamkiych 100x100x4mm oraz ceownika 160.,

Szczegoty w ogci graficznej projektu.

Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentgian za pomagkotkdw wklejanych M16, M20.

11. Zabezpieczenie konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona do R120. Klagmmwasci ogniowej R 120 konstrukcji stalowej,
uzyskana zostanie poprzez pomalowanie konstrukcgrpepca farta ognioodporn. System sklada i

z trzech warstw: 1-farba gruntowa, 2-podstawowastva farby pczniepcej, 3-farba nawierzchniowa.
Odpornd¢ ogniowa jest madiwa poprzez sktad chemiczny powtokiqzniepce;.

Przed malowaniem nalg elementy stalowe ocggi¢c do stopnia czyskoi 2 — piaskowanie po
zamontowaniu konstrukcji nalg uzupeiné powloke w elementach stalowych w miejscach ubytkéw i
rys spowodowanych moriam.

12. Stolarka okienna drewniana zwykta i przeciw@mwa EI30.

Nalezy zastosow& nowg stolarke dla zastosowania wdeiwego odwzorowania snycerki przy
zachowaniu proporcji i podziatu okien wraz z jegkaracy.

Stolarka okienna drewniana z drewna sosnowego,ordgjo trojwarstwowo, gruntowanego i
impregnowanego. Kolorystyka stolarki oraz przelp@filu w nawbgzaniu do istniejcej nowej stolarki
okiennej cgzsciowo wymienionej.

Zestaw szybowy jednokomorowy z cigpamig.

Ug<=1,0 W/m2K szyba.

Uw<=1,3 W/m2K dla okna.

Rozmieszczenie okien przewidzianych do wymiany ni@d rzutami poszczegoélnych kondygnaciji.
Zestawienie typow i wielkixi stolarki w czsci graficznej opracowania.

Wymiary gabarytowe okien i drzwi w zestawieniu podana podstawie pomiaru w naturze otworéw
okiennych. Wykonawca stolarki przed przyseniem do jej realizacji powinien sprawézvymiary
zewretrzne istniejcych okien i w miag potrzeby skorygowagabaryty nowych okien.

13. Stolarka drzwiowa wewtrzna— aluminiowa oraz drewniana.

Drzwi wewretrzne aluminiowe przeciwpgarowe EI60 systemowe zimne, rozwierne jednoskrayeio
kolor RAL 7005, profile 45mm, bez izolacji termiagn

Szyby pojedyicze, bezpieczne.




Klamka obustronna, systemowa.

Drzwi wyposaone w zamek zapadkowo-zasuwkowy rolkowy z wkiagétentovy.
Drzwi bez progu z listwa opadap. Odbojnik gumowy.

Drzwi wyposaone w samozamykacz ramieniowy.

Drzwi wewretrzne drewniane, nawaujgce do istnigjcej stolarki o konstrukcji opartej na masywnej,
klejonej czopowo ramie, wykonanej z wysokiej jaéiodrewna sosnowego. Wypetnienie skrzydta
stanowy kasetony drewniany lub przeszklenia ze szkla lwezpiego. Drzwi wyposane w klami,
zamek na wktadk ostony na zawiasy ( kratki wentylacyjne, samoziacye).

Szczegobty w ogci graficznej opracowania.

Na kazdych drzwiach naley umiesci¢ tabliczki informacyjne o numerach pomieszczenia

14. Stolarka drzwiowa zewtrzna — aluminiowa.

Drzwi wejsciowe zewrtrzne aluminiowe systemowe ciepte, rozwierne, je#troydiowe, kolor RAL
7005, profile 86mm, przeszklone.

Pakiet szybowy jednokomorowy o wspoétczynniku prkania ciepta Ug=1,0W/m2K.
Szyby ze szkta bezpiecznego P2.

Wspbiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwillbs=< 1,1 W/m2K.

Prog niski izolowany termicznie.

Odbojnik gumowy.

Pochwyt drzwi systemowy od zewtrz | wewngtrz.

3 zawiasy.

Uszczelki przyszybowe i przymykowe EPDM.

Solarke otworowy zewretrzng montowa w systemie ,cieptego monta”.

15. Pokrycie dachowe

Projektuje si pokrycie dachowe i ogniomury z ptyty warstwowejcdawej isciennej z rdzeniem z
wetny mineralnej gr.20cm, minimum EI60 (NRO)atKpochylenia potaci dachowej 3°. Uc - 0,19
[W/m2K].

16. Tynki wewretrzne uzupetnienie.
Projektuje s tynki cementowo — wapienne lub gipsowe, cienkowars/e. Na tynkach gtadzie gipsowe
/ tynk mozaikowy/glazura/powtoki malarskie.

17. Prace malarskie.

Sciany wewrtrzne i sufity malowa farbami emulsyjnymi lateksowymi (z przeznaczenietia
budynkdéw uwyteczndci publicznej, zmywalnych) w kolorach biatych i pelswych w odmianie
minimum potmatowej, tworrej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrap Prace
przygotowawcze wykortawg zalecenia producenta farb.

Stosowa nalery farle do wretrz o podwyszonej odporr&ei mechanicznej (na mycie i szorowanie) , na
wilgo¢, oraz chemicznej ( mycie z udziatdnedkow dezynfekujcych i mygpcych).

18. Uzupetnienie posadzek.
Uktad warstw w piwnicy:
- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji




- wylewka betonowa zbrojona siatigr.5cm
- styropian podtogowy EPS100 gr. 15 cm
- folia PE

- chudy beton ( C8/10) gr. 10cm

- istniepce podtae gruntowe.

Uktad posadzki na stropie drewnianym:

- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji/ terakot

- ptyty gipsowo — widknowe gr. 25mm

- ptyta gipsowa z dodatkiem widkien celulozowych2,5mm

- ptyty OSB 2x18mm

- istniepcy strop drewniany

Elementy drewniane istnige zaimpregnowa srodkami ognioochronnymi i grzybobdjczymi,
przeznaczonymi do wewtrznych pomieszczg gdzie przebywajludzie.

Uktad posadzki na stropie betonowym:

- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji

- wylewka betonowa zbrojona siatgr.5cm

- styropian podtogowy EPS100 gr. 5cm

- folia PE

- istniepcy strop.

Wyktadzina rulowana PCV o wzmocnionej konstrukzfpewniajca duza odpornd¢ na wytkowanie,
przeznaczona do budynkovwnytieczndgci publicznej do pomieszciae duzym natzeniu ruchu.

W pomieszczeniach wilgotnych najezastosowadodatkowo izolagj przeciwwods.

19. System rynnowy projektowany.
Rynny dachowe — @125mm, rury spustowe — 70x80 natowe, ocynkowane, powlekane w kolorze
nawizujacym do pokrycia dachowego i konstrukcji stalowejlHA05.

20. System rynnowy istniegy.
Projektuje s} w nara@niku budynku rug spustovg ocynkowan srednicy @120mm.

21. Obrobki blacharskie.
Projektuje s} wykona obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanéym samym kolorze co
pokrycie dachu.

22. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna w przedsionku i szybie vamym. W dachu nalgy zamontowa wywietrzaki

grawitacyjne srednicy fileOmm w kolorze grafitowym. PrZeja przez dach natg zabezpieczy
przeciwpaarowo.

23. Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkiem elewacji
Kolor konstrukcji RAL 7005.

24. Schody zewstrzne.




Schody zewstrzne o konstrukcji monolitycznepelbetowej ( w celu ochrony przed poglganiem
wilgoci z gruntu nalgy wykon& beton o klasie szczeltm W8, dodatkowo styk betonu z gruntem i
chudym betonem zaizolowaowitokowo np. emulsjbitumiczry). Ptyta schodowa o gruba 15 i 18
cm, wykonana na gruncie zggczonym z fundamentem o szer@ka30cm na ,chudym betonie” na
gfebokasci 0,8m pod poziomem terenu.

Projektowanesciany boczne posadowioneda na tawach zelbetowych na gbokasci 0,8m pontej
poziomu terenu. tawy o przekroju 0,30 x 0,40; wy&br betonu C20/25. Zbrojenie gtownectami
#12 klasy RB500W strzemiona taw @6 S235 co 30 cilix zbrojenia we fundamentach 4cm. Pod
wszystkimi fundamentami natg utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 grudeo 10cm. W miejscu
przece¢, zatama, nar@y taw oraz w miejscu styku zécianami oporowymi nalgy zastosowa
dodatkowe pgty wpuszczone i zakotwione wgssednie elementy. Szczegdlty weéai graficznej
projektu. Projektuje sisciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowydh m& zaprawie
cementowej marki M5 o grubo 24 cm.

Nawierzchnia stopni z granitu jasnoszarego gr. Zcpodstopnie gr. 2cm) o fakturze groszkowanej
ptomieniowanej ( antypdizgowej ), klejonego do ptytyelbetowej klejem do granitu mrozoodpornym (
przygotowanie podia i sposéb klejenia zgodnie z wytycznymi producédequ i ptyt granitowych).

25. Wycieraczka zewtrzna.
Wycieraczka zewgtrzna stalowa ocynkowana 100x50cm, wpuszczanapaitizgowa odptywsrednicy
110mm, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej o wiéthaczka 9/13mm.

26. Daszek zewgtrzny.

Zadaszenie systemowe proste szklane o wymiarack2000m. Szkio biate transparentne bezpieczne (
szyba 6.6.4). Mocowanie zgodnie z zaleceniami predia w rzdach na ignach i wspornikach ze
stali nierdzewnej déciany budynku. Produkt systemowy.

27. Balustrady i pogcze.
Zaprojektowano barierki zewtizne zabezpieczgje z rury ze stali nierdzewnej polerowanej przekroj
42,4x2mm. Wysok& barierki 1,10m. Mocowanie barierki bezpadnio do ptyty betonowej.

28. Balustrady weweirzne.
Balustrada wewgtrzna systemowa aluminiowa z wypetnieniem szklanyypetnienie ze szkia
bezpiecznegd?ochwyt z profilu @42,4 mm.

29. Przedsionek windy.

Posadzka przedsionka z piytek gresowych, astiggmwych, przeznaczonych do budynkéw
uzyteczndci publicznej. Ptytki gresowe, 60x60cm gr. min 10portwarddci nie mniejszej i 5,51 0
wytrzymataci na zginanie -40 MPa, nakliwosci <3%, 2 klasiecieralngci, antypglizgowe, gatunek
I. Ptytki w kolorze jasnym szarym, rektyfikowaneatowe, fuga 1,5mm w kolorze jak ptytki o wysokiej
odporndci na wilga, zabrudzenie.

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, modutowy. #farkcja ukryta z mdiwoscia demontau.
Piyty ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte ajamsia farly natryskovg w kolorze biatym. Sufity o
podwyzszonej odporngei mechanicznej. W pomieszczeniach mokrych sufitgregnowane.

Obudowa szybu porulzy przedsionkiem z systemowejciany ostonowej. Wykaczenie sciany —
blenda z blachy nierdzewnej, szczotkowanej.




30. Winda.
W projektowanym szybie windowym nale zamontowé& winde dla osob niepetnosprawnych o
podanych niej parametrach:

Charakterystyka: alvig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewoznséb
niepetnosprawnych;

Udzwig: 900 kg;

llo$¢ osob: 12;

llo§¢ przystankow: 5;

Wysoka¢ podnoszenia: do 12 m;

Wymiary wewretrzne kabiny pagarskiej: 1400 x 1400 x 2170 mm;
llos¢ wejsé 2 (przelot pod em 90°);

Wykonanie panel sterowy:stal nierdzewna;
panele kabiny: stal nierdzewna,
podioga: PVC;
lustro: catdciana;
oswietlenie: LED;
Wymiary drzwi: 900 x 2000 mm, teleskopowe, staldzewna,
Predkosé: 0,52 m/s;
Rodzaj napdu: hydrauliczny;
Maszynownia: prefabrykowana, miovy montaz w odlegtéci do 10m od szybu windowego;
Zasilanie: 400V / tréjfazowe;
Zastosowanie: budynki istnige;
Dodatki: Zjazd awaryjny bateryjny;

Panel stergcy wyposaony w telefon;

Listwy przeciwzakleszczeniowe;

Sufit;

Przyciski windy dla niepetnosprawnych niewidomyehznakami alfabetu
Braille'a na panelu;

Gwarancja 60 miesty.

Zgodnosé z: Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/ElPN-EN 81-70Dyrektywa maszynowa
2006/42/WE



8. Obliczenia.

a) Schody

Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODOW

*

208 24,
" aa?

p24y
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :
Dtugosc¢ biegu 1,=2,45m
Rdéznica poziomdéw spocznikéw h=1,13m
Liczba stopni w biegu n =8 szt.
Grubos¢ ptyty t=18,0cm
Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=2,32m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu 2,20m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$é¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b=30,0cm, h=91,0cm
Belka gdrna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=30,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gérny b =24,0cm, h=24,0cm

Oparcie belek:
Dtugos¢ podpory lewej t,=24,0cm
Dtugos¢ podpory prawej t,=24,0cm

DANE MATERIALtOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, =30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p=25,00 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Stal zbrojeniowa A-IlIIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy, = 550 MPa

Srednica pretéw @=12mm

Otulina zbrojenia Crom = 30 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢®=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Ptyta
Obciazenia zmienne [kN/m*]:
Opis obcigzenia

Obc.char. \

kg

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

4,00 1,30

0,35

5,20



Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,79 1,20 0,94
0,38-(1+14,1/35,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 14,1/35 6,62 1,10 7,28
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2. 7,71 1,11 8,59
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 0,56 1,20 0,67
cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2 5,35 1,12 5,96
Przyjety schemat statyczny:
= 5,20 kN/m2
Belka B:
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi kq Obe.obl Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty 30,87 1,18 0,78 36,35 cafa belka
schodowe;j
2. Ciezar whasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
2. 32,67 1,17 38,33

Przyjety schemat statyczny:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=12,00




Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,50 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg, = -8,48 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 4,37 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa  Rsgamax = 13,39 kN/mb, Rsgamin = 7,33 kN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsg g max = 36,35 kKN/mb, Rsgp min = 28,63 kN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsgcmax = 9,88 kKN/mb, Rsycmin = 3,86 kN/mb

Obwiednia momentow zginajacych:

0,97

Yy 2,04 025 o 2,36 v
d A d

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
ol bl

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,50 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm*/mb. Przyjeto Pl2co 21,0cmo A, =5,39 cm?/mb
(p=0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = 6,50 kNm/mb < Mgy =30,65 kNm/mb  (21,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,80 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie: Vsg=17,80 kN/mb < Vgq; =99,04 kN/mb  (18,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 4,29 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy r:  a(Msy) = 0,54 mm < aj, = 11,80 mm  (4,6%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroéj b-b)



Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)8,48 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 2,39 cm®/mb. Przyjeto géra @12 co 21,0 cm o A, = 5,39
cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msy = -8,48 kNm/mb < Mgy =39,70 kNm/mb  (-21,4%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)5,60 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,37 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,87 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 21,0 cm o A, = 5,39 cm’/mb
(p=0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,37 kKNm/mb < Mgy =30,65 kNm/mb  (14,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 14,81 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie: Vgg= 14,81 kN/mb < Vg4 = 99,04 kN/mb  (15,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 2,89 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy r:  a(Msyi) = 0,31 mm < ;i =11,45mm  (2,7%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 28,53 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,31 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg e = 19,21 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsap = 46,76 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

x

v 240 v

7 7

Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia ¢c,om = 30 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,53 kNm

Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 2,84 cm?. Przyjeto dotem 3¢12 0 A, = 3,39 cm? (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 28,53 kNm < Mgq=33,59 kNm (84,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsy=42,16 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co max. 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na Scinanie: Vsy=42,16 kN < Vgq3 =45,36 kN  (93,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,31 kNm



Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 19,21 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, =0,207 mm < w;,=0,3mm (69,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg ; = 28,40 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych: w, =0,092 mm < w;,=0,3mm (30,6%)
Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Mskr) =5,02 mm < a;, =12,20 mm  (41,1%)

b) konstrukcja nosna windy

Widok konstrukcji

)
il

|

oy’ |
gs
g

A\

iy
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k)
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Dane - Prty
Pret Wezet Wezet Przekrgj Materiat Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)

1 1 2 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
2 6 7 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
3 11 12 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
4 13 14 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
5 21 22 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
6 23 24 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
7 8 18 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
8 18 28 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
9 8 3 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
11 15 18 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
12 15 25 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
13 25 28 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
14 9 19 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
15 19 29 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
16 9 4 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
18 16 19 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka




Pret Wezel Wezel Przekroj Materiat Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)
19 16 26 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
20 26 29 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
21 10 20 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
22 20 30 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
23 10 5 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
25 17 20 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
26 17 27 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
27 27 30 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
28 7 14 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
29 14 24 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
30 7 2 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
31 2 12 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
32 12 14 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
33 12 22 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
34 22 24 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
46 41 42 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
47 46 47 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
48 48 49 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
49 50 51 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
50 52 53 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
51 54 55 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
52 56 57 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
53 58 42 RK 100x4 S235 2,23 -0,0 Belka
57 60 61 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
58 63 64 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
59 66 67 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
60 69 70 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
61 72 73 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
62 75 76 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
63 78 79 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
64 81 82 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
65 84 85 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
66 87 88 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
67 110 111 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
80 161 162 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
81 163 164 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
82 165 166 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
83 167 161 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
84 168 163 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
85 169 165 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pr etow AX AY AZ IX Y 1z
(cm2) (cm2) (cm2) (cmd4) (cm4) (cm4)
2 C 200 1do6 46 64,4( 34,50 34,00 23,80 3820,00 ,023)7
C 160 57d066 24,00 13,6p 12,00 7,89 925|00 85,30
RK 100x4 7do9 11do16 14,95 8,00 8,00 362,01 226,36 226,85
18do23
25do34 53 67
RP 100x50x4 47do57 10,95 4,00 8,00 112,99 134,14 44,95
80do85

Dane - Materiaty




Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX CwW Re
(a/°C) (KN/m3) (MPa)

1 B25 30000,00{ 12500,0( 0,2p 0,40 24,53 2000

2 S 235 210000,00  81000,0p 0,30 0,00 77)01 215,00

Obciazenia - Przypadki

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

1 STA1 | STAl cezar wlasny Statyka liniowa

2 STA2 | STA2 state Statyka liniowa

3 SN1 | SN1 $nieg Statyka liniowa

4 WIATR1 | WIATR1 wiatr Statyka liniowa

5 EKSP1 [ EKSP1 eksploatacyjne Statyka liniowa|

6 KOMB1 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

7 KOMB2 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

8 KOMB3 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

9 KOMB4 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

10 KOMB9 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

11 KOMB5 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

12 KOMB6 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

13 KOMB7 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

14 KOMBS8 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

15 KOMB10 ciezar wlasny Kombinacja
liniowa

16 EKSP2 [ EKSP2 eksploatacyjne Statyka liniowa|

Obciazenia - Wartosci

Przypade Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia

k
1 ciezar wkasny 1do9 PZ Minus Wsp=1,00

11do16

18do23

25do34

42do67

80do85
2 (ES) jednorodne 42do45 PZ=-0,46(kN/m2)
2 (ES) jednorodne 54do56 PZ=-1,70(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 45 PZ=-1,20(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 42 PY=0,67(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 43 PX=0,54(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 44 PY=0,30(kN/m2)
5 sita weztowa 90 100 FX=8,80(kN)
16 sita veztowa 59 FZ=-15,00(kN)

Weryfikacja pr etow stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200




TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 4 Stup_4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.08 L =0.95m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB4 1*1.10+2*1.35+3*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

1

=4 PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 200
h=20.0 cm
b=15.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2
tw=0.9 cm ly=3820.00 cm4 1z=2237.02 cm4 IX=23cB4
tf=1.1 cm Wely=382.00 cm3 Welz=298.27 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 39.19 kN My = 0.69 KN*m Mz = -0.55 kN*m Vsy 0.86 kN
Nrc = 1384.60 kN Mry = 82.13 kKN*m Mrz = 64.13 ki* Vry = 430.21 kN

Mry_v = 82.13 KN*m Mrz_v = 64.13 kKN*m Vz = 1.4\
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.69 kN*m Bz*Mzmax -0.55 kN*m Vrz = 423.98 kN

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

;z wzgledem osi Y: 112' wzgledem osi Z:
Ly=12.44m Lambda_y =1.89 Lz=12.44m Lamima 2.47
Lwy =12.44 m Ncry =511.61 kN Lwz =12.44m ic= 299.60 kN
Lambday =161.52 fiy=0.24 Lambda z = 211.07 fiz=0.15

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.19 + 0.01 + 0.01 = 0.21 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vX=0.0cm < vx max = L/150.00 =8.3 cm Zweryfitano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB6 (1+2+4+5)*1.00
vy =0.1cm < vy max = L/150.00 =8.3 cm Zwerghkano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB8 (1+2+4)*1.00

Profil poprawny !'!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 47 Belka_47 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.12m

OBCIAZENIA:



Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 1*1.10+2*1.35+4*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 100x50x4

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=3.65 cm2 Az=7.30 cm2 Ax=10.95 cm2

tw=0.4 cm ly=134.14 cm4 1z=44.95 cm4 IXx=110.474C

tf=0.4 cm Wely=26.83 cm3 Welz=17.98 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-0.19 kN My = 0.20 kN*m Mz = -0.00 kN*m Vy 0.01 kN

Nrt = 235.43 kN Mry = 5.77 KN*m Mrz = 3.87 KN*m ry_n=45.52 kN
Mry_v =5.77 KN*m Mrz_v = 3.87 kN*m Vz =0.17 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=91.03 kN

AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.23 Nw = 54050.30 kN fiL=1.00
Ld=2.23m Nz = 187.34 kN Mcr = 141.83 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.03 + 0.00 = @4 < 1.00 (54)
Vy/Vry n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 0.0(56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.9 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 WIATR1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =0.9 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMB10 (1+2+5)*1.00

I'ﬁ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 53 Belka_53 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.23m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 EKSP2

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 100x4




h=10.0 cm

b=10.0 cm Ay=7.48 cm2 Az=7.48 cm2 Ax=14.95 cm2

tw=0.4 cm ly=226.35 cm4 12z=226.35 cm4 Ix=354cni4

tf=0.4 cm Wely=45.27 cm3 Welz=45.27 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.01 kN My = -4.32 KN*m Mz = 0.00 kN*m Vy .00 kN

Nrc = 321.43 kN Mry = 9.73 KN*m Mrz = 9.73 KN*m ry=93.21 kN
Mry_v =9.73 KN*m Mrz_v = 9.73 kN*m Vz = -13.68\

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -4.32 kN*m Bz*Mzmax 0.00 kN*m  Vrz = 93.21 kN

AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.15 Nw = 93712.72 kN fiL=1.00
Ld=2.23m Nz = 943.39 kN Mcr = 565.37 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.44 + 0.00 = 0.44 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.15 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.9 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB8 (1+2+4)*1.00
uz=0.1cm < uz max =L/250.00 =0.9 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 EKSP2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 57 Belka_57 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.79 L=1.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+2*1.35+(3+4)*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

:’Z‘
_E_x

= PARAMETRY PRZEKROJU: C 160
h=16.0 cm
b=6.5 cm Ay=13.65 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=24.00 cm2
tw=0.8 cm ly=925.00 cm4 1z=85.30 cm4 IXx=7.39 cm4
tf=1.1 cm Wely=115.62 cm3 Welz=18.30 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 1.08 kN My = 0.04 kN*m Mz = -1.81 kN*m Vy 2.91 kN



Nrc = 516.00 kN Mry = 24.86 KN*m Mrz = 3.94 KN*m Vry =170.22 kN
Mry v = 24.86 KN*m Mrz_v = 3.94 KN*m Vz = 0.28\k
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.04 kN*m Bz*Mzmax-1.81 kN*m Vrz = 149.64 kN

Ak ii

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.58 Nw = 1475.01 kN fiL=0.97
Ld=1.90m Nz = 489.73 kN Mcr = 96.45 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.46 = 0.46 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Nry =0.03 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.8 cm Zwergfikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 EKSP1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =0.8cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 WIATR1

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !'!!
9. Szczegotowy zakres robot.

Roboty rozbiérkowe

- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegty o gruboi ponad 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej;

- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegty o gruboi 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej;

- Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2mz2;

- Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczmgchaprawie cementowej;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedlu na kategogiz piwnic;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogi z parteru;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi

- Utylizacja gruzu.

Roboty murowe

- Podstemplowania stropow z deskowaniem;

- Przesklepienia otworow ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek;
- Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do PRIBR260mm;

- Rozebranie stemplovia deskowaniem ;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedlu na kategogiz piwnic;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogi z parteru;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi;

- Utylizacja gruzu;

- Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworow wscianach z bloczkéw z betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej;




- Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazohewych o grubgci 12cm;

- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych naziach metalowych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02;

- Montaz wycieraczki do obuwia o wym. 50x100 cm, stalowgnkowane, wpuszczane, antgppgowe

z odptywem crednicy 110 mm, ruszt stalowy ze stali ocynkowanegzkami 9/13 mm;

- Montaz zadaszenia nad véejem ze szkta bezpiecznego o wym. 200x120 cm.

Tynki cementowo- wapienne kat. |lI

- Uzupetnienie tynkow wewstrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementow@piennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 §@anach ptaskich i stupach prositikych na podigach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu;

- Uzupetnienie tynkdw wewatrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropacklpédn, belkach, podggach, biegach i
spocznikach schodowych na patiich z cegtly, pustakdéw ceramicznych;

- Wykonanie tynkow uzupetniggych zwyktych kategorii 11l na murach, na pogioz cegiet lub
betonowym na stykach muréwsc{an) z écieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi;
- Tynki zwykte kategorii lllscian i stupow wykonywanezcznie;

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych;

- Glad gipsowa jednowarstwowa gaeianach z ptyt gipsowych.

Posadzki

- Uzupetnienie posadzek z tworzyw sztucznych;

- Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztugpamz warstw izolacyjm;

- Zgrzewanie pajczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na padath;

- Uzupetnienie posadzek z gresu;

- Nackcie poditaa betonowego przecinakiem;

- Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj o grubéci 5mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2;

- Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj - dodatek lub pacenie za
zZmiarg grubgci o 1mm;

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych;

- Posadzki tréj i wicej barwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@x30cm na zaprawie
klejowej uktadane metadegularna;

- Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zapesklejowe.

Roboty malarskie

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych;

- Glad gipsowa jednowarstwowa seianach z elementow prefabrykowanych i betonéw waleych;
- Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementdfiaprgkowanych i betonéw wylewanych;
- Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowanienseiany;

- Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem- sufity;

Stolarka drzwiowa i okienna

- Stolarka drzwiowa p.po
Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2growe EI60;

- Stolarka drzwiowa
Oscieznice stalowe o wym. 1,0x2,07 m malowane dwukrot@dudowie dla drzwi wewstrznych i
wejsciowych do lokalu



Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wigpone o wym.
0,9x2,0 m

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych o wym. 1,483 ,m

Oscieznice stalowe o wym. 1,0x2,27 m malowane dwukrot@dudowie dla drzwi wewstrznych i
wejsciowych do lokalu

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wigpone o wym.
0,9x2,2 m

Stolarka okienna p.podrewniana

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatizych o powierzchni do 1,0m2,
pozarowe EI 30;

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiglh o powierzchni ponad 2,5m2,
pozarowe EI 30;

- Stolarka okienna

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudayedh o powierzchni ponad 2,5m2
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o déogt,75 m

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grébio0,55mm przy szerokoi w rozwinieciu ponad 25¢cm

Roboty instalacyjne

- Instalacja centralnego ogrzewania

Demonta grzejnika stalowego ptytowego 2edowego , dtugéci do 5m, do odzysku;
Montaz grzejnikow z odzysku wraz z wykonaniem nowego nzuganalogia, R=3.

Elementy zewetrzne- schody zewrzne

Roboty betonowe

- Roboty rozbiorkowe- schody i podjazd dla niepsfmrawnych;

- Demonta balustrad na podiedzie dla niepetnosprawnych;

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na ppds cementowo- piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem, analogia, z wywozem w miejsce wskazanezinwestora;

- Rozebranie kragznikdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej;

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stalitinego o gruldci 10cm;

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stalnego - za kaly dalszy 1cm grubdci ponad
10cm,;

- Rozebranie murow z bloczkéw na zaprawie cemerjtpasgizej poziomu terenu;

- Rozebranie muréw z bloczkow betonowych peejyterenu na zaprawie cementowe;.

Roboty ziemne pod nowe schody
- Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywakeparkami przedsbiernymi o pojemnsi tyzki
1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyleziowi 5-10t;

Roboty betonowe- nowe schody

- Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzytieczndci publicznej
z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu podwpletonu;

- Lawy fundamentowe betonowe prositsile o szerokei do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy;

- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie otomej;

- Przygotowanie i monfazbrojenia ze stali gltadkiej elementéw budynkéwdowli;

- Przygotowanie i montazbrojenia ze stafiebrowanej elementéw budynkow i budowli;




- Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na padigruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndgci publicznej;

- Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - stopnie betonowe zegtrzne i
wewretrzne na gotowym podioi;

- Rurocigi z PCW kanalizacyjne &rednicy 110mm w gotowych wykopach weytnz budynkow, o
pofaczeniach wciskowych;

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fagtiolietylenowej;

- Gruntowanie schoddw izolacprzeciwwodag;

- Obtazenie schodow granitem ptomieniowanym o gr. 2 cm;

- Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej;

- Oktadzinyscian i pilastrow z ptyt prostalnych z piaskowca i wapienia gkkiego o stosunku
diugcsci obwodu elementow do powierzchni do 8m/m2;

Nawierzchnia zewgtrzna

- Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 3cm;

- Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie - zazétg dalszy 1cm ponad 3cm;

- Chodniki z kostki betonowej grubad 80mm na podsypce cementowo-piaskowej giabsOmm z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Winda

Roboty rozbiérkowe

- Rozebraniegczne podbudowy z kruszywa kamiennego o géabbbcm;

- Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej;

- Rozebraniegczne nawierzchni z kostki betonowej o wysgki@cm na podsypce cementowo-
piaskowej;

Roboty ziemne

- Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgegich fundamentéw gbokasci do
1,5m w gruncie kategorii I-II;

- Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywakoparkami przeddbiernymi o pojemngci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytezigwi na odlegtéc do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach;

- Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymyjwaskami) wraz z ich rozbidglécian wykopow
w gruntach suchych kategorii I-IV o0 szerékblm i gkbokasci do 6,0m;

- Umocnieniescian wykopdw wraz z rozbiogkdeskowania palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -déwek za kady dalszy rozpocgy 1m szerokéci
wykopu o0 umocnieniu petnym gdokasci do 6,0m.

Roboty betonowe

Konstrukcjazelbetowa szybu windy

- Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzytieczngci publicznej
z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu podplgetonu;

- Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy;

- Scianyzelbetowe proste grubci 12cm o wysokéci do 6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy;

- Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkdéw i budowli.

Izolacja szybu windy
- Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej;




- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pmne wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pmne wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- Ociepleniescian budynkéw przez przyklejenie piyt styropianowygafitowych gr. 12 cm;

- Ociepleniegscian budynkow z betonu ptytami styropianowymi progowanymi za pomacdybli
plastikowych;

- Przyklejenie warstwy siatki ni@ianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi;

- Ochrona narmikow wypuktych kgtownikiem metalowym przy ocieplenégian budynkéw ptytami
styropianowymi;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- Izolacje z folii kubetkowe.

Nawierzchnie zewgtrzne

- Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
cementow;

- Chodniki z kostki betonowej grubc 80mm na podsypce cementowo-piaskowej géalb®Omm z
wypetnieniem spoin piaskiem;

Konstrukcja stalowa windy

- Konstrukcja stalowa windy EI 60 wraz z pokrycidachowym i osadzeniem dwoéch kotnierzy . o
60;

- Montaz elementéw stalowych windy wraz z wykonaniem maloaaktore zapewni warunek
uzyskania szczeldoi i izolacji El 60;

- Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z ptytgstveowej z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20
cm montowana metadradycyjry;

- Lekka obudowacian ostonowych z ptyt z rdzeniem z wetny mineratgre 20 cm;

- Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanejgsci 0,55mm wraz z kotnierzem p.pcEI60;

- Witryny EI 60 z konstrukgj aluminiowg EI 60;

- Montaz witryn EI60 na konstrukcji aluminiowej El 60;

- Rusztowania zewatrzne rurowe o wysokai do 15m;

- Montaz kompletnej windy.

Opracowali :
Jozef Sobolewski Roman Sobolewski
nr upr. GT/8346/63/77 nr upr. AN/8346/708/86

Sprawdzit:
Marcin Rudnik
nr upr. POM/0385/PWBKb/16
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Opis do projektu technicznego.

Budowa dwigu osobowego przy budynku Wadu Miejskiego w Miastku wraz ze zynary z tym
przebudow budynku na terenie dziatki nr 58/9 i 58/1 w gle ewidencyjnym 83/3 Miastko, gmina
Miastko.

INWESTOR: Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

Pomiary inwentaryzacyjne.

Uzgodnienia z Inwestorem dotyge zakresu rob6t budowlanych.

Aktualne normy i przepisy prawne.

Mapa syt.-wys. W skali 1:500 do celow projektowych.

7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego@06/2021 z dnia 15.04.2021r.

o gk wn

2. Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych

Projektuje s budowe dzwigu osobowego (avig osobowy zewetrzny panoramiczny w obudowie
przeszklonej dla oséb niepetnosprawnych) przy blkdydrzedu Miejskiego w Miastku wraz ze
zwigzary z tym przebudowbudynku. W ramach prowadzonych robét zostanieln@aey istniejcy
podjazd dla os6b niepetnosprawnych oraz zagparebudowane schody wejowe do budynku.
Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XIlI.

3. Zamierzony sposob @ytkowania obiektow (program uzytkowy obiektu
budowlanego)

Obiekt edzie petnit funkcg windy dla os6b niepetnosprawnych przeznagzimporuszania siosob
niepetnosprawnych ruchowo po poszczegolnych konalgjgeh w obiekcie, pokonywaniazracy
poziomow miedzy poszczegolnymi kondygnacjami.

Inwestycja polega na polepszeniu warunkoéw komuryijkgech w budynku oraz dostosowaniu obiektu
do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

Projektowane pomieszczenia niggomieszczeniami m@gymi charakter produkcyjny.

4.0pis istniejgcego budynku

Opracowanie dotyczy budynkuyteczndci publicznej ( budynku Ugdu Miejskiego w Miastku)
mieszcacego s¢ przy ul. Grunwaldzkiej 1, na dziatce nr 58/9 i 58 obkbie ewidencyjnym 83/2,
gmina Miastko.

Istniejgcy budynek wybudowano w latach trzydziestych XX kuiev systemie tradycyjnym z cegty
palonej petnej i kamienia. Obiekt znajduje wi zabudowie zwartej, sktadas dwdch prostadtnych
segmentow. Od strony potudniowo — wschodniej doyblad przylega budynek banku.

Segment frontowy od ul. Grunwaldzkiej czterokondygyjny w catdéci podpiwniczony z dachem
wielospadowym.

Segment boczny od ul. Dworcowej trzykondygnacyjngakosci podpiwniczony z dachem ptaskim.
Obiekt zlokalizowany jest w centralnejedezi miasta.



Budynek znajduje siw wojewodzkiej ewidencji zabytkdw i jest pod ochgd®omorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obiekt wyposaony jest w nasgpujace instalacje:

- wodocggowy,

- kanalizacyjn,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczn,

- teletechniczay,

- monitoringu.

Ogrzewanie obiektu dobywaest ¢ cieptowni miejskiej.

Budynek posiada przytza;

- wodocggowe,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektroenergetyczne,

- teletechniczne,

- cieptownicze.

Obecnie budynek daginy jest dla os6b niepetnosprawnych jedynie tylagpoziomie parteru za
pomog istniegcego podjazdu zewtrznego zlokalizowanego przy vieju tylnym do budynku.
Fundament budynku znajduje gionizej strefy przemarzania gruntu .

Sciany néne budynku z cegty palonej peinej i kamienia.

Sciany zewwtrzne piwnic z cegly peinej i kamienia.

Strop nad piwnig — ptyta Kleina. Stropy nad pozostatymi kondygnatgjdrewniane.

Stolarka okienna — okna drewniane.

Stolarka drzwiowa — wewitrzna typowa drewniana, zewtrena stalowa, drewniana i PCV.
Rynny dachowe, rury spustowe i obrébki blacharskadowe z blachy ocynkowanej powlekanej.
Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej i papy asfaf wierzchniego krycia.

Posadzki wykonanez r&znych materiatow w zafosci od przeznaczenia pomieszczenia.
Przewaajaca ilos¢ posadzek to betonowe pokryte wyktadzRCV.

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne Kkat.lll.

Konstrukcja dachu dwuspadowa oraz czterospadowenikaa.

5.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pzebudowywanego obiektu

W ramach projektu przewidujecgbudowe zewretrznego dwigu osobowego.

Technologia i sposolzytkowania istniejcego budynku pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji przewidujegsnastpujacy zakres robot:

- rozbiork istniegcego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- rozbiérke schodow zewgtrznych w okolicach projektowanegawigu osobowego,

- budow zewrgtrznego dwigu osobowego ( przeszklonej windy zestranej z przedsionkiem) przy
budynku Urzdu Miejskiego w Miastku wraz ze zywarg z tym przebudow wewretrzng w budynku
oraz czsciowg wymiana zewstrznej stolarki okiennej. W ramach przebudowy wylaure zostan
fragmenty scian wewrtrznych oraz fragmentyciany zewntrznej podparapetowej w miejscach
zaprojektowanych wé¢ do przedsionka windy:.;

- wykonanie nowych schodéw zewirenych do budynku w polii projektowanego Zvigu
osobowego;

- budowa nawierzchni utwardzonych w miejscu rozebga podjazdu.

Wszystkie przeégia, drzwi i dofcia naley wykona bezprogowo.

Projektowana winda powinna posigdaentylacg grawitacyjm.

Winda powinna spetntawymogi prawa budowlanego o dgghasci dla oséb niepetnosprawnych.



W projektowanych pomieszczeniach r@gle przewidzi€ instalacg oswietleniong zgodnie z
obowigzujaca normg. Natzenie dwietlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN i olmyjacych
przepisow.

Urzadzenia zasilane enesgelektryczna nalezry wyposayé¢ w instalacg ochrony od porzen.

6. Charakterystyczne parametry szybu windowego

powierzchnia zabudowy -11,69m
kubatura - 155 th

- dhugaosé -4,22m

- szerokdé -2,77m

- wysoka¢ maksymalna -13,13 m

- liczba kondygnacji nadziemnych -3

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- ilos¢ przystankéw -5

Dzwig osobowy zostat zaprojektowany zgodnie z przpistechniczno — budowlanymi i
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technej w sposob zapewriay:

- bezpieczéstwo ludzi i mienia,

- ochrore srodowiska,

- ochrore débr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w shtaegi w zakresie:
oswietlenia, zaopatrzenia w wed ogrzewania, wentylacji, a¢zndci, ochrony
przeciwpaarowej oraz usuwanigxiekéw i odpadoéw,

- ochrore uzasadnionych interesow osoéb trzecich.

7. Opis techniczny.
1. Zalozenia projektowe:

Dopuszczalne obgtenie gruntu 1,5 kg/cm2.

Strefa obcizenia wiatrem — I

Strefa obcizeniasniegiem — lli

1.1. Konstrukcyjne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o konstrukcjalstvej pohczony z podziemn konstrukcja
zelbetowy ( fundamentow), o rzucie prostoita.

1.2. Geotechniczne.

Obiekt o prostej konstrukcji, posadowiony w nieskdikowanych warunkach gruntowych - pierwsza
kategoria geotechniczna w prostych warunkach gmyth.

Sposob posadowienia beZpadni na tawach fundamentowygblbetowych.

Charakterystyka gruntu: grunt piaszczysty, brak ywoodskornej.

Glebokas¢ przemarzania gruntu hz=0,8m.

1.3. Materiatowe:

Beton fundamentow: C20/25
Beton podktadowy: C8/10
Beton elementéw monolitycznych: C20/25

Stal zbrojeniowa: A-0, A-l, A-lll, otulina ptéw zbrojenia 4-5cm;



Stal konstrukcyjna: S235

Sciany ostonowe: slusarka aluminiowa z przeszkleniem, przecisgowa
EI60
Pokrycie dachu: ptyta warstwowa z rdzeniem zmyehineralnej gr. 20cm,

minimum EI60.

1.4. Obliczeniowe:

Projekt wykonano w oparciu 0 nggtijace normatywy:

PN-82/B-02000 Obgienia budowli. Zasady ustalania waib

PN-82/B-02001 Obgizenia budowli. Obgizenie state.

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obeizenie  zmienne  technologiczne.  Podstawowe
obcigzenia technologiczne i moriawe.

PN-82/B-02004 Obarenia budowli. Obeizenie zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obgrenia w obliczeniach statycznych. Op@niesniegiem.
PN-80/B-02010/AZ1 Obgienia w obliczeniach statycznych.  Ob@niesniegiem.

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych.  Odggnie wiatrem.

PN-82/B-02014 Obgienia budowli. Obeizenie gruntem.

PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Ramevanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B 03264 2002  Konstrukcje betonowzelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staiye i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150/2002  Konstrukcje drewniane. Obliczemgdyszne i projektowe.

2. Posadowienie fundamentow:

Projektowane fundamenty windy zeytrznej posadowionecghla bezpdrednio na istnigicym podiau
gruntowym. Podczas wykonywania wykopow mgledoktadnie sprawdzi jak zalegaj istniepce
fundamenty budynku. W przypadku gdy poziom istitggh fundamentéw dalzie wyzej od poziomu
projektowanych fundamentéw, niezine kzdzie podmurowanie istnigjych fundamentow.

3. Fundamenty:
Fundamenty projektujegsjako ptye fundamentow zelbetowg gr. 35 cm z betonu C20/25.

Zbrojenie gtowne mitami #12 klasy A-111 (RB500w).

Pod fundamentami wykobavarstwe podbetonu C8/10 o gr. 10 cm.
Otulina petéw zbrojenia podiznego powinna wyno&imin. 5,0cm.
SzczegOly w ogci graficznej projektu.

4. Sciany fundamentowe:

Projektuje st sciany fundamentoweelbetowe gr.24-36cm z betonu C20/25. Zbrojenie g®pwetami
#12 klasy A-lll (RB500W).

Uktad warstw i izolacji pokazano w €zi graficznej projektu.

Sciany zostam ocieplone warstw styropianu grafitowego fundamentowego griddal2cm §=0,031
W/mK).




Izolacja pionowa scian fundamentowych z 2 warstwowe] grubowarstwovieglumicznej masy
uszczelnigicej modyfikowanej polimerami. Zachowaalezy ciagtosc i szczelné¢ izolacji pionowej i
poziome;.

5. Sciany zewgtrzne windy.

Zaprojektowano jako obudawz systemowej fasada szklano — aluminiowej o odpgairogniowe]j EI60,
szklonej szkiem bezpiecznym. Przeszklenie wykorranestawu dwuszybowego. Termika konstrukcji o
wspotczynniku przenikania ciepta 1,6 W/m2K. Szkhatd, bezpieczne, przeczyste. Konstrukcja
nosna sciany ostonowej mocowana do gtdwnej konstrukcjgme) za pomog systemowychgcznikow.
Konstrukcja néna szybu oraz konstrukcfaiany ostonowej ( slupy, rygle, klipsy mogag) w kolorze
szarym wg palety kolorow RAL 7005.

6. Sciany wewRtrzne windy:
Sciany wewrtrzne pomgdzy windy a przedsionkiem systemowe wykaone bleng z blachy
nierdzewnej szczotkowanej.

7. Sciany wewrtrzne w budynku:
Sciany wewrtrzne w budynku z betonu komérkowego klasy M60(Qzsgstemowe z plyt gipsowo —
kartonowych z poszyciem podwojnym z wypetnienieningenineralr.

8. Otwory w istniegcym budynku:
W celu umaliwienia dogcia do windy, nalgy istniegce otwor okienne dopasowao odpowiednich
rozmiarow.

9. Nadproa:

Projektuje st nadpraa wscianach prefabrykowane typu OD oraz stalowe.

SzczegOly w ogci graficznej projektu.

W otworach wykuwanych w istniggych scianach naley wykona nowe nadprza stalowe z dwoch
dwuteownikow stalowych ze stali S235 gr#onychsrubami i przewjzkami z blachy, opartych na
poduszce betonowej oraz nada@refabrykowaneelbetowe typu OD.

Dwuteowniki skecone ze sab srubami oraz pajczone przyspawanymi przeygkami od dotu.
Przestrzé pomkdzy belkami i istnigjicym murem wypehdi zapravg cementow.

Przed zamontowaniem w/w elementéw stalowych ayal@ zabezpieczy antykorozyjnie przez
malowanie dwukrotne farba podkiadpworaz farba chloro-kauczukaw zgodnie z zaleceniami
producenta.

Sposob wykonania nadprpstalowych:

- Podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki.

- Wyku¢ bruza: z jednej stronyciany do osadzenia nadpeo Bruzéd wykuwa o jak najmniejszych
wymiarach umaeliwiajacych osadzenie belki i poiejsze uzupelnienie pustych miejsc zapraw
betonovd. Nie nalezy wykonywaé bruzdy na wylot.

- Osadz belke.

- Zaklinow& belke do istniegcej sciany, stropu od gornej kradzi i w miejscu oparcia na murze za
pomog klinéw stalowych oraz wypetaipuste miejsca porilzy belkami zaprawa cementgw

- Po zwgzaniu zaprawy wykortaczynnagci opisane powsiej dla drugiej belki.

- Przewierat otwory w murze i belce do przyteniasrub.

- Przylazy¢ $ruby i skecic.

- Do dalszych prac przygii¢ po osagnieciu przez zapragvodpowiedniej wytrzymakei.



- Demonta stempli po catkowitym stwardnieniu zaprawy.

- Wyku¢ gniazda dla przyspawania przenek.

- Przyspawé przewgzki.

- Wycig¢ pozostad czgs¢ otworu. Podczas ¢iia i kucia naley uwaza, aby nie przekroczyzarysu
otworu.

10. Konstrukcja windy:

Zaprojektowano stalogvkonstrukcg windy, zabezpieczando R120.

Konstrukcje dachow zaprojektowano z profili kwadratowych zamétych 100x100x4mm oraz
ceownika C120.

Stupy z dwéch ceownikéw C200 zespawanych w skrgzySkal S235.

Blacha konstrukcji stropéw TR40/183 gruba, gridd®,88mm. Rygle stropowe z profili kwadratowych
zamknetych 100x100x4mm oraz z profili prostgkych zamkngtych 100x50x4mm. Stal S235.
Ryglescienne z profili kwadratowych zamkiych 100x100x4mm oraz ceownika 160.,

Szczegoty w ogci graficznej projektu.

Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentgian za pomagkotkdw wklejanych M16, M20.

11. Zabezpieczenie konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona do R120. Klagmmwasci ogniowej R 120 konstrukcji stalowej,
uzyskana zostanie poprzez pomalowanie konstrukcgrpepca farta ognioodporn. System sklada i

z trzech warstw: 1-farba gruntowa, 2-podstawowastva farby pczniepcej, 3-farba nawierzchniowa.
Odpornd¢ ogniowa jest madiwa poprzez sktad chemiczny powtokiqzniepce;.

Przed malowaniem nalg elementy stalowe ocggi¢c do stopnia czyskoi 2 — piaskowanie po
zamontowaniu konstrukcji nalg uzupeiné powloke w elementach stalowych w miejscach ubytkéw i
rys spowodowanych moriam.

12. Stolarka okienna drewniana zwykta i przeciw@mwa EI30.

Nalezy zastosow& nowg stolarke dla zastosowania wdeiwego odwzorowania snycerki przy
zachowaniu proporcji i podziatu okien wraz z jegkaracy.

Stolarka okienna drewniana z drewna sosnowego,ordgjo trojwarstwowo, gruntowanego i
impregnowanego. Kolorystyka stolarki oraz przelp@filu w nawbgzaniu do istniejcej nowej stolarki
okiennej cgzsciowo wymienionej.

Zestaw szybowy jednokomorowy z cigpamig.

Ug<=1,0 W/m2K szyba.

Uw<=1,3 W/m2K dla okna.

Rozmieszczenie okien przewidzianych do wymiany ni@d rzutami poszczegoélnych kondygnaciji.
Zestawienie typow i wielkixi stolarki w czsci graficznej opracowania.

Wymiary gabarytowe okien i drzwi w zestawieniu podana podstawie pomiaru w naturze otworéw
okiennych. Wykonawca stolarki przed przyseniem do jej realizacji powinien sprawézvymiary
zewretrzne istniejcych okien i w miag potrzeby skorygowagabaryty nowych okien.

13. Stolarka drzwiowa wewtrzna— aluminiowa oraz drewniana.

Drzwi wewretrzne aluminiowe przeciwpgarowe EI60 systemowe zimne, rozwierne jednoskrayeio
kolor RAL 7005, profile 45mm, bez izolacji termiagn

Szyby pojedyicze, bezpieczne.




Klamka obustronna, systemowa.

Drzwi wyposaone w zamek zapadkowo-zasuwkowy rolkowy z wkiagétentovy.
Drzwi bez progu z listwa opadap. Odbojnik gumowy.

Drzwi wyposaone w samozamykacz ramieniowy.

Drzwi wewretrzne drewniane, nawaujgce do istnigjcej stolarki o konstrukcji opartej na masywnej,
klejonej czopowo ramie, wykonanej z wysokiej jaéiodrewna sosnowego. Wypetnienie skrzydta
stanowy kasetony drewniany lub przeszklenia ze szkla lwezpiego. Drzwi wyposane w klami,
zamek na wktadk ostony na zawiasy ( kratki wentylacyjne, samoziacye).

Szczegobty w ogci graficznej opracowania.

Na kazdych drzwiach naley umiesci¢ tabliczki informacyjne o numerach pomieszczenia

14. Stolarka drzwiowa zewtrzna — aluminiowa.

Drzwi wejsciowe zewrtrzne aluminiowe systemowe ciepte, rozwierne, je#troydiowe, kolor RAL
7005, profile 86mm, przeszklone.

Pakiet szybowy jednokomorowy o wspoétczynniku prkania ciepta Ug=1,0W/m2K.
Szyby ze szkta bezpiecznego P2.

Wspbiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwillbs=< 1,1 W/m2K.

Prog niski izolowany termicznie.

Odbojnik gumowy.

Pochwyt drzwi systemowy od zewtrz | wewngtrz.

3 zawiasy.

Uszczelki przyszybowe i przymykowe EPDM.

Solarke otworowy zewretrzng montowa w systemie ,cieptego monta”.

15. Pokrycie dachowe

Projektuje si pokrycie dachowe i ogniomury z ptyty warstwowejcdawej isciennej z rdzeniem z
wetny mineralnej gr.20cm, minimum EI60 (NRO)atKpochylenia potaci dachowej 3°. Uc - 0,19
[W/m2K].

16. Tynki wewretrzne uzupetnienie.
Projektuje s tynki cementowo — wapienne lub gipsowe, cienkowars/e. Na tynkach gtadzie gipsowe
/ tynk mozaikowy/glazura/powtoki malarskie.

17. Prace malarskie.

Sciany wewrtrzne i sufity malowa farbami emulsyjnymi lateksowymi (z przeznaczenietia
budynkdéw uwyteczndci publicznej, zmywalnych) w kolorach biatych i pelswych w odmianie
minimum potmatowej, tworrej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrap Prace
przygotowawcze wykortawg zalecenia producenta farb.

Stosowa nalery farle do wretrz o podwyszonej odporr&ei mechanicznej (na mycie i szorowanie) , na
wilgo¢, oraz chemicznej ( mycie z udziatdnedkow dezynfekujcych i mygpcych).

18. Uzupetnienie posadzek.
Uktad warstw w piwnicy:
- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji




- wylewka betonowa zbrojona siatigr.5cm
- styropian podtogowy EPS100 gr. 15 cm
- folia PE

- chudy beton ( C8/10) gr. 10cm

- istniepce podtae gruntowe.

Uktad posadzki na stropie drewnianym:

- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji/ terakot

- ptyty gipsowo — widknowe gr. 25mm

- ptyta gipsowa z dodatkiem widkien celulozowych2,5mm

- ptyty OSB 2x18mm

- istniepcy strop drewniany

Elementy drewniane istnige zaimpregnowa srodkami ognioochronnymi i grzybobdjczymi,
przeznaczonymi do wewtrznych pomieszczg gdzie przebywajludzie.

Uktad posadzki na stropie betonowym:

- wyktadzina PCV o wzmocnionej konstrukciji

- wylewka betonowa zbrojona siatgr.5cm

- styropian podtogowy EPS100 gr. 5cm

- folia PE

- istniepcy strop.

Wyktadzina rulowana PCV o wzmocnionej konstrukzfpewniajca duza odpornd¢ na wytkowanie,
przeznaczona do budynkovwnytieczndgci publicznej do pomieszciae duzym natzeniu ruchu.

W pomieszczeniach wilgotnych najezastosowadodatkowo izolagj przeciwwods.

19. System rynnowy projektowany.
Rynny dachowe — @125mm, rury spustowe — 70x80 natowe, ocynkowane, powlekane w kolorze
nawizujacym do pokrycia dachowego i konstrukcji stalowejlHA05.

20. System rynnowy istniegy.
Projektuje s} w nara@niku budynku rug spustovg ocynkowan srednicy @120mm.

21. Obrobki blacharskie.
Projektuje s} wykona obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanéym samym kolorze co
pokrycie dachu.

22. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna w przedsionku i szybie vamym. W dachu nalgy zamontowa wywietrzaki

grawitacyjne srednicy fileOmm w kolorze grafitowym. PrZeja przez dach natg zabezpieczy
przeciwpaarowo.

23. Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkiem elewacji
Kolor konstrukcji RAL 7005.

24. Schody zewstrzne.




Schody zewstrzne o konstrukcji monolitycznepelbetowej ( w celu ochrony przed poglganiem
wilgoci z gruntu nalgy wykon& beton o klasie szczeltm W8, dodatkowo styk betonu z gruntem i
chudym betonem zaizolowaowitokowo np. emulsjbitumiczry). Ptyta schodowa o gruba 15 i 18
cm, wykonana na gruncie zggczonym z fundamentem o szer@ka30cm na ,chudym betonie” na
gfebokasci 0,8m pod poziomem terenu.

Projektowanesciany boczne posadowioneda na tawach zelbetowych na gbokasci 0,8m pontej
poziomu terenu. tawy o przekroju 0,30 x 0,40; wy&br betonu C20/25. Zbrojenie gtownectami
#12 klasy RB500W strzemiona taw @6 S235 co 30 cilix zbrojenia we fundamentach 4cm. Pod
wszystkimi fundamentami natg utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 grudeo 10cm. W miejscu
przece¢, zatama, nar@y taw oraz w miejscu styku zécianami oporowymi nalgy zastosowa
dodatkowe pgty wpuszczone i zakotwione wgssednie elementy. Szczegdlty weéai graficznej
projektu. Projektuje sisciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowydh m& zaprawie
cementowej marki M5 o grubo 24 cm.

Nawierzchnia stopni z granitu jasnoszarego gr. Zcpodstopnie gr. 2cm) o fakturze groszkowanej
ptomieniowanej ( antypdizgowej ), klejonego do ptytyelbetowej klejem do granitu mrozoodpornym (
przygotowanie podia i sposéb klejenia zgodnie z wytycznymi producédequ i ptyt granitowych).

25. Wycieraczka zewtrzna.
Wycieraczka zewgtrzna stalowa ocynkowana 100x50cm, wpuszczanapaitizgowa odptywsrednicy
110mm, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej o wiéthaczka 9/13mm.

26. Daszek zewgtrzny.

Zadaszenie systemowe proste szklane o wymiarack2000m. Szkio biate transparentne bezpieczne (
szyba 6.6.4). Mocowanie zgodnie z zaleceniami predia w rzdach na ignach i wspornikach ze
stali nierdzewnej déciany budynku. Produkt systemowy.

27. Balustrady i pogcze.
Zaprojektowano barierki zewtizne zabezpieczgje z rury ze stali nierdzewnej polerowanej przekroj
42,4x2mm. Wysok& barierki 1,10m. Mocowanie barierki bezpadnio do ptyty betonowej.

28. Balustrady weweirzne.
Balustrada wewgtrzna systemowa aluminiowa z wypetnieniem szklanyypetnienie ze szkia
bezpiecznegd?ochwyt z profilu @42,4 mm.

29. Przedsionek windy.

Posadzka przedsionka z piytek gresowych, astiggmwych, przeznaczonych do budynkéw
uzyteczndci publicznej. Ptytki gresowe, 60x60cm gr. min 10portwarddci nie mniejszej i 5,51 0
wytrzymataci na zginanie -40 MPa, nakliwosci <3%, 2 klasiecieralngci, antypglizgowe, gatunek
I. Ptytki w kolorze jasnym szarym, rektyfikowaneatowe, fuga 1,5mm w kolorze jak ptytki o wysokiej
odporndci na wilga, zabrudzenie.

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, modutowy. #farkcja ukryta z mdiwoscia demontau.
Piyty ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte ajamsia farly natryskovg w kolorze biatym. Sufity o
podwyzszonej odporngei mechanicznej. W pomieszczeniach mokrych sufitgregnowane.

Obudowa szybu porulzy przedsionkiem z systemowejciany ostonowej. Wykaczenie sciany —
blenda z blachy nierdzewnej, szczotkowanej.




30. Winda.
W projektowanym szybie windowym nale zamontowé& winde dla osob niepetnosprawnych o
podanych niej parametrach:

Charakterystyka: alvig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewoznséb
niepetnosprawnych;

Udzwig: 900 kg;

llo$¢ osob: 12;

llo§¢ przystankow: 5;

Wysoka¢ podnoszenia: do 12 m;

Wymiary wewretrzne kabiny pagarskiej: 1400 x 1400 x 2170 mm;
llos¢ wejsé 2 (przelot pod em 90°);

Wykonanie panel sterowy:stal nierdzewna;
panele kabiny: stal nierdzewna,
podioga: PVC;
lustro: catdciana;
oswietlenie: LED;
Wymiary drzwi: 900 x 2000 mm, teleskopowe, staldzewna,
Predkosé: 0,52 m/s;
Rodzaj napdu: hydrauliczny;
Maszynownia: prefabrykowana, miovy montaz w odlegtéci do 10m od szybu windowego;
Zasilanie: 400V / tréjfazowe;
Zastosowanie: budynki istnige;
Dodatki: Zjazd awaryjny bateryjny;

Panel stergcy wyposaony w telefon;

Listwy przeciwzakleszczeniowe;

Sufit;

Przyciski windy dla niepetnosprawnych niewidomyehznakami alfabetu
Braille'a na panelu;

Gwarancja 60 miesty.

Zgodnosé z: Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/ElPN-EN 81-70Dyrektywa maszynowa
2006/42/WE



8. Obliczenia.

a) Schody

Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODOW

*

208 24,
" aa?

p24y
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :
Dtugosc¢ biegu 1,=2,45m
Rdéznica poziomdéw spocznikéw h=1,13m
Liczba stopni w biegu n =8 szt.
Grubos¢ ptyty t=18,0cm
Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=2,32m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu 2,20m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$é¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b=30,0cm, h=91,0cm
Belka gdrna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=30,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gérny b =24,0cm, h=24,0cm

Oparcie belek:
Dtugos¢ podpory lewej t,=24,0cm
Dtugos¢ podpory prawej t,=24,0cm

DANE MATERIALtOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, =30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p=25,00 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Stal zbrojeniowa A-IlIIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy, = 550 MPa

Srednica pretéw @=12mm

Otulina zbrojenia Crom = 30 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢®=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Ptyta
Obciazenia zmienne [kN/m*]:
Opis obcigzenia

Obc.char. \

kg

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

4,00 1,30

0,35

5,20



Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,79 1,20 0,94
0,38-(1+14,1/35,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 14,1/35 6,62 1,10 7,28
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2. 7,71 1,11 8,59
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 0,56 1,20 0,67
cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2 5,35 1,12 5,96
Przyjety schemat statyczny:
= 5,20 kN/m2
Belka B:
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi kq Obe.obl Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty 30,87 1,18 0,78 36,35 cafa belka
schodowe;j
2. Ciezar whasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
2. 32,67 1,17 38,33

Przyjety schemat statyczny:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=12,00




Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,50 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg, = -8,48 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 4,37 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa  Rsgamax = 13,39 kN/mb, Rsgamin = 7,33 kN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsg g max = 36,35 kKN/mb, Rsgp min = 28,63 kN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsgcmax = 9,88 kKN/mb, Rsycmin = 3,86 kN/mb

Obwiednia momentow zginajacych:

0,97

Yy 2,04 025 o 2,36 v
d A d

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
ol bl

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,50 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm*/mb. Przyjeto Pl2co 21,0cmo A, =5,39 cm?/mb
(p=0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = 6,50 kNm/mb < Mgy =30,65 kNm/mb  (21,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,80 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie: Vsg=17,80 kN/mb < Vgq; =99,04 kN/mb  (18,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 4,29 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy r:  a(Msy) = 0,54 mm < aj, = 11,80 mm  (4,6%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroéj b-b)



Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)8,48 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 2,39 cm®/mb. Przyjeto géra @12 co 21,0 cm o A, = 5,39
cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msy = -8,48 kNm/mb < Mgy =39,70 kNm/mb  (-21,4%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)5,60 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,37 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,87 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 21,0 cm o A, = 5,39 cm’/mb
(p=0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,37 kKNm/mb < Mgy =30,65 kNm/mb  (14,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 14,81 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie: Vgg= 14,81 kN/mb < Vg4 = 99,04 kN/mb  (15,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 2,89 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,000 mm < w;,=0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy r:  a(Msyi) = 0,31 mm < ;i =11,45mm  (2,7%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 28,53 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,31 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg e = 19,21 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsap = 46,76 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

x

v 240 v

7 7

Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia ¢c,om = 30 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,53 kNm

Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 2,84 cm?. Przyjeto dotem 3¢12 0 A, = 3,39 cm? (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 28,53 kNm < Mgq=33,59 kNm (84,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsy=42,16 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co max. 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na Scinanie: Vsy=42,16 kN < Vgq3 =45,36 kN  (93,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,31 kNm



Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 19,21 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, =0,207 mm < w;,=0,3mm (69,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg ; = 28,40 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych: w, =0,092 mm < w;,=0,3mm (30,6%)
Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Mskr) =5,02 mm < a;, =12,20 mm  (41,1%)

b) konstrukcja nosna windy

Widok konstrukcji

)
il

|

oy’ |
gs
g

A\

iy
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Dane - Prty
Pret Wezet Wezet Przekrgj Materiat Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)

1 1 2 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
2 6 7 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
3 11 12 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
4 13 14 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
5 21 22 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
6 23 24 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
7 8 18 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
8 18 28 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
9 8 3 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
11 15 18 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
12 15 25 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
13 25 28 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
14 9 19 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
15 19 29 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
16 9 4 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
18 16 19 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka




Pret Wezel Wezel Przekroj Materiat Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)
19 16 26 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
20 26 29 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
21 10 20 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
22 20 30 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
23 10 5 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
25 17 20 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
26 17 27 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
27 27 30 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
28 7 14 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
29 14 24 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
30 7 2 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
31 2 12 RK 100x4 S235 1,90 0,0 Belka
32 12 14 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
33 12 22 RK 100x4 S235 1,79 0,0 Belka
34 22 24 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
46 41 42 2 C 200 S235 12,44 0,0 Stup
47 46 47 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
48 48 49 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
49 50 51 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
50 52 53 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
51 54 55 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
52 56 57 RP 100x50x4 S235 2,23 0,0 Belka
53 58 42 RK 100x4 S235 2,23 -0,0 Belka
57 60 61 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
58 63 64 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
59 66 67 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
60 69 70 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
61 72 73 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
62 75 76 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
63 78 79 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
64 81 82 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
65 84 85 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
66 87 88 C 160 S235 1,90 0,0 Belka
67 110 111 RK 100x4 S235 2,23 0,0 Belka
80 161 162 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
81 163 164 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
82 165 166 RP 100x50x4 S235 2,23 90,0 Belka
83 167 161 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
84 168 163 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
85 169 165 RP 100x50x4 S235 1,79 90,0 Belka
Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pr etow AX AY AZ IX Y 1z
(cm2) (cm2) (cm2) (cmd4) (cm4) (cm4)
2 C 200 1do6 46 64,4( 34,50 34,00 23,80 3820,00 ,023)7
C 160 57d066 24,00 13,6p 12,00 7,89 925|00 85,30
RK 100x4 7do9 11do16 14,95 8,00 8,00 362,01 226,36 226,85
18do23
25do34 53 67
RP 100x50x4 47do57 10,95 4,00 8,00 112,99 134,14 44,95
80do85

Dane - Materiaty




Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX CwW Re
(a/°C) (KN/m3) (MPa)

1 B25 30000,00{ 12500,0( 0,2p 0,40 24,53 2000

2 S 235 210000,00  81000,0p 0,30 0,00 77)01 215,00

Obciazenia - Przypadki

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

1 STA1 | STAl cezar wlasny Statyka liniowa

2 STA2 | STA2 state Statyka liniowa

3 SN1 | SN1 $nieg Statyka liniowa

4 WIATR1 | WIATR1 wiatr Statyka liniowa

5 EKSP1 [ EKSP1 eksploatacyjne Statyka liniowa|

6 KOMB1 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

7 KOMB2 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

8 KOMB3 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

9 KOMB4 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

10 KOMB9 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

11 KOMB5 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

12 KOMB6 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

13 KOMB7 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

14 KOMBS8 cigzar wkasny Kombinacja
liniowa

15 KOMB10 ciezar wlasny Kombinacja
liniowa

16 EKSP2 [ EKSP2 eksploatacyjne Statyka liniowa|

Obciazenia - Wartosci

Przypade Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia

k
1 ciezar wkasny 1do9 PZ Minus Wsp=1,00

11do16

18do23

25do34

42do67

80do85
2 (ES) jednorodne 42do45 PZ=-0,46(kN/m2)
2 (ES) jednorodne 54do56 PZ=-1,70(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 45 PZ=-1,20(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 42 PY=0,67(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 43 PX=0,54(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 44 PY=0,30(kN/m2)
5 sita weztowa 90 100 FX=8,80(kN)
16 sita veztowa 59 FZ=-15,00(kN)

Weryfikacja pr etow stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200




TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 4 Stup_4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.08 L =0.95m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB4 1*1.10+2*1.35+3*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

1

=4 PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 200
h=20.0 cm
b=15.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2
tw=0.9 cm ly=3820.00 cm4 1z=2237.02 cm4 IX=23cB4
tf=1.1 cm Wely=382.00 cm3 Welz=298.27 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 39.19 kN My = 0.69 KN*m Mz = -0.55 kN*m Vsy 0.86 kN
Nrc = 1384.60 kN Mry = 82.13 kKN*m Mrz = 64.13 ki* Vry = 430.21 kN

Mry_v = 82.13 KN*m Mrz_v = 64.13 kKN*m Vz = 1.4\
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.69 kN*m Bz*Mzmax -0.55 kN*m Vrz = 423.98 kN

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

;z wzgledem osi Y: 112' wzgledem osi Z:
Ly=12.44m Lambda_y =1.89 Lz=12.44m Lamima 2.47
Lwy =12.44 m Ncry =511.61 kN Lwz =12.44m ic= 299.60 kN
Lambday =161.52 fiy=0.24 Lambda z = 211.07 fiz=0.15

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.19 + 0.01 + 0.01 = 0.21 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vX=0.0cm < vx max = L/150.00 =8.3 cm Zweryfitano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB6 (1+2+4+5)*1.00
vy =0.1cm < vy max = L/150.00 =8.3 cm Zwerghkano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB8 (1+2+4)*1.00

Profil poprawny !'!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 47 Belka_47 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.12m

OBCIAZENIA:



Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 1*1.10+2*1.35+4*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 100x50x4

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=3.65 cm2 Az=7.30 cm2 Ax=10.95 cm2

tw=0.4 cm ly=134.14 cm4 1z=44.95 cm4 IXx=110.474C

tf=0.4 cm Wely=26.83 cm3 Welz=17.98 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-0.19 kN My = 0.20 kN*m Mz = -0.00 kN*m Vy 0.01 kN

Nrt = 235.43 kN Mry = 5.77 KN*m Mrz = 3.87 KN*m ry_n=45.52 kN
Mry_v =5.77 KN*m Mrz_v = 3.87 kN*m Vz =0.17 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=91.03 kN

AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.23 Nw = 54050.30 kN fiL=1.00
Ld=2.23m Nz = 187.34 kN Mcr = 141.83 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.03 + 0.00 = @4 < 1.00 (54)
Vy/Vry n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 0.0(56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.9 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 WIATR1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =0.9 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMB10 (1+2+5)*1.00

I'ﬁ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 53 Belka_53 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.23m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 EKSP2

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 100x4




h=10.0 cm

b=10.0 cm Ay=7.48 cm2 Az=7.48 cm2 Ax=14.95 cm2

tw=0.4 cm ly=226.35 cm4 12z=226.35 cm4 Ix=354cni4

tf=0.4 cm Wely=45.27 cm3 Welz=45.27 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.01 kN My = -4.32 KN*m Mz = 0.00 kN*m Vy .00 kN

Nrc = 321.43 kN Mry = 9.73 KN*m Mrz = 9.73 KN*m ry=93.21 kN
Mry_v =9.73 KN*m Mrz_v = 9.73 kN*m Vz = -13.68\

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -4.32 kN*m Bz*Mzmax 0.00 kN*m  Vrz = 93.21 kN

AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.15 Nw = 93712.72 kN fiL=1.00
Ld=2.23m Nz = 943.39 kN Mcr = 565.37 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.44 + 0.00 = 0.44 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.15 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.9 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB8 (1+2+4)*1.00
uz=0.1cm < uz max =L/250.00 =0.9 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 EKSP2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 57 Belka_57 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.79 L=1.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+2*1.35+(3+4)*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

:’Z‘
_E_x

= PARAMETRY PRZEKROJU: C 160
h=16.0 cm
b=6.5 cm Ay=13.65 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=24.00 cm2
tw=0.8 cm ly=925.00 cm4 1z=85.30 cm4 IXx=7.39 cm4
tf=1.1 cm Wely=115.62 cm3 Welz=18.30 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 1.08 kN My = 0.04 kN*m Mz = -1.81 kN*m Vy 2.91 kN



Nrc = 516.00 kN Mry = 24.86 KN*m Mrz = 3.94 KN*m Vry =170.22 kN
Mry v = 24.86 KN*m Mrz_v = 3.94 KN*m Vz = 0.28\k
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.04 kN*m Bz*Mzmax-1.81 kN*m Vrz = 149.64 kN

Ak ii

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.58 Nw = 1475.01 kN fiL=0.97
Ld=1.90m Nz = 489.73 kN Mcr = 96.45 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.46 = 0.46 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Nry =0.03 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.8 cm Zwergfikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 EKSP1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =0.8cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 WIATR1

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !'!!
9. Szczegotowy zakres robot.

Roboty rozbiérkowe

- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegty o gruboi ponad 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej;

- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegty o gruboi 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej;

- Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2mz2;

- Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczmgchaprawie cementowej;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedlu na kategogiz piwnic;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogi z parteru;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi

- Utylizacja gruzu.

Roboty murowe

- Podstemplowania stropow z deskowaniem;

- Przesklepienia otworow ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek;
- Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do PRIBR260mm;

- Rozebranie stemplovia deskowaniem ;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedlu na kategogiz piwnic;

- Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogi z parteru;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi;

- Utylizacja gruzu;

- Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworow wscianach z bloczkéw z betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej;




- Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazohewych o grubgci 12cm;

- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych naziach metalowych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02;

- Montaz wycieraczki do obuwia o wym. 50x100 cm, stalowgnkowane, wpuszczane, antgppgowe

z odptywem crednicy 110 mm, ruszt stalowy ze stali ocynkowanegzkami 9/13 mm;

- Montaz zadaszenia nad véejem ze szkta bezpiecznego o wym. 200x120 cm.

Tynki cementowo- wapienne kat. |lI

- Uzupetnienie tynkow wewstrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementow@piennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 §@anach ptaskich i stupach prositikych na podigach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu;

- Uzupetnienie tynkdw wewatrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropacklpédn, belkach, podggach, biegach i
spocznikach schodowych na patiich z cegtly, pustakdéw ceramicznych;

- Wykonanie tynkow uzupetniggych zwyktych kategorii 11l na murach, na pogioz cegiet lub
betonowym na stykach muréwsc{an) z écieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi;
- Tynki zwykte kategorii lllscian i stupow wykonywanezcznie;

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych;

- Glad gipsowa jednowarstwowa gaeianach z ptyt gipsowych.

Posadzki

- Uzupetnienie posadzek z tworzyw sztucznych;

- Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztugpamz warstw izolacyjm;

- Zgrzewanie pajczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na padath;

- Uzupetnienie posadzek z gresu;

- Nackcie poditaa betonowego przecinakiem;

- Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj o grubéci 5mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2;

- Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj - dodatek lub pacenie za
zZmiarg grubgci o 1mm;

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych;

- Posadzki tréj i wicej barwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@x30cm na zaprawie
klejowej uktadane metadegularna;

- Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zapesklejowe.

Roboty malarskie

- Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych;

- Glad gipsowa jednowarstwowa seianach z elementow prefabrykowanych i betonéw waleych;
- Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementdfiaprgkowanych i betonéw wylewanych;
- Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowanienseiany;

- Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem- sufity;

Stolarka drzwiowa i okienna

- Stolarka drzwiowa p.po
Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2growe EI60;

- Stolarka drzwiowa
Oscieznice stalowe o wym. 1,0x2,07 m malowane dwukrot@dudowie dla drzwi wewstrznych i
wejsciowych do lokalu



Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wigpone o wym.
0,9x2,0 m

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych o wym. 1,483 ,m

Oscieznice stalowe o wym. 1,0x2,27 m malowane dwukrot@dudowie dla drzwi wewstrznych i
wejsciowych do lokalu

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wigpone o wym.
0,9x2,2 m

Stolarka okienna p.podrewniana

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatizych o powierzchni do 1,0m2,
pozarowe EI 30;

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiglh o powierzchni ponad 2,5m2,
pozarowe EI 30;

- Stolarka okienna

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudayedh o powierzchni ponad 2,5m2
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o déogt,75 m

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grébio0,55mm przy szerokoi w rozwinieciu ponad 25¢cm

Roboty instalacyjne

- Instalacja centralnego ogrzewania

Demonta grzejnika stalowego ptytowego 2edowego , dtugéci do 5m, do odzysku;
Montaz grzejnikow z odzysku wraz z wykonaniem nowego nzuganalogia, R=3.

Elementy zewetrzne- schody zewrzne

Roboty betonowe

- Roboty rozbiorkowe- schody i podjazd dla niepsfmrawnych;

- Demonta balustrad na podiedzie dla niepetnosprawnych;

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na ppds cementowo- piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem, analogia, z wywozem w miejsce wskazanezinwestora;

- Rozebranie kragznikdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej;

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stalitinego o gruldci 10cm;

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stalnego - za kaly dalszy 1cm grubdci ponad
10cm,;

- Rozebranie murow z bloczkéw na zaprawie cemerjtpasgizej poziomu terenu;

- Rozebranie muréw z bloczkow betonowych peejyterenu na zaprawie cementowe;.

Roboty ziemne pod nowe schody
- Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywakeparkami przedsbiernymi o pojemnsi tyzki
1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyleziowi 5-10t;

Roboty betonowe- nowe schody

- Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzytieczndci publicznej
z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu podwpletonu;

- Lawy fundamentowe betonowe prositsile o szerokei do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy;

- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie otomej;

- Przygotowanie i monfazbrojenia ze stali gltadkiej elementéw budynkéwdowli;

- Przygotowanie i montazbrojenia ze stafiebrowanej elementéw budynkow i budowli;




- Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na padigruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndgci publicznej;

- Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - stopnie betonowe zegtrzne i
wewretrzne na gotowym podioi;

- Rurocigi z PCW kanalizacyjne &rednicy 110mm w gotowych wykopach weytnz budynkow, o
pofaczeniach wciskowych;

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fagtiolietylenowej;

- Gruntowanie schoddw izolacprzeciwwodag;

- Obtazenie schodow granitem ptomieniowanym o gr. 2 cm;

- Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej;

- Oktadzinyscian i pilastrow z ptyt prostalnych z piaskowca i wapienia gkkiego o stosunku
diugcsci obwodu elementow do powierzchni do 8m/m2;

Nawierzchnia zewgtrzna

- Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 3cm;

- Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie - zazétg dalszy 1cm ponad 3cm;

- Chodniki z kostki betonowej grubad 80mm na podsypce cementowo-piaskowej giabsOmm z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Winda

Roboty rozbiérkowe

- Rozebraniegczne podbudowy z kruszywa kamiennego o géabbbcm;

- Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej;

- Rozebraniegczne nawierzchni z kostki betonowej o wysgki@cm na podsypce cementowo-
piaskowej;

Roboty ziemne

- Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgegich fundamentéw gbokasci do
1,5m w gruncie kategorii I-II;

- Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywakoparkami przeddbiernymi o pojemngci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytezigwi na odlegtéc do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach;

- Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymyjwaskami) wraz z ich rozbidglécian wykopow
w gruntach suchych kategorii I-IV o0 szerékblm i gkbokasci do 6,0m;

- Umocnieniescian wykopdw wraz z rozbiogkdeskowania palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -déwek za kady dalszy rozpocgy 1m szerokéci
wykopu o0 umocnieniu petnym gdokasci do 6,0m.

Roboty betonowe

Konstrukcjazelbetowa szybu windy

- Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzytieczngci publicznej
z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu podplgetonu;

- Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy;

- Scianyzelbetowe proste grubci 12cm o wysokéci do 6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy;

- Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkdéw i budowli.

Izolacja szybu windy
- Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej;




- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pmne wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pmne wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- Ociepleniescian budynkéw przez przyklejenie piyt styropianowygafitowych gr. 12 cm;

- Ociepleniegscian budynkow z betonu ptytami styropianowymi progowanymi za pomacdybli
plastikowych;

- Przyklejenie warstwy siatki ni@ianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi;

- Ochrona narmikow wypuktych kgtownikiem metalowym przy ocieplenégian budynkéw ptytami
styropianowymi;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - pierwsza warstwa;

- I1zolacje przeciwwilgociwe powitokowe asfaltowe pawe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gstych - kada nasfpna warstwa ponad jegin

- Izolacje z folii kubetkowe.

Nawierzchnie zewgtrzne

- Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
cementow;

- Chodniki z kostki betonowej grubc 80mm na podsypce cementowo-piaskowej géalb®Omm z
wypetnieniem spoin piaskiem;

Konstrukcja stalowa windy

- Konstrukcja stalowa windy EI 60 wraz z pokrycidachowym i osadzeniem dwoéch kotnierzy . o
60;

- Montaz elementéw stalowych windy wraz z wykonaniem maloaaktore zapewni warunek
uzyskania szczeldoi i izolacji El 60;

- Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z ptytgstveowej z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20
cm montowana metadradycyjry;

- Lekka obudowacian ostonowych z ptyt z rdzeniem z wetny mineratgre 20 cm;

- Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanejgsci 0,55mm wraz z kotnierzem p.pcEI60;

- Witryny EI 60 z konstrukgj aluminiowg EI 60;

- Montaz witryn EI60 na konstrukcji aluminiowej El 60;

- Rusztowania zewatrzne rurowe o wysokai do 15m;

- Montaz kompletnej windy.
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