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K1 GMINY RAWICZ

epo 21 Zatacznik do zapytania ofertowego
ON.2713.13.2017

Dostawa wyposazenia boisk jskich w Gminie Rawicz

Proponowana cena musi zawiera¢ koszty dostawy wyposazenia i transportu do sotectw:

Zawady nr 22, Szymanowo nr 70, Ugoda nr 11a - teren Gminy Rawicz (63-900).

Urzadzenia musza posiada¢ min. 24 miesiace gwarancii.

Po dostawie urzadzehn wszelkie atesty i certyfikaty musza zosta¢ dotaczone do faktur

rozliczeniowych.

Dostarczone wyposazenie musi posiadac instrukcje ich montazu.

Termin realizacji nie pézniej niz 25 lipca 2017 roku.

Fakturowanie czastkowe — na pakiety. Faktury ptatne 14 dni po terminie dostawy

wyposazenia.

Pakiet | - Szymanowo
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Nazwa urzadzenia

| Opis techniczny

Zestaw do koszykéwki przeznaczony
na obiekty otwarte

STOJAK JEDNOSLUPOWY Euro Court HD 664

Stup wykonany z profilu stalowego 100 x100 mm,
grubos¢ écianki 3 mm, ocynkowany, dtugo$¢ stupa 330
cm.

| Wysiegnik wykonany z profilu stalowego 100 x 100 mm,

grubo$é écianki 3 mm, ocynkowany,

przymocowany do stupa za pomoca dwdch obejm.
Tablica model 144 wykonana ze stali, kratkowa, wymiary
120 x 90 cm, europejski rozstaw otworéw pod obrecz
(110 x 90 mm), prostokatna, ocynkowana.

Obrecz model 261 europejski rozstaw otworéw (110 x 90
mm), wykonana z petnego preta stalowego fi 17 mm,
podpory obregczy wykonane z preta stal. fi 13 mm, tylna
blacha o grubosci 5 mm, ocynkowana,

w komplecie z siatka (12 zaczepéw).

Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 240 kg. Caty zestaw
jest ocynkowany, do zabetonowania z certyfikatem
Instytutu Sportu.

Instrukcja montazu w komplecie.

Siatki do bramek pitkarskich szt. 2

Siatka do bramki pitkarskiej o wymiarach 3,00 m x
2,00 mx0,8x1,5 m, wykonana z polietylenu o wielkosci
oczek 4 mm, w kolorze zielonym, z certyfikatem
bezpieczeristwa B.
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Lp. Nazwa urzadzenia Opis techniczny
1 | Bramka do pitki noznej (2 szt.) Przenosne bramki do pitki noznej z siatkami o
| stalowej konstrukcji ocynkowanej, z certyfikatem
Instytutu Sportu
Wymiary bramki okoto:
wysoko$é: 5,00 m
szerokos¢: 2,00 m
Siatki do bramek wykonane z polietylenu o wielkosci
| oczek 4 mm, w kolorze zielonym. |
L ‘ | Instrukcja montazu w komplecie. _‘
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|Lp. |Nazwa urzadzenia | Opis techniczny
3 Zestaw do siatkéwki plazowej | Dostawa zestawu do siatkéwki plazowej ze stalowych

stupkéw do zabetonowania z wydtuzanymi tulejami , wraz z
| siatka do zamontowania na stupki oraz tasma wytyczajaca
boisko do siatkéwki plazowej.

Stupki stalowe cynkowane ogniowo profil 80*80 mm,
wielofunkcyjne, naciag typu SLIM

Tuleje mocujace stupkéw stalowych 80*80 mm do
zabetonowania, przedtuzone do 100 cm

Dekle maskuigce tuleje stupkéw stalowych 80*80 mm
Siatka do zestawu w kolorze czarnym, z usztywnianymi
bokami

Taémy do wytyczania boiska wyznaczajace pole gry do
siatkéwki plazowej w komplecie ze $ledziami do mocowania
| Instrukcja montazu w komplecie.

Opis przedmiotu zaméwienia sporzadzita Inspektor ON Anna Hamrol





