MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC
L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem
1 MODERNIZACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY
1.1 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja szt. 1,0000
mocowana przez zabetonowanie do podtoza betonowego, skrzynka
lub rozdzielnica o masie do 150 kg. Analogia: wykonanie nowej
rozdzielni elektr. z instalacja napedéw pomp giebinowych (dwie
pompy)
Obmiar:
1,0000
1.2 | Wodomierze studzienne typu MK o $rednicy nominalnej 80 mm. szt. 1,0000
Anlogia: instalacja przeptywomierza (wody Studnia nr 1). ENKO
DN80
Obmiar:
1,0000
1.3 | Wodomierze studzienne typu MK o $rednicy nominalnej 80 mm. szt. 1,0000
Anlogia: instalacja przeptywomierza (wody Studnia nr 2). ENKO
DN80
Obmiar:
1,0000
1.4 | Wodomierze studzienne typu MK o $rednicy nominalnej 100 mm. szt. 1,0000
Anlogia: instalacja przeptywomierza (wody Studnia nr 2). ENKO
DN100
Obmiar:
1,0000
1.5 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi m 30,0000
0,25 m3 na odktad, grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96). Wykonnaie
przylacza wodociggowego dn90mm do studni nr 1 oraz przewodu
zasilajacego pompg i sterowniczego.
Obmiar:
30,0000
1.6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi m3 1,0000
0,25 m3 na odktad, grunt kategorii I, I (b.i.nr 8/96). Analogia:
wyprowadzneie wody z budynku dn100 na L=5,0m wraz z montazem
zasuwy Dn100
Obmiar:
1,0000
1.7 | Lawy fundamentowe betonowe o szerokos$ci do 1,3m. Wykonnaie m3 4,0000
podwaliny pod filtry (4szt.)
Obmiar:
4,0000
1.8 | Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.wykonanie na t 4,0000
budowie i montaz konstrukcji stalowych spawanych o masie elementu
ponad 200 kg. Analogia: montaz filtréw IMT1Zx
Obmiar:
4,0000
1.9 | Instalacja pomp II stopnia pompowania w zbiorniku podziemnym szt. 2,0000
50m3/h, H=50m
Obmiar:
2,0000
1.10 | Instalacja sterylizatora UVC do wody uzdatnionej - UV3 szt. 1,0000
Obmiar:
1,0000
1.11 | Instalacja simpulsatora IMPULS PRO 100 szt. 1,0000
Obmiar:
1,0000
1.12 | Instalacja pompy dozujacej szt. 1,0000
Obmiar:
1,0000
1.13 | Oprogramowanie + zdalny dostep uzytownika (funkcja auro raport) szt. 1,0000

Obmiar:
1,0000
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC
L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem
1.14 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. Analogia: kpl 1,0000
gruzu i technologii na wysypisko i punkt
Obmiar:
1,0000
1.15 | Instalacja kompresowa do napowietrzania szt. 1,0000
Obmiar:
1,0000
1.16 | Instalacja agregatu pradotwércego 40kW szt. 1,0000

Obmiar:
1,0000

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

2

WYKONANIE OBUDOW TERMOIZOLACYJNYCH SW-1 i SW-2

2.1

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -
mechanicznie, Analogia: rozebranie studni betonowych ujecianr 112

Obmiar:
2,0000

Szt.

2,0000

2.2

Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, z kregéw
betonowycho $rednicy 1200mm, glebokos§¢ do 3m. Analogia: montaz
obudowy termoizolacyjnej GWE DN8O0 na studni nr 1.

Obmiar:
1,0000

Szt.

1,0000

2.3

Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, z kregéw
betonowycho $rednicy 1200mm, glebokos§¢ do 3m. Analogia: montaz
obudowy termoizolacyjnej GWE DN8O0 na studni nr 2.

Obmiar:
1,0000

Szt.

1,0000

24

Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, z kregéw
betonowycho $rednicy 1200mm, glebokos¢ do 3m. Analogia: montaz
pompy glebinowej 50m3/h, H=90,m, na studni nr 1.

Obmiar:
1,0000

Szt.

1,0000

2.5

Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, z kregéw
betonowycho $rednicy 1200mm, glebokos¢ do 3m. Analogia: montaz
pompy glebinowej 50m3/h, H=90,m, na studni nr 2.

Obmiar:
1,0000

Szt.

1,0000

Rozdzial razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC
L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem
3 MONTAZ ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH 2X50M3
3.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3 614,2500
1,20 m3 na odktad, grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
614,2500
3.2 | Podloza o grubo$ci 20 cm z materiatéw sypkich. Podsypka, grunt m2 114,7500
rodzimy wolny od kamieni i zbrylen.
Obmiar:
114,7500
3.3 | Zaggszczanie powierzchni podtoza pod nasyp zapér ziemnych m2 114,7500
walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t. grunt kategorii I, II -
Aanalogia zaggszczaenie gruntu pod zbiorniki
Obmiar:
114,7500
3.4 | Montaz zbiornikéw retencyjnych 50m3 - 2 szt. w gotowym wykopie szt. 2,0000
wraz z rurociggami technologicznymi
Obmiar:
2,0000
3.5 | Zasypywanie wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy 55 m3 506,2300
kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. grunt
kategorii I, III (b.i.nr 8/96) przy jednoczesnym napetniania
zbiornikéw woda.
Obmiar:
506,2300
3.6 | Zageszczanie powierzchni podtoza pod nasyp zapér ziemnych m2 506,2300
walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t. grunt kategorii I, II -
zageszezenie zasypki co 30cm
Obmiar:
506,2300
3.7 | Przemieszanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km mas m3 108,0200

ziemnych na odlegto$¢ do 10 m. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96) -
Analogia: rozplantowanie ukopu z wyporu zbiornikéw po terenie
SUW

Obmiar:
108,0200

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% ]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

4

BUDOWA PRZYEACZA KANALIZACJI WOD POPLUCZNYCH

4.1

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie
réwninnym - wytyczenie trasy, uzbrojenia

Obmiar:
0,1440

km

0,1440

4.2

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna trasy

Obmiar:
0,1440

km

0,1440

43

Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych o $rednicy 50 -
analogia : pionowe znaki drogowe i wygrodzenie terenu taSma
ostrzgawcza (roboty ziemne w zbliZzeniu do drogi gminnej nr 140)

Obmiar:
8,0000

Szt.

8,0000

4.4

Wykopy w gr. rolnych oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0,60 m3 na odktad, grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96),
wykop skarpowy n=1:0,6 przy szer. dna 0,6m, glgbokosci hér.=1,3m

Obmiar:
216,0000

m3

216,0000

4.5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60
m3 na odktad, grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96), wykop obiektowy
zbiornik wéd poptucznych HDPE dnl,5m, L=6,0m

Obmiar:
56,4800

m3

56,4800

4.6

Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej
150 mm. Rurociagi PCVul60mm SN8.

Obmiar:
130,0000

130,0000

4.7

Ksztattki PVC cis$nieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa,
Srednica zewngtrzna rury 110 mm

Obmiar:
14,0000

Szt.

14,0000

4.8

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), giebokos¢ 2,0
m - Analogia zbiornik HDPE fil,5m, H=6,0m

Obmiar:
1,0000

studzienki

1,0000

49

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 800 mm w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), giebokos¢ 2,0
m - studnia podiaczeniawa na Ks300

Obmiar:
1,0000

studzienki

1,0000

4.10

Studzienki rewizyjno-podiaczeniowe o $rednicy 425 mm z gotowych
elementéw z tworzywa sztucznego o gt. do 2,0 m, kryte pokrywa zel.
40T

Obmiar:
4,0000

studzienki

4,0000

4.11

Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich. Podsypka, grunt
rodzimy wolny od kamieni i zbrylen.

Obmiar:
17,2800

m2

17,2800

4.12

Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 25 cm. Zasypka, grunt
rodzimy wolny od kamieni i zbrylen.

Obmiar:
21,6000

m2

21,6000

4.13

Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. grunt
kategorii IV (b.i.nr 8/96) wraz z zaggszczeniem warstwami co 30cm

Obmiar:
177,1200

m3

177,1200
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC
L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem
4.14 | Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow lezacej na m3 325,0000
dtugosci 1 m wzdhuz krawedzi wykopu - grunt kategorii I, II -
analogia profilowanie terenu wzdluz drogi powiatowe;j
Obmiar:
325,0000
4.15 | Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2 320,0000

Obmiar:
320,0000

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC
L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem
5 WYKONANIE ZEWNETRZNYCH INSTALACIJI
WODOCIAGOWYCH
5.1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie kpl 0,1330
réwninnym - wytycznie instalacji wodociagowych
Obmiar:
0,1330
5.2 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie kpl 0,1330
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza instalacji
wodociagowych
Obmiar:
0,1330
5.3 | Wykopy skarpowy n=1:0,6 o gtgbokosci do 3,0 m, oraz przekopy m3 332,5000
wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60 m3,w gruncie kategorii III przy szer. 0,6m
Obmiar:
332,5000
5.4 | Podloza o grubosci 15 cm z materialéw sypkich - grunt rodzimy bez m2 53,2000
zgrylen i kamieni (133mb x 0,4m)
Obmiar:
53,2000
5.5 | Zasypywanie wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy 55 m3 332,5000
kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. grunt
kategorii I, III (b.i.nr 8/96) z zaggszczeniem wykopu spycharka
Obmiar:
332,5000
5.6 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy m2 532,0000
55 kw/75 km.grunt kategorii I, I (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
532,0000
5.7 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewng¢trznej m 24,0000
160 mm z SUW do istn. sieci wodociagowe;j
Obmiar:
24,0000
5.8 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewngetrznej m 79,0000
110 mm z SUW do zbiornika retencyjnego nrl oraz do Sw-11i Sw-2
Obmiar:
79,0000
5.9 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewng¢trznej m 30,0000
90 mm - sie¢ wodociagowa (podejscia pod hydranty p-poz)
Obmiar:
30,0000
5.10 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, préba 6,0000
PVC, PE, PEHD o $rednicy 160 mm
Obmiar:
6,0000
5.11 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o $rednicy nominalne;j m 133,0000
do 150 mm
Obmiar:
133,0000
5.12 | Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowa o $rednicy kpl 1,0000
150 mm uszczelniane otowiem - wyjscie sieci wodoc. wody
uzdatnionej z SUW
Obmiar:
1,0000
5.13 | Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 at o $rednicy do 150 mm dla kpl 4,0000
rur PE.
Obmiar:
4,0000
5.14 | Hydranty pozarowe,nadziemne o $rednicy 100 mm kpl 1,0000
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

Obmiar:
1,0000

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

6

WYKONANIE ZEWNETRZNYCH INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH

6.1

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie
réwninnym - wytycznie instalacji elektrycznych

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

6.2

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie
réwninnym - inwentaryzacja nstalacji elektrycznych

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

6.3

Wykopy skarpowy n=1:1 o gtgbokosci do 3,0 m, oraz przekopy
wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60 m3,w gruncie kategorii III o szer. dna 0,4m

Obmiar:
85,2000

m3

85,2000

6.4

Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. grunt
kategorii I, III (b.i.nr 8/96) z zaggszczeniem wykopu spycharka

Obmiar:
85,2000

m3

85,2000

6.5

Instalacja energetyczna - ujgcie wod podziemnych SW-1i SW-2,
zasilania pomp I-stopnia pompowania wody

Obmiar:
75,0000

kpl

75,0000

6.6

Instalacja energetyczna - SUW do zbiornika retencyjnego nr 1,
zasilania zatapialnych pomp II-stopnia pompowania wody

Obmiar:
36,0000

kpl

36,0000

6.7

Instalacja energetyczna - ze SUW do demontazu do
modernizowanego, zasilanie modernizowanej SUW

Obmiar:
19,0000

kpl

19,0000

Rozdzial razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

7

MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY -
PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

7.1

Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 -
wykucie o$cieznic

Obmiar:
10,0000

Szt.

10,0000

7.2

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci ponad 15 cm

Obmiar:
26,7700

m3

26,7700

7.3

Rozebranie $cian,filarow.kolumn,wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo wapienne;j

Obmiar:
1,7250

m3

1,7250

7.4

Demontaz instalacji elektrycznych wewngtrznych i zewnetrznej

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

7.5

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo wapiennejj

Obmiar:
136,3050

m2

136,3050

7.6

Demontaz istniejacych elementéw na ptaskim dachu

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

7.7

Utylizacja materiatéw z rozbiorki

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

7.8

Rozbidrka budynku starej hydroforni o wymiarach zewngtrznych
5x4,8m, wys. do 4,0m, budynek murowany, strop zelbetowy, kryty
papa. Utylizacja materiatu.

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

7.9

Rozbidrka odstojnika wéd poptucznych, doziemny, zelbetowy, strop
zelbetowy. Utylizacja materiatu.

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

Rozdzial razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC

L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem

8 MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY -
PRACE WEWNETRZNE

8.1 | Uzupehienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach m2 18,5330
na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/ $cianki
grubosci 1/2 cegly - zamurowanie otworéw okiennych
Obmiar:
18,5330

8.2 | Dostarczenie i obsadzenie belek - analogia betonowych. nadproze m 3,6000
prefabrykowane strunobetonowe 12x12
Obmiar:
3,6000

8.3 | Wyprofilowanie w posadzce kanatéw dla wody technologicznej, kpl 1,0000
przygotowanie do betonowania wg PT
Obmiar:
1,0000

8.4 | Podlaczenie kanatéw odptywowych do isntalacji kpl 1,0000
Obmiar:
1,0000

8.5 | Podktady na podtozu gruntowym z pospéiki do betonéw zwyktych. m3 9,2650
Obmiar:
9,2650

8.6 | Podktady na podlozu gruntowym, z betonu zwyktego m3 13,8980
Obmiar:
13,8980

8.7 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej m2 92,6530
szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.
Obmiar:
92,6530

8.8 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli t 0,2000
pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi fi od 8 do 10 mm.
Obmiar:
0,2000

8.9 | Ptyty - posadzka technologiczna gr. 25cm, beton wodoszczelny W8, m3 92,6530
antystatyczny, zbrojony zbrojeniem rozproszonym, 50kg/m3,
posadzka wykonana spadkowo
Obmiar:
92,6530

8.10 | Ptyty podwyZszenie - posadzka technologiczna gr. 25cm, beton m3 11,0220
wodoszczelny W8, antystatyczny, zbrojony zbrojeniem rozproszonym,
50kg/m3, posadzka wykonana spadkowo
Obmiar:
11,0220

8.11 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda m2 83,6500
zwykla (b.i.nr 8/96) - wykonanie posadzki - ptytki gresowe na
poszdzce koloru jasno-szarego
Obmiar:
83,6500

8.12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda m2 76,5200

zwykla (b.i.nr 8/96) do wysokosci 2,2m - plytki gresowe koloru
jasno-szarego

Obmiar:
76,5200

Rozdziat razem:

Wartos$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC

L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem

9 MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY -
TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE, AKCESORIA

9.1 | Tynki wewngtrzne filcowanie $cian m2 140,4570
Obmiar:
140,4570

9.2 | NalozZenie, przetacie powierzchni sufitu m2 112,2100
Obmiar:
112,2100

9.3 | Wymiana istniejacych kratek wentylacyjnych kpl 1,0000
Obmiar:
1,0000

9.4 | Jednokrotne lakierowanie farba olejna, drewnianych okien i naswietli m2 233,2710

o powierzchni ponad 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem - farby
wodoodporne

Obmiar:
233,2710

Rozdziat razem:

Wartos$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

10

MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY -
PRACE DEKARSKIE

10.1

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciw
wodna z folii polietylenowej szerokiej - na istniwjagcym pokryciu
dachowym

Obmiar:
126,8130

m2

126,8130

10.2

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z ptyt styropianowych
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa - plyty
sytyropianowe na sucho gr. 10cm

Obmiar:
110,0830

m2

110,0830

10.3

Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalna -
podktadowa

Obmiar:
110,0830

m2

110,0830

10.4

Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka
typu ISPO z przyklejeniem styropianu - Analogia: docieplenie $cian
budynkoéw z bet. w systemir STOPTER ptytami styropianowymi
przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych

Obmiar:
110,8300

m2

110,8300

10.5

Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szr. w rozwinigciu ponad
25cm

Obmiar:
20,6480

m2

20,6480

10.6

Odnowienie istniejacego komina wentylacyjnego ponad pokryciem
dachowycm, otylkowanie, malowanie + czapa kominowa

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

10.7

Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalna -
wierzchniego krycia

Obmiar:
110,0830

m2

110,0830

10.8

Rynna z blachy powelekanej fi 15cm

Obmiar:
15,0000

15,0000

10.9

Rura spustowa z plachy powlekanej fi10-12cm (dwie rury montowane
na trzech obejmach)

Obmiar:
8,0000

8,0000

Rozdzial razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

11

MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY -
ELEWACIJA Z TERMOIZOLACIJA, SCIANY

11.1

Ocieplenie $cian budynk6éw plytami styropianowymi system stopter,
zamocowanie listwy cokotowej - zamocowanie listwy cokotowej przy
ociepleniu $cian budynkéw ptytami w syst. STOPTER

Obmiar:
46,4200

46,4200

11.2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi Stopter z cegly
ptatami syrop. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem, podtoza i rgcznym wykonaniu wyprawy elewacyjnej
ciekowarstwowej z gotowej suchej mieszkanki

Obmiar:
160,1360

m2

160,1360

Ocieplenie oécieznicy o szer. do 15cm zw systemie Stopter z cegly
ptatami syrop. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem, podtoza i rgcznym wykonaniu wyprawy elewacyjnej
ciekowarstwowej z gotowej suchej mieszkanki

Obmiar:
1,5300

m2

1,5300

11.4

Ochorna naroznikéw wypuktych katowniekim metalowym przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem, podtoza i
r¢cznym wykonaniu wyprawy elewacyjnej ciekowarstwowej z
gotowej suchej mieszkanki

Obmiar:
15,0000

15,0000

11.5

Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLS UNI GRUNT
powierzchni pionowych

Obmiar:
160,1360

m2

160,1360

11.6

Dwukrotne malowanie farba emulsyjna powierzchni zewnetrznych
tynkoéw gtadkich bez gruntoania, kolorystyka wg PT

Obmiar:
160,1360

Szt.

160,1360

Rozdzial razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC
L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem
12 | MODERNIZACJA BUDYNKU STACIJI UZDATNIANIA WODY -
ELEWACIJA, FUNDAMENTY
12.1 | Rgczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3 18,3840
1,5 m i gtgbokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad - grunt
kategorii I, I .
Obmiar:
18,3840
12.2 | Przygotowanie statego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra m2 37,1360
poprzez oczyszczenie mechniczne i zmycie
Obmiar:
37,1360
12.3 | Ocieplenie $cian budunku w systemie STOPTER poprzez przklejenie m2 37,1360
plyt styropianowych gr. 15cm EPS 038 100 HYDRO plus - stysopian
wodoodporny
Obmiar:
37,1360
12.4 | Ocieplenie $cian budunku w systemie STOPTER poprzez przklejenie szt. 148,0000
plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
Obmiar:
148,0000
12.5 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy dociepleniu $cian m2 37,1360
budynkéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
Obmiar:
37,1360
12.6 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji m2 37,1360
asfaltowej pierwsza warstwa.
Obmiar:
37,1360
12.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z emulsji m2 37,1360
asfaltowej kazda nastgpna warstwa.
Obmiar:
37,1360
12.8 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2 37,1360
gruntowania powierzchni
Obmiar:
37,1360
12.9 | Elementy instalacji odgromowej na potaci dachowej, zwody pionowe m 78,0000
Obmiar:
78,0000
Listwa wentylacyjna mocujaca izolacj¢ kubetkowa na pioziomie m2 46,4200
12.1C| "zero"
Obmiar:
46,4200
Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych, m3 18,5680

12.11

glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m grunt kategorii I, I
z zaggszczeniem

Obmiar:
18,5680

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC

L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem

13 | MODERNIZACJA BUDYNKU STACIJI UZDATNIANIA WODY -
INSTALACJA ODGROMOWA I ELEKTRYCZNA

13.1 | Mechaniczne kopanie rowéw, o gtgbokosci do 0,6 m i szerokosci dna m 68,0000
rowu do 0,4 m, dla kabli, koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,15m3 - grunt kat. L IT .
Obmiar:
68,0000

13.2 | Elementy instalacji odgromowej uziom poziomy otokowy w gotowym m 60,0000
wykopie
Obmiar:
60,0000

13.3 | Elementy instalacji odgromowej na potaci dachowej, zwody pionowe m 78,0000
Obmiar:
78,0000

13.4 | Elementy instalacji odgromowe;j .przewod odprowadzajacy . m 20,0000
Obmiar:
20,0000

13.5 | Elementy instalacji odgromowej.zlacza kontrolne i zaciski probiercze szt. 12,0000
Obmiar:
12,0000

13.6 | Odbuwa instalacji elektrycznej, wymiana przewodéw, osprzetu kpl 1,0000

oswiat., wylacznik6w,gniazd, tablicy rozdzielczej, zasilania po tych
samych trasach o tych samych parametrach z wykorzystaniem istn.
zasialnia

Obmiar:
1,0000

Rozdzial razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE

Przedmiar FIDIC
L.p. Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem
14 | PARKING Z PODJAZDEM
14.1 | Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i m2 29,2920
chodnikéw, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu I do IV
Obmiar:
29,2920
14.2 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, m 48,8200
kategoria gruntu I, II i tawy fundamentowe
Obmiar:
48,8200
14.3 | Lawy pod krawezniki z betonu z oporem m3 1,7450
Obmiar:
1,7450
14.4 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 48,8200
wypetnieniem spoin piaskiem
Obmiar:
48,8200
14.5 | Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach.zaggszczanie m2 29,2920
rgczne, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm
Obmiar:
29,2920
14.6 | Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po m2 29,2920
zageszczeniu 15 cm
Obmiar:
29,2920
14.7 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10 cm o grubosci 8 m2 29,2920
cm z pasmami o odmiennym kolorze,na podsypce cementowo
piaskowej grubosci 7 cm (z.8/9/94)
Obmiar:
29,2920
14.8 | Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i m2 22,2600
chodnikéw, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu I do IV - zjazd
Obmiar:
22,2600
14.9 | Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i m2 22,2600
chodnikéw, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu Ido IV -
zjazd
Obmiar:
22,2600
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm, m 26,6200
14.1C | kategoria gruntu I, II - zjazd
Obmiar:
26,6200
Lawy pod krawezniki z betonu z oporem - zjazd m3 1,0650
14.11
Obmiar:
1,0650
Lawy pod krawezniki.dodatek za wykonanie tawy betonowej na m3 9,4200
14.12 | tukach o promieniu do 40 m - zjazd
Obmiar:
9,4200
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 17,2000
14.12 | cementowo piaskowej - zjazd
Obmiar:
17,2000
Krawezniki betonowe.dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach m 9,4200

14.14

o promieniu do 10 m - dodatek - zjazd

Obmiar:
9,4200
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

14.15

Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10 cm o grubosci 8

cm z pasmami o odmiennym kolorze,na podsypce cementowo
piaskowej grubosci 7 cm (z.8/9/94) - zjazd

Obmiar:
22,2600

m2

22,2600

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WOD GLEBINOWYCH Z BORUCINIE
Przedmiar FIDIC

L.p.

Opis

Jedn.

Tlos¢

Cena jedn.

Razem

15

OGRODZENIE REJONU SUW I'UJ EC WOD PODZIEMNYCH I
MONTAZ WEJSCIA DO SUW

15.1

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia z utylizacja materialow

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

15.2

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 150-320 cm wraz z
utylizacja.

Obmiar:
19,0000

Szt.

19,0000

15.3

Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych
250cm/123cm/4cm, stupki metalowe obetonowane z gruncie,
systemowe. Dostawa i montaz.

Obmiar:
201,0000

201,0000

154

Typowe wrota o szr. 4,0m (w gotowych stupkach) z furtkami o szer.
2m z panelu ogrodzeniwego, ocynkowane, wys. 1,23m z klamka i
zamkiem patentowym, wrota dwustrzydtowe (2x2,0m) zamykane na
kitédke.. Dostawa i montaz..

Obmiar:
1,0000

kpl

1,0000

15.5

Montaz bramy dwuskrzydtowej z izolacja termicznag, klapa z szyldem,
dwa zamki patentowe. Brama wejsciowa do SUW.

Obmiar:
9,0000

m2

9,0000

Rozdzial razem:

Warto$¢ VAT [ 23,0% |:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

EDBUD Modut Kosztorys 3.26 -19-




