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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne terenu projektowanej przebudowy drogi lesnej
nr 97 w Le$nictwie Golejow o dtugosci 4,2 km, Nadle$nictwo Staszéw, powiat staszowski, woj. swietokrzyskie.
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne terenu projektowanej przebudowy drogi lesnej
nr 97 w Le$nictwie Golejow o dtugosci 4,2 km, Nadle$nictwo Staszéw, powiat staszowski, woj. swietokrzyskie.

1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostala na zlecenie Biura
Projektéw Inzynieryjnych Torus S.C., Ewelina Kie¢ Krystian Wozniak, z siedziba
w Krakowie.

Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, terenu
projektowanej przebudowy drogi lesnej nr 97 w Le$nictwie Golejéw o dtugosci
4,2 km, nr inw. drogi 220/20, Nadlesnictwo Staszéw, powiat staszowski,
wojewddztwo Swietokrzyskie.

Badania geotechniczne prowadzone byly zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

Pewne elementy prac terenowych oraz sposob wyznaczenia parametrow
geotechnicznych zostaly przeprowadzone réwniez zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Do rozpoznania postawionego celu postuzyty takze:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie t.j. Dz. U. 2016 nr O poz. 124 (Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.)

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$é
1i2. GDDP Warszawa 1998,
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne terenu projektowanej przebudowy drogi lesnej
nr 97 w Le$nictwie Golejow o dtugosci 4,2 km, Nadle$nictwo Staszéw, powiat staszowski, woj. swietokrzyskie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Zakres badan, tj.: ilos¢ i gtebokos¢ punktéw badawczych, zostat uzgodniony
ze Zleceniodawca.
Ostateczng lokalizacje oraz gteboko$é punktow badawczych, dostosowano

do zastanych warunkéw terenowych.

1.1 Kategoria obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM, Dz. U. Nr 0, poz. 463 z dnia 25
kwietnia 2012 r., ustalono proste warunki gruntowe, a projektowana przebudowe
drogi lesnej nr 97 w Les$nictwie Golejow o diugosci 4,2 km, Nadlesnictwo Staszow,

proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga lesna przeznaczona do przebudowy, stanowi droge gruntowa
czesciowo utwardzonag, przejezdng o szerokosci ok. 4,0 m, z poboczami, czesciowo
okopanymi rowami. Jest to droga boczna, nie taczaca sie z drogami publicznymi.
Aktualny stan drogi jest szczegolnie z czesci gruntowej zty, wystepuja duze ubytki,
liczne wyboje, jezdnia obnizona w stosunku do poboczy, rowy czesciowo zamulone
i zakrzaczone. Przebudowy wymaga stan przepustéw. Stan techniczny tej drogi nie
odpowiada obowigzujgcym standardom drog pozarowych.

Zakres projektowanych robdt obejmuje, wykonanie konstrukcji projektowanej
drogi lesnej, wykonaniu skrzyzowan, zjazdéw, mijanek, placow skiadowych,
usprawnieniu odwodnienia poprzez odtworzenie rowow przydroznych wraz
z wykonaniem przepustow w ciggu rowéw przydroznych pod zjazdami oraz
w poprzek drogi.

Droga le$na nr 97 przebiega przez obszary NATURA 2000 — Kras Staszowski
oraz Jeleniowsko-Golejowski obszar chronionego krajobrazu.
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne terenu projektowanej przebudowy drogi lesnej
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3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU

Teren badan zlokalizowany jest w Le$nictwie Golejow, Nadlesnictwo Staszéw,
powiat staszowski, wojewoddztwo Swietokrzyskie.

Lokalizacje wykonanych punktéw badawczych, uwidoczniono na mapach
dokumentacyjnych w skali 1 : 1000 (zat. nr 2.1 + 2.8).

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan znajduje sie w poinocno-

wschodniej czesci Niecki Pofanieckiej, ktora jest subregionem Niecki Nidzianskiej.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
4.1 Budowa geologiczna
Pod wzgledem geologicznym obszar badan potozony jest na pograniczu
dwéch jednostek strukturalnych: potudniowo-wschodniej czesci antyklinorium
Swietokrzyskiego — antyklinorium klimontowskiego i depresyjnego elementu
zapadliska przedkarpackiego — Niecki Potanieckiej.
Czwartorzed tego terenu reprezentowany jest przez utwory plejstocenskie
i holocenskie. Osady plejstocenskie to utwory lodowcowe i wodnolodowcowe tj.: gliny
zwatowe, piaski i zwiry oraz utwory eoliczne: lessy i piaski wydmowe.
Stwierdzone badaniami, grunty to:
- gleby piaszczyste,
- nasypy drogowe — nawierzchnia drogowa, z kruszywa, zageszczona,
- piaski drobne z domieszkg piaskéw Srednich i pylastych, $rednio
zageszczone.
Budowe podioza gruntowego na terenie projektowanej przebudowy drogi
leSnej nr 97, uwidoczniono na zataczonych profilach wykonanych wiercen (zat. nr 3.1
+3.9).

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Do gtebokosci wykonanych badan, wod gruntowych nie stwierdzono
Zgodnie z RMTIGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016 nr O poz. 124
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.),

warunki wodne zaliczono do dobrych.
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Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu projektowanej przebudowy drogi lesnej
nr 97 w Lesnictwie Golejéw o dtugosci 4,2 km, Nadle$nictwo Staszéw, powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie.

5. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
zalecanych przez normy i literature powszechnie stosowanych badan.

Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy geotechnicznej typu LWP-16S,
metodg mechaniczno-obrotowg, $widrem $Slimakowym — sznekiem $r. 90 mm.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono na podstawie badan
makroskopowych oraz wytycznych normy PN-81/B-03020.

Parametry geotechniczne wydzielonych grup nosnosci podioza, opracowano
w oparciu o badania terenowe i na podstawie norm PN - 81/B - 03020
oraz PN — 74/B — 04452 i PN-88/B-04481.

W tabeli nr 1, zestawiono podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych

warstw.

6. STWIERDZENIA | WNIOSKI

1. Wykonane badania geotechniczne, pozwolity na sporzadzenie charakterystyki
gruntéw zalegajgcych w podtozu projektowanej przebudowy drogi lesnej nr 97
w Lesnictwie Golejbw o diugosci 4,2 km, Nadlesnictwo Staszéw, powiat
staszowski, woj. Swietokrzyskie, nr inwentarzowy drogi 220/20.

2. Do gfebokosci rozpoznanej badaniami, stwierdzono  wystepowanie
czwartorzedowych gruntéw nasypowych i rodzimych wyksztatconych jako: gleby
piaszczyste, nawierzchnia z kruszywa, zageszczona oraz piaski drobne
z domieszké piaskéw Srednich i pylastych, srednio zageszczone.

3. Do gtebokosci wykonanych badan, wdéd gruntowych nie nawiercono. Zgodnie
z RMTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124 Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.), warunki wodne
zaliczono do dobrych.

4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM, Dz. U. Nr 0, poz. 463 z dnia 25 kwietnia
2012 r., ustalono proste warunki gruntowe, a projektowang przebudowe drogi,
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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Zal. nr 1.

FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
SKALA 1 : 25 000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej przebudowy drogi lesnej
nr 97 w Lesnictwie Golejow o diugosci 4,2 km,
Nadlesnictwo Staszow, powiat staszowski,
woj. Swietokrzyskie.
Objasnienia:

/ - droga lesna nr 97 - teren badan

01
) - wykonany otwor badawczy
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Zat. nr 2.1

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 1000
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej przebudowy drogi lesnej

nr 97 w Lesnictwie Golejow o diugosci 4,2 km,
Nadle$nictwo Staszow, powiat staszowski,
woj. Swietokrzyskie.
Objasnienia:
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216,20
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Zat. nr 2.2

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 1000
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu

projektowanej przebudowy drogi le$nej

nr 97 w Lesnictwie Golejow o diugosci 4,2 km,
Nadlesnictwo Staszéw, powiat staszowski,
woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:
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Zat. nr 2.3

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 1000
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej przebudowy drogi lesnej
nr 97 w Le$nictwie Golejow o dlugosci 4,2 km,
Nadles$nictwo Staszow, powiat staszowski,

woj. Swietokrzyskie.
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MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 1000

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajagca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej przebudowy drogi lesnej
nr 97 w Le$nictwie Golejow o dlugosci 4,2 km,
Nadles$nictwo Staszow, powiat staszowski,

woj. Swietokrzyskie.
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Zal. nr 2.5

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 1000
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej przebudowy drogi lesnej

nr 97 w Lesnictwie Golejow o dlugosci 4,2 km,
Nadle$nictwo Staszow, powiat staszowski,
woj. Swietokrzyskie.
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Zal. nr 2.6
MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:1000

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej przebudowy drogi lesnej

nr 97 w Lesnictwie Golejow o dlugosci 4,2 km,
Nadlesnictwo Staszow, powiat staszowski,
woj. Swietokrzyskie.
Objasnienia:
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Zat. nr 2.7
MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:1000

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej przebudowy drogi lesnej
nr 97 w Lesnictwie Golejow o diugosci 4,2 km,
Nadlesnictwo Staszow, powiat staszowski,
woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:
0-13 A
g - wykonany otwor badawczy/
220’50. rzedna terenu
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Zat. nr 2.8

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 1000
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej przebudowy drogi leSnej

nr 97 w Lesnictwie Golejow o diugosci 4,2 km,
Nadlesnictwo Staszéw, powiat staszowski,
woj. Swietokrzyskie.
Objasnienia:
O-15
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ZatNr: 3.1

"SIAL" B.U.H.i O.S. - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: LWP-16S

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: O-1 Km 0+0.00
Rejon: Droga lesna Nr 97 Obiekt: Przebudowa drogi lesnej - LeSnictwo Golejow. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Staszow/W. Wisniowska Zleceniodawca: B.P.l. TORUS S.C., Krakow. ] - -
Powiat: staszowski Nadzér geologiczny: Pawet Florek Hamdnm:. 216,20 poz. nawemshal
Wojewodztwo: $wietokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 I Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2017 r.



"SiAL" B.U.H.i O.S. - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0-3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

ZabNr: 3.2

Wiertnica: LWP-16S

Km 0+500.00

Rejon: Droga le$na Nr 97
Miejscowosé: Staszow/W. Wisniowska
Powiat: staszowski

Obiekt: Przebudowa drogi lesnej - Lesnictwo Golejow.
Zleceniodawca: B.P.I. TORUS S.C., Krakéw.
Nadzér geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 216.20 poz. nawierzchni

Wojewodztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek i Skala 1 : 50 [Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2017 r.




Zal.Nr: 3.3

"SIAL" B.U.H.i O.8. - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: LWP-16S

brzeg, kom. 714
THReE. B R T THA 18 Profil numer: 0O-5 P
Rejon: Droga lesna Nr 97 Obiekt: Przebudowa drogi lesnej - Lesnictwo Golejow. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$c: Staszow/W. Wisniowska Zleceniodawca: B.P.l. TORUS S.C., Krakow. ] - -
Powiat: staszowski Nadzér geologiczny: Pawet Florek omini: 24450 pe. cavrrasni
Wojewodztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 22-11-2017
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Profil numer: O-6 Rzedna: 209.40 poz. nawierzchni Km: 1+250.00 Data: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2017 r.



Zal.Nr: 3.4

"SIAL" B.U.H.i O.S. - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: LWP-16S

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: O-7 Km 1+500.00
Rejon: Droga le$na Nr 97  Obiekt: Przebudowa drogi lednej - Leé.nictworGorlejéw. 7 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$é: Staszaw/W. Wisniowska Zleceniodawca: B.P.l. TORUS S.C., Krakow. ] - -
Powiat: staszowski Nadzor geologiczny: Pawet Florek @g?ﬂﬂpoznau‘nﬁgchm s
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 : 50 rData wiercenia: 22-11-2017
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Profil numer: O-8 Rzedna: 210.80 poz. nawierzchni Km: 1+750.00 Data: 22-11-2017

W""‘?'ﬂ"i’;?& nasypy drogowe-nawierzchnia z kruszywa, nD "
P 020 geszczona, szara
3 g T gy
1.0 (R
';J- -:.-
%E Cr TN o ) e G1 mwiw
g g C— L piaski drobne z domieszka piaskow $rednich i Pd+Ps+P1J szg
FA o pylastych, srednio zageszczone, bezowo-popielaty
[S1Es] S E
2o |t 2. &
P
CREI ..
- 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2017 r.



"SIAL" B.U.H.i 0.5. - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: 0-9

ZatNr: 3.5
Wiertnica: LWP-16S

Km 2+0.00

Rejon: Droga lesna Nr 97
Miejscowosc: Staszow/W. Wisniowsk3
Powiat: staszowski

Obiekt: Przebudowa drogi leénej - Lesnictwo Golejow.
Zleceniodawca: B.P.l. TORUS S.C., Krakow.
Nadzor geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 215.00 poz. nawierzchni

Wojewodztwo: swietokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1: 50 I Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2017 r.



"SiAL" B.U.H.i 0.5. - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: 0O-11

ZatNr: 3.6

Wiertnica: LWP-16S

Km 2+500.00
Rejon: Droga lesna Nr 97 Obiekt: Przebudowa drogi lesnej - Le$nictwo Golejow. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc¢: Staszow/W. Wisniowska Zleceniodawca: B.P.l. TORUS S.C., Krakow. ) - -
Powiat: staszowski Nadzér geologiczny: Pawet Florek Randne: 420-7 po. adwissecn)
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Nadz6r wiertniczy: Pawet Florek Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 23-11-2017
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Profil numer: 0-12 Rzedna: 222.80 poz. nawierzchni

Km: 2+750.00 Data: 23-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2017 r.



"SIAL" B.U.H.i 0.S. - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: 0-13

ZatNr: 3.7

Wiertnica: LWP-16S

Km 3+0.00

Rejon:_ D_roga le$na -r;lr 97
Miejscowosc: Staszow/W. Wisniowskd
Powiat: staszowski

Obiekt: Przebudowa drogi lesnej - Le$nictwo Golejow.
Zleceniodawca: B.P.l. TORUS S.C., Krakow.
Nadzdér geologiczny: Pawel Florek

Rzedna: 220.50 poz. nawierzchni

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzdr wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 23-11-2017
8 ‘-g "g E Q) =
@ 2
ol 8. 8| . Profi Przelot o B gg g s
c|l 2og O litologiczny Opis litologiczny o 5 + )
§ | g Zs g 8 T @ = c
N E =3 s 8
g ! & > o @
{[mppt]| @ | [m] [m] ®
1] 2 |3 4 5 6 7 f 9 10 1
LR nasypy drogowe-nawierzchnia z kruszywa, nD N
| '9-,5-.94@ zageszczona, szara 9
& 030
—1.0 |, ,
e o A
5: g_ e ¥ piaski drobne z domieszka piaskéw srednich i bd+Ps+P1 &l e | -
E g e pylastych, $rednio zageszczone, zotto-bezowe E 9
3|0 P . |
2.0 |, o N {
| B
|2
20 3.00
Profil numer: O-14 Rzedna: 215.50 poz. nawierzchni Km: 3+250.00 Data: 23-11-2017
i - i gleby piaszczyste H - - -
] ,..;_,: . o 0.20
L R A
1.0 | A
I o
ElEr il IO piaski drobne z domieszkg piaskéw srednich i
g § ~ '_ pylastych, $rednio zageszczone, zotto-bezowe ParPesfl 61 L 529
20 [ R0 B
- SRR .
R 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2017 r.




Zat.Nr: 3.8

"SIAL" B.UH.i 0.S. - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: LWP-16S

Tarnobrzeg, kom. 509 714 4
hrzeg, om. 30 " Profil numer: 0-15 Km 3+500.00
Rejon: Droga le$na Nr 97 Obiekt: Przebudowa drogi lesnej - Lesnictwo Golejow. E System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Staszow/W. Wisniowska Zleceniodawca: B.P.I. TORUS S.C., Krakéw. _ i
Powiat: staszowski Nadzér geologiczny: Pawet Florek REQUnE: 212.20 oz, Ravdarechini
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 : 50 { Data wiercenia: 23-11-2017
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Profil numer: O-16 Rzedna: 211.50 poz. nawierzchni Km: 3+750.00 Data: 23-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2017 r.



"SIAL" B.U.H.i O.S. - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0-17

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Zat.Nr: 3.9

Wiertnica: LWP-16S

Km 3+840.00

Rejon: Droga le$na Nr 97 Obiekt: Przebudowa drogi lesnej - LeSnictwo Golejow. ] System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Staszow/W. Wisniowska Zleceniodawca: B.P.I. TORUS S.C., Krakow. - - S i
Powiat: staszowski Nadzér geologiczny: Pawet Florek Fandng: 206,50 pop. e
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 \ Data wiercenia: 23-11-2017
R 2 g 3
] c O 2
| B 3 - Profi Przelot A 5 Eg j: 5
c g,b g £ litologiczny Opis litologiczny 5 ® C s o
8378 2 g | 88| 2| s
g B | E o = b7
2 [imppy| @ | [m] m] ] Al _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
'luﬁzmﬂk nasypy drogowe-nawierzchnia z kruszywa, nD zg
ol i % 0.10 geszczona, szara
A o
[ .: ° p-i‘-
1.0 |~ .
SR : ~ ot | piaski drobne z domieszka piaskéw $rednich i Pd+Ps+Pij  G1 W szg
§ g (e pylastych, Srednio zageszczone, bezowo-popielaty
oo v b R
20 [~
: .: . b;
- ﬁ. _“. .
L1
el 300

inz. Pawet Florek
M8 nrViL- 1421

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowatl: Pawet Florek Data 11. 2017 .
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_ OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH | PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H _grunt préchniczny 2%< l om<5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< l om
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta _g
KR rumosz .g
KRg rumosz gliniasty £
KO otoczaki
_2 2wir =
Zg 2wir gliniasty E
Po pospolka 8
Pog pospétka gliniasta a
Pr piasek gruby g
Pé piasek $redni :E 8
Pd piasek drobny § '§_
PI1 piasek pylasty g é

Pg piasek gliniasty
I‘Ip pyt piaszczysty

I1 pyt

G P glina piaszczysta .§

G glina ) un:“
GH glina pylasta ﬁ
G pz glina piaszczysta zwiezta E
GZ glina zwiezta E
GHZ glina pylasta zwiezia §

|p it piaszczysty

| it

IT1 it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda

SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy gytia

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
+ domieszki
I przewarstwienia (wkiadki)
! na pograniczu
0 Ww nawiasie okreslenia uzupeiniajgce dotyczace: sktadu

nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

01 numer punktu badawczego
216,20 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

E prébka o naturalnej strukturze

probka o naturalnej wilgotnosci

v probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

Rl wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
1.5: w czasie wiercenia i gteboko$¢ w m p.p.t.

ﬂr 7' nawiercony poziom wody gruntowej i gt w m p.p.t.

grunt nawodniony

} saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)
sonda Scinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:

ug-e-_;_,_‘x .

ZW-udarowo-obrotowa
SL-lekka wbijana
SW-wciskana

SC-ciezka wbijana

ST-wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU

[ =0,50 stopieni zageszezenia
D

| L =0,20 stopien plastyczno$ci
INNE OZNACZENIA
G1-G4  nrwarstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekrdj
z numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnacji

3 Vil

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

wykonane otwory wiertnicze
czwartorzed

plejstocen

Tilocen nz. Pawel Florek

pr. M.S. nr VIl - 1421

utwory fluwialne

:n-n:-a.O@l ‘

utwory lodowcowe
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