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Oswiadczenie o kompletnosci

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi lesnej
nr 97 polozonej na terenie lesnictwa Golejow o dbf. 3,85km” zostat
zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma

stuzyc¢.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZADANIA POD NAZWA:
»Przebudowa drogi lesnej nr 97 polozonej na terenie leSnictwa Golejow

o di. 3,85km”
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego sg nastgpujace dokumenty:

e Umowa z Inwestorem,;

o Wytyczne inwestora - dane wyj$ciowe doprojektowania

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r w sprawie
szczegblowych zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego lasow,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000R.)

¢ Instrukcja ochrony przeciwpozarowej obszarow lesnych

e Drogi lesne — poradnik techniczny

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” TRANSPROJEKT —
WARSZAWA, Warszawal997

e Wizja w terenie 1 pomiary

2. Celo pracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi lesnej nr 97 potozonej na terenie
lesnictwa Golejow, odcinek drogi na ktérym zostanie wykonana nowa nawierzchnia

wynosi 3850m.



3. Lokalizacja i zakres opracowania:

Projektowany ciggu drogi lesnej nr 97 zlokalizowany jest na dziatkach potozonych na

terenie Gminy Staszow w dwoch obrgbach:
Staszow o nr ewid. 43/4, 42/5, 41/4, 40, 39, 38, 29, 30, 31, 32,

Wola Wisniowska o nr ewid. 690, 691, 732, 695/1, 697, 698, 699, 700, 701/1, 703/1,
705, 706.

na obszarach lesnych Les$nictwa Golejow, Nadlesnictwo Staszow.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji drogi
lesnej, wykonaniu skrzyzowan, zjazdéow, mijanek, placoéw skladowych, punktu
czerpania wody oraz usprawnieniu odwodnienia poprzez odtworzenie rowow
przydroznych i remoncie przepustoéw pod zjazdami 1 w poprzek drogi.

Calos¢ przebudowy realizowana bedzie w granicach istniejacego pasa

drogowego.

4, Stan istniejacy.

W stanie istniejacym przedmiotowa droga lesna stanowi droge gruntowg cze§ciowo
utwardzong kruszywem naturalnym z piaskowca o szerokosci 3,5 - 4,0m
z obustronnymi poboczami gruntowymi i cze¢sciowo okopang rowami. Wystepuja
nieréwnosci  (ubytki, wyboje, jezdnia obnizona w stosunku do poboczy)
powodujace, ze w ztych warunkach atmosferycznych (np. po opadach deszczu) ruch
pojazdow staje si¢ utrudniony. Na projektowanym odcinku wystgpuja
skrzyzowania z drogami leSnymi bocznymi.

Warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w dokumentacji geotechniczne;.
Do glgbokosci 10 — 50 cm wystepuje nawierzchnia z kruszywa naturalnego,
miatu kamiennego 1 piaskow — podloze G1, nastepnie do glebokosci badanej

wystepujg grunty piaszczyste stanowigce grupe nosnosci podtoza Gl1.



5. Stan projektowany

5.1. Dane techniczne:

Klasa drogi - lesna

Szerokos¢ jezdni - 3,50m

Szerokos¢ poboczy - 0,75m

Szerokos¢ opaski gruntowe;j - 0,25m

Predkos¢ projektowa - 30km/h

Nosnos¢ drogi 100 kN 1 nacisk na o$ 8OkN

Promien tukéw na skrzyzowaniach z drogami bocznymi — min 11m

Promien lukdéw na zjazdach — min. 11,0 m
Zjazdy o dlugosci 12 m
Zjazdy na liniach oddziatlowych o dlugosci 30 m

Skrajnia (odstep migdzy koronami drzew o wysokosci 4 m od poziomu ziemi) — 6 m

5.2. Zakres i technologia przebudowy:

Niniejsze opracowanie projektu wykonawczego zaklada przebudowe drogi lesnej
nr 97 potozonej w lesnictwie Golejow w zaKresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego.

Zatozenia projektowe polegaja na wykonaniu wzmocnienia istniejacej konstrukcji
jezdni drogi lesnej, zjazdow, mijanek, placow skladowych, poboczy materiatem
kamiennym, odtworzeniu rowoéw przydroznych, umocnieniu wlotow 1 wylotow
przepustoéw oraz wykonaniu punktu czerpania wody.

Dla prawidlowego odwodnienia projektuje si¢ odtworzenie rowow przydroznych
zgodnie z planem sytuacyjnym. Szerokos¢ dna rowu 40cm. W miejscach
przekroczen rowdw z projektowang droga zaplanowano umocnienie wlotéw
1 wylotow brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm na wysoko$¢
50cm od gornej krawedzi przepustu. Przepusty w ztym stanie technicznym nalezy

wymieni¢ na nowe po uprzednim rozebraniu przepustow starych.



Jezdni¢ na projektowanym odcinku zaprojektowano o przekroju poprzecznym
daszkowym ze spadkiem 3% ograniczonym poboczami utwardzonymi niesortem
stabilizowanym mechanicznie o szerokosci po 0,75 m o spadku poprzecznym 6%.
Uwzgledniono rowniez gruntowg opaske oporujaca o szerokosci 0,25m. Przebudowe
jezdni w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego przewidziano w
nastepujacy sposob: wykonaé roboty ziemne, wykona¢ warstwe dolng podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm 1 grubosci
18 cm oraz warstwe gorg podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm 1 grubosci 9 cm wraz z zamitowaniem miatem
skalnym frakcji 0/4 mm.

Pobocza wzmocni¢ niesortem stabilizowanym mechanicznie grubosci 9 cm.

Niweleta projektowanych drog przebiega¢ bedzie nieznacznie powyzej terenu.
Zaprojektowano mijanki. Mijanki zlokalizowane sg w kilometrazu zgodnie z planem
sytuacyjnym oraz rysunkiem przedstawiajagcym rozwigzania szczegdtowe. Parametry
techniczne mijanki:

- dtugos¢ — 23m

- szeroko$¢ — 3,0 m (szeroko$¢ mijanki wraz z jezdnig — 6,5m)

- skosy —1:7

Projektuje si¢ wymiang istniejacego przepustu betonowego zlokalizowanego w km
3+750m. W stanie istniejgcym przedmiotowy przepust wykonany jest, jako
zestawienie 3 rur §r. 80cm. Przepust posadowiony jest na cieku wodnym tgczacym dwa

zbiorniki wodne. Obiekt funkcjonuje prawidtowo.



Obliczenia:
Przy obliczaniu przeptywu miarodajnego uwzgledniono wody naptywajace z zlewni
terendw projektowanego uktadu drogowego jak rowniez ze zlewni zielone;.
Q=F-s- qdm’/s,
gdzie:

F — powierzchnia zlewni drogi [ha]

q — natezenie deszczu dm®/s/ha

s — wspotczynnik sptywu

s = 0,85 (jezdnia ttuczniowa, droga)

s = 0,10 (tereny zielone)

¢ - wspotczynnik oprdznienia sptywu

Ponizej przedstawiono obliczenia dla kolektora KD:

1. Obliczenia odpltywow:

- jezdnia 2460,70 m*> —F,
- pobocza 563,50 m*> —F,
- zlewnia zielona 50564,80 m> — F;
Powierzchnia:

F = F1+F,+F;= 53589,00 m? = 5,40 ha

2. Wspotczynnik sptywu:

s =(Fi- 0,9+F,- 0,85+ F5- 0,1)/ F

s =(0,246 - 0,9 + 0,0563 - 0,85 + 5,056 -0,1) /5,40=0,15

przyjeto:

3. Natezenie miarodajnego opadu

Prawdopodobienstwo deszczu przyjetego, jako miarodajny ustalono na:

p = 10% jak dla terenow o spadkach powyze;j: [>2%

przy srednim rocznym opadzie: H < 800mm
czasie koncentracji: t=300+ 600 =900 s,
ktore wynosi:

q 10% = 15,347 - (804/ 900°%°7) = 166,4dm’/s



Ostatecznie przyjeto do dalszych obliczen: q 104 = 166,4 dm’/s

Omax = 5,400,150 - 166,4 = 133,10 dm’/s

Obliczenia hydrauliczne kolektorow — dobdr Srednicy.

Dla poszczegdlnych odcinkéw sprawdzono zdolnos$ci przepustowe przy zalozeniu, ze
napelnienie w kolektorze nie powinno przekroczy¢ 80% napetnienia. Wykorzystujac
formute Prantla — Colebrooka wykonano obliczenia hydrauliczne dotyczace
maksymalnej ilo$ci wody jaka moze pomiesci¢ kolektor przy zadanym spadku. Na
podstawie tego dobrano srednice nominalne kolektorow:

Kolektor KD:

- maksymalny przeptyw miarodajny Q=181,10 dm?/s
- §redni spadek kolektora 0,6% (odcinki koncowe)
- stopien wypelnienia kanatu 80%

Po przeprowadzeniu analiz i obliczen stwierdza si¢, ze w celu zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania obiektu nalezy wbudowac przepusty pod zjazdami $r.
50cm. Przepust w km 3+750m nalezy wykonac¢ jako zestawienie 3 rur §r. 80cm
Obliczenia potwierdzaja, pozostawienie istniejgcych parametrow przepustow zapewni

prawidtowe funkcjonowanie obiektu.



Lokalizacja poszczegolnych elementow projektowych drogi nr 97:
e 0+000,00 poczatek projektowanego odcinka

o (0+022,53 zjazd prawy (szer. 3,50m di. 72,00m R=11m)

e 0+067,00 zjazd lewy (szer. 3,50m dt. 12m R=11m)

o (+218,00 przepust pod korong drogi $r. 60cm dif 8m

o 0+297,00 skrzyzowanie z drogami le§nymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

e 0+309,75 mijanka strona prawa

o 0+379,00 zjazd prawy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)

e (+515,00 przepust pod korong drogi $r. 60cm dt 8m

e (+562,00 sktadnica strona prawa

e (+624 skrzyzowanie z drogami lesnymi

(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)
o (0+841,00 zjazd prawy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
e (+859,00 mijanka strona lewa
e 1+002,00 skrzyzowanie z drogami lesSnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)
e 1+160,00 mijanka strona prawa
o 1+280,00 zjazd prawy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)

e 1+326,00 przepust pod korong drogi $r. 60cm dt 8m



1+350,00 punkt czerpania wody

1+350,00 zjazd lewy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)
1+382,00 sktadnica prawa

1+408,00skrzyzowanie z drogami lesnymi

(obustronne, szer. 3,5m, di. lewa 30,0m, di. prawa 86,50m R=11m)

1+455,00 mijanka strona prawa

1+595,00 przepust pod korong drogi $r. 60cm dt 8m
1+625,00 mijanka strona lewa

1+692,00 zjazd prawy (szer. 3,50m di. 12m R=11m)
1+790,00 przepust pod korong drogi $r. 60cm dt 8m
1+815,00 skrzyzowanie z drogami le§nymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)
1+827,25 mijanka strona prawa

2+090,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12m R=11m)
2+140,00 zjazd lewy (szer. 3,50m di. 12m R=11m)
2+150,00 sktadnica prawa

2+215,00 istniejgce skrzyzowanie

2+231,50 zjazd lewy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
2+376,00 mijanka strona lewa

2+615,00 skrzyzowanie z drogami leSnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)
2+627,00 mijanka strona prawa

2+716,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12m R=11m)

2+834,00 zjazd lewy (szer. 3,50m di. 12m R=11m)
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2+854,87 sktadnica prawa

2+919,00 skrzyzowanie z drogami lesSnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,00m 1 51,50m, R=11m)
3+147,00 mijanka strona lewa

3+277,00 zjazd lewy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)
3+320,00 zjazd prawy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
3+411,00 skrzyzowanie z drogami lesSnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

3+423,75 mijanka strona prawa

3+531,00 przepust pod korong drogi §r.80cm dt 8m
3+605,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)
3+641,00 zjazd lewy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
3+731,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)
3+750,00 przepust pod korong drogi §r.3x80cm di 10m
3+755,00 sktadnica prawa

3+818,00 skrzyzowanie z drogami leSnymi

(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m 1 51,50m, R=11m)

Zestawienie powierzchni idlugosci.

Dhugos¢ taczna drogi —3850,00m
Powierzchnia jezdni — 14 754,05m2
powierzchnia zjazdéw i skrzyzowan —4 733,75m2
powierzchnia mijanek —1225,50m2
powierzchnia placu sktadowego —5112,00m2
powierzchnia poboczy — 6 694,50m2
Powierzchnia opaski ziemne] —2231,50m2
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7. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Wykonanie przebudowy drég lesnych w zakresie niewymagajacym zmiany pasa
drogowego poprawi ptynnos$¢ i1 bezpieczenstwo ruchu. Nie ulegnie zwigkszeniu
emisja spalin oraz nie zwigkszy si¢ lokalnie stgzenie  substancji
zanieczyszczajacych: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez zwigkszenie droznosci
systemu komunikacyjnego. Poprawi si¢ réwniez bezpieczenstwo ruchu.
Poprawie ulegnie takze dostepnos¢ 1 funkcjonalno$¢ projektowanego
urzadzenia komunikacyjnego oraz nie ulegnie zwigkszeniu hatas na tym odcinku.
Poprzez udroznienie rowdw 1 remont istniejagcych przepustow nie ulegng
pogorszeniu warunki odprowadzenia wéd opadowych z pasa drogowego.

Przebudowa przedmiotowej drogi lesnej jest nieduzg inwestycjg ocharakterze

lokalnym, ktéra nie wptynie w znacznym stopniu na istniejgce Srodowisko 1 nie
naruszy istniejacych stosunkéw wodnych, a takze nie wplynie na zmiang
krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane begda powierzchniowo do
rowow przydroznych. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowoduja
realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego 1 zdrowia ludzi, przebudowa drogi
nie spowoduje zmian w przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunki
geobotaniczne zostang zachowane; rOwniez stosunki glebowe 1 wodne nie zostang
zmienione; realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra
materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacja inwestycji nie zachodzi
naruszenie interesOw 0sOb trzecich, zarowno w zwigzku z przepisami ochrony
srodowiska jak 1 przepisami budowlanymi. Powstale w wyniku prac budowlanych
oraz eksploatacji drog odpady beda typowymi odpadami powstajacymi
w budownictwie drogowym 1 nie stanowig zagrozenia dla S$rodowiska,

przy zachowaniu ich wtasciwego sktadowania i1 powtdrnego wykorzystania.
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Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie spowoduje wzrostu emisji
o wiecej niz 20 % lub wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatow,
paliw, energii, o wigcej niz 20 % 1 nie zalicza si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie

ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia

27 czerwca 2005 1.).

8. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Kolizji z uzbrojeniem podziemnym brak.

9. Technologia wykonania robot, wymagania iodbiory.

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robot 1 ich odbiorach wg

obowigzujacych norm 1 przepisow oraz Szczegotowych  Specyfikacji

Technicznych.

Opracowat:
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