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. OPIS TECHNICZY

DO OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJI DACHU BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Wytyczne i wymagania inwestora dotyczgce programu obiektu
Pomiar stanu istniejgcego
Wytyczne dot. przenikalnosci cieplnej
Decyzja pozwolenie na budowe przebudowy budynku
Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. ochrony ppoz. dla budynku

Inwestor
URZAD GMINY ZBROSLAWICE
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbroslawice
2. LOKALIZACJA
o dzialka o nr ew. 23 polozona jest w Karchowicach przy ul. Bytomska 47, gm. Zbrostawice
e Przedmiotowy teren — obszar nie podlega ochronie na podstawie przepiséw szczegélowych
» Projektowana inwestycja nie generuje stref ograniczonego uzytkowania oraz ucigzliwosci dla
nieruchemosci sgsiednich.

3. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie dotyczy

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zamierzeniem inwestycyjnym jest wymiana poszycia
dachowego wraz termomodernizacji w ramach remontu dachu

4.2, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Obiekt wzniesiony metods tradycyjng, pochodzi z lat 30 XX wieku, czesciowo podpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym

- Wysokos¢ budynku (N) - liczona od najnizej potozonego wejécia do gornej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgce
10,12m (ponizej 12m),

- Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu w najnizej potozonym wejsciu do budynku do poziomu
kalenicy: 13,82m — nie ulega zmianie

- lloé¢ kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja w poziomie poddasza), 1
kondygnacja podpiwniczona,

- Sciany konstrukcyjne: tradycyjne, murowane z cegly peinej.

- Dach dwuspadowy o kacie nachylenia glownych potaci ok.53°.

- Konstrukcja dachu — drewniana przekryta dachdéwka ceramiczng

4.3.ZALOZENIA PROJEKTOWE:
= Poziom projektowanej posadzki — nie dotyczy
= Wysokos$é zabudowy: bez zmian
= Dach - pokrycie dachowe z blacho dachowki powlekangj
= QOkladzina elewacji: nie dotyczy

4.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

= Szerokos$¢ budynku ok. 16,00 m
= Diugos¢ budynku 9,3 m
=  Maksymalna wysoko$é budynku do szczytu kalenicy ok.13,50 m
= Kat nachylenia potaci dachowych: 53st

= Powierzchnia zabudowy- 150,27m?

0o powierzchnia zabudowy o obrysie slupéw zewnetrznych 163,73m2
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5. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU.
FUNKCJA OBIEKTU - budynek uzytecznosci publicznej

5.1.0CENA WARUNKOW CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWYCH, STAN ISTNIEJACYCH ELEWACJI
Przegrody zewngtrzne — na scianach nie stwierdzono sladéw zawilgocenia, peknie¢ i zarysowan.
Dachowka ceramiczna miejscami widoczne przeswity, szczegélnie okolicach murtaty.

Stan techniczny istniejgcych elewacji — na powierzchni elewacii nie wystepuja pekniecia i
zarysowania. Ogdlny stan elewacji oceniono jako dobry.

5.2. PROGRAM UZYTKOWY
zgodnie z wytycznymi inwestora projekt zaktada opracowanie dokumentacji dotyczacej
wykonania wymiany oszycia dachu, prac izolacyjnych i utozenia izolacji termicznej dachu obiektu

5.2.1. ZMIANY, KTORE PRZEWIDZIANO W ISTNIEJACYM BUDYNKU:
» Prace izolacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
» Wymiana solarki okiennej i drzwiowej

5.2.2. WYKONYWANE PRACE:

wykonanie otwordw okiennych dachowych w potaci dachu

Prace termoizolacyjne

Nadbudowa komina nad dachem wraz z oktadzing z cegty klinkierowej w kolorze grafitowym
Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrédbkami i orynnowaniem

Wymiana instalacji odgromowe;j

5.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

5.3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
= |stniejgca konstrukcja drewnianawigzby dachowej zgodnie z czescig konstrukcyjng
5.3.2. WENTYLACJA nie dotyczy
5.3.3. OGRZEWANIE. nie dotyczy
5.3.4. INSTALACJE.
= QOdprowadzenie wody opadowej - zgodnie z obecng
= Instalacja odgromowa - odtworzy¢ istniejgcy instalacj¢ odgromows i potaczyé uziemieniem

5.3.5. IZOLACJE TERMICZNE
=  \Wetna mineralna

6.0 WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE.

=  FAZA REALIZACJI INWESTYCJL.

Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie wystepujgce podczas budowy inwestycji bedg mialy

charakter tymczasowy. Zaktada sig jednak ich ograniczenie do minimum przez odpowiednie

prowadzenie robot, lokalizacjg zaplecza budowy oraz odpowiednie harmonogramy prac.

- Powstajgce odpady nalezy zbiera¢ i zagospodarowywacC przez specjalistyczne firmy
posiadajgce zezwolenie na w/w dziatalnosci. Gleba i ziemia bedzie w miare mozliwosci
zagospodarowywana do rekultywacji gruntu w obszarze budowy.

- Odpady komunalne powstajgce w trakcie budowy winny byé segregowane i gromadzone w
odpowiednich pojemnikach i systematycznie wywozone. Po zakorczeniu prac budowlanych
teren nalezy uporzgdkowac.

- Przewiduje sie, ze rodzaje i iloSci odpadéw nie stworzg wigkszego problemu z ich
unieszkodliwieniem bgdz wykorzystaniem.

- Wplyw na faung i flore — na etapie inwestycji nie przewiduje sie koniecznoéci przeprowadzenia
wycinki drzew i krzewow

- Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz Srodowisko gruntowo-wodne —
zanieczyszczenia wod i gleb w czasie wykonania robot zmiennych moze wystgpi¢ gtéwnie w
wyniku: wycieku substancji niewlasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikow oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzgdzen i samochoddéw przy budowie;
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7.0

8.0

przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na sutek
niewtasciwego skladowania materiatow budowlanych. Wiw czynniki sg traktowane jako
awaryjne.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby — na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie,
mechaniczne przeksztalcenia powierzchni terenu i gleby. Niektére zaburzenia funkcjonalne
oraz Srodowiskowe w aspekcie przeksztalcen ziemi beda miaty charakter przej$ciowy (na
czas prowadzenia prac budowlanych).

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Nalezy poja¢ odpowiednie dziatania oraz rozwigzania techniczne i technologiczne na etapie
realizacji i eksploatacji projektowanej inwestycji, tak by zagwarantowaé dotrzymanie

standardow jakosci Srodowiska w otoczeniu inwestycji.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - pokrycie dachu NRO, izolacja z weiny mineralnej
Ze wzgledu na przylegly budynek mieszkalny, wszystkie elementy na styku budynkéw wykonaé
jako niepalne odpornosci ogniowej min. REI 60

INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Do przedmiotowej inwestycji uzyskano odstepstwo od warunkéw ochrony ppoz. oraz decyzje
pozwolenie na budowe. Roboty powinny byé prowadzone w oparciu o informacje zawarte w
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sig niescistosci lub btedéw, nalezy natychmiast powiadomié Inwestora i/lub
projektanta.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi.

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac wigcznie z czescig konstrukcyjng i
schematami branzowymi

W przypadku istotnych rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji nalezy zgtosié to
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny konstrukeji dla remontu

i termomodernizacji dachu budynku.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Karchowicach przy ul. Bytomskiej 47

na dzialce nr 23.

2. Malerialy wykorzystane w opracowaniu

Podkiady architektoniczne,
- Whyltyczne Inwestora,
Inwentaryzacja obiektu,
- Wizja w terenie,
Prawo Budowlane,
Aktualne przepisy i normy,
PN-EN 1890 Eurokod  Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje.
PN-EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukeji murowych.

Literatura techniczna.

3. Opis techniczny

3.1 Opis ogdlny

Istniejacy budynek pochodzi z lat 30 XX wieku. Jest to obiekt pietrowy, czesciowo pod-
piwniczony, z poddaszem uzytkowym. Na fragmencie obiekt przylega do mniejszego sgsied-
niego budynku. Sciany budynku murowane z cegly, fundamenty betonowe, strop piwnicy
ceramiczno-stalowy, strop parteru zelbetowy, strop pigtra drewniany belkowy z wypetnieniem
ceglanym. Dach w postaci wiezby drewnianej ciesielskiej. Pokrycie dachowkg ceramiczng
karpiéwka. Schody na poddasze drewniane, pozostate schody zelbetowe.
Zaprojektowano termomodernizacje i przebudowe budynku wraz z adaptacjg pomieszczen
na funkcje uzytecznosci publicznej z czescig mieszkalng. Przebudowa bedzie polegaéd
na lokalnych przemurowaniach, wyburzeniach écian dziatowych, zmianie pokrycia dachu,

termomodernizacji, wymianie i normalizacji istniejgcych schodow.
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3.2 Dach

Zaprojektowano wymiang isiniejacego pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej na bla-
chodachdéwke. Wymienié¢ nalezy réwniez orynnowanie oraz obrébki blacharskie. Przed mon-
tazem nowego pokrycia nalezy przeprowadzi¢ przeglad elementéw wiezby dachowej
i wszystkie uszkodzone elementy drewniane wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe o analogicz-
nych wymiarach. Elementy zaatakowane przez owady nalezy wymienié. Okna pofaciowe
nalezy wpasowac pomiedzy istniejace krokwie.

Nad klatkg schodowg zaprojektowano okno dymowe. W tym celu nalezy wycigé jedng
krokiew i oprzec jg na zaprojektowanych wymianach dachowych bedacych jednoczesnie
konstrukcjg mocowania okna. Dodatkowo nalezy wzmocni¢ istniejace krokwie do ktérych

zamocowana bedzie konstrukcja pod montaz ockna dymowego.

3.3 Kominy

Istniejgce przesuniete fragmenty komindw na poddaszu nalezy zlikwidowaé. Jeden
z nich nalezy zaslepic w poziomie stropu. Drugi wykonaé pionowo z pustakéw systemowych
umozliwiajgcych sprezenie pretami zbrojeniowymi. Pozostate nowe kominy wentylacyjne
i spalinowe wykonac jako systemowe. Wszystkie kominy nalezy poprowadzi¢ pomiedzy ist-

niejacymi krokwiami dachowymi. Niedopuszczalne jest rozcinanie krokwi.

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciw grzybom, owadom i p.poz. Elementy zewnetrzne
dodatkowo zabezpieczy¢ przeciw promieniowaniu UV.
Wszystkie substancje zabezpieczenia antykorozyjnego stosowaé zgodnie z instrukcjami

technicznymi i wytycznymi producentow.

4. Obliczenia statyczne

W konstrukeji budynku przyjeto nastepujgce materiaty:

e drewno lite iglaste C24

4.1 Wymian drewniany

Przekroj prostokagtny 8 x 12 cm

Wykorzystanie nosnosci: 42%.

4.2 Wzmocnienie krokwi

Przekroj prostokatny 8 x 12 cm
Wykorzystanie nosnosci: 37%.
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5. Ekspertyza techniczna

5.1 Ocena techniczna slanu istniejgcego

Istniejacy budynek pochodzi z lat 30 XX wieku. Jest to obiekt pietrowy, czesciowo pod-
piwniczony, z poddaszem uzytkowym. Na fragmencie obiekt przylega do mniejszego sgsied-
niego budynku. Sciany budynku murowane z cegly. fundamenty betonowe, strop piwnicy
ceramiczno-stalowy, strop parteru zelbetowy, strop pietra drewniany belkowy z wypetnieniem
ceglanym. Dach w postaci wigzby drewnianej ciesielskiej. Pokrycie dachéwkg ceramiczng
karpidwka. Schody na poddasze drewniane, pozostate schody zelbetowe.

Stan techniczny wiekszosci elementow konstrukcji obiektu jest dobry. Elementy
zelbetowe sg w dobrym stanie, nie wykazujg oznak nadmiernego zuzycia, brak widocznych
peknie¢, rys i przekroczonych ugie¢, ani oznak korozji. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono widocznych osiadan ani
peknig¢ moggcych éwiadczyé o nieprawidiowe] pracy fundamentéw. Stwierdzono zty stan
techniczny niektérych elementéw wiezby dachowej i pokrycia oraz stropu pietra. Pojedyncze
elementy sg w znacznym stopniu zaatakowane przez owady | nadaja sie tylko do wymiany.

5.2 Ocena mozliwosci wykonania projektowanych zmian

Uktad konstrukecyjny obiektu stwarza mozliwosci zmian. Planowany zakres robét bedzie
obejmowat remont i termomodernizacje dachu budynku. Po zdjeciu warstw pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ przeglad elementow wigzby dachowej. Wszystkie uszkodzone elementy
drewniane nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe o analogicznych wymiarach. Elementy
zaatakowane przez owady nalezy wymieni¢. W calosci wigzby nalezy wytepi¢ owady odpo-
wiednimi preparatami owadobdjczymi.

Istnigjacy ukiad konstrukcyjny budynku pozwala na wykonanie projektowanych zmian.
Konieczne do tego wykonanie robdt wyburzeniowych i budowlanych nie zagraza stateczno-
$ci istniejace] konstrukcji pod warunkiem zachowania nastepujacych warunkow:

a) roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projekiem, z Polskimi Normami i przepisami oraz ogél-
nie przyjeta wiedzg i sztuka budowlang

b) roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem uprawnionej osoby,

¢) wyburzenia nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig, stale monitorujac stan kon-
strukcji obiektu,

d) szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na mozliwos¢ uszkodzenia pozostawianych elemen-
tow konstrukeyjnych,

Wykonanie projektowanego remontu i termomodernizacji dachu budynku jest dopusz-
czalne i nie zagraza bezpieczenstwu istniejacej konstrukcji obiektu. Prawidlowe wykonanie

robét nie powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania sasiednich obiektéw bu-

. e o . . mgr inz. Zhignigdy Gebezyniski

dowlanych ani obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania. ue bud do projekicyfha bez coraniczen
w specjalnoder kondlrgcyno-budowiang

nrewid.: SLKf0OFB0/POOK/03
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UWAGA:

\ISTMEJACA KROKIEW

. WYMIANY ORAZ ELEMENTY MONTAZOWE DO OKNA DYMOWEGO EACZYC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH EACZNIKOW KATOWYCH.

2. WIMOCNIENIE KROKWI EACZYC Z ISTN

EJACA KROKWA ZA POMOCA SRUB M16 CO 0,5M.

DREWNO KLASY C24

ZESTAWIENIE DREWNA

Element | b h L L+d [llosé|llodd
cm | cm m m szt. | m®

1 | Krokiew | 8.0 [ 12.0 | 2.50 2.80 2 10,048
2 | Wymian | 8.0 | 12.0 | 1.52 1.82 2 10,035
3 | Wymian | 8.0 | 12.0 | 1.225 1.52 2 10,029
Suma m 0,112

L 4 d - dugos¢ tacznie 2 dodalkiem 20-30cm na obrdbke

Firma InZzynierska ZG-TENSOR
mgr inz. Zbigniew Gebczyiski, 43-512 Jonowice, ul. Jonowicka 96
tel. 600995514, e-mail: zg—tensorBo2.pl, www.2g-{ensor.pl

faza: obiekt:
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Pas oddzielenia p.poz: GKF (EI3L),

oy

Obrobka blacharsk

na odcinku 2,0m od dachu sqsiedniegolbu nku

dach sasiedniego budynku

Przebudowa (wyprostowanie) komina od poziomu

poddasza (murowany z pustakow umoz

systemowo z konstrukcjq dachu),

liwiajgcych

sprezenie pretami zbrojeniowymi (pofgczony

np.:

Schiedel-usztywnienie zestawem zbrojeniowym)

ISTN. OTWOR OKIENNY

PRZEZNACZONY DO ZAMUROWANIA
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| Sciana oddzielénia p.pdZz: GKF (EI30),gr.:12|5cm
WN z wypefnieniemz wetny\mineralnej, gr.: min. \5cm
( 0 N NN

\ (z9. z opracowaniem graficznym elewacji)
N\

0P2/okno dachowe (66x140)

OP1/okno dachowe

/ 2x(66x140)
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Obrobka blacharska

SR(#150)

356

A 2 Sciana zew— od poziomu cokofu (parteru)

fyﬂ.k \st.n, ety ; SCIANY ISTNIEJACE — DO ZACHOWANIA
$ciana instn. zew. (ceramika) 52,0cm
\SzoorfgéiStﬂzrgwc(za;.o)e\ewocyme P SYSBOLE | 15,0em 577022 | ZAMUROWANIA (bloczek betonowy)
Okfadzina zewngtrzna — tynk akrylowy 2,0cm =2 | ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORK]
5.0 Pokrycie dachowe-typu lekkiego: blachodachdwka AUAA-| IZOLACIA TERMICZNA, gr.:15¢m
blachodachdwka w kolorze grafitowym ’
kontrtaty (szczelina wentylcyjna 2,5cm) 2,5¢cm
warstwa paropszczepuszezalna (membrana dachowa
lub papa wstepnego krycia)
pefne poszycie z desek lub pfyty drewnopodobnej |2,5¢cm
szezelina wentylacyjna (min.:3,0cm) 3,0cm
krokiew
wefna mineralna pomiedzy krokwiami 25¢cm
folia paropszczelna
plyta GK na ruszcie 6,25cm
5.1 Pokry/cwe dachowe pochz.eme dachu z budynkiem sgsiednim UWAGI :
blachodachdwka w kolorze grafitowym
kortrtoty (szczeling wentylcyjno 2,5¢m) 2,3 o Prace dociepleniowe nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia nie
‘Wuirsévg(p]opa;‘g;zgzpu;izif;m (membrana- dachowo naruszajac nosnosci elementéw konstrukcyjnych, zgodnie ze sztuka
, , budowlana oraz wytycznymi i zaleceniami producenta wybranego systemh.
pefne ,poszyc‘e : d,esek ‘u,b plyly drewnopodobnej |2,5¢m e Zastosowanie innych materiatéw - mozliwe pod warunkiem, ze
szczelina_wentylacyjna_(min.:3,0cm) 3,0cm zamienniki posiadaja niegorsze parametry jakosciowe od wskazanych w
krokiew _ : _ projekcie.
wefna mineralna pomigdzy krokwiami S0cm e Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé materialy oznakowane
folia paropszczelna znakiem CE, posiadajace aprobaty techniczne, dopuszczajace je do stosowani
Piyta o odpornosci ogniowej GKF na odcinku 2,0m |6,25cm w budownictwie.
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\ Strop drewniany-dosotoswac do klasy odpornosci
przeciwpozarowej EI60 (systemowo np.: Fermacell)
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odpowiednie certyfikaty i aprobate techniczna.
e Przy realizacji prac ociepleniowych roboty budowlane nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta wybranego systemu.

Do prac ociepleniowych nalezy stosowac rozwigzania systemowe posiadajace

UW A G | - przeciwpo zarowe:

BUDYNEK NALEZY WYPOSAZYC W CZUJKI DYMU ORAZ DROGI EWAKUACYJNE W AWARYJNE
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWE.J)
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