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OKNO DYMOWE

OKNO DYMOWE np VELUX S06 1,18 m x 1,14 m 
Uwagi: system oddymiania naleŜy wykonać
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Pas oddzielenia p.poŜ: GKF (EI30),
na odcinku 2,0m od dachu sąsiedniego budynku

Ściana oddzielenia p.poŜ: GKF (EI30),gr.:12,5cm 
z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr.: min. 5cm

Strop drewniany-dosotoswać do klasy odporności 
przeciwpoŜarowej EI60 (systemowo np.: Fermacell)

dach sąsiedniego budynku
pokrycie z blachodachówki

U W A G I - przeciwpo Ŝarowe:

zakres opracowania

A_1
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D   -  stolarka drzwiowa
hp   -  poziom parapetu 
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Ściana oddzielenia p.poŜ: GKF (REI60),gr.:12,5cm 
z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr.: min. 5cm

Ściana oddzielenia p.poŜ: GKF (EI30),gr.:12,5cm 
z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr.: min. 5cm

ściana kolankowa p.poŜ: GKF (EI30),gr.:12,5cm 
z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr.: min. 5cm

Hydrant Dn25

OKNO DYMOWE

OKNO DYMOWE np. VELUX S06 1,18 m x 1,14 m 
Uwagi: system oddymiania naleŜy wykonać

A_2

U W A G I - przeciwpo Ŝarowe:

L.P Nazwa pomieszczenia Pow. [m²]

3.01 Klatka schodowa 4,83

3.02 poddasze nieuŜykowe 99,00

                                                   R A Z E M : 103.8300
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OKNO DYMOWE

OKNO DYMOWE VELUX S06 1,18 m x 1,14 m 
Uwagi: system oddymiania naleŜy wykonać
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