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WSTEP

do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét zwigzanych z projektem wykonawczym dla Il Etapu
zamierzenia, polegajgcego na przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, pod nazwg
Centrum Innowaciji Technologicznych w Pile, zlokalizowanego na dziatce nr 1284/1, jednostka ewidencyjna
301901_1, obreb 0019 Pita.

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, wentylacji
mechanicznej, ogrzewczych, sprezonego powietrza ) dla Il Etapu zamierzenia, polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, pod nazwg Centrum Innowacji
Technologicznych w Pile, zlokalizowanego na dziatce nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb
0019 Pita.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robot zwigzanych z:

instalacjg ogrzewania wodnego,
instalacje wentylacji mechanicznej,
instalacje wodociggowg

instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacje sprezonego powietrza

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:

dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
Prawem Budowlanym,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami,
e Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami
i przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujgcymi oraz wytycznymi montazu
producenta urzgdzen i materiatéw,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe — COBRTI ,INSTAL”,



5. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakow
i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badanh
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Prace
przewidziane w ramach kontraktu mogg by¢ wykonywane wytgcznie w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego.

Prace nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujgcy spetnienie warunkow:

e obowigzujgcych Polskich Norm i norm branzowych,

e ustawy o ochronie os6b i mienia (z dnia 26 wrze$nia 1997r.Dz. U. 97.114.740),

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016),

e wihasciwych przepisow bhp i ppoz.

7. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego
zapoznania sie z instalacjami i urzgdzeniami zainstalowanymi w obiekcie, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzgdzeniach powstate w trakcie wykonywania robot.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca podczas realizacji rob6t bedzie przestrzegat warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom Ilub
odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut



Techniki Budowlanej lub inng jednostke uprawniong do wydawania certyfikatéw materiatowych w Polsce.
Materiaty zastosowane powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
e spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Do wykonania robét, nalezy stosowa¢ materialy zgodne z odpowiednimi hormami lub posiadajgce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Normalizacyjng i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe, aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu w obiekcie budowlanym.

9.2. RODZAJE MATERIALOW

9.21. URZADZENIA

Grzejniki ptytowe zaworowe,

Centrale wentylacyjne,

Agregat zewnetrzny,

Sprezarka srubowa,

Stoly spawalnicze z odciggiem goérnym oraz urzgdzeniem filtracyjno-wentylacyjnym
Regulator przeptywu $sciekdw deszczowych gmax = 24l/s

Klapa burzowa dn200 zabezpieczajgca przed przeptywem zwrotnym sciekéw

.2.2. OSPRZET INSTALACYJNY
szafki rozdzielaczowe, podtynkowe,
rozdzielacze c.o.,
zawory odcinajgce,
zawory katowe
gtowice termostatyczne,
nawiewniki i wywiewniki
ttumiki akustyczne
wentylatory kanatowe
regulatory przeptywu powietrza
szybkoztgczki do sprezonego powietrza

e &6 6 o o o o o o o o

9.2.3. PRZEWODY
e przewody do ogrzewania z rur polietylenowych wielowarstwowych



przewody do ogrzewania z rur stalowych czarnych ze szwem

przewody do instalacji freonowej z rur miedzianych bez szwu typu Cu zgodnie z ISO 1337
przewody do wody zimnej z rur PP PN16

przewody do wody cieptej i cyrkulacji z rur PP stabi PN20

przewody do kanalizacji sanitarnej typu HT Plus (SN4)

przewody do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur litych PCV-U SN-8

przewody do sprezonego powietrza z rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych przez
zaciskanie

przewody do zewnetrznych instalacji kanalizacji z rur litych PCV-U SN-8

e przewody do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z niespienionego PVC-U
o litej $ciance ,S” prod. np. Wavin.

9.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW DO ROBOT MONTAZOWYCH

Wyroby do robét montazowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

e sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych wyrobdéw i materialtdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

9.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych Ilub zadaszonych. Rur polietylenowych
wielowarstwowych nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach
i grubosciach powinny by¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je sktadowaé na réwnym podfozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposéb skladowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy powodujgc ich deformacije.

Armature, urzadzenia z tworzyw sztucznych, osprzet do instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej -5°C. Wszystkie
materiaty pakowane, powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

9.5. TRANSPORT MATERIALOW

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu instalaciji. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow i urzgdzen. W czasie transportu i wytadunku oraz skfadowania rur instalacyjnych oraz armatury
nalezy przestrzega¢ zaleceh wytwodrcy a w szczegdlnosci:

e Transportowane materiatly zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz

przesuwaniem sie w tadowni.

e  Przewdz rur powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi.

e Rury mozna przewozi¢ wytgcznie w potozeniu poziomym.

e Materialty w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi

spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

e Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie ostroznie; rur nie nalezy rzucac

a szczegllng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej.

e Transport rur i przewodéw powinien sie odbywaé s$rodkami transportu dostosowanymi do

rozmiarow rur i przewodow, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

e Transport armatury, urzadzen z tworzyw sztucznych, grzejnikow stalowych powinien odbywac

sie krytymi Srodkami transportu.

e Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.



Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot. Roboty powinny byé
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Uwagi ogdlne:

10.1.

Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie

z instrukcjg Producenta.

Robotami mogg kierowaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, posiadajgce uprawnienia

budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej,

sg cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz

aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

Kierownik rob6t powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenie o podjeciu swej funkcji.

Pracownicy wykonujgcy prace muszg legitymowaé sie aktualnymi uprawnieniami

do wykonywania robdot w okre$lonym zakresie oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenie

o ukonczeniu szkolenia BHP.

Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub

inwestora:

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna,

- facznoéc¢ techniczng,

- dokumentacje prawng robot tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z kosztorysem oraz
zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy prowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
- wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przewodoéw instalacyjnych,
- wykona¢ konstrukcje wsporcze

- wykona¢ pomosty techniczne,

- wykonac¢ trasowanie przewodow,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,
- ochrona antykorozyjna.

Trasy instalacji powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, rowniez
pozostatych branz, powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne do prawidlowej konserwaciji.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach prostych, poziomych i pionowych.

ROBOTY DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Centrala wentylacyjna oraz agregat skraplajgcy nalezy zamontowac¢ zgodnie z wymaganiami
producenta na konstrukcji wsporczej, a nastepnie wypoziomowac.

Wyrzutnie dachowe nalezy wypoziomowaé na podstawie dachowej i postawi¢ na cokole
montowanym w konstrukcji dachu zachowujgc minimalng odlegto$¢ 0,5 m od powierzchni dachu
do dolnej krawedzi otworu urzadzenia. Pozostate elementy instalacji na dachu nalezy prowadzi¢
zachowujgc minimalng odlegtos¢ 0,5 m od powierzchni dachu.

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone siatkg ochronna.

Instalacje wykona¢ z kanatéw o przekroju prostokgtnym oraz kanatéw typu Spiro z blachy
stalowej ocynkowanej o gr. 0,5+0,8mm, tgczonych na fabrycznie montowang uszczelke.
Brakujgce elementy wykona¢ warsztatowo z blachy stalowej ocynkowanej o gr.0,5+0,8 mm.
Kanaty i ksztattki powinny spetnia¢ klase szczelnosci B zgodnie z normg PN-EN 12237.

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane obtozy¢ podkladkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach.

Skrzynki rozprezne oraz zawory wentylacyjne i anemostaty montowane w suficie podwieszanym
taczy¢ z siecig powietrzng za pomocg izolowanych termicznie kanatéw elastycznych typu flex
wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;.

Kratki nawiewne i wywiewne nalezy montowa¢ na kanatach zgodnie z wytycznymi producenta.
Odcinki instalacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone na dachu zaizolowa¢ termicznie matami z
wetny mineralnej typu KLIMAFIX o grubosci 80 mm w ptaszczu z blachy aluminiowe;j.



Podparcia i podwieszenia kanatow wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Po montazu dokonaé préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 “Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed przystgpieniem do uruchomienia centrali wentylacyjnej wszystkie obiegi systemowe
powinny by¢ napetnione i odpowietrzone.

Po wykonaniu rozruchu dokonac regulacji w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z
projektem.

Po wykonaniu instalacji nalezy przystgpi¢ do szczegétowego przegladu i prob dziatania zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych” t. 11 1988 r. i
nalezy:

- sprawdzi¢ dziatanie kazdego urzadzenia, a zauwazone usterki i nieprawidtowosci usungg;
- przeprowadzenie czynnosci nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

10.2.

ROBOTY DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Wykonanie i proby instalacji muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta.
Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne.

ROBOTY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonanie i proby instalacji muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta.
Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne.

ROBOTY DOTYCZACE INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA

Wykonanie i préby instalacji muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne.

Sprezarke nalezy zamontowaé zgodnie z wymaganiami producenta, na podtozu ptaskim,
a nastepnie wypoziomowac.

Przewody instalacji sprezonego powietrza prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%.

ROBOTY DOTYCZACE INSTALACJI FREONOWEJ

Wykonanie i préby instalacji muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Jednostke zewnetrzng nalezy przymocowaé na dachu budynku za pomocg konsoli systemowe;j,
a nastepnie wypoziomowac i zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne.

Po zakonczeniu montazu przewodow i podtgczeniu urzgdzenia zewnetrznego do chiodnicy
freonowej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelnos$ci instalacji — sprawdzenia wymagajg
jedynie przewody rurowe. Zawory odcinajgce po stronie ssawnej

i cieczowej agregatu skraplajgcego przed przystgpieniem do proby powinny pozostawac
fabrycznie zamkniete. Czynnos$¢ wykonywaé wg wytycznych producenta.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzié usunigcie wilgoci z instalacji metodg
prézniowg za pomocg pompy prézniowej ustawionej na cisnienie -0,1 MPa i pracujgcej, przez co
najmniej 15 minut.

Napetnienie instalacji czynnikiem chiodniczym wykona¢é wg wskazéwek zawartych
w instrukcji montazowej systemu.

ROBOTY DOTYCZACE ZEWETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Przykanalik kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do studzienek kanalizacyjnych

Przewody przykanalika kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur z niespienionego PVC-U
o litej sciance ,S” prod. np. Wavin.

Przewody nalezy tgczy¢ na uszczelke gumowa.

Przejscie rury przez sciane studni wykonac stosujgc przejscie szczelne systemowe dla rur PVC.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC utozonych w wykopie na podsypce
piaskowej, a po utozeniu rur wykona¢ obsypke z piasku (20 cm ponad wierzch rury) i gruntu
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rodzimego z doktadnym ubiciem warstwami.

ROBOTY DOTYCZACE ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przykanalik kanalizacji deszczowej wigczy¢ do kanatu deszczowego kdD200.

Przewody przykanalika kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur z niespienionego PVC-U
o litej $ciance ,S” prod. np. Wavin.

Przewody nalezy tgczy¢ na uszczelke gumowa.

Wigczenie do kanatu deszczowego wykonaé poprzez systemowe przytgcze siodtowe 300/200.
Przejscie rury przez $ciane studni wykonac stosujgc przejscie szczelne systemowe dla rur PVC.
Scieki deszczowe z projektowanych powierzchni dachowych odprowadzi¢ poprzez rure
spustowg DN125, ktorg nalezy podtgczyé do przykanalika PVC160 za pomocg osadnikow-
czyszczakdw kanalizacyjnych systemu np. Gamrat.

W studni Rdp zamontowac regulator przepltywu sciekdw deszczowych gmax=24 |I/s
np. RRK-B 02400-50 prod. Retencja PL Sp. z o.0.

W studni SD5 wykona¢ klape rewizyjng burzowg dn200 zabezpieczajgcg przed przeptywem
zwrotnym sciekow

Przykanalik kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC utozonych w wykopie na
podsypce piaskowej, a po utozeniu rur wykona¢ obsypke z piasku (20 cm ponad wierzch rury) i
gruntu rodzimego z doktadnym ubiciem warstwami.

ROBOTY DOTYCZACE INSTALACJI OGRZEWANIA WODNEGO

Wszelkie urzadzenia oraz elementy instalacji montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Instalacje ogrzewania wodnego zasilajgcg grzejniki konwekcyjne wykonaé z rur tworzywowych z
wktadka aluminiowa.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ zabezpieczone tulejg ostonowg z
rur z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy tuleja, a rurg powinna byé wypetniona
materiatem plastycznym nieoddziatywujgcym na materiat rury.

Odcinki poziome instalacji prowadzi¢ w podtodze. Odcinki pionowe (podejscia do grzejnikéw
prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach wykutych w $cianie.

Przewody utozy¢ ze spadkiem pozwalajgcym na odpowietrzenie instalaciji.

Kazdy odcinek rury od rozdzielacza do grzejnika wykonac¢ z jednego fragmentu rury.

W pomieszczeniach instalowac¢ grzejniki np. typu VentilCompact firmy Purmo

Fragmenty instalacji fgczace pion z rozdzielaczami ogrzewania wodnego wykona¢ z rur
stalowych.

Rozdzielacze ogrzewania wodnego zainstalowa¢ w szafkach podtynkowych.

Instalacje zasili¢ z istniejgcego budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie, a nastepnie probe szczelnosci
poszczegdlnych odcinkéw instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji grzewczych”.

ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Do robdt ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody witadciciela oraz po geodezyjnym
wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw.

Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonac¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, a nastepnie wykonaé przekopy kontrolne.

Roboty ziemne w miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywaé recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby
podpierac¢ liniowo na catej dtugosci.

Nalezy stosowa¢ tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia.

Na skrzyzowaniu z kablem energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne typu ,Arot”
diugosci 1,5 m dla kazdej kolizji.

Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowa¢ do rzeczywistej Srednicy
przewodu, stwierdzonej po jego odkopaniu.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zmiany lub przebudowe nalezy
dokonac¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.



e Kanaly kanalizacyjne nalezy uktada¢ od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur.

o W przypadku wystepowania wdd gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopdw.

e Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewnatrz wykopu dostosowaé do srednicy projektowanego
przykanalika.

e W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne.

e Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z trasg wykopdw nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowania
i podwieszenia.

o Wszystkie odkryte kable elektryczne zabezpieczyé ostonami typu AROT. W przypadku
natrafienia na  niezinwentaryzowane  uzbrojenie nalezy  wstrzyma¢  roboty
i zawiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim dalszy tryb postepowania.

e Pod kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ 20cm podsypke z piasku drobno
lub $rednioziarnistego.

e Wspodlczynnik réznoziarnistosci zastosowanej zasypki musi  wynosic U2=5 (rowne
i wieksze od 5).

e Warstwa podsypki powinna zosta¢é wyprofilowana zgodnie z projektowanym spadkiem
i zagtebieniem na potgczenia kielichowe kanalizacji deszczowej.

o Podioze przygotowac tak, aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie.

e W podtozu pod kanaty nie moze wystepowac gruz i kamienie.

e Po utozeniu i montazu rury obsypke nalezy uktadaé réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposdéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur
zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

e Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego
Srednicy powinno przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem
(warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego.

e Normalnych ciezkich narzedzi zageszczajgcych mozna uzywaé na wysokosci powyzej
1 m od krawedzi rury.

e Potgczenia rur nalezy pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnos$ci.

o Wymiane gruntu wykonac¢ na piasek drobno lub srednioziarnisty. Wspoétczynnik réznoziarnistosci
zastosowanej zasypki musi wynosi¢ U25 (réwne i wieksze od 5). Zasypke nalezy wznosi¢
rébwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwiocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci
dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%.
Grubosc¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu recznym lub 20-30 cm przy
mechanicznym.

o Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

o Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywacé tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

e Po osiggnieciu wlasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania
kolejnej warstwy.

e Ocene zageszczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is, ktérego wartos¢
minimalna wynosi dla warstw do gtebokosci 0,2 m p.p.t 1s=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m
poziomu terenu 1s=0,98.

e Zapoziom terenu uwaza sie gorng powierzchnie robét ziemnych.

e Grunty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania (podlegajgce wymianie) oraz
niewykorzystane do zasypki nalezy traktowa¢ jako odpad i zagospodarowa¢ go zgodnie
z ustawg o odpadach.

10.10. ROBOTY DOTYCZACE ODWODNIANIA WYKOPOW

e W przypadku zmiany warunkéw gruntowo-wodnych nalezy zastosowa¢ odwodnienie
w postaci drenazu utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocg igtofiltrow.
¢ Przed wylgczeniem odwodnienia utozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed wyptynieciem.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji branzy sanitarnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm



i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”.
o Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

o Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robo6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
e pomiary i badanie szczelnosci instalaciji,
e podczas sprawdzania jakosci technologii:
- wykonanie i préby instalacji muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta,
- przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ rury ochronne,
- przed przystgpieniem do obstugi instalacji ogrzewania wodnego wszystkie obiegi systemowe
powinny by¢ napetnione i odpowietrzone,
- wykona¢ ptukanie, a nastepnie prébe szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw instalacii
- przeprowadzi¢ wodng prébe hydrauliczna,
- po wykonaniu proby szczelnosci, instalacje wypetnic wodg instalacyjng uzdatniong
spetniajgcg wymagania normy PN-C-04607,
- wykonaé¢ oznaczenia przewodow, armatury i urzadzen, po wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji.

12. ODBIOR ROBOT

Odbidér robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera,
a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

12.1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzeh instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi przepisami, ST, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 11. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byc¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny byé
dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy,

o dokumenty dotyczgce jakosci uzytych materiatow,

e protokoty odbioréw.

12.2. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeéciowych,

protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw z wymaganiami oznaczenia wyrobow
znakiem CE.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieth dotyczgcych usunigcia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokdt badan szczelno$ci instalacji,

dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji zanikajgcych i/lub podposadzkowych.



13. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji grzewczej moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub,
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuije),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

14. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

Normy:

e PN-EN ISO 6946: 1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 13370:200 - Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 13789:200 - Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspédiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

e PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

e PN-ISO 228-1: 1995 - Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nic uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

e PN-90/B-01430-Ogrzewnictwo.Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

e PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

e PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-B-02414: 1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

e PN-91/8-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodéw armatury i urzadzen. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-C-04607: 1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-H-74200.-1998-Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-7421 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-1S06761: 1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.

PN-1SO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.



e PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.

e PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

e PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

e  PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

e PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

Ustawy:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Inne:

e _Warunki techniczne  wykonania i odbioru robét  budowlano-montazowych”
COBRTI ,INSTAL”

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe — COBRTI ,INSTAL”,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
— COBRTI ,INSTAL” Zeszyt 6,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
— COBRTI ,INSTAL” Zeszyt 7,

e "Warunki techniczne wykonania [ odbioru sieci kanalizacyjnych”
— COBRTI ,INSTAL” Zeszyt 9,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”

— COBRTI ,INSTAL” Zeszyt 5.

opracowat: mgr inz. Michat Borodin
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