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L. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt elektrycznych jest opracowaniem zawierajacym zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét elektrycznych, obejmujagcym w szczegolnosci:
* wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,
*  wymagania dotyczace sposobu wykonania robot
* oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych rodzajéow robot,
*  okreSlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru (zawarte na
etapie szczegotowej specyfikacji technicznej),
» wskazanie podstaw okreslajagcych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad
przedmiarowania.
Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiada¢ poszczegdlne roboty, zamawiajacy (na
podstawie ustawy Prawo o zaméwieniach publicznych) okresla swoje wymagania w specyfikacjach technicznych.
Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogélne specyfikacje techniczne) zawierajace warunki poprawnego
wykonania rob6t, SST (szczegdtowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu,
precyzujace szczegblne wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja odnosi si¢ do robét elektrycznych zwigzanych z tematem:

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

LOKALIZACIA:
Pita, ul. Ceglana 2, dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1 obreb 0019 Pita

INWESTOR:
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, 64-920 Pita, ul. Ceglana 2

2.1. Definicje i pojecia

*  aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

* certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi,

» instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym,

*  sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza,

* deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna,

*  dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w
trakcie realizacji rob6t (budowy),

*  dziennik budowy - opatrzony pieczgcig organu administracji panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem,

*  InZynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

*  kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

*  ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
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zatacznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

*  odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostalty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi 1 obowigzujagcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji,

»  polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j -
poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem Budowy,

*  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,

*  rura ostonowa - przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji elektrycznej,

*  rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢ urzadzen elektrycznych.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa,
a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami InZyniera - inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sobie energie elektryczng z agregatu. Nie bedzie realizowane zasilanie
placu budowy od Energa Operator.

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

3.2 Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu
mu kontraktu

Projekt budowy budynku w zakresie instalacji elektrycznych, Przedmiar robot (naktady rzeczowe) rob6t
elektrycznych., Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych

3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
2) dokumentacja projektowa
3) przedmiary rob6t (naktady rzeczowe)

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia rob6t instalacyjnych, ze
szczegblnym uwzglednieniem robét specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i poleceniami
inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub pomini¢¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajaca jakosc, to takie elementy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, w
okresie trwania kontraktu, az do koficowego odbioru robét. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca przedstawi
InZynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia prac budowlanych. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu



bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003
nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac si¢ z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robdt przez wykonawce od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie rob6t instalacyjnych nalezy
koordynowa¢ na biezaco z kierownikiem budowy rob6t ogolnobudowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materialy i urzagdzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczecia rob6t budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie zadowalajacym az do
momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowat Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

4. Ogolne wymagania dotyczace materialow i sprzetu

4.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okre§lonego materiatu z okreslonego zrédta nie oznacza, ze
wszelkie materialy z tego zrédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winien poda¢ inzynierowi
terminy dostaw zatwierdzonych materiatéw.

4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg usuni¢te z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktdrych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
prowadzi na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych . Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
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materialowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsi¢gbiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki
materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce rob6t lub przedsiebiorstwo
wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposdb sktadowania materiatoéw
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Materiaty np. rury instalacyjne, kable 1 przewody, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wiagzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w
czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach.
Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej

.....

zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).

4.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i
wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
mi¢dzy innymi z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

*  samochdd dostawczy,

e rusztowania,

* elektronarzedzia,

*  spawarka transformatorowa,

*  obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, element6w itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie
przedmiotéw w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzenie. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

Transport kabli i przewodéw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:
»  kable nalezy przewozi¢ na b¢bnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy

80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewngetrzna Srednica kregu nie powinna by¢

mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla,

*  bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz

a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skirzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczac.

*  stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy

uktada¢ poziomo.

»  zabronione jest: przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami.
Umieszczenie 1 zdejmowanie bebnoéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy
zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli i
przewodow jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna na utrate cech jakosciowych
przewozonych materialéw oraz nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robot.



4.7. Przyrzady do badan i pomiarow

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokdle)
z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji 1 przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢
zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

5. Ogolne wymagania dotyczace instalacji
5.1. Wymagania ogoélne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢
dostosowana do uktadu sieci TN-.. 0 napi¢ciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz Ziacza
instalacji elektrycznej budynkéw, musza umozliwia¢ odiaczenie instalacji od sieci zasilajacych i by¢ usytuowane w miejscu
dostgpnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wplywami atmosferycznymi a takze ingerencija
0s6b niepowotanych. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) 1 neutralny (N). W obwodach odbiorczych
instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowa¢ wytaczniki nadmiarowe :

* 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

*  wymaganej zdolnosci wylaczeniowej w stanach zwar¢

» charakterystyce czasowo-pradowe;:

> typu B dla zabezpieczenia obwod6éw o$wietlenia
- typu C dla zabezpieczenia obwodéw gniazd

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i siftowych wewnetrznych stosowa¢ potaczenia wyrownawcze gtéwne i
miejscowe, faczace przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Stosowac
zasade prowadzenia tras przewod6w elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Przewody elektryczne zasilajace rozdzielnie elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
Zyly przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych oéwietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg byé wykonane
wylacznie z miedzi.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie okre§lonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ rownomierne
obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw I -fazowych.
Tablice rozdzielcza nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych. Mocowanie puszek w $cianach i
gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych;
Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystgpowat
ugory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

5.2 Roboty przygotowawcze -wymagania ogolne

5.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnos$ci podczas wykonywania trasowania:

*  wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku;

*  wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

* mechaniczne wykonanie otwordw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych). Trasowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przej$¢ przez Sciany i stropy



Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

5.3. Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciagi instalacji
uktada¢ w korytkach i rurkach zgodnie z dokumentacjg. Poza korytkami instalacje uktada¢ w rurkach Do wyposazenia
technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej zalicza si¢ instalacje cieptej 1 zimnej wody klimatyzacji,
wentylacji, kanalizacji, piorunochronna, telekomunikacyjng itd. W pierwszej kolejno$ci chodzi o takie prowadzenie
poszczeg6lnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie oraz niekorzystny wplyw na otoczenie budynku. Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany
instalacji elektrycznej 1 wspdtpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w
obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiaja si¢ na przyktad w osigganiu przez
fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia, ktére w konsekwencji moga
stac si¢ przyczyna pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone,
aby czynnosci przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzef instalacji i urzadzen elektrycznych,
gdyz grozi to porazeniem os6b wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gléwnie o zapewnienie takich odlegtosci
pomiedzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowaé narzgdziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.

5.3.1. Ukladanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac

przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien
tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury.
Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca polaczen jedno kielichowych lub ziaczek dwu kielichowych.
Najmniejsza dlugos¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Dtugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos¢ do
Smm.

5.3.2. Wciaganie przewodow do rur
Do rur utozonych zgodnie z p. 5.4.1. po ich przykreceniu, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny

instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi
w nie przewodami.

5.3.3. Mocowanie puszek



Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych
lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac¢ za pomocg wkretéw do drewna. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego
jak dla instalacji podtynkowej w sposdb podany w p. 5.3.1.

5.3.5. Przygotowanie koncéw zyl i 1aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie 1 osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
sposdb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania
zaciskow, do ktdrych przewody s3 przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac si¢ podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.6. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposdb estetyczny, podejscia od przewod6éw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z p. 5.4.4. podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania
odbiornikdéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczeseiej do:

*  opraw oswietleniowych,

* odbiomikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w
korytkach itp. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od:

»  warunk6w technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

*  do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach Iub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami wtozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.7. Przylaczanie odbiornikéow

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sily docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo,
z tym Ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

*  przylaczenia sztywne,

*  przylaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podioza i nie ulegajacym
zadnym przesuni¢ciom. Przytaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane s3 do przesunieC i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

*  przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

*  przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

*  przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5.4. Montaz przewodéw i osprzetu



5.4.1. Rury typu RB

Zasadnicze czynnoSci przy wykonywaniu rob6t
*  Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytéw do rur
*  Przygotowanie podioza
*  Zamocowanie uchwytow
*  Odmierzenie i ucigcie rur
*  Wykonanie polgczen ztagczkami przelotowymi
*  Sprawdzenie droznosci rurazu
*  Wprowadzenie rur do puszek i1 innych elementéw instalacji
*  Ulozenie rur na uchwytach

5.4.2. Ukladanie przewodow i kabli

Wymagania og6lne dotyczace robot.
Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej. Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i §ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg lub
odpowiednio obudowane. Trasy przewoddw kabelkowych sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku
muszg zapewnia¢ fatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodéw kabelkowych. Minimalny przekrdj zyt
przewodzacych przewod6éw kabelkowych dla obwodéw oswietleniowych 1,5 mm?2 Cu, obwodéw gniazd wtykowych i
obwoddéw sitowych 2.5mm?2 Cu. Poziom izolacji przewodéw kabelkowych -750V. Wszystkie przewody kabelkowe
muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke
izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t.].

»  przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony

*  przewdd neutralny N - kolor niebiesk

* przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czarny

5.4.3. Przewody wciagane do rur

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu rob6t
*  Rozwinigcie przewodu
*  Sprawdzenie ciggtosci zyl i opornosci izolacji
*  Odmierzenie
*  Cigcie
*  Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych
*  Wciagnigcie przewodow

5.5. Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnoS$ci przy wykonywaniu robot
*  Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
*  Przygotowanie podtoza
*  Wykonanie §lepych otworéw mechanicznie / recznie
*  Wykruszenie lub wycigcie otworéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach
*  Wprowadzenie przewodow w otwory puszki
*  Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
*  Osadzenie puszki w gotowym podiozu
*  Odkrywanie puszek
» Podlaczenie i przedzwonienie przewodow
*  Zamknigcie puszek
* Rozmontowanie osprzgtu, tacznikow i aparatury
*  Podlgczenie tacznikow i gniazd wtykowych
*  Zamocowanie facznikoéw i1 gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotyczace robdt.
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L aczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podtoza pomieszczen)
okreslonych dokumentacja projektowa lub wedlug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed
wykonaniem podtaczen tacznikdw i aparatow - nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ ich funkcjonowania.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.
*  Wiytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw
*  Przygotowanie podtoza
*  Zamocowanie uchwytéw
*  Rozpakowanie oprawy
*  Oczyszczenie oprawy z materialéw zabezpieczajacych
*  Otwarcie i zamknigcie oprawy
*  Obcigcie i obrobienie koncow przewodow
*  Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
e Zamontowanie oprawy i podtaczenie
*  Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtys$niki itp.)

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrédet swiatta
*  Zdjecie klosza, siatki, odblys$nika, rastra itp. z oprawy
*  Wyjecie zrodta §wiatta z opakowania
*  Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametréw
e Zamontowanie zrodta Swiatta w oprawie
*  Sprawdzenie $wiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbly$nika, rastra itp.

5.7. Montaz wyposazenia rozdzielnicy

* rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa producenta obudowy

* przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie
wyczysci€ i zabezpieczy¢ krawedzie

» aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta

*  pofaczenia wewngetrzne w rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkdw faczeniowych.

* naaparatach wykonac¢ opisy adresowe i zalaczy¢ schemat rozdzielnicy

* rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem
warunkéw meteorologicznych

5.8. Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne zaprojektowano w uktadzie sieci TN-.. Tablica elektryczna winny by¢ wyposazone w
szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztacza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w
przypadku braku - z zaciskiem ztaczki §wiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym
natomiast N w niebieskim. Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢ gléwng szyne wyréwnawczg (uziemiajacg) do
ktérej za pomoca przewodu LgY16mm?2 i4mm?2 nalezy podiaczyc¢:

*  przewody ochronne lub ochronno-neutralne
* rury instalacji sanitarnych

* metalowe czesci itp.

* kanaly wentylacyjne

* inne masy metalowe

5.9. Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
* Badania i pomiary instalacji o§wietleniowe;j i sitowe;
» Sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow
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* Sprawdzenie poprawnosci potaczen

* Sprawdzenie adresow przewodéw kabelkowych z listwa adresowg
* Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw

* Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

* Pomiar rezystancji uziemien korytek

* Badanie wylacznikow

* Badania instalacji odgromowej

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
* Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty
* Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiardw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i
pomiardéw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw
w celu sprawdzenia, czy spetniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych
moze stac si¢ przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymacé i zapoznaé
sie z uaktualniona dokumentacja techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowa¢ przede wszystkim sprawdzenie:
*  zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami,
» prawidlowosci wykonania potaczen przewodow,
* poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,
*  poprawnosci wykonania przej$¢ przewodOw przez stropy i $ciany,
» prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkow
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
* prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,
» prawidlowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
» prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronnie neutralnych,
»  prawidlowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkéw srodowiskowych
w jakich pracuja,
* spehienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej
Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej
okreslone sa w nastepujacych normach:
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty 1 srodki zabezpieczen i ochrony spetniaja wymagania
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bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidlowosci: ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napiecia
oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odlaczajacych i taczacych, doboru urzadzen i §rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych, oznaczenia
przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno neutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych
lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow, itp., potaczen
przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczeg6lnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢
dobrania §rodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:
Wymagania ogdlne podane w normie
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, wymagania
szczeg6towe podane w normie
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sg Srodki ochrony przed:
dotykiem bezposrednim poprzez:
* izolowanie czg$ci czynnych,
* zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wigkszym niz 30 mA, jako uzupehiajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;
*  dotykiem posrednim przez zastosowanie:
* samoczynnego wylgczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych),
* urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej,
* nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,
* oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

* instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podiozy, na
ktérych badz obok ktérych sa zainstalowane,

* urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

* dostepne czgsci urzadzen i aparatéw nie zagrazaja poparzeniem,

* urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub goracego powietrza majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

* urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja
wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
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6.2.3. Dobér przewodéw do obciazalnos$ci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

w tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

prawidlowos¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkéw pracy
urzadzen: zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym, zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,
réznicowopradowych, zabezpieczajacych przed przepigciami, zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,
do odtgczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng we wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

* prawidtowo$¢ nastawienia parametrow urzgdzen (aparatéw) zabezpieczajacych,

» prawidlowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i
innych jesli takie przewidziano w projekcie,

* prawidlowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzglgdu na wybidrczosC, (selektywnos¢) dziatania,

* czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia normy:

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodéw, dla doboru 1 montazu wyposazenia elektrycznego

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspolne:

» dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

* dlaurzadzen do odlgczania izolacyjnego i faczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczania izolacyjnego i faczenia,

» dlaurzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetgzeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym i
PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie:
a) odigczania od napiecia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,
d) wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
- odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych,
- wylaczania do celé6w konserwacji,
- wylaczania awaryjnego,
e) wynikajacym z odlaczania w celu wykonania konserwacji urzagdzeh mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach:

PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Odtaczanie i taczenie

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.

6.2.5. Dobér urzadzen i Srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych.
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Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych,
w jakich pracuja 1 jakim podlegaja wptywom.
Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidlowos¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:

*  konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

* obecno$¢ cial obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje, narazenie mechaniczne,

* promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,

* oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

*  przepigcia atmosferyczne i taczeniowe, o - kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

» warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalifikacje os6b.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zalezno$ci od skodyfikowanych wptywdw zewngtrznych i
srodowiskowych podane sg w normach:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne,

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno - neutralnych
PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno -
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty i jasno-niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczania
przewodoéw fazowych.

Oznaczenia przewodéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne .

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

6.2.7. Umieszczenie schematu, tablicy ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

* umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg si¢ we wlasciwym
miejscu,

* obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

* tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty faczeniowe i sterownicze znajdujg si¢ we
wilasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

* umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one na
identyfikacj¢ instalacji, obwodéw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu 0 wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wsp6lne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania schematow,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow Swietlnych 1 przyciskow,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy.

6.2.8. Polaczenie przewodow
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Sprawdzeniu podlega stan polgczenia przewoddw, a wigc to, czy s3 wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na polaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podltaczone przewody. Wymagania dotyczace potaczen
przewodéw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do Iaczenia przewodéw o przekrojach do 16mm?

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodow o przekrojach do 120 mm? w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledéw montazowych i innych usterek w instalacji elektryczne;.
Usterki te musza by¢ usuni¢te przed przystgpieniem do préb i pomiardw. Wykonywanie tych prob bez usunigcia
usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7. Dokumentacja powykonawcza
7.1. Do odbioru robot elektrycznych wykonawca winien przedlozy¢ nastepujace dokumenty

* dokumentacje techniczng powykonawcza opieczgtowang i poswiadczong za zgodnos$¢ z wykonawstwem
przez osobe uprawniong do wykonywania rob6t; geodezyjng dokumentacje powykonawcza dla instalacji
zewnetrznych;

* deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robdt;

*  Kkarty gwarancyjne , DTR-ki

*  metryki urzadzen odgromowych

* oswiadczenie kierownika rob6t w/g ustalonego wzoru

* o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami przepisami oraz
posiadang wiedza techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zataczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoty z pomiar6w

* Badania i pomiary instalacji oswietleniowe;j i sitowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszacych
obejmujg:
- Sprawdzenie ciaglosci zyt przewodow
o Sprawdzenie poprawnosci polaczen
> Sprawdzenie adreséw przewodéw kabelkowych z listg adresowg
- Pomiar rezystancji izolacji obwodow
- Pomiar rezystancji petli zwarcia
- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
- Pomiar rezystancji uziemien korytek
- Pomiar natg¢zenia o§wietlenia
- Badanie wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych

* Badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom oswietleniowym i sitowym
wewnetrznym

*  Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowg

*  Sprawdzenie opasek kablowych

*  Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

*  Pomiar rezystancji zyl kabla

*  Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich
wynikOw musza by¢ sporzadzone raporty w ustalony w PZJ sposéb Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona
osoba/pracownik Laboratorium Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokdle) z badan i pomiardw.

8. Przepisy zwiazane

Ustawy
* Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z
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p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z p6Zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobé6w budowlanych (Dz. U. z 1995
r. Nr 10, poz. 48 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia21.06.1994 w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji 1 kartografii (Dz. U. z
1994r. Nr 84, poz. 387 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytku
(Dz. U. Nr 85 poz. 553).

Normy

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogoblnych charakterystyk, definicje (oryg.)

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogélnych charakterystyk
Zastepuje: PN-E-05009-03:1991

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzgS$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepigeciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napigcia.

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeg$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
(oryg.)

Zastepuje: PN-IEC 60364-4-443:1999

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napigcia

Zastepuje: PN-E-05009-45:1992

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Zastepuje: PN-E-05009-473:1991

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
Zastgpuje: PN-E-05009-482:1991

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
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rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czegs$¢ 5-51: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogélne (oryg.)

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego
- Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego
- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Zastepuje: PN-IEC 60364-5-53:1999

Norma znajduje si¢ w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie
21.03.2011 r.

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie
izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzgdzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tagczenia

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzgdzeniu w brzmieniu
rozporzgdzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.
PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzgdzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.
PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzgdzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie
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Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzgdzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaciji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzgdzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.
PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji
Baseny ptywackie i fontanny

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzgdzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.
PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 7-703: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzgdzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.
PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzgdzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.
PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzgdzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.
PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode ruchu (oryg.)

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzgdzeniu w brzmieniu
rozporzadzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.
PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Meble

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Norma znajduje sie w wykazie Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu w brzmieniu
rozporzgdzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), ktére wchodzi w zycie 21.03.2011 r.

PN-84/E-02033

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-84/E-02035

Urzadzenia elektroenergetyczne. O$wietlenie elektryczne obiektéw energetycznych
PN-EN 12464-1: 2004

Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22:2004/AC

Oprawy oswietleniowe- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe — Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999

(norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 13032-1:2005
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Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czes¢ 1: Pomiar 1 format pliku

PN-EN 13032-2:2005

Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Cz¢s$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynku

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 50171:2007

Centralne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2007

Wymagania bezpieczenstwa 1 instalowania baterii wtdrnych — Czes¢ 2: Baterie stacjonarne
PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61347:2005

(norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegolowe
dotyczace statecznikdéw elektronicznych zasilanych pradem statym, do o§wietlenia awaryjnego
PN-EN 60617-11:2004

Symbole graficzne stosowane w schematach — Cze$¢ 11: Architektoniczne i topograficzne
plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-N-01255:1992

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN EN 62305-1:2008

,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne*

PN EN 62305-2:2008

,Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

PN EN 62305-3:2009

,,Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia“
PN EN 62305-4:2009

,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach*
PKN-CEN TS 54-14

Systemy sygnalizacji pozarowej — wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 50173-1:2011

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

— Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

ISO/IEC 11801-1:2017

Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 1: General
requirements

ISO/IEC 11801-2:2017

Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 2: Office premises
ISO/IEC 11801-3:2017

Information technology -- Generic cabling for customer premises

-- Part 3: Industrial premises

ISO/IEC 11801-4:2017

Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 4: Single-tenant
homes

ISO/IEC 11801-5:2017
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Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 5: Data centres
ISO/IEC 11801-6:2017

Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 6: Distributed
building services

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze¢s¢ 2: Budynki biurowe;
PN- EN 50173-5:2009; A1:2011

Technika informatyczna - Cz¢$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07

Technika informatyczna. Instalacja okablowania

— Czg$¢ 1- Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2- Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2014-02

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3 — Planowanie 1 wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

TIA-942:

Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005
ANSI/TIA-568-C.2-1 “Addendum 1, Specifications for 100Q Category 8 Cabling” 2016-07
PN-EN 50600-1:2013-06

Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centrow przetwarzania danych (EN
50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010

Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;
PN-EN 50288-4-1:2014-02

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych -- Czegs¢
4-1: Wymagania grupowe dotyczace przewodow ekranowanych, testowanych do
czestotliwosci 600 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego uktadania w
budynkach

PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-22:2009,
PN-EN 60754-1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010

Normy migdzynarodowe zwigzane z palnoscig powloki kabla.

PN-EN 50310:2012

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60050-826:2007, PN-IEC 60364-3:2000

systemy zasilania (wymagania ogélne)

II. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Zakres robdt jest zgodny z zakresem projektu. Do wykonania pozostaje nastepujacy zakres:

1.

Roboty w terenie
Likwidacja o$§wietlenia terenu kolidujagcego z projektowanym zagospodarowaniem
Wykonanie kanalizacji kablowej SN-15kV
Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej SN-15kV oraz ich podiaczenie
Wykonanie kanalizacji kablowe;j teletechnicznej
Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej teletechnicznej oraz ich podtaczenie
Wykonanie kanalizacji kablowej do budynku pompowni
Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej do budynku pompowni oraz ich podtaczenie
Wykonanie o$wietlenia terenu
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Wykonanie oddzielnego uziomu dla stacji transformatorowe;j

Roboty w budynkach

Demontaz instalacji w budynku istniejacym,
Nowa rozdzielnica RG,

Rozdzielnice lokalne,

Instalacje koryt kablowych,

Linie zasilajace wlz,

Instalacje gniazd i zasilania urzadzen,
Instalacje o$wietlenia,

Instalacja odgromowa,

Instalacja potagczen wyréwnawczych,
Instalacja okablowania strukturalnego,
Instalacja SSWiN,

Instalacja CCTV.

Pomiary, préby, dokumentacja powykonawcza.
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