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Czes¢ opisowa

1. Zakres roboét :

Zakres robdt stanowi budowa kanalizacji sanitarnej (sie¢ grawitacyjna) wraz z budowa przytaczy
(przykanalikéw) w granicach dziatki drogowej. Zaprojektowana kanalizacja zostanie wigczona
do istniejacej studni:

¢ S1 o rzednych 52,91/50,83

¢ S6 o rzgdnych 53,06/51,05
Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PVC SN8 kielichowych taczonych na wcisk
na uszczelke dwuwargowsa, z ulozeniem nowych rurociggdw wraz zabudowa nowych studni
kanalizacyjnych — proponuje si¢ zastosowanie studni prefabrykowanych z tworzyw studni
z kinetami zbiorczymi: $1000, $600 na sieci, i min $400 na przytaczu na terenie dziatki prywatnej.
Wolne odejscia kinet $lepi¢ umozliwiajgc ich wykorzystanie w przysztosci. Studzienki wlazowe
zaprojektowane w poboczach drég, w drogach, na terenach przejezdnych (wjazdy, miejsca
postojowe itp.) zostaty zaprojektowane z wlazami typu ci¢zkiego klasy D 400, dopuszczajace ruch
bardzo ci¢zki o nacisku do 40 Mg.
Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana z rur o $rednicy 200mm, a przykanaliki
z rur o $rednicy 160mm. Inwestor wybuduje przytacza jedynie w granicach dzialek drogowych
tj. w zakresie od wilaczenia do sieci gtdéwnej do granicy posesji.

2. Wykaz istniejacych elementow uzbrojenia terenu :

sie¢ 1 przytacza wodociggowe
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ 1 przytacza gazowe

sie¢ elektroenergetyczna

sie¢ teletechniczna

YV VVVYVY

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zasrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

sieci elektroenergetyczne

sie¢ 1 przytacza wodociggowe

sie¢ 1 przytacza kanalizacji sanitarnej
sie¢ 1 przytacza gazowe

sie¢ elektroenergetyczna

sie¢ teletechniczna

szambo

drogi
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4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych :

» niestosowanie si¢ do przepisow BHP dla poszczeg0OInych rodzajow robot,
» niezabezpieczenie $cian wykopow przed obsunigciem,

» uszkodzenie kabli i sieci podziemnych podczas prowadzenia robot zwigzanych z niniejsza
inwestycja, oraz wykonywania przytaczen i prob ich sprawnosci technicznej,

» niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym przy pracach wykonywanych
pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych - prace zwigzane z uzyciem
koparek dzwigow, zurawi, prace przy wykonywaniu wykopow

15



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowosci Chwalecice ul. Lesna i Debowa

Informacja B10Z

» nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,

» niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robot, zwigzane z przebywaniem pracownikow
w pasie drogowym przy otwartym ruchu samochodowym,

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i koparek - np. przy roztadunku i montazu rur
oraz studzienek, armatury, przy wykonywaniu wykopow,

» roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu - np. wykonywanie
wykopow, hatdowanie ziemi, zasypywanie i zaggszczanie gruntu.

» stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych lub zuzytych narze¢dzi

» naruszenie systemu korzeniowego powodujace utrate statecznosci drzewa.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania a takze znajomosci przepisow i zasad
BHP.

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow. Instruktaz powinien sktada¢ si¢ z czg$ci teoretycznej i praktycznej obejmujacej caly
zakres prac mogacych wystapi¢ podczas realizacji tej inwestycji.

6. Srodki techniczne i organizacyvine zapobiegajace niebezpieczehnstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych:

» przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow
» dopuszcza¢ do pracy tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

» w celu mozliwosci szybkiego kontaktu z Kierownictwem budowy nalezy poinformowac
pracownikéw o numerach telefonéw kierownictwa

» zapewnienie lacznosci telefonicznej z Kierownictwem budowy oraz ze stuzbami medycznymi

» prace powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych $rodkéw techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higien¢ pracy

» zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprz¢t roboczy i ratunkowy, odziez i obuwie robocze,
oraz $rodki ochrony indywidualnej

» w celu wykonywania robdt zapewnic stosowanie sprawnego sprzetu, urzadzen i narzedzi

> zapewnienie i przeszkolenie pracownikow pod wzgledem jednoznacznego sposobu
komunikowania si¢

» zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu robot
» zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

» w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze

» w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

» zapewni¢ odpowiedni sprz¢t p.poz. 1 wskaza¢ pracownikom miejsce jego rozmieszczenia
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» zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajagcym odpowiednie

uprawnienia

» wszelkie prace wykonywane w warunkach szczego6lnego zagrozenia moga by¢ wykonywane

tylko w zespotach co najmniej dwuosobowych.

» wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé sposobem
recznym ze szczegdlng ostroznoscig. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny

sposob oznakowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

» w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy natychmiast powiadomi¢ jej

wlasciciela i w prowizoryczny sposob zabezpieczy¢ awarig

» W przypadku wykonywania wykopoéw ze skarpami (o glgbokosci ponad 1m lecz nie wigkszej

niz 2m) o bezpiecznym odchyleniu zgodnym z przepisami nalezy:

O w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy wykona¢ spadki

umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu
0 likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy
0 sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy

0 wykona¢ zej$cia do wykopu w odlegtosciach max. 20m.

» stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
oraz do szczegdlowych przepisow bhp charakterystycznych dla wykonania niniejszej

inwestycji.
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