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Projekt Budowlany

A. Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu branzy sanitarnej - sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami do dziatek zabudowanych w miejscowosci Chwalgcice w ulicach Le$na, Dgbowa
I w dziatce drogowej prywatnej o numerze 54/11
wraz z
- projektem zagospodarowania terenu, ktdrego szczegOly znajdujg si¢ w tresci niniejszego
opracowania, oraz na rysunku - Projekt zagospodarowania terenu.

Wykaz dziatek, po ktorych projektuje si¢ kanalizacje sanitarng:

» 466, 465, 54/11 obreb 7 Chwalgcice, jednostka ewidencyjna Ktodawa
Inwestor wybuduje przylacza jedynie w granicach dzialek drogowych tj. w zakresie od wlgczenia
do sieci gtdéwnej do granicy posesji (odcinki: S10+A; S8+8s; S7+7s; S4-B; S3-C).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3. Podstawa opracowania

> zlecenie wydane przez Inwestora;

» wytyczne i wymagania Inwestora;

> wizja lokalna;

» warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.;
» mapa sytuacyjno - wysokosciowa;

» decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

» obowigzujace ustawy i rozporzadzenia;

» normy budowlane, katalogi, normatywy.

4. Zakres opracowania

4.1. Kanalizacja sanitarna — projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaklada budowe kanalizacji sanitarnej (sie¢ grawitacyjna) wraz z budowg przytaczy
(przykanalikéw) w granicach dziatki drogowej. Zaprojektowana kanalizacja zostanie wilgczona
do istniejacej studni:

¢ S1 o rzednych 52,91/50,83

¢ S6 o rzednych 53,06/51,05
Kanalizacj¢ sanitarng proponuje si¢ wykona¢ z rur PVC SN8 kielichowych taczonych na wcisk
na uszczelke dwuwargowa, z ulozeniem nowych rurociggow wraz zabudowa nowych studni
kanalizacyjnych — proponuje si¢ zastosowanie studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych
z kinetami zbiorczymi: $1000, $600 na sieci, i min $400 na przytaczu na terenie dziatki prywatnej.
Wolne odejscia kinet $lepi¢ umozliwiajagc ich wykorzystanie w przysztosci. Sie¢ kanalizacyjna
zostata zaprojektowana z rur o srednicy 200mm, a przykanaliki z rur o $rednicy 160mm.
Laczna dlugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej: 251,05m.

5. Charakterystyka terenu, istniejacy stan jego zagospodarowania i opis istniejacego uzbrojenia

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w obszarze, gdzie wystepuja budynki
mieszkalne jednorodzinne, grunty budowlane, drogi gminne.
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Na terenie obj¢tym przez niniejszg inwestycja istniejace uzbrojenie Stanowia: wodociag, sie¢
elektroenergetyczna, teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej (w czeSci ulicy Les$nej,
oraz w ul. Degbowej), oraz zbiorniki bezodpltywowe $ciekéw sanitarnych, w czesci ulicy Lesnej
przebiega gazociag.

6. Powierzchnia zabudowy (dla budynku) : NIE DOTYCZY
7. Dane informujace:

- Przedmiotem zamierzenia budowlanego sa sieci i przylacza kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna)
zakwalifikowane do XXVI kategorii obiektu budowlanego, tj. sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe, kanalizacyjne, oraz rurociagi przesytlowe
(wg Zatacznika do Ustawy Prawo Budowlane).

- W obszarze obj¢tym inwestycja nie wystepuja: tereny goérnicze, ani obszary szczeg6lnego
zagrozenia powodzig, badz osuwania si¢ mas ziemnych, jak réwniez nie wystepuja gtowne
zbiorniki wodne.

- Bezposrednio na terenie przeznaczonym do inwestycji nie_wykazano istniejagcych zabytkow,
ani stanowisk archeologicznych (na podstawie mapy Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/).

- Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary form ochrony przyrody, jak np. Parki Krajobrazowe,
oraz ich otuliny, Obszary Chronionego Krajobrazu, czy Obszary Specjalne Ochrony Ptakow czy
Siedlisk (zrodto GDOS: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, inwestycja nie przekracza dtugosci 1km.

- Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych i1 lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

8. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestyciji: NIE DOTYCZY

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlaneqo :

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikéw oraz ich otoczeniu.

10. Wykaz wlascicieli nieruchomosci objetych opracowaniem w zakresie dzialek drogowych.

Numer L . .
ewidencyjny dziatki Obre¢b Wiasciciel / Uzytkownik
466 Gmina Ktodawa
465 Chwalecice ul. Gorzowska 40; 66-415 Ktodawa
54/11 Wihasno$¢ prywatna

11. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dzialek, na ktorych
jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci si¢ w granicach planowanej inwestycji (zgodnie
z Projektem Zagospodarowania Terenu). W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi wytaczenie
lub cze$ciowe wytaczenie w zakresie lokalizacji istniejgcej i projektowanej zabudowy. Inwestycja
nie naruszy warunkow uzytkowania istniejacych, jak i projektowanych obiektow na wi/w
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dziatkach, oraz na dziatkach sgsiednich. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko; ani do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko — okreslono na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministrow z 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz.U. 2019.1839).

Podstawa prawna:

1.

2.
3.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017.1566 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019.1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
pbézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw pltynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktéow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.
2005.243.2063 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005.219.1864).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkOw technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2014.640).

B. Opis projektu budowlanego

12. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiot inwestycji stanowig sieci i przylacza kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna)
zakwalifikowane do XXVI kategorii obiektu budowlanego, tj. sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociaggowe, kanalizacyjne, oraz rurociagi przesytowe
(wg Zatacznika do Ustawy Prawo Budowlane).

13. Opis rozwiazania, projektowane zagospodarowanie terenu

13.1. Kanalizacja sanitarna

Projekt zaktada budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ktora zaprojektowano z rur litych
PVC-U o érednicy ¢$160, $200 0 wytrzymatosci obwodowej SN8 taczonych na wcisk na uszczelke
dwuwargowa, z utozeniem nowych rurociggdédw po trasie pokazanej na projekcie zagospodarowania
terenu, wraz zabudowa nowych studni kanalizacyjnych — proponuje si¢ zastosowanie studni
prefabrykowanych z tworzyw sztucznych ¢1000, ¢$600 (monolitycznych Iub modutowych)
szczelnych, ze stozkiem redukcyjnym z kominem wilazowym o $rednicy 600mm, fabrycznie
wyposazonych w stopnie ztazowe, oraz prefabrykowanych studni z tworzyw sztucznych o $rednicy
minimum ¢400 (na terenie dziatki prywatnej — poza zakresem niniejszego opracowania)
wyposazonych we wlazy zeliwne. Podstawa kazdej studzienki jest wyprofilowana w ksztalcie
kinet, z kinetami zbiorczymi. Wolne odejécia kinet $lepi¢ umozliwiajac ich wykorzystanie
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w przysztosci. Studnie zostang zwienczone wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym
i ryglowaniem.

Studzienki wtazowe zaprojektowane w poboczach drdg, w drogach, na terenach przejezdnych
(np. wjazdy itp.) zostaty zaprojektowane z wlazami typu ci¢zkiego klasy D 400, dopuszczajgce ruch
bardzo ci¢zki o nacisku do 40 Mg.

Uwaga: zelbetowa ptyta odcigzajaca ma za zadanie przenosi¢ obcigzenia nawierzchniowe
na otaczajacy grunt, nie dopuszcza si¢ opierania ptyty zelbetowej bezposrednio na gornej krawedzi
konstrukcji studzienki. Studzienka podczas eksploatacji nie moze przenosi¢ oObcigzen
komunikacyjnych.

Inwestor wybuduje przylacza jedynie w granicach dzialek drogowych tj. w zakresie
od wiaczenia do sieci glownej do granicy posesji (odcinki: S10+A; S8+8s; S7+7s; S4-B; S3-C), bez
wchodzenia na teren prywatny. Przy realizacji przylaczy na terenie prywatnym, lokalizacje
przylacza nalezy uzgodni¢ pisemnie 1 uzyska¢ zgod¢ na wejScie z wlascicielem terenu.
W przypadku wykonywania przytacza na dzialce posiadajacej zbiornik bezodptywowy Sciekow,
nalezy ten zbiornik podda¢ likwidacji zgodnie z sugestia wilasciciela (zbiornik zasypaé lub
rozebrac).

Rozmieszczenie studni S i ich rzedne pokazano na rysunkach.
W zamian za studnie ¢1000 dopuszcza si¢ zastosowanie studni $800 z tworzyw sztucznych.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem szczelnym. Przyjete w dokumentacji rury
I studzienki gwarantuja wysoki stopien szczelnos$ci, zabezpieczaja przed infiltracja wod
gruntowych.

14. Spos6b wykonania .

- wytyczy¢ osie tras rurociggow

- rurociaggi uktadaé¢ zgodnie z rysunkami

- wykopy wykonywa¢ jako umocnione, zgodnie z trasg pokazang na rysunkach

- zalozono wymiang gruntu w catej objetosci wykopu

- przed rozpoczeciem wykopow zebra¢ warstwe humusu, ktorg zmagazynowaé w hatdach,
a po zakonczeniu prac wykorzysta¢ do uporzadkowania terenu

- szeroko$¢ pasa technicznego przyjac zgodnie z warunkami technicznymi

- wykopy wykona¢ mechanicznie do glebokosci dna wykopu, natomiast na grubos¢ podsypki
(20 cm) - recznie. Urobek z wykopu odlozy¢ na odklad tymczasowy wzdhuz krawedzi
wykopow (w odl. 1,5m od krawedzi wykopu),

- obsypke przewodu prowadzi¢ az do uzyskania gruboSci warstwy przynajmniej 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury

- wykopy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatujacych czynne instalacje

- przy skrzyzowaniach projektowanej sieci z siecig elektroenergetyczna nalezy zalozy¢ na kable
przepusty dwudzielne z tworzyw sztucznych ¢110

-z uwagi na fakt, iz projektowana kanalizacja jest prowadzona w poblizu istniejagcego uzbrojenia,
ktorego przebieg pokazano na mapie - rysunkach zagospodarowania terenu, profilach, nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego ich  przebiegu
i posadowienia a nastepnie podjaé¢ decyzje o sposobie wykonania wykopu. Istniejgce uzbrojenie
na czas wykonywania roboét nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do bali drewnianych
utozonych poprzecznie na gorze wykopu.

- w przypadku przebiegu rurociaggdw w poblizu istniejacych drzew, nalezy wykonaé wykop
otwarty w odl. 2,5m od osi drzewa a pod systemem korzeniowym przecisna¢ rur¢ ostonowg
(stalowa o gr. §cianki min. 8 mm z powtoka bitumiczng) o dt. Sm




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Chwalecice
ul. Lesna i Debowa

Projekt Budowlany

- przed catkowitym zasypaniem rurociag podda¢ ptukaniu i probom
- zinwentaryzowac geodezyjnie utozone rurociagi i studzienki
- po ulozeniu rurociaggi obsypac piaskiem i zage$ci¢ a nastgpnie uzupetni¢ gruntem i zagescicé
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego Sprzgtu
I wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach + 2%. Dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
materialem podsypki 1 obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigkszych niz
20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatlu. Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Material zasypki nie
powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm.
Zageszczenie podtoza i1 podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor’a, a w przypadku utozenia przewodu wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ mniejszy
niz wynika to z glebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu
1 powinien wynosi¢:
*»*pod droga Is= 0,97 + 1 dla glebokosci utozenia przewodu od 0 do 1,2 m
Is= 0,95 + 1 dla glebokosci utozenia przewodu glebiej niz 1,2 m
%W poboczach Is= 0,95
zgodnie z PN-S-02205:1998 Roboty ziemne Wymagania i badania.

Nalezy przyjaé nastepujace grubosci podsypki i obsypki:
Kanalizacja sanitarna
Grubo$¢ podsypki 20 cm
Grubos¢ obsypki 30cm

- montaz rur i studzienek, oraz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
14.1. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu robdt montazowych, zasypaniu i zaggszczeniu wykopow, teren nalezy zniwelowac
i uporzadkowaé, nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, oraz zgodnie z wytyCznymi
Zarzadcy Drogi. Zgromadzona warstw¢ humusowa nalezy wykorzysta¢ przy zagospodarowaniu
terenu po wykonaniu zadania.

15. Odwodnienie wykopéw.

W wypadku wystapienia wody gruntowe;j:

a. stosowa¢ odwodnienie za pomocg drenazu zwirowego 1 studni odwadniajace]
w dnie wykopu oraz pompy zatapialnej z odprowadzeniem wody np. do istniejgcej
studni kanalizacyjnej (w miejsce uzgodnione z Inwestorem i Zarzadcg Sieci) — przy
poziomie wody gruntowej 0,5 do 1,0m od dna wykopu

b. stosowa¢ odwodnienie zestawem igtofiltrowym o gt. 6,0 m wpuszczanym obustronnie
w rozstawie co 1,0m, wod¢ odpompowywacé np. do istniejgcej studni kanalizacyjnej
(w miejsce uzgodnione z Inwestorem i Zarzadcg Sieci)— przy poziomie wody gruntowej
powyzej 1.0m od dna wykopu

- Odwadnianie wykopéw uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

- Spos6b odwodnienia wykopéw okresli Wykonawca robdt, na podstawie rzeczywistych
warunkoéw wystepujacych w czasie realizacji wykopow.

16. Zabezpieczenie wykopodw otwartych

W drogach oraz obok istniejagcych budynkéw stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umocnione.
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Przy realizacji prac zwigzanych z glgbokimi wykopami zwraca si¢ uwagg na ich odpowiednie
zabezpieczenie, szczegdélnie w poblizu istniejgcej zabudowy, aby unikng¢ wyporu gruntu
do wykopu spod fundamentow budynkow.

17. Proby i plukanie.

» Wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.
» PN-EN 1610:2015 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

18. Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie.

Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby przed rozpoczgciem robdt ziemnych, zapewnit geodezyjne
wytyczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke
Wykonawstwa Geodezyjnego. Punkty po ich wytyczeniu nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaty
przez umieszczenie pomalowanych palikow przy w/w punktach. Naruszone punkty nalezy
odtworzy¢ przez upowaznione Wykonawstwo geodezyjne na wlasny koszt.

19. Ochrona gleb i gospodarka warstwa humusowg

Przy wykonywaniu wykopoéw nalezy zwroci¢ uwage na gospodarke warstwa humusowa gleby.
W tym celu wierzchnig warstwe gleby (ok.20cm) nalezy odktada¢ w osobne miejsce.
Przy zasypywaniu wykopow do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) nalezy uzyé wczesniej
odtozonej warstwy humusowej gleby.

20. Ochrona zabytkow.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotow zabytkowych, obiektéw ruchomych
lub nawarstwien kulturowych, Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie WIkp. W przypadku dokonania podczas
realizacji inwestycji odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat Inwestor zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewode¢ Lubuskiego.

Bezposrednio na terenie przeznaczonym do inwestycji nie wykazano istniejacych zabytkow, ani
stanowisk archeologicznych (na podstawie mapy Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/). Teren planowanej inwestycji nie wchodzi w obszar objety ochrong
konserwatorska.

21. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opiniami geotechnicznymi opracowanymi przez mgr Zbigniewa Nowaka w 1V.2017r. oraz
11.2021r. podtoze gruntowe wzdtuz projektowanej trasy kanalizacji budujg utwory czwartorzgdowe
holocenskie i plejstocenskie. Holocen reprezentowany jest przez gleb¢ o migzszo$ci0,2m i piaski
humusowe o migzszosci 04m. Plejstocen reprezentuja osady wodnolodowcowe (pisaki drobne)
i osady lodowcowe (piasek gliniasty, glina piaszczysta).

Wode gruntowa 0 zwierciadle swobodnym nawiercono jedynie w otworze w poblizu projektowanej
studni S7 na glebokosci 2,05 m p.p.t. W zaleznosci od opadoéw atmosferycznych i wiosennych
roztopéw poziom lustra wody gruntowej w tym miejscu moze ulega¢ cyklicznym wahaniom.
Okresowo moga sie pojawi¢ sgczenia $rodglinowe po intensywnych opadach atmosferycznych
lub wiosennych roztopach w poblizu projektowanej studni S11.

22. Kategoria geotechniczna warunkéw posadowienia projektowanej inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
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(Dz.U. z 2012r. poz. 463), wzdtuz projektowanej trasy kanalizacji wystgpuja proste warunki
gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

23. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana
inwestycja:
e nie wplynie pogarszajaco na srodowisko naturalne.
e nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego
e nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego
e dotrzymane beda normy sSrodowiskowe w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00)
e nie pogorszy jakosci wod gruntowych
e nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo- wodnego
e nie wystapi zmiana stosunkoéw wodnych
Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znac i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego w tym:
e starannie sprawdzac stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych (aby
nie bylo wyciekdéw ropopochodnych do podioza)
e gromadzi¢ materialy pochodzagce z budowy w wydzielonych do tego miejscach
1 zagospodarowac je w sposob bezpieczny dla srodowiska
e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
w zakresie ochrony srodowiska
e unika¢ ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej a wynikajacej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania
Po zakonczeniu budowy oraz przeprowadzeniu prawidlowej rekultywacji terenu, $rodowisko
gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zakidcen.

23.1. Ochrona gleb i gospodarka warstwa humusowg
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ uwage na gospodarke warstwg humusowa gleby.
W tym celu wierzchnia warstweg gleby (ok. 20cm) nalezy odklada¢ w osobne miejsce.
Przy zasypywaniu wykopow do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) nalezy uzy¢ wczesniej
odtozonej warstwy humusowej gleby.

23.2. Wplyw inwestycji na drzewostan
Planowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

23.3. Wplyw inwestycji na stosunki wodne
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac zmiany stosunkow wodnych.
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obszary szczegolnego zagrozenia powodzig, ani
glowne zbiorniki wod podziemnych.

23.4. Ochrona powietrza atmosferycznego
Wplyw inwestycji na powietrze atmosferyczne bedzie oddziatywat na $§rodowisko jedynie
w czasie budowy. Najwicksza intensywno$¢ oddziatywania bedzie miata miejsce
przy przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu gl¢bszych wykopow, co jest typowe dla okresu
budowy i zniknie wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych. W fazie eksploatacji nie wystapia
zadne negatywne oddziatywania na powietrze atmosferyczne.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Chwalecice

ul. Lesna i Debowa

Projekt Budowlany

23.5. Ochrona przed halasem

Dopuszczalne poziomy hatasu w

srodowisku przedstawia ponizsza

tabela (zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112):

Dopuszczalny poziom halasu wyrazony w dB
Drogi lub linie Pozostale obiekty
kolejowe i grupy Zrédel halasu
— przedziat
czasu - przedziat
. . odniesienia czasu
Lp. — przedziat - przedziat rowny odniesienia
czasu czasu ) )
o o 8 najmniej rowny
odniesienia | odniesienia K o
. . orzystnym 1 najmniej
rowny 16 rowny - .
: - godzinom korzystnej
godzinom 8 godzinom - - o
dnia kolejno godzinie
po sobie nocy
nastepujacym
1. a. Strefa ochr(_Jnn_a A uzd_rOW|ska 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
2. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze statym
lub czasowym pobytem dzieci 61 56 50 40
i mtodziezy
c. Tereny domow opieki spotecznej
d. Tereny szpitali w miastach
3. |a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b. Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4. |a. Tereny w strefie srodmiejskiej miast
powyzej 100.000 mieszkancow, ze
zwarta zabgdowg m!eszkamowa, 1 68 60 55 45
koncentracja obiektow
administracyjnych, handlowych i
ustugowych

W trakcie inwestycji wystapia okresowe oddzialywania akustyczne powodowane praca maszyn
1 pojazdow transportowych. Bedzie to jednak krotki okres czasu, a przestrzenny zasieg
oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy nie powinien by¢
ucigzliwy dla srodowiska.
W zwigzku z powyzszym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska
ze wzgledu na :

e lokalny zasieg

e jego okresowe oddziatywanie

o realizacj¢ przedsigwzigcia w porze dziennej.

23.6. Gospodarka odpadami
Podczas budowy mogag powsta¢ odpady takie jak: kawatki rur, wycinki z polaczen
odgatezien rur, czy tez nadmiar ziemi z wykopu, opakowania z papieru, tektury, tworzyw
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sztucznych, drewno, zelazo i stal itp. Odpady te beda usuwane z miejsca powstania
I gromadzone w wyznaczonym miejscu (np. teren budowy, baza wykonawcy) a nastgpnie
przekazane odbiorcy odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub usuwane przez firmy
zewngtrzne, Swiadczace ustugi w tym zakresie.

Zaktadane rodzaje wytwarzanych odpadéw podczas realizacji inwestycji:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
1. | Opakowania z papieru i tektury 150101
2. | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
3. | ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 (odziez robocza, 1502 03
rekawice ochronne)

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw

4 (uszkodzone, niewymiarowe elementy betonowe) 1rotol
5. | Drewno (deski szalunkowe, podpory, palety, taty, itp.) 1702 01
6. | Tworzywa sztuczne 17 02 03
7. | Zelazo i stal (ksztattowniki, druty, gwozdzie, wkrety, $ruby itp.) 17 04 05
8. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 170504
9. Zmieszane odpady z budowy, remontdéw i demontazu inne niz 17 09 04

niebezpieczne

Kody przytoczono zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).

Niewykorzystane masy ziemne moga zosta¢ wykorzystane np. do wyréwnania nieréwnosci
drog po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ wytwarzanych odpadow i ogranicza¢ negatywne ich
oddziatywanie na srodowisko. Wytworzone odpady powinny by¢ poddane odzyskowi, a gdy
nie jest to mozliwe - unieszkodliwieniu.

Po zakonczeniu robo6t teren nalezy przywrocic¢ do stanu uzytkowego 1 zagospodarowac zgodnie
Z jego pierwotng funkcja.

Podczas etapu eksploatacji kanalizacji nie bedg generowane odpady.

24. Uwagi koncowe .

24.1. Catos¢ wykona¢ wg rysunkoéw niniejszego projektu.

24.2. Przy wykonywaniu robét stosowac si¢ do:
=  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wymagania
techniczne COBRTI INSTAL wyd. Warszawa 2003 r.

= ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
cz. Il Zewnetrzne sieci kanalizacyjne i wodociggowe wraz ze zmianami okre$lonymi
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w ,Warunkach technicznych wykonanie i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych” - wyd. Warszawa 1991 r, oraz wytycznymi producenta rur i studzienek.
= wytycznych instrukcji i wymagan producentow armatury, rur, studzienek, wtazow.

. Stosowac si¢ do warunkéw BHP.

24.4. Przed zasypaniem kanalizacje nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

24.5

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.1

24.1

24.1

24.1

. Projekt nie narusza interesbw 0sOb trzecich. Zapewniony jest swobodny dostep do drogi
wszystkim uzytkownikom. Wedlug obowigzujacych przepisow zastosowane rozwigzania
projektowe nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomos$ci, a tym samym nie znajda si¢ one w obszarze oddziatywania planowanej
inwestycji.

Przed wykonaniem robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
uzytkownika sieci i wykonaé¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznej trasy ich przebiegu.
W przypadku zlokalizowania istniejacej sieci lub przytacza kanalizacyjnego w innym miejscu
niz wskazany na mapie, nalezy zaprojektowany wezet przenies¢ w miejsce faktycznego
usytuowania istniejacej podiaczane] kanalizacji, oraz na etapie wykonawstwa, w takim
przypadku, zweryfikowaé¢ schemat wezta.

Podczas wykonywania wykopow - w przypadku stwierdzenia gruntdéw watpliwych (gliny, ity
lub torfy) nalezy grunt wymieni¢ na zageszczalny dopuszczony przez inspektora nadzoru.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacych budynkdw, zadrzewienia i istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.

Faktyczne rzedne i $rednice kanatéw sanitarnych okreslic przed wykonaniem studni, jesli
roznig si¢ od przyjetych w projekcie to dostosowac, na etapie wykonawstwa, gtebokos¢ studni
i rzedne kanatow do stanu faktycznego.

0. Projektowana inwestycja przebiega w bliskim sgsiedztwie terenOW uzytkowanych rolniczo.
W zwigzku z powyzszym W projekcie przewiduje si¢ rozplantowanie nadmiaru ziemi
na dziatkach uzytkowanych rolniczo, badz do wyréwnania gminnych/wewnetrznych drog
gruntowych po ktérych przebiega inwestycja. Wg sugestii inwestora ziemia z wykopow bedzie
sktadowana w poblizu wykopOw - 2z uwagi na istniejgce ku temu mozliwosci,
lub odwieziona na miejsce wskazane przez Inwestora. Po utozeniu rurociagdéw ziemia tg zostang
zasypane wykopy, rekultywowane wyrobiska, ksztaltowane drogi na terenic gminy
po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem (Gming Ktodawa).

1. Projekt zaklada usuwanie awarii sprz¢tu budowlanego przez serwis tego sprzetu, badz
przez pracownikéw uprawnionych do dokonywania napraw tego sprzetu. Mniej powazne awarie
beda usuwane na placu budowy, natomiast powazniejsze awarie zostang usunigte
w specjalistycznej firmie. Na czas wykonywania takiej naprawy, na miejsce zepsutej maszyny,
Wykonawca robodt bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzgtu w pelni sprawnego (na budowe
zostanie wystana maszyna zastgpcza). Do pracy dopuszczone begda jedynie maszyny w pelni
sprawne technicznie.

2. Autorzy opracowania nie ponosza odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot,
niezinwentaryzowane uzbrojenie (nadziemne lub podziemne), zadrzewienie terenu znajdujace
si¢ na trasie rurociagow.

3. Po zakonczeniu budowy teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zgodnie
z wymogami Zarzadcy Drogi.
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Tabela 1: Zestawienie wspélrzednych X Y

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Projekt Budowlany

5848674.49
5848669.05
5848655.13
5848648.56
5848633.10
5848713.32
5848696.81
5848682.97
5848665.16

S10 5848656.75
S11 5848642.87
S12 5848707.83

5512490.29
5512487.75
5512465.44
5512454.93
5512431.58
5512474.21
5512429.83
5512398.78
5512358.54
5512339.96
5512310.46
5512459.18

S10.1 5848667.23
S 4.1 5848656.45
S 3.1 5848662.26

5512335.22
5512451.42
5512461.08

7s
8s

5848700.47
5848677.39

5512428.46
5512401.27

Dhugos$¢ zaprojektowanych kanaléw sanitarnych:

» PVC ¢200: 251,05m

» PVC ¢160: 38,5m (w tym w obrebie dziatki drogowej 20,9m).
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