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1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Podtoze gruntowe wzdiuz projektowanej rozbudowy trasy sieci KS, do glebokosci
wykonanego rozpoznania ( 3,0m p.p.t.) buduja utwory czwartorzedowe holo-
censkie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez glebe o migzszosci 0,2 m i piaski drobne
humusowe o migzszosci 0,4m.
Plejstocen reprezentujg osady wodnolodowcowe ( piaski drobne ) i osady lodowcowe
( zwatowe — geotechnicznie zwane glinami piaszczystymi ).
W badanym podfozu nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym
w otworze nr 2 na gfebokosci 2,05m p.p.t. W zaleznosci od intensywnosci opadéw
atmosferycznych i wiosennych roztop6w poziom lustra wody gruntowej w obrebie
otworu nr 2 moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5m.
Okresowo moga sie pojawia¢ saczenia wody $rédglinowe po intensywnych opadach
atmosferycznych lub wiosennych roztopach w przypadku otworu nr 1.

2. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.
Na podstawie wykonanych otworéw badawczych w podtozu analizowanego terenu
stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych, rodzimych, niespoistych
( sypkich — piaski drobne ) i spoistych ( gliny piaszczyste).
Grunty niespoiste s3 w stanie $redniozageszczonym o uogélnionym stopniu
zaggszczenia lp = 0,55 przy y = 0,9. Gliny piaszczyste maja konsystencje

od twardoplastycznej do plastycznej o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,24 do




L=0,27przyy=1,1.
Wartosci uogdlnionych parametréw wiodacych Ip i I. podano w karcie dokumentacyjnej
otworéw —zat. Nr 2.

3. Whnioski.
- W badanym podtozu wystepujg pod warstwg gleby o migzszosci 0,2m
grunty mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie — piaski drobne — otwor nr 2), $rednio-
zageszczone oraz grunty mineralne, rodzime, spoiste ( gliny piaszczyste ) o zréznico-
wanych wartosciach stopnia plastycznosci I, (otwér nr 1).
- Wode gruntowg stwierdzono tylko w otworze nr 2 o swobodnym zwierciadle na
gtebokosci 2,05m p.p.t.
- Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020
wynosi 0,8m p.p.t.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada-

wiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz.463 ), wzdtuz dz.nr 7-54/11

do | kategorii geotechnicznej.




wl/¥0,
1"

Z
i = -
G e

Pl
‘ LEGENDA

© wykonany otwdr badawczy

nrotworu | rzedna wysokosciowa w m n.p.m. \

my
T glebokosé otworu w m

ke L2 | A




Karta dokumentacyjna otworu Zat.nr.2....

Otwor Ne. ..o . Nr zleeenif. . ooz iss s onn SR T—
Miejscowosé. . NQZ?Q(CQ./.QJZ; Lot 6808072204 ...........

Wojewédztwo. . L. OUS LU e
Zlecentodawea. C2INNR LY DG oo e

Wys. m npm... 2728, - Daja rozp. wieroenia £ &:Ha42
System wiercenia. ... RECAT GO i iviversiini e e
. 2 Opis makroskopowy
§E| &
- = =
ENZ| § = % &
,E’ e cgu 2 ig 5 2 i "é‘ é Geneza i Objasnienia
sl S0 2| €| =2 82 Rodzaj gruntow 3 S =zl S stratygrafia
NSl oSl BEl B1ES| B8 ki 2 22| g1 O
S| 2| 2| 2| gL S ¢E =z sl ZEl S
cH| B2 Om| 0| asE| =5 = =z| @ o O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b 04 | plasek qrodny pumisor K>/ 4
! = Wilgotnosé

X
Ha

lina plaszczysia, 7,24
43 J B 4 brgz. ’ &p e

R
R

3.0

|

~

|
™~
)

~ J,27 W- wilgotny
M- mokry
N- nawodniony

ilgotny
j/t'ﬂa /D(.Q.SZC?J(/SZZQ/ wilgotny
12 braz.

d ZZ//Vﬂ//’ e 2 /-4/:: \5:3/ .5/77 n.p.mn. Stan gruntu

In- luzny
$2g.- $rednio

/ P
7,2 Jae&z ] LXh zageszezony

20

2g- Z02gSZCZ.
Zw- Zwarty
pzw- polzwarty

4 tpl- twardo-
_ZD 40, _5:5 Q)D d
plastyczny
pl- plastyczny
mpl- migkko-

/Dz'a sek a/roé/y, é/’?Z

2,8

plastyczny
pl- ptynny

Waleczkowanie

ilos¢

waleczkowan

prob gruntu

0/1 — w terenie

(1/1) = w pra-
cowni

(1/2) — w labo-
oratorium




