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OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT:
MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH CHODNIKOW
WRAZ Z MODERNIZACJA NAWIER;CHNI JEZDNI
UL. CZOPOWEJ | UL. DYLINKIW GDANS,KU W RAMACH
ZADANIA PT. ,REWALORYZACJA ULIC GLOWNEGO MIASTA”
PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

2. INWESTOR:

'
DRMG Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
e 80-560 Gdansk

4. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt docelowej organizaciji ruchu przy ul. Czopowej i ul. Dylinki w
Gdansku.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Materiaty wyjSciowe stanowity:

— Zlecenie Inwestora;

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

— obowigzujace normy i przepisy projektowe;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Dz. U. Nr 220, poz. 2181, wraz
z zatgcznikami do w/w rozporzadzenia;

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

— projekt budowlany drogowy dla inwestycji wykonany przez firme Neret s.c.;

— wizja w terenie.
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5. OPIS UKLADU PROJEKTOWANEGO:

Projektowany uktad ul. Dylinki i ul. Czopowej dowigzano wysokosciowo do rzednych istn. ul.
Rycerskiej i ul. Sukienniczej, istn. schodow, Swietlikdw, zjazdow, ogrodzenia, murow.

Ul. Czopowa

Nawierzchnie ul. Czopowej zaprojektowano z kostki kamiennej z odzysku. Ulica bedzie
posiada¢ pochylenie poprzeczne jednostronne 1% oraz spadki podtuzne od 0,35 % do 0,9% zgodnie z
rysunkiem planu sytuacyjnego. W celu odpowiedniego odprowadzenia wody w zaznaczonym miejscu
zaprojektowano Sciek z dwdch rzedow obnizonej kostki kamiennej.

W ramach remontu zaprojektowano zjazdy w miejscach istniejgcych bram. Zjazdy
zaprojektowano z kostki kamiennej, gérna powierzchnia cieta ptomieniowana 9/11 cm.

Projekt zaktada remont chodnikéw z dostosowaniem do istniejacych Swietlikow, schodow,
wejs¢, bram . Nawierzchnie chodnikow nalezy wykona¢ z ptytek betonowych ptukanych 20x20 cm w
kolorze jasnobezowym w uktadzie karo z infutami ( zgodnie z planem sytuacyjnym oraz szczegdtami
konstrukcyjnymi ) o grubo$ci 8cm oraz opaski - od strony jezdni opaska bedzie miata szeroko$¢ 70 cm
nalezy jg wykonac z kostki kostki kamiennej tupanej 7/9 [cm], jako konstrukcje wzmocniong. Od strony
budynkdw szeroko$¢ opaski bedzie zmienna i nalezy jg wykonac¢ z kostki kamiennej tupanej 4/6 [cm].
Pochylenie poprzeczne chodnikow ustalono jako zmienne w celu dopasowania si¢ do istniejgcych
rzednych. Nalezy pozostawic istniejacg nawierzchnie chodnika przy budynku hotelu ze wzgledu na
dobry stan kostki i ptyt kamiennych.

Na styku nawierzchni ul. Czopowej i projektowanych zjazdéw nalezy wykonaé kraweznik
zanizony o wys. 2 [cm] . Pomigdzy projektowang nawierzchnig ul. Czopowej a istniejgcymi
nawierzchniami ul. Sukienniczej i ul. Rycerskiej oraz w miejscach przej$¢ przez jezdnie w miejscach
zaznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy zastosowac kraweznik wtopiony. W pozostatych miejscach
wysoko$¢ kraweznikow jest zmienna. Nalezy zastosowac krawezniki kamienne pochodzace z odzysku.

W zwigzku z remontem ul. Czopowej nalezy dokona¢ regulacji wysokoSciowej istniejacych
studni, wtazéw , zasuw w jezdni i chodnikach .

Ul. Dylinki

Nawierzchnie ul. Dylinki zaprojektowano z kostki kamiennej z odzysku. Pochylenie poprzeczne
jednostronne wynosi 2% a spadki podtuzne 0d 0.5 % do 1,5 % .

Zaprojektowano remont chodnikéw z dostosowaniem do istniejacych rzednych. Nawierzchnie
chodnikéw nalezy wykona¢ analogicznie jak w ul. Czopowej z ptytek betonowych ptukanych 20x20 cm
w kolorze jasnobezowym w uktadzie karo z infutami ( zgodnie z planem sytuacyjnym ) o grubo$ci 8 cm
wraz z obustronng opaskq z kostki kamiennej tupanej w rozmiarach 7/9 od strony jezdni
( szerokos¢ 50 cm strona pétnocna i 70 cm strona potudniowa ulicy ) i 4/6 od strony budynkow. Opaska
od strony jezdni powinna by¢ wykonana jako konstrukcja wzmocniona. Pochylenie poprzeczne
zaprojektowano jako zmienne.

Na styku istniejacych nawierzchni ul. Rycerskiej i ul. Sukienniczej a projektowang nawierzchnig
ul. Dylinki oraz w miejscu przejs¢ przez jezdnie zaznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy
zastosowacC kraweznik wtopiony. W pozostatych miejscach wysoko$¢ kraweznikow bedzie zmienna.
Obrzeza wykonac jako kamienne . Nalezy zastosowac krawezniki kamienne pochodzace z odzysku.
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Na obu ulicach nalezy dokona¢ impregnacji nawierzchni kamiennych chodnikow oraz
betonowych i kamiennych elementow pasa drogowego, w celu zabezpieczenia przed trwatym
zabrudzeniem. Dotyczy to w szczegdino$ci miejsc, w ktorych dozwolony bedzie postoj lub parkowanie
pojazdow. Ponadto zaleca sie wykonanie trwatych spoin nawierzchni kamiennej jezdni, chodnika i
opasek z zastosowaniem spoin tj. cementowo-piaskowej, epoksydowej i zywicznej odpornych na
dziatania mrozu, soli oraz czyszczenie mechaniczne. Opaski powinny zosta¢ wykonane z
uwzglednieniem obcigzenia ruchem pojazdow.

W miejscach przeznaczonych do parkowania pojazdow nalezy zastosowaC wzmocniong
konstrukcje ptyt chodnikowych oraz opaski od strony budynkow zgodnie z rys. nr 1.

6. ORGANIZACJA RUCHU:

Cato$¢ organizaciji ruchu zostata pokazana na rys. nr 1.

OZNAKOWANIE PIONOWE

Projekt docelowej organizacji ruchu zaktada:

o Ustawienie znaku D-18wmini z tabliczkg T-30Awmini
e Ustawienie znaku D-18wuini z tabliczkg T-3Amni
e Ustawienie tabliczki T-24
e Ustawienie znaku D-4A

OZNAKOWANIE POZIOME

Projekt docelowej organizacji ruchu zaktada:

o Wyznaczenie miejsc postojowych za pomoca linii P-18 oraz P-19
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7. PRZEDMIAR OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE | SYMBOL | [szt.] | [mb] UWAGI
B-2vimi 1 - Wymiana na nowe (mate)
T-22\ini 1 - Wymiana na nowe (mate)
T-22 3 - Wymiana na nowe (mate)
D-3 2 - Wymiana na nowe (mate)
T-24 1 - Nowe (mate)
B-36mni 1 - Wymiana na nowe (mate)
PIONOWE B-2 1 - Wymigna na nowe (mgig)
D-18 2 - Wymiana na nowe (mini)
T-3A 1 - Wymiana na nowe (mini)
T-30A 1 - Wymiana na nowe (mini)
T-30A 1 - Nowe (mini)
D-18yini 2 - Nowe (mini)
T-3Avini 1 - Nowe (mini)
D-4A 1 - Nowe (mate)
P-18 - 24 -
POZIOME P-19 - 20 -
P-19ist. - 25,5 Do odtworzenia

8.ZMIANY DOTYCZACE WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Ze wzgledu na wprowadzenie nowej organizacji ruchu usunigte zostang znaki pionowe: D-18
oraz T-30H.

Przewiduje sie ustawienie nowych znakow: D-18wini, T-30Amini, T-3Awmini, D-4A oraz wymiane
znakdw istniejgcych na nowe.

Wprowadzenie organizacji ruchu przy ul. Dylinki zaktada utworzenie miejsc parkingowych za
pomocg linii P-18, P-19 oraz odtworzenie miejsc parkingowych za pomocq linii P-19. Wyznaczone
miejsca parkingowe za pomoca linii P-19 oraz P-7d przy ul. Czopowej nalezy usungg.

W celu ograniczenia mozliwo$ci parkowania pojazdéw przy ul. Czopowej wprowadzono stupki
blokujgce w rozstawie 1,8m oraz 3,0m. Istniejace stupki przy ul. Czopowej na wysoko$ci dziatki nr 379/1
nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie ze wzorem z zat. nr 1.

9. UWAGI KONCOWE

Projektowane oznakowanie poziome wykona¢ w technice cienkowarstwowej. Cato$¢ organizacji
ruchu przedstawiono na rys. 1

Podstawowe wymiary tarcz, wielkosci liter i zasady umieszczania przyjmowa¢ w oparciu
0 ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” — Dz. U. Zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r. Tarcze znakow nalezy wykonac z blachy ocynkowane;.
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Planowany termin wprowadzenia Docelowej Organizacji Ruchu: Il kwartat 2022r.

ORIENTACJA
SKALA 1:10 000
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LOKALIZACJA INWESTYCJI
ZAL.NR 1
Strona1z1
Gdanski
Zarzad Drog
i Zisleni SEUPEK PP-St-03-RAL9005

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ po zamontowaniu: 85 cm.
* Malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005,
w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
* Montowany poprzez fundamentowanie.

zwienczenie zeliwne

stupek Zeliwny stylizowany

rura stalowa
fundamentowa @55mm
gr.3mm

fundament betonowy

*  wymiary podano w mm

Gdanskl Zarzad Drog | Zlelenl | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 5244 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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