Konstrukcja nawierzchni jezdni
ul. Czopoweyj i ul. Dylinki z
kostki kamiennej tupanej [1]

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

" ; i i Konstrukcja nawierzchni wzmocnionej
do posesji z kostki kamiennej 9/11[2]

chodnika z ptytki betonowej ptukanej [3]
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* 9/11 cm kostka kamienna gérna powierzchnia 8 cm plytka betonowa ptukana 20x20 cm,

kostka kamienna tupana z odzysku cieta - pfomieniowana kolor szary kolor jasnobezowy

3cm podsypka cementowo - piaskowa 3cm podsypka cementowo - piaskowa 3cm podsypka cementowo - piaskowa

25 cm mieszanka niezwigzana z 25 cm mieszanka niezwigzana z 20 cm mieszanka niezwigzana z

kruszywem C90/3 kruszywem C90/3 kruszywem C90/3

15 cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

C1,5/2

Konstrukcja opaski chodnika Konstrukcja opaski chodnika
od strony jezdni - naw. wzmocniona od strony budynkow - naw. wzmocniona UWAGA:
Z kostki kamiennej tupanej 7/9 [4 Z kostki kamiennej tupanej 4/6 [5 * . . . . .
‘ J 1upaney 4 J {upaney o Nawierzchnia z kostki kamiennej wykonana
\ \ Z istniejgcej kostki zlokalizowanej w nawierzchni
AN E N ul. Czopowsj i ul. Dylinki .Kostke nalezy wyjac,
T IR DI e oczyscic i przetozyc. W sytuacji gdy ilos¢
4 L \ f , 4 R istniejgcego materiatu kamiennego bedzie

— * ‘ ' niewystarczajgca nalezy go uzupetnic kostkg
| | kamienna o podobnych parametrach

Inwestor:

kostka kamienna fupana 7/9 cm

Mg DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

3cm podsypka cementowo - piaskowa kostka kamienna tupana 4/6 cm UWAGA: DR 2 ul. Zaglowa 11
i — . *% N . . . e 80-560 Gdansk
20 cm mieszanka niezwigzana z 3cm podsypka cementowo - piaskowa Krawezniki w nawierzchni ul. Czopoweyj
kruszywem C90/3 20 cm mieszanka niezwigzana z i ul. Dylinki wykorzystaé¢ z odzysku. W sytuacji | #wskapoiscons | Grodaka 13 80.841 Gdafick
kruszywem C90/3 gdy ilo$é istniejgcych kraweznikéw bedzie ﬁigﬁ E? ul. 510 TZe IaSB 241.96.66 ans
niewystarczajgca nalezy je uzupetnic S.C.  gmail: neret@neret.com.pl
kraweznikami o podobnych parametrach
8 ™Y Modernizacja istniejacych chodnikéw wraz z
modernizacjg nawierzchni jezdni w ul. Czopoweyj i
ul. Dylinki w Gdarnsku w ramach zadania pt.
Q ke | "Rewaloryzacja ulic Gtéwnego Miasta".
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18 plytka ostrzegawcza SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
»%ﬂ« kamienna .
opornik kamienny 12x25x100 . . | 40 | DROGOWA
obrzeze kamienne 8x25x100 _-— Projekiant
7N 1 ** odsypka cementowo-piaskowa o R inz. T N ki upr.POM/0302/POOD/09
krawezn/k kamlenny 15x30x100 p yp wo-pi w podsypka cementowo - piaskowa «® g :irlzprojec:(::v?asja b:X;?;iclzgr’? :v specjalnosci drogowej
podsypka cementowo-piaskowa tawa betonowa C 12/15 Oracouat
inz. A. Glinski
tawa betonowa z oporem C-12/15 Sprawdzajacy:

inz. Jadwiga Zdroik upr. 3409/Gd/88

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drog i lotniskowych drog startowych oraz manipulacyjnych
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