ZADANIE 1

KONCEPCJA MODERNIZACJI

PRACOWNI AGNIOGRAFICZNEJ

Uwaga: szczegotowy zakres
prac wg czesci opisowej

Legenda:

Oznaczenie na rysunku

Opis elementu

doprowadzenie zimnej wody
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OBSZAR ZABIEGOWY ODDZIALU
KARDIOLOGICZNEGO
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Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
2 PIETRO
301 pom. zabiegowe RTG 50,54
302 sterownia 15,77
303 pom. techniczne 3,82
304 Sluza 4,64
74,77 m?

doprowadzenie cieptej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

obszar poza zakresem opracowania

Legenda: przegrody budowlane

Sciany istniejgce

rozbiorki

elementy do likwidac;ji

Sciana kartonowo-gipsowa grubosci 100mm.

NIDA 100/A/50

Konstrukcja 1x Nida C/U 50

optytowanie 2x ptyty 12,5 mm.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé ptyty typu Nida Woda.
Wypetnienie: wetna skalna, gestos¢ 14,5kg/m?, grubos¢ 50mm.

Klasyfikacja Ogniowa EI 60.

I1zolacyjnos¢ akustyczna:

RW - 53 (wg PN-B-02151/03)
RA1 -49

RA2 - 42 (wg PN-B-02151)

Maksymalna wysoko$¢ $ciany
Zakres stosowania 4500mm.

Sciana kartonowo-gipsowa stanowigca zabudowe otworu okiennego

Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 50; (od strony wewnetrznej i
od zewnetrznej). Sciana projektowana od strony zewnetrznej i wewnetrznej powinna
tworzy¢ lico ze $ciang istniejgca.

Optytowanie 2x ptyty 12,5 mm

90
205

projektowane otwory drzwiowe
(wymiarowane w $wietle otworu drzwiowego)

E+S

Oznaczenia dotyczace drzwi

E - elektrozaczep

S - samozamykacz

K - drzwi wyposazone w kontrole dostepu (na karte)
A - drzwi otwierane automatycznie - aktywatorem
tokciowym

65
150

projektowane otwory okienne
(wymiarowane w $wietle muru)

ostony radiologiczne

nadproze wg. oddzielnego projektu konstrukcyjnego

Legenda: odpornos¢ pozarowa

klasa odpornosci pozarowej $cian stanowigcych oddzielenie

REI 60 pozarowe
klasa odpornosci pozarowe;j stolarki okiennej i drzwiowe;j
REI 30 klasa odpornosci $cian wydzielenia pozarowego
El 15 klasa odpornosci pozarowej obudowanej poziomej drogi

ewakuacyjnej

granica wydzielenia pozarowego strefy pozarowej

wydzielenie pozarowe klatki schodowej

obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej

dojscia ewakuacyjne

dojscia ewakuacyjne - jeden kierunek ewakuac;ji

dojscia ewakuacyjne - dwa kierunki ewakuac;ji

przej$cia ewakuacyjne

zasieg hydrantéw

Legenda:

Oznaczenie na rysunku

Opis elementu

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie cieptej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

meble

urzgdzenia

urzgdzenie posiadajace zapotrzebowanie na prad

1"

numer elementu wyposazenia wedtug zestawienia urzadzen

obszar poza zakresem opracowania

El

dodatkowe gniazdo sieciowe

B

podswietlany kaseton informacyjny - informujgcy o uruchomieniu
zrodta promieniowania RTG

punkt poboru gazéw medycznych

ostony radiologiczne

obszar oddziatu pielegnacyjnego

obszar zabiegowy oddziatu kardiologicznego

ZADANIE 2

STAN DOCELOWY
REALIZOWANY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA (POZA ZAKRESEM

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA)
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Uwaga: brak zmian w
obszarze kondygnaciji
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INWENTARYZACJA
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Uwaga:

PARTER
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STAN PROJEKTOWANY
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1 PIETRO
skala 1:500

1. Wykonawca na etapie postepowania przetargowego powinien wykonacé

wraz z Zamawiajacym wizje lokalna na obiekcie i potwierdzi¢ w formie

pisemnej z Zamawiajacym lokalizacje mediow.
2. Ze wzgledu na brak ingerencji w Zadaniu 1 w obszarze klatki
schodowej i przebicia sie przez sciane konstrukcyjna do sSluzy -

uzytkowanie pracowni angiograficznej mozliwe jest po zrealizowaniu

robot budowlanych okreslonych w Zadaniu 2.

A\

7

UWAGI:
Przed przystgpieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze

w prz;g)aqu stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania

Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych
muszg posiada¢  wymagane deklaracie wifasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjatkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych.

Materiaty budowlane w zakresie wynikajgcym z procedur dotyczgcych
oceny zgodnosci materialtbw budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegdlnosci materiaty wykonczeniowe
powinny posiadac odpowiednig klasyfikacje odniowg oraz badania w zakresie
reakcji na ogien.

Przed wykonaniem scian sprawdzi¢ w projekcie wymagang odpornosc¢
ogniowg okreslong w projekcie. Zastosowac taki sposéb ich wykonania, ktory
zapewni jej uzyskanie

Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego
opracowania, podczas wykonywania robot budowlano - instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ biezgcg koordynacje miedzybranzowg

Projekt rozpatrywa¢ z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie
technicznym

Projekt chroniony prawem autorskim

Wykonujgc sufity podwieszane, zachowaé wysokos¢ uzytkowag
pomieszczen - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

Wykona¢ projekty wentylacji pomieszczen wg wytycznych zawartych w
opisie technicznym do projektu

Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne
prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w
SposOb uniemozliwiajgcy zbieranie sie kurzu

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach w obrebie danej kondygnadii
wykona¢ na jednym poziomie

Wykona¢ cokoty z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm
Nad blatami roboczymi wykona¢ gniazda elektryczne podwdjne co 1,5m

w pomieszczeniach

_pon Z mokrych
przeciwwilgociows.

wykona¢  dodatkowg izolacje

Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie - zgodnie z polskg normg

Odchylenia powierzchni oraz krawedzi pionowych i poziomych od linni
prostej - zgodnie z polskg normg

Spetnienie warunku stosunku powierzchni wolnej szyby okna do
powierzchni pomieszczenia nalezy powierdzi¢ po wybraniu konkretnego typu
stolarki okiennej

Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia powinny posiadaé
odpowiedni atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Mozliwos¢ wykonania rozbiérek nalezy potwierdzi¢ odkrywkami po
demontazu okfadzin sciennych. Projekty nadprozy oraz wszelkich
naruszen konstrukcji nalezy wykonaé¢ zgodnie z ekspertyza techniczng i
projektem konstrukcyjnym wykonanym przez osobe uprawniona.

Ze wzgledu na szerokos¢ traktu przewiduje sie docelowo uzywanie
czesci pokoi jako jednoosobowych. W przypadku uzytkowania_ pokoi
ako dwuosobowych, w niektérych pomieszczeniach' moze zaistnie¢
donu_acznosc wyprowadzenia pierwszego t6zka celem wprowadzenia
rugiego.
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