SD-1 STROPODACH
| - papa termozgrzewalna wisrzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podkladowa
- otieplenie: welna mineralna twarda min. gr 30 Ciw
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_______ o =¥ | uwaga: zastosowaé kliny dachowe na polgezeniu 2
: attyka, kominami wentylacyjnymi i cokotami pod wentylatory

~ paroizolacja - folia polietylenowa PE |

- warstwa z lekkiego betonu ksztaltujaca spadek 3% lub
piyty styropianowe EPS 100-038 Dach/Podioga spadkowe|

- strop Zelbetowy

- tynk cem.-wap.kat.lll 1,5 em |
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%:%f&% MZ-1 SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA

- izolacja pionowa 2xDysperbit
- §ciana z bloczkéw betonowych B15
na zapr. cement, marki 8 MPa gr.25.0cm
- izolacja pionowa 2xDysperbit
- izolacja cieplna - ptyty Styrodur 15 cm

Mz-2 SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk cem.-wap. kat. I
- pustak ceramiczny © 2501220
15 MPa gr.25cm na zaprawle cem.-wap. 10 MPa
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- styropian samogasnacy EPS 70-040 fasada gr 20cm

Izolscja p
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chudy beton B10
gr.10cm

obr6bka blacharska
na warstwie papy
| desce impegnowansj

PRZEKROJ A-A
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chudy beton 810
gr.10cm

- tynk zewngtrzny mineralny cienkowarstwowy

MZ-3 SCIANA ATTYKOWA
- obrébka blacharska
- papa termozgrzewalna
- docieplenie attyki styropian gr.10cm
08.1106.2 CZESC TECHNICZNA = 06.3 CZESC SOCJALNA = + izoklin na polgczeniu
- §ciana neramiczna gr. 25cm
C 250/220 15MPa na zapr. cem.-wap.
10-MPa zakoriczona malg wylewka "niski wieniec”
- styropian samogasnacy EPS 70-040 fasada gr 20cm
- tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy
od gory:
obrébka blacharska na warstwie papy,
desce impegnowanej i styropianie Scm

PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE

- posadzka - plytki ceram. antyposlizgowe

- podkiad betonowy B20gr.12,0cm

- ocieplenie - styropian twardy dach/podioga
EPS100-038 gr.15,0cm

- lzolacja przeciwwilgoclowa -

2xpapa asfaltowa na lepiku asf. lub
folia przeciwwilgociowa PE
- chudy beton B10 gr.15cm zatarty na gladko
| - podsypka piaskowa silnle zaggszczona gr.20,0cm

Rynna wiszgca @ 15
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- grunt nawieziony | zageszczony w miejscu
zdjetego humusu |

: PG-2 POSADZKA NA GRUNCIE Z OGRZEWANIEM
) PODLOGOWYM (w budynku socjalnym)
- warstwa wykoriczeniowa - plytki gres
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! [Mz2] 5 - samopoziomulacy, plynny jastrych anhydrytowy gr. 6,56 cm
- rurki grzejne zatopione w jastrychu
I i - 1x folia PE
i - izolacja termiczna - styropian twardy EPS 100-038
}_ ' Dach/Padtoga gr.16cm ( 10+6 cm)
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- 2x papa na lepiku lub folia PE zgrzewana na zakiad
- chudy beton C8/10 (B10), zatarty na gtadko gr. 15ecm
- podsypka piaskowa ubijana warstwami 20cm
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