BILANS ILOSCI $CIEKOW DOPLYWAJACYCH ZE ZLEWNI OCZYSZCZALNI SCIEKOW W POTULICACH
1. Ludno$é na terenie zlewni objetej oczyszczalnia éclekéw w Potulicach.

Zatolenia do bilansu:
Wspoiczynnik wskaznika nieréwnomiemosci dobowe] No_max = 2,4
Wep6iczynnik wskaznika nieréwnomiernoéci godzinowe) Ni_max = 30

Jednostkowe zuzycie wody, przypadajgce na jednego mieszkanca,
2022. Zestawienie obliczonych wskaznikéw dia kazdej miejscowosdci

wzrostu ilosci §ciekéw dowozonych, wynikajgcego z kontroli szczelnosci zbiom

wyliczono na podatwie danych o zuzyciu wody za lata 2020 -
stanowi zatgcznik do bilansu. Po uwaglednieniu rezerwy i
ikéw bezodplywowych, ostatecznie przyjeto:

Jednostkowe zu2ycie wody dla Mk podtgczonych do kanalizacji sanitarnej 100,0 dm®Mk*d
Jednostkowe zuzycie wody dia Mk niepodigczonych do kanalizacji sanitamej 80,0 dm>/Mk*d
35,0 dm*Mk*d

Jednostkowe zuzycie wody dia Mk 2 zakladéw pracy i obiektéw uzytecznosci publicznej

1.1. Mieszkaiicy obecnie podiaczeni do slecl kanalizacji sanitarnej.

Jednostkowe
Lo Miejscowost Liczbe Mk | zuzycle wody
[am¥d x Mi)
1. |ZELICE (1] 100
2. |RUNOWO 0 100
3. |JAKUBOWO 0 100 2,4 3,0 0.0 0,0 0,0
4. |RUDNICZE 0 100 2,4 3.0 0,0 0,0 0,0
5. |POTULICE 235 100 24 3,0 56,4 7.1
Rezem| 235 il e 564 7

1.2. Mieszkaficy planowani do podiaczenia do sieci kanalizac]i sanitarej.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami planuje sie skanalizowanie miejscowosci Zelice. Nie zmieni to jednak bilansu ilosci Sciekéw,
zZmieni sig jedynie ich sposéb dostarczenia do oczyszczalni Sciekow.

1.3. Mioszkaticy od ktérych $cieki odbiera sie taborem asenizacyjnym.

. Jodnostkowe | L om
L. Mieiscowotc Liczba Mk m m prists .
Ng o
1. |ZELICE 337 S0 2,0
2. JRUNOWO 85 90 2,0 3.0 7.7 15,3 1,9
3. |[JAKUBOWO as 90 2,0 3,0 3.2 6,5 0.8
4. |RUDNICZE 116 90 2,0 3.0 10,4 20,9 2,6
5. |POTULICE 120 90 2,0 3.0 10,8 21,6 2,7
Razem| €84 | . 624| 1250] 158

1.4. Mieszkaricy, od ktorych dcieki planuje sig odbieraé taborem asenizacyjnym.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami nie planuje sig nowych Zrodet sciekéw dowoZonych.



2. Instytucje uzytecznosci publicznej oraz zaklady bedace w ziewni oczyszczalni §c

jekéw w Potulicach.

3. Rozwéj zlewni oczyszczainl éciekéw w Potulicach

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na etapie zbi
$ciekéw w Potulicach.

4. Mieszkaricy podtaczeni do przydomowych oczyszczalni $ciekéw POS.

Zatozenia do okreslenia ilodci osadow:
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1. |Zelice 14A Szkola 380 20 3,0 1,041 2,100 0,263

2. |Zelice Boisko 5 20 3,0 0,014 0,000 0,000

3. |Zelice WIGWAM 130 20 3.0 0,356 0,700 0,088

4. |Potulice UG + Szkola 250 20 3.0 0.685 1,400 0,175
5. |Potulice Swietlica 230 2,0 3.0 0,630 1,300 0,163|

6. |Rudnicze Boisko 8 20 3.0 0,022, 0,000 0,000

7. |Rudnicze $wietlica 32 2,0 3,0 0,088 0,200 0,025
8. |Runowo OSP 22 20 3,0 0,060 0,100 0,013|

9. |Runowo $wietlica 42 2,0 3,0 0,115 0,200 0,025
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erania danych do bilansu $ciekéw nie przewiduje sig rozwoju zlewni oczyszczalni

Jednostkowa sucha masa osadu wstepnego g= 0056 kog/Mk'd
$rednie uwodnienie osadbw wstepnych U= 975 %
Jednostkowa objgtosé osadu wstepnego Vou™ 224 dmiMk*d
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1. |ZEU 25 86 2 2,24 0,058 70,3 1,76

2. |[RUNOWO 25 2 2,24 0,056 20,4 0,51

3. |[JAKUBOWO 4 16 2 2,24 0,056 13,1 0,33

4. |RUDNICZE 16 73 2 2,24 0,056 59,7 1,49

5. |POTULICE 2 9 2 2,24 0,056 74 0,18
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5. Okreélenie ilodci wéd opadowych | Infiltracyjnych.

Ze wzledu na brak dokatdnych danych o strukturze kanalizacji sanitarnej ilo§¢ wéd opadowych i infiltracyjnych przyjeto na poziomie
20% ogéinego doplywu SciekGw.

6. Scloki wewnetrzne z oczyszczaini $clekow.

W trakcie eksploatagji oczyszczalni $ciekow powstawaé bedg $cieki bytowe zatogi eksploatujgcej oczyszczalnie Sciekéw oraz $cieki
technologiczne pochodzgce z procesow zageszczania | odwadniania osadéw oraz plukania skratek | piasku.

Quirw = 60 [m¥%d)  $redniodobowa oS¢ Sciekbw
Qoraw = 7.8 (m°rd] maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekéw
Qurmarw = 20 [mh]  maksymaina godzinowa lloS¢ Sciekow
CALKOWITA ILOSG SCIEKOW WYNIESIE:
Quy = 1049 [m%d] Sredniodobowa ilosé Sciekéw
Qu ex = 2152 [m’d] maksymalna dobows ilo&¢ §ciekow
Qi max = 280 [m¥h]  maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekéw

PO ZAOKREGLENIU PRZYJETO DO PROJEKTOWANIA NASTEPUJACE 1L.o$Cl SCIEKOW:

Qe = 120,0 [m>d} éredniodobowa ilos¢é Sciekdw
Qy rnaxs = 150,0 [md] maksymalna dobowa ilo&¢é Sciekéw dla pogody suchej
Q4_max-a = 240,0 [m°/d} maksymalna dobowa iloé¢ $ciekéw dla pogody deszczowej
Qp maxs = 10,0 [m*/h] maksymaina godzinowa ilo$¢ Sciekéw dia pogody suchej -
przeplyw miarodajny dla czeéci biologicznej
Qp_maxa = 30,0 [mh] maksymalna godzinowa ilo§¢ ciekéw dia pogody
dzeszczows;j
Nge = 1,25 wsptlczynnik nieréwnomiemoéci dobowej dia pogody suchej
Nga = 2,00 wspéiczynnik nierdwnomiemnosci dobowej dia pogody
deszczowej
Npe = 1,60 wspolczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej dia pogody
suchej
Npg= 3,00 wspbiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla pogody

deszczowej



BILANS JAKOSCI SCIEKOW DOPLYWAJACYCH ZE ZL EWNI OCZYSZCZALNI $CIEKOW W POTULICACH

Jakosé Sciekow doptywajgcych do oczyszczalni Sciskow w Potulicach, okreslona na podstawie danych literaturowych, informacji
Zamawiajacego oraz na podstawie doswiadczeh wiasnych autoréw opracowania.

4. Do okreslenia stezen zanieczyszczetl w ciekach bytowych przyjeto nastepujace jednostkowe wskazniki

zanleczyszczen (zgodnie z wytycznymi ATV-DVWK-A131 P).

BZT;= 60 gMkxd
ChZT = 120 gMkxd
= 60 gMkxd

Ngp = 11 gMkxd
Pog = 1,8 gMkxd

2. SteZenia zanleczyszczen w bytowych éciekach surowych:

BZTs= 5454  gim®
= 10807 gm’
Z,= 5454  gim’
Nog = 1000 gim’
Pog = 164 gm’

3. Steenia zanieczyszczen w Sciakech dowoonych:

BZT,= 11000 o/’
ChzT= 25000 gm’

= 8000 gm°
= 2000 gm°
Pog = 300 om

4. SteZenia zanieczyszczeld w wodach infiltrujacych | deszczowych

BZT;= 300 gm

ChZT = 800 gm

Zg= 1500 oim’

Neg = 200 gm®

Py = 40 gm’

5. Stezenla zanieczyszczen $ciekow technologicznych pochodzacych z gospodarki osadowe).

BZTs= 1400 gom®

ChZT = 2800 gm®

= 5000 g/m’

Ny = 1500  o/m®

Pog = 500 om’



6. lloscl dclekdw:

a) bylowe Q=
b) dowozone Q=
c) wody infilt. | opadowe Q=
d) $cieki wewnetrzne Q=

7. Jakoéé $clekéw po zmieszaniu, wyliczona na podstwie ladunkéw jednostkowych | przyjetych zalozeth.

BZT:=
ChZT =
ZW=
Nog =
Pog =

26,5
62,4
10,0

6,0

503,5
11200
4117
97,0
158

m*/d
m/d
m>/d
m°/d

g/m®
g/m®
g/m®
g/m®
g,ms

8. Jakoéé $ciekow przyjeta ostatecznie do bilansu $ciekéw.

Obliczone w pkt. 7 stezenia zanieczyszczef znaczn
Zamawisjgcego. Zestawienie analiz Sciek6w Surowyc
tendencja utrzymuje sig caly czas, dla
obliczeniowych w pkt. 7. Ze wzgledu na

doswiadczen wilasnych.

tego zdecydowano sie przyjaé parametry
brak wynikéw dla azotu i fosforu parametry zZwiazkow biogennych przyjeto na

ie réznig sie z wynikami analiz $ciekéw surowych, udostepnionych przez
h stanowi zatacznik do niniejszego bilansu $ciekéw. Poniewaz taka
podwyzoszne w stosunku do wartosci

Po uwglednieniu powyZszych 2alozeti przyjeto nastepujgce ste2enia zanieczyszczelh:

BZTs=
ChIT =
ZW=
Nog =
Pop =
pH=

630,0
1550,0
§50,0
105,0
18,0
65-90

gim’
gim®
g/m®
aim®
gim®

zanieczyszczenla organiczne
zanieczyszczenia organiczne
zawiesina ogbina

azot ogdiny

fosfor ogdiny

9. Wielkost oczyszezalni dciekéw wyrazona réwnowa2na liczba mieszkaricéw:

RLM =

W oparcowanym bilansie $ciekéw, przyjmujac ostateczne wartogci st
bedg przyjmowane Scieki o charakterze §ciekow
przemystowych zakiada sig ich wezesniejsze pod
§ciekéw przemysiwych ustalana bedzie na podstawie
sprawie sposobu realizcji obowigzkow dostawcsw Scie
urzadzet: kanalizacyjnych (Dz .Uz 2006r., Nr 136, poz. 984).

1260

Mk

czyszczen
Rozporzgdzenia
kéw przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do

komunalinych. W przypadku konieczno&ci przyj
ie do parametréw typowych dia Sciekéw ko
ia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w

ezen zanieczyszzceli zalozono, 2e do oczyszezalni
ecia §ciekow
munalnych, Jako$¢



Tabela 1. Analizy $ciekéw surowych wykonywane w fatach 2019 - 2022.
SCIEK!I SUROWE

= Zawiesina Azol Fosfor & -
b ' T v 2T 1P
ChZT g6ina Azot ogoiny sk ogéiny ChZT/BZ1. BZ1.IN BZT

[<25] £5.20] 125-100]

rzemystowych lub osadéw z przydmowych oczyszezalni

od skiadu typowych $ciekéw komunalnych nie tzglednione ich w wyliczone) tredniej. W
bezposrednio do gospodarki osadowe).

Kolorem czerwonym zaznaczono analizy, kitre wskazujg na obecnos¢ Sciekow p

&ciekéw. Poniewa? ich skakd znacznie odbiega
przypadku osadow z POS zakala sig, ze nie beda one kierowane do reaktora hiologicznego, &
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