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PROJEKT BUDOWLAN

OBIEKT: Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niedzwiedzy /sieé
elektroenergetyczna do 1 kV/.

TEMAT: Sie¢ napowietrzno - kablowa o$wietlenia ulicznego, zasilana ze stacji
transformatorowej Niedzwiedza 4 i Niedzwiedza 1 /jedn. ewid. Degbno
120204 _2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204 _2.0009, dz. 145/4, 147,
633, 634, 159, 152/1, 152/2, 15213, 152/4, 151/3, 151/4, 151/2, 150, 148,
146, 143, 142, 138, 210, 263 264, 265, 266, 270, 275, 336/2, 338,
339, 341, 342, 343, 350, 354, 355, 356, 300, 301, 305,417, 416/1, 415,
416/2, 414 412, 410 409, 405, 404, 403, 400, 399, 398, 586/.

INWESTOR: Gmina Debno; Wola Dgbinska 240.

Kategoria obiektu: XX VI

Projektowat :

Brzesko; 05.2021r.




Projekt zawiera :

A. Czg¢s¢ opisows:

- W.Lp., wydane przez TD S.A., O/Tarnéw

- oswiadczenie projektanta

- kopi¢ uzgodnien narady koordynacyjnej w Starostwie w Brzesku

- kopia zasw. o przynaleznosci do MOIIB i uprawniefi budowlanych
- opis inwestycji

- opis techniczny

- informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- opinia geotechniczna

B. Rysunki :

L. Plan zagospodarowania w skali 1:1000 /rys. E1/
2. Plan zagospodarowania w skali 1:1000 /rys. E2/
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DYSTRYBUCJA

Tarnéw, 2021-03-17
Gmina Debno

Wola Debiriska 240
32-852 DEBNO

Nr warunkow: WP/023089/2021/010R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodaweca:
Gmina Debno
Wola Debiriska 240
32-852 DEBNO
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:
32-854 NiedZwiedza
numery dziatek: 147

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-03-01, informujemy, ze Zapewniamy przylgczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytacze 1: 5,0 kW (w ramach istniejgcego przydziaty mocy) dla zasilania podstawowego, w V grupie
przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 52, obwéd 2 DOL zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-786 Nied2wiedza 4.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odejsciowe przewodéw z ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: urzgdzenia o$wietlenia na
majatku TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga;
a) w zakresie przylacza:
- brak prac
b) w zakresie sieci:
- brak prac,
C) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy:
- zabudowania roztgcznika bezpiecznikowego RSA-001 na stupie nr 52

- dobudowanie sieci o$wietlenia ulicznego od stupa nr. 52 o diugosci ok. 500 mb, przewodem
AsXSn 2x35 mm2,

- zabudowanie opraw o$wietlenia ulicznego,

- uregulowanie aspektéw formalno-prawnych zwigzanych z wykorzystaniem urzgdzerh TAURON
Dystrybucja S.A. dla podwieszenia przewodu oswietlenia ulicznego.
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4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa o$wietlenia ulicznego.

5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej o$wietlenia ulicznego.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydiuza sig¢ na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegbtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

S. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : - nie wymaga.

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrodlo energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiekty z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen

12 Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w Sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwos$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne $3 na stronie internetowe;

wWww tauron-dystrybucija.pl

Przygotowal: Plaza Daniel
Grupa: O10R03

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

RV Ot anéff
Robert Olejnik
Zatgczniki:
Zat Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
TAURON Uystrybinga & A
ut Podporoka 250
31035 Krakaw, www tauron -dystrybucja pl
3 WP/I023089/202 1/010R03
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OSWIADCZENIE

Stosownie do tresci art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy sieci napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego w Niedzwiedzy /jedn. ewid.
Debno 120204 _2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204 2.0009, dz. 145/4, 147, 633, 634, 159, 152/1,
152/2, 152/3, 152/4, 151/3, 151/4, 151/2, 150, 148, 146, 143, 142, 138, 210, 263, 264, 265, 266, 270,
275, 336/2, 338, 339, 341, 342, 343, 350, 354, 355, 356, 300, 301, 305, 417, 416/1, 415, 416/2, 414,
412, 410, 409, 405, 404, 403, 400, 399, 398, 586/, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Janusz

MGrinz, Kre seu,

. L. ) . IDravw. o kickrm, oo Y
Projektant: mgr inz. Krzysztof Gajewski sped O Kietoy Nadzpr. f

W zakie . NSy, elektryes
NrUA}, 5~ 00

Brzesko, dnia 10.05.2021r.
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PROTOKOL
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Gfowackiego 51
zakoriczonej w dniu  30-04-2021r.

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Krzysztof Janusz

Jasminowa 5§
32-800 Brzesko

Sposéb przeprowadzenia narady:  za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej
Opis przedmiotu narady:

Siec¢ elektroenergetyczna eN kablowa oéwietlenia ulicznego, lokalizowana wzdjuz drég gminnych oznaczonych nr dziatek
ewidencyjnych : 433, 417, 210, 147 w obrebie ewidencyjnym Niediwiedza gmina Debno.

Przewodniczacy narady:  Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Uczestnicy narady koordynacyijnej:

Imig i nazwisko osoby
reprezentujgcej podmiot

Lp Nazwa Instytugji Stanowisko uczestnika narady

TAURON Dystrybucja S.A Oddziat Radostaw Dychtor Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych

w Tarnowie 30-04-2021 09:51:15 Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze

osfonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
Przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza
jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac

nastgpujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zafgeznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

Projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego zlokalizowaé w
odleglosci poziomej min. 0,5mb od istniejgcych kabli
elektroenergetycznych nN

2 | PSG sp. z 0.0. w Tarnowie Krzysztof Kozak
Oddziat Zakiad Gazowniczy w 29-04-2021 07:54:46 Uzgodniono z zastrzezeniami:
Krakowie, Gazownia w Brzesku
1. Catoéc prac wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26-04-2013 ( Dz. U. 7 2013 . poz. 640) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie.)

2. Nalezy zachowaé posadowienie stupéw energetycznych od
istniejgcej sieci gazowej minimum 0,5 m..

3. Kable ziemne energetyczne o napigciu do 15,0 kV w przebiegu
réwnolegtym do sieci gazowej lokalizowa¢ zachowujac odlegtos¢
podstawowg wynoszaca minimum 0,5 m,

4. W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego z czynng siecia
gazowa nalezy go zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu Arot. Korice rury
ostonowej wyprowadzi¢ min. 1,0 m na strong liczac prostopadle do
osi gazociggu. Zachowac odleglog¢ piocnowg minimum 0,2 m, liczac
jako odlegtos¢ od $cianki tworzacej gazocigg do $cianki rury
osfonowe;.

5. Kat skrzyzowania kabla energetycznego z siecig gazowg powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

6. Przed przystapieniem do prac wykonac sondy poprzeczne celem
zlokalizowania istniejacej sieci gazowej.

7. Termin rozpoczecia prac zgtosi¢ pisemnie z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem, celem ustalenia harmonogramu prac.

8. Wszelkie prace w poblizu sieci gazowej wykona¢ pod odpfatnym
nadzorem pracownika Gazowni w Brzesku tel. 14 63 23 212.
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7. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia %Jrzedmlotowa sieci
gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub
Inwestor.

3 | Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w
Brzesku Sp. z 0.0

Agata Milewska

30-04-2021 08:07:22

Uzgadnia z zastrzezeniami:
- wszelkie prace w poblizu urzadzen wodociggowych nalezy wykona¢
pod nadzorem pracownika

RPWIK w Brzesku Spétka z o.o.
- Skrzyzowania urzadzer wodociggowych z innym

uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzic z zachowaniem
minimalnej odlegtoéci pionowej 20 cm.

w Swietle.
- skrzyzowanie podlega odbiorowi przez pracownika RPWIK w Brzesku
Spétka z 0.0.
- przy skrzyzowaniu projektowang sie¢ elektroenergetycznq
przewidzieé w rurze ostonowej siegajacej min. 1,0 m poza istniejace
urzadzenia wodociagowe.

4 | Wéjt Gminy Debno

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. L.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U.z 2020 poz. 2052
), brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlinionego w protokole
oznacza, ie pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b
ust. 3.

5 | Pracownia Projektowa Krzysztof
Janusz

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Podpis jest prawidiowy
Dokument podpisany% Alina Obal
5

Data: 2021.04.30 10:3055 CEST
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UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

Ochrona znakéw geodezyjnych

1. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy wiasciciel lub inna osoba wiadajgca nieruchomosdcia, na ktérej znajduja sie znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne sg obowiazani:
a) nie dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b)  niezwlocznie zawiadomi¢ wiadciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, Przemieszczeniu lub zagrazaniu
przez nie bezpieczeristwu zycia lub mienia.
3. Zgodnie z art. 48, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. Uz 2020 poz. 276) kto
wbrew przepisom art. 15 w/w Prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.
4.  Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swoj koszt wznowié¢, zlecajgc wykonanie
tych czynnoéci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrebie projektowanej sieci nie znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej,

przewodniczacy narady

Z up. Starosty

‘ Podpis jest prawidtowy
'?:fm ;)bal Dokument podpiswzez Alina Obal
Spektor
Data: 2021.04.30 19740:59 CEST

w Wydziale Geodezji i Kartografii

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W zwigzku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony
0s6b fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych), zZwanym dalej ,RODO”, informujemy, ze na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., bedg Pani/Panu przystugiwaty prawa zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibe w Brzesku przy ul. Glowackiego 51,
32-800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sig w zwigzku z realizacjg zadar zleconych z zakresuy administracji rzgdowej, na podstawie obowigzujacych przepiséw
prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U.z 20197, poz. 725 ze zm.),

»Klauzuli informacyjnej” dostepnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informaciji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Brzesku (https://bip.maloporska.p!/spbrzesko), Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl},
Klauzula informacyjna jest dostepna jednoczeénie w formie analogowej - w pomieszczeniach Wydziatu Geodezji i Kartografii,
w ktérych wykonywane sa przedmiotowe zadania.
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DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr .....7.........)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzeri
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowani¢m szcze Slnych $rodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych % MWE’N tqu (wpisaé
nazwe wiaéciwego Oddzialu TAURON Dystrybucja/ S.A)),
dokonania odbioru robét Zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacie, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
| przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokoéci poloZenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

nastepnie zglosié celem

Z powazanigm
TAURON Drs rybucja S.A.

Odgdzial w Tarnowie
Wydgial Dgkymentacji
Specjelista g§ Uzgpdhi 3

R { ychter




“0dpi et prandiacay

L

STAROSTA
32-800 BR
ul, Glowackieg

=90

i I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-25J-MYY-MWN *

Pan Krzysztof Janusz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/3250/01

adres zamieszkania ul. Jasminowa 5, 32-800 Brzesko

Jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-181-X11-IXS *

Pan Krzysztof Gajewski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1602/01

adres zamieszkania Al. Matki Bozej Fatimskiej 63/7, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego w Niedzwiedzy /jedn. ewid. Debno 120204 2, obreb
ewid. Niedzwiedza 120204_2.0009, dz. 145/4, 147, 633, 634, 159, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 151/3,
151/4,151/2, 150, 148, 146, 143, 142, 138, 210, 263, 264, 265, 266, 270, 275, 336/2, 338, 339, 341,
342, 343, 350, 354, 355, 356, 300, 301, 305, 417, 416/1, 415, 416/2, 414, 412, 410, 409, 405, 404,
403, 400, 399, 398, 586/, ktorej Inwestorem jest Gmina Debno; Wola Debifiska 240.
Zakres inwestycji:

¢ dobudowa przewodu o$wietlenia ulicznego na istn. sieci nn — 330 m,

e budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego — 74 m,

¢ sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego — 1694 m,

e latarnia o$wietlenia ulicznego S-80 — 23 szt.

2. Istniejace zagospodarowanie.

Trasa projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego przebiega¢ bedzie terenami zielonymi i nad i pod
droga gminng, bez konieczno$ci przeprowadzania w nim zmian, prowadzenia rozbiérek i adaptacji.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie wymaga zmian w uksztaltowaniu terenu, ukladzie
komunikacyjnym i sieci uzbrojenia terenu; bedzie prowadzona w poblizu uzbrojenia podziemnego
1 naziemnego, z zachowaniem odlegtosci od tych urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy.

5. Dane informacyjne o terenie.

Teren, przez ktory bedzie przebiegata projektowana sie¢ oéwietlenia ulicznego, nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej.

Trasa projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nie znajduje si¢ w granicach terenu glrniczego.

7. Informacje o zagrozeniu dla §rodowiska i otoczenia.

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia
uzytkownikow sasiadujacych z nim.

Na trasie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nie zachodzi koniecznoéé¢ wycinki drzew jedynie
obcigcie galezi.

8. Inne dane.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E-05125 - Linie energetyczne kablowe; budowa i projektowanie,
PN/E-05100 - Linie energetyczne napowietrzne; budowa i projektowanie, uzgodnieniami narady

koordynacyjnej w Starostwie w Brzeskw oraz MPZP. Gritiny: Dgbno.
Upraw. do kierow. nadzor. i o ‘

w specjal. pstalacyincaingwn j
W zakresief ingt ﬁ)“‘é)\'\'g Yz
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OPIS TECHNICZNY.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest projekt budowlany budowy sieci napowietrzno -
kablowej o$wietlenia ulicznego w Niedzwiedzy /jedn. ewid. Debno 120204_2, obreb ewid.
Niedzwiedza 120204 2.0009, dz. 145/4, 147, 633, 634, 159, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 15173,
151/4, 15172, 150, 148, 146, 143, 142, 138, 210, 263, 264, 265, 266, 270, 275, 336/2, 338, 339, 341,
342, 343, 350, 354, 355, 356, 300, 301, 305, 417, 416/1, 415, 416/2, 414, 412, 410, 409, 405, 404,
403, 400, 399, 398, 586/, mocg 2,4 kW. Dhugos¢ sieci wynosi 2098 m.

2. Forma architektoniczna i wplyw na krajobraz.

Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego, jako urzadzenie wykonane z typowych, ogélnie stosowanych
elementow nie wptywa negatywnie na krajobraz;

- €z¢$¢ napowietrzna - stupy zelbetonowe, typowe,

- €Z@S¢ kablowa - latarnie stalowe, typowe, ocynkowane.

Sie¢ o prostej konstrukcji, statycznie wyznaczalnej; wykonana Wg. opracowania katalogowego,
typowego.

3. Opis konstrukeji i posadowienia sieci.

- obliczenia konstrukcyjne — nie dotyczy,

- zgodnie z opinia geotechniczng sieé¢ zaliczono do:

- ¢z¢$¢ napowietrzna — do drugiej kategorii geotechnicznej,

- czg$¢ kablowa - do pierwszej kategorii geotechniczne;.

- proste warunki gruntowe,

- slupy posadowione na glebokosci 2,5m, latarnie na glebokosci 1,0 m, kable na gtebokosci 0,8m.
- wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

4. Przystosowanie dla inwalidow.
Nie dotyczy.

5. Dane technologiczne.

Nie dotyczy.

6. Obiekt liniowy — dane technologiczne.

Projektowana sie¢ bedzie wykonana:

- €z¢S¢ napowietrzna - przewodem AsXSn 2x35 mm 2 — 404m,

- czg$¢ kablowa - kablem YAKXS 4x35 mm? - 1694 m.

Sie¢ napowietrzna i kablowa o$wietlenia ulicznego bedzie prowadzona w poblizu uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, z zachowaniem odlegtosci od tych urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Kabel, w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania, ufozy¢ w rurze ostonowej
$100. Na zejsciu kabla ze stupéw nr A2, 8, 1 i 18, kabel uozy¢ w rurze ochronnej RS 950 do wys.
2,5 m od ziemi. Nie s3 wymagane strefy ochronne.

7.Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Projektowana sie¢ /zasilanie ze stacii Niedzwiedza 4/ - obwéd A
- €zgS¢ napowietrzna bedzie przytaczona do istn. shupa nr 52 /na dz. 145/4/, poprzez roztacznik

/ﬂ@w
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stupowy RSA z wkiadka 16A, sieci nn zasilanej ze stacji transformatorowej Niedzwiedza 4,
nalezacej do sieci nn Tauron Dystrybucja S.A. Od stupa 52 do stupa A2 goprowadzié nowy odcinek
sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego, przewodem AsXSn 2x35 mm? /74 m/. Pomigdzy stupem
52 a Al zastosowaé naprgzenie 15MPa — ,luzna przewieszka™/. Na stupach Al i A2 zabudowa¢
oprawy LED Scorpio 70W. Stupa nr 52 i A2 nalezy uziemié¢ i zabudowaé na nim ograniczniki
przepig¢ BOP 0,44/5 /R<100)/. Oprawy zasili¢ przewodem Ydy3x2,5 mm® /F+N+PE/ i zabezpieczyC
bezpiecznikami SV 19.25 z wkladkami Bi-6A.

- czgs¢ kablowa o$wietlenia ulicznego bedzie przylaczona do stupa A2. Od stupa A2 poprowadzié
lini¢ kablowg w kierunku latarni A3 i dalej, poprzez latarnie A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, All do
latarni A12 /703m/. Latarnie A3~ A12 wykonaé¢ na stupach typu S-80, stalowych, ocynkowanych,
uziemionych - R<10€)/. Na stupach A3- A12 zabudowaé oprawy LED, Scorpio 70W. Oprawy na
slupach A3 — AI12 zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? /F+N+PE/ i zabezpieczy¢ bezpiecznikami
S301 Beé.

Projektowana sie¢ /zasilanie ze stacji Niedzwiedza 1/ bedzie zasilana z istniejgcego ztacza
kablowego ZK-4193, wykonanego w ramach umowy przylaczeniowej przez TD S.A. Obok zlacza
nalezy zabudowa¢ typowa, wolnostojacg skrzynie oswietleniowg SO, wyposazong w zabezpieczenia
obwoddw i sterownik astronomiczny, Skrzynie SO zasilié z w/w zlacza kablowego, kablem
YAKXS 4x35 mm®. Ze skrzyni SO nalezy wyprowadzi¢ 3 obwody kablowe o$wietlenia ulicznego,
wykonane kablem YAKXs 4x35mm”:

- obwéd B w kierunku stupa nr 1:

- ¢zgS¢ napowietrzna bedzie przylaczona kablem ze skrzyni SO, poprzez roztacznik stupowy RSA
z wkiadkg 16A, na stupie nr 1. Od stupa 1 do stupa nr 8 /poprzez stupy 2, 3, 5, 6, 7/, na istniejacej
sieci nn podwiesi¢ przewdd o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x35mm? /278 m/. Na stupach 1, 2, 3, 5, 6,
7 1 8 zabudowa¢ oprawy LED Scorpio 70W. Stupa nr 1 i 8 nalezy uziemi¢ i zabudowaé na nim
ograniczniki przepie¢ BOP 0,44/5 /R<10€Y/. Oprawy zasili¢ przewodem Ydy3x2,5 mm? /F+N+PE/
1 zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 z wkladkami Bi-6A.

- czg$¢ kablowa oswietlenia ulicznego bedzie si¢ skladata z dwéch czgscl — I od skrzyni SO do stupa
nr 1 /60m/ oraz 11 od stupa nr 8 do latarni A12 /388m/, poprzez latarnic B1, B2, B3, B4 i BS. Przy
czym w latarni A12 kabel pozostanie niepodiaczony — rozciecie sieci pomiedzy stacja Niedzwiedza 4
a Niedzwiedza 1. Latarnie Bl — B5 wykona¢ na stupach typu S-80, stalowych, ocynkowanych,
uziemionych - R<10€)/. Na stupach Bl — B5 zabudowaé oprawy LED, Scorpio 70W. Oprawy na
slupach B1 — B5 zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? /F+N+PE/ i zabezpieczy¢ bezpiecznikami
S301 B6. Kabel na stupie nr 8 przylaczy¢ poprzez roztacznik stupowy RSA z wkladka 16A.

- obwod C w kierunku stupa nr C1:

- czg$¢ kablowa o$wietlenia ulicznego bedzie przylaczona do skrzyni SO. Od skrzyni SO
poprowadzi¢ lini¢ kablowa w kierunku latarni C1 i dalej do latarni C2 /112m/. Latarnie C1 i C2
wykona¢ na stupach typu S-80, stalowych, ocynkowanych, uziemionych - R<10€)/. Na shupach C1
i C2 zabudowa¢ oprawy LED, Scorpio 70W. Oprawy na stupach C1 i C2 zasili¢ przewodem
YDY 3x2,5 mm®* /F+N+PE/ i zabezpieczy¢ bezpiecznikami S301 B6.

- obwod D w kierunku stupa nr D1:

- czgS¢ kablowa o$wietlenia ulicznego bedzie przylaczona do skrzyni SO. Od skrzyni SO
poprowadzi¢ linig¢ kablowa w kierunku latarni D1 i dalej, poprzez latarnie D2, D3, D4, D5, do latarni
D6 /431m/. Latarnie D1 - D6 wykonaé na stupach typu S-80, stalowych, ocynkowanych,
uziemionych - R<10Q)/. Na stupach D1 — D6 zabudowaé oprawy LED, Scorpio 70W. Oprawy na
stupach D1 — D6 zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? /F+N+PE/ i zabezpieczy¢ bezpiecznikami
S301 Bé.

- €zgSC napowietrzna bedzie przylaczona kablem z latarni D6, poprzez roztacznik stupowy RSA
z wkiadka 16A, na stupie nr 18. Od stupa 18 do stupa nr 19, na istniejgcej sieci nn podwiesi¢
przewod oS$wietlenia ulicznego AsXSn 2x35mm°. Na stupie 19 zabudowaé¢ oprawe LED
Scorpio 70W. Stupa nr 18 nalezy uziemié i zabudowaé na nim ograniczniki przepie¢ BOP 0,44/5
/R<10€QY/. Oprawy zasili¢ przewodem Ydy3x2,5 mm? /F+N+PE/ i zabezpieczy¢ bezpiecznikami
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SV 19.25 z wkladkami Bi-6A.

8.Wplyw na architekture obiektu.

Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego nie wplywa na architekturg obiektu.

9.Charakterystuka energetyczna obiektu.

a/. bilans mocy wynosi 2,4 kW,

b/. przegrody zewnetrzne - nie dotyczy,

¢/. instalacja grzewcza i wentylacyjna - nie dotyczy,
d/. oszczednosci energii - nie dotyczy,

10. Informacje o wplywie na Srodowisko i otoczenie.

a/. zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie $ciekow - nie dotyczy,

b/. nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,

c¢/. wytwarzanie odpadéw - nie dotyczy,

d/. nie emituje hatasu, wibracji i promieniowania,

¢/. nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikow sasiadujacych z nim; na trasie
projektowanej sieci nie zachodzi konieczno§¢ wycinki drzew a jedynie obcigcie gatezi.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, stwierdzono, Ze obszar oddzialywania
projektowanej sieci zamyka si¢ w granicach dziatek, przez ktore przebiega tj. dz. 145/4, 147, 633,
634, 159, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 151/3, 151/4, 151/2, 150, 148, 146, 143, 142, 138, 210, 263,
264, 265, 266, 270, 275, 336/2, 338, 339, 341, 342, 343, 350, 354, 355, 356, 300, 301, 305, 417,
416/1, 415, 416/2, 414, 412, 410, 409, 405, 404, 403, 400, 399, 398, 586 /jedn. ewid. Dgbno
120204 2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204_2.0009/, tym samym miesci si¢ w granicach terenu
inwestycji ,,TB” /co jest zgodne z PN/E-05125 - Linie energetyczne kablowe; budowa
i projektowanie, PN/E-05100 - Linie energetyczne napowietrzne; budowa i projektowanie/.
Planowana inwestycja bedzie realizowana z sposOb zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w terenie zalewowym, osuwiskowym
i ,,Natura 2000”. Nie zagrazajg jej rowniez wody opadowe. Inwestycja jest zgodna z art. 5 ust. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego jest wykonana z materiatlow trudnozapalnych; w poblizu nie ma
obiektow, ktore moglyby ulec zapaleniu w wyniku pracy w/w sieci.
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Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa sieci napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego w Niedzwiedzy
/jedn. ewid. Dgbno 120204 2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204 2.0009,
dz. 145/4, 147, 633, 634, 159, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 151/3, 151/4,
15172, 150, 148, 146, 143, 142, 138, 210, 263, 264, 265, 266, 270,273,
336/2, 338, 339, 341, 342, 343, 350, 354, 355, 356, 300, 301, 305,417,
416/1, 415, 416/2, 414, 412, 410, 409, 405, 404, 403, 400, 399, 398, 586/.

INWESTOR: Gmina Dgbno; Wola Debinska 240.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Janusz; Brzesko, ul. Jasminowa 5.
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1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje budowe sieci napowietrzno - kablowej oswietlenia ulicznego
w Niedzwiedzy /jedn. ewid. Debno 120204 2, obreb ewid. Niedzwiedza 120204 2.0009,
dz. 145/4, 147, 633, 634, 159, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 151/3, 151/4, 151/2, 150, 148, 146,
143, 142, 138, 210, 263, 264, 265, 266, 270, 275, 336/2, 338, 339, 341, 342, 343, 350, 354, 355,
356, 300, 301, 305, 417, 416/1, 415, 416/2, 414, 412, 410, 409, 405, 404, 403, 400, 399, 398,
586/. Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

1. Budowa stupow,

2. Budowa linii kablowe;j,

3. Montaz wyposazenia i przewodéw,

4. Montaz opraw o$wietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

W poblizu projektowane; sieci o§wietlenia ulicznego nie ma obiektow budowlanych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie.

Na trasic projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego brak jest obiektow budowlanych
stwarzajacych zagrozenie.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu i samochodu-dluzycy, w zwigzku z tym istnieje
mozliwos¢ przygniecenia pracownika, zerwania liny. Praca na wysoko$ci przy montazu opraw.
Zagrozenia moga wystgpowac w trakcie catej budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Instruktaz dla pracownikow zostanie przeprowadzony ustnie, na placu budowy urzgdzen.

6. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych.

W czasie pracy nalezy stosowac osobisty sprzet BHP /hetmy, szelki bezpieczenstwa, rekawice
ochronne/. W trakcie wykonywania wykopéw pod stupy i kabel nalezy je zabezpieczy¢ przed
zasypaniem. W czasie pracy dzwigu nalezy zachowa¢ zasady obowigzujgce przy pracach przy
urzadzeniach dzwigowych i podnosnikach. Szpanowanie przewodéw wykonaé przy uzyciu
weiggarki mechanicznej i lin atestowanych Budowa znajduje si¢ przy drodze gminnej za$
w sasiednich budynkach znajduja si¢ dostepne urzadzenia tacznosci przewodowe;.
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Inwestor: | Gmina Debno, Wola Debinska 240

GEOGLIF - Joanna Janda
Wykonawca:

ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko

USTALENIE,
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna i hydrogeologiczna
Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Projekt geotechniczny

Podstawa prawna:  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 — W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — Dz. U. Nr 118 poz. 463

Inwestycja: Budowa odcinka sieci kablowej o$wietlenia ulicznego.

Lokalizacja obiektu: Debno 120204 _2, obreb ewid. — Niedzwiedza 120204 2.002, dz.
145/4, 147, 633, 634, 159, 1562/1, 152/2, 152/3, 152/4, 151/3,
151/4, 151/2, 150, 148, 146, 143, 142, 138, 263, 264, 265, 266,
270, 275, 210 336/2, 338, 339, 341, 342, 343, 350, 354, 355, 356,
300, 301, 305, 417, 416/1, 415, 416/2, 414, 412, 410, 409, 405, 404,
403, 400, 399, 398, 586, 433.

Opracowat:

LEsCLFECT

upr gg! A Vil-isss
................. G LA AT s
mgr inz. Piotr Marecik

upr. geol. VIl- 1555

Brzesko, maj 2021 r.

GEOGLIF - Joanna Janda NIP: 816 153 35 91
ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko REGON: 360 349 360
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SPIS TRESCI:
L. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

1.3. OPIS BADAN

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

1.5. WARUNKI WODNE

1.6. WARUNKI GRUNTOWE, USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW DLA
BUDOWNICTWA

1.7. WNIOSKI

ll. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. METODYKA BADAN GRUNTOW
2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE
2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE

ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO W CZASIE
3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.
emuil: biuro@geoglif.pl
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Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu budowlanego 32-800 BRZ ES KO
Inwestycja: Budowa odcinka sieci kablowe;j oswietlenia ulicznego, ul. Glowack iego 51
Inwestor: Gmina Debno; Wola Debiriska 240 -~ 20 -

3.5 PROJEKTOWY PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

3.6 OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI,

3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA SIECI

3.8 SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI
ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWE.J NA SIECI
3.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH SIECI

Spis zalgcznikow:

Zatgcznik nr 1.1 +1.2  Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych robot skala 1:4000
Zalgeznikinr 2.1 +2.7  Karty archiwalnych otworéw geotechnicznych

Zatgcznik nr 3 Tabela normowych parametrow geotechnicznych

GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Dane gélne

1.1.1. Podstawa opracowania

Inwestor: | Gmina Debno, Wola Debiniska 240

L]

GEOGLIF - Joanna Janda
Wykonawca:
ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko

Do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego wykorzystano:
e Archiwalne wyniki wiercen i badar terenowych dostarczone przez Projektanta;
e materiaty literaturowe;

* obowigzujgce normy.

1.1.2 Podstawa prawna opracowania.

Podstawe opracowania stanowig nastepujace akty prawne oraz materiaty:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285);

Mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe dokumentowanego terenu w skali 1 :4000;

Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podioza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;

Normy PN-EN 1997-1, PN-74/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020, PN-B-06050:

Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. Cel i zakres opracowania

Prace wiertnicze i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w celu ustalenia warunkéw

geotechnicznych w podtozu terenu przewidzianego pod inwestycje.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych) panujgcych w

podiozu projektowanej inwestycji, dostarczy projektantom niezbednej wiedzy o poziomach wod

gruntowych oraz o ukladzie warstw gruntébw wraz z ich uogdlnionymi  parametrami fizyko-

mechanicznymi.

GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r,
email: biuro@geoglif.pl
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Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego i griegs of

Inwestycja: Budowa odcinka sieci kablowej oswietlenia ulicznego. - 20 -
Inwestor: Gmina Debno; Wola Debinska 240

W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowg wystepujgcych
w otworach gruntéw oraz prowadzono obserwacje hydrogeologiczne.

Po wykonaniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory zasypano
urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenie badawcze
i sposob likwidacji otworow nie wptynat na zmiane parametrow geotechnicznych podtoza jak rowniez

na zmiane srodowiska naturalnego.

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjg jest budowa odcinka sieci kablowej oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Niedzwiedza. Na podstawie zatozen projektowych, gtebokosci posadowienia oraz po
zapoznaniu sig z warunkami geotechnicznymi podtoza obiektu (w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), wstepnie
ustala sig dla projektowanej inwestycji druga kategorie geotechniczna dla stupow na dz. nr 633 i
152/1 (posadowienie na gt 2,5 m p.p.t.) oraz pierwsza kategori¢ geotechniczng dla stupow

Zlokalizowanych na pozostatych dziatkach.

1.2 Lokalizacja i opis terenu badan

Obszar badan lezy na dz. nr 145/4, 147, 633, 634, 159, 152/1, 1562/2, 152/3, 152/4, 151/3,
151/4, 151/2, 150, 148, 146, 143, 142, 138, 263, 264, 265, 266, 270, 275, 210 336/2, 338, 339, 341,
342, 343, 350, 354, 355, 356, 300, 301, 305, 417, 416/1, 415, 416/2, 414, 412, 410, 409, 405, 404,
403, 400, 399, 398, 586, 433 w Niedzwiedzy. Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej

inwestycji zlokalizowany jest:

s miejscowosc - Niedzwiedza
e gmina - Debno

e powiat - brzeski

o wojewodztwo — matopolskie

Gmina ta usytuowana jest w $rodkowe] czesci wojewddztwa matopolskiego, we wschodniej
czgsci powiatu brzeskiego. Gmina Debno graniczy z nastepujgcymi jednostkami administracyjnymi,

wchodzgcymi w sktad powiatu brzeskiego:

¢ od strony zachodniej — z gmina Brzesko,

e od strony potnocnej — z gmina Borzecin,

* od strony poludniowo-zachodniej — z gminami Gnojnik i Czchow,
oraz powiatu tarnowskiego:

* od strony potudniowej i wschodniej — z gminami Wojnicz i Zakliczyn.

GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.

email: biuro@geoglif.pl
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Ze wzgledu na polozenie terenu gminy na granicy dwoch krain geograficznych (potnocna
czesS¢ gminy polozona jest w obrebie Potnocnego Podkarpacia, potudniowa — w obrebie Zewnetrznych
Karpat Zachodnich), uksztattowanie terenu jest bardzo urozmaicone.

Srednia wysokosg¢ potozenia gminy wynosi 235 m n.p.m. (przy przedziale od 210 m n.p.m. w
czesci potnocnej, do 409 m n.p.m. w czesci potudniowej).

Przez $rodkowg cze$é gminy przebiega granica podprowincji Pdiocnego Podkarpacia i
Zewnetrznych Karpat Zachodnich. W skiad pierwszej z nich wchodzg mezoregiony: Niziny
Nadwislanskiej i Podgodrza Bochenskiego (bedgce czescig makroregionu Kotliny Sandomierskiej),
natomiast do drugiej zalicza sie mezoregiony: Pogorza Wisnickiego (makroregion Pogorze
Zachodniobeskidzkie) i Pogérza Roznowskiego (makroregion Pogorze Srodkowobeskidzkie). Czesé
péinocna terenu gminy ma charakter rowninny natomiast cze$é poludniowa gminy posiada
urozmaicony, pagorkowaty a im dalej na potudnie coraz bardziej gorzysty krajobraz i obejmuje swym

zasiegiem Pogorze Podkarpackie. Kilka wzniesien siega 400 m n.p.m.

1.3 Opis badan

Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:
e przeprowadzono wizje lokalng terenu badan;
e przeanalizowano materiaty archiwalne:
* podczas prowadzonych wiercen pobierano préby gruntu, okreslajgc metodg makroskopowg
geneze, rodzaj, wilgotno$¢, stan i konsystencje gruntow, zawartosé czgscei organicznych;

® przeprowadzono obserwacje hydrogeologiczne;

1.4 Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego terenu zostata rozpoznana wierceniami badawczymi do
maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Obszar gminy Debno znajduje sie w zasiegu Karpat Zewnetrznych, w obrebie ptaszczowiny
skolskiej. Cechuje sie on bardzo skomplikowang budowg geologiczna.

Ptaszczowing skolska budujg dhugie waty antyklinalne, ktorych pétnocne skrzydia s3
przewrécone i silnie zredukowane, natomiast rozdzielajace je strefy tekowe sg bardzo waskie, co
powoduje, Ze ptaszczowina skolska nazywana jest jednostka lub regionem skibowym.

Kierunek przebiegu omawianych struktur na obszarze gminy Debno jest zmienny, przewaza
jednak przebieg NW — SE. Upad warstw waha sie w granicach 56 - 84° SW. W budowie geologicznej
terenu udziat biora:

- utwory kredowe,

- utwory trzeciorzedowe,

- utwory czwartorzedowe.

GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.
email: biuro@geoglif.p!
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Utwory kredowe reprezentowane $q przez: warstwy grodziskie, zaliczane do kredy dolnej
(hoteryw i apt), warstwy Igockie, zaliczane do kredy dolnej i gornej (alb i cenoman), warstwy
inoceramowe jednostki skolskiej oraz warstwy istebniariskie dolne, zaliczane do kredy gérnej (senon).
Najstarszymi utworami kredowymi wystepujgcymi na obszarze gminy Debno sg tupki cieszynskie
gome, zaliczane do pigtra walazyn, hoteryw.

Utwory trzeciorzedu reprezentujg osady paleogenu i neogenu. Do paleogenu zaliczane sa:
warstwy istebnianskie (paleocen), warstwy hieroglifowe (eocen), warstwy menilitowe (oligocen) i
warstwy krosnieniskie (oligocen). Do neogenu zaliczamy: warstwy skawirniskie (miocen), warstwy
wielickie (miocen), warstwy chodenickie (miocen) i warstwy grabowieckie (miocen).

Utwory czwartorzedowe reprezentuja osady wodnolodowcowe okresu zlodowacenia
potudniowo-polskiego, zaliczane do mezoplejstocenu oraz osady rzeczne zlodowacenia $rodkowo i

pbinocnopolskiego, zaliczane do neoplejstocenu.

1.5 Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych wiercern w nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
gruntowych, nie stwierdzono réwniez miejscowych sgczen.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze wystepowanie czwartorzedowego poziomu wodonosnego
uzaleznione jest od warunkow atmosferycznych. W porach mokrych (intensywne opady deszczu,

roztopy $niegu) moga pojawic si¢ sgczenia z gruntow spoistych. Zjawiska te beda zanika¢ w czasie.

1.6 Warunki gruntowe, ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby
budownictwa

Warunki geotechniczne w podiozu terenu badar uwaza sie za proste (Rozporzgdzeniem
Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych). Na takg ocene ma wplyw
wystepowanie w podtozu gruntow spoistych wyksztatconych jako twardoplastyczne ity grube pylaste
(gliny pylaste) i ity Srednie pylaste (gliny pylaste zwiezle) oraz brak zwierciadta wod gruntowych.

Decydujace znaczenie o wyborze rodzaju i metody posadowienia stupow bedg miaty wyniki
obliczeri przeprowadzonych przez projektanta kanstruktora. Ostateczna kategoria geotechniczna
projektowanej inwestycji zostanie ustalona przez projektanta, w odniesieniu do rozpoznanych
warunkow geotechnicznych.

Na trasie projektowanej sieci moga pojawi¢ sig wychodnie utworéw skalistych, ktére moga
utrudnic roboty ziemne.

Projektowana siec przebiega paza terenami osuwiskowymi znajdujgcymi sie w sgsiedztwie.

GEOGLIF — Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.
email: biuro@geoglif.pl
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1.7 Whnioski

1. W wyniku przeprowadzonych prac dla rozpoznania warunkéw geotechnicznych dla potrzeb
przedmiotowe] inwestycji przeanalizowano materiaty  archiwalne.  Szczegélowe
wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na archiwalnych kartach
otwordw geotechnicznych (zatgczniki 2.1+2.7).

2. Warunki geotechniczne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie proste.

3. Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznania budujg grunty spoiste wyksztatcone jako
twardoplastyczne ity grube pylaste (gliny pylaste) i ity srednie pylaste (gliny pylaste
zwiezle).

4. Harmonogram prac ziemnych dostosowaé do warunkow atmosferycznych. Podczas robot
ziemnych nie dopusci¢ do rozmakania i przemarzania gruntéw spoistych.

5. Normowa gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

1. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

2.1 Metodyka badan gruntéw

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujace prace:
* przeprowadzono wizje lokalna terenu badan:
e przeanalizowano materiaty archiwalne;
* podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajgc metodg makroskopowa
geneze, rodzaj, wilgotnos$c, stan i konsystencje gruntéw, zawartosé czesci organicznych:;
* przeprowadzono obserwacje hydrogeologiczne;
e dokonano podziatu gruntéw podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
na podstawie wiercen badawczych i badan terenowych stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

2.2 Warunki geotechniczne

Grunty podtoza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-81/B03020 oraz
PN-B-06050. Dla wystepujgcych w podiozu gruntéw spoistych, metodg bezposrednig ,A” okreslono
parametr wiodacy — stopien plastycznosci I, na podstawie liczby wateczkowarn wykorzystujac wzér
(Witun, 1951):

I 125X
Afi
GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.
email: biuro@geoglif.p!
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gdzie:

1,25 — ilos¢ wody, ktorg traci wateczek przy jednokrotnym wateczkowaniu, w procentach:;
X — liczba wateczkowa;

A — aktywnos¢ koloidalna: dla gruntéw lodowcowych A = 1;

fi — $rednia normowa zawarto$¢ frakcji ifowej w procentach.

Parametry geotechniczne poszczegoinych warstw (wilgotno$¢ naturalna, gestosc
objetosciowa, spojnosé, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci  pierwotnej)
wyprowadzono metodg ,doswiadczenia poréwnywalnego", na podstawie korelacji zamieszczonych w
normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z warto$ci stopnia plastycznosci, kategorie urabialnosci w
oparciu 0 KNR nr 2-01.

Za podstawe wydzielen przyjeto wlasnosci fizyko-mechaniczne gruntu, uwzglednione zostaty
wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych. W podiozu budowlanym wydzielono warstwy
geotechniczne réZnigce sie miedzy sobg wiasnosciami fizyko-mechanicznymi, wyksztatceniem

litologicznym i geneza.

Warstwy geotechniczne:

Warstwa | Gleba

Warstwa niejednorodna, niebudowlana, nalezy jg usungc¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Warstwa |l ly grube pylaste (gliny pylaste)

Grunty rodzime mineralne malo spoiste.
Wystepujg w stanie twardoplastycznym
lLsr= 0,13 (PN-81/B-03020), I¢¢, = 0,87 (PN-EN 1997-1:2008);

Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci Ill.

Warstwa lli ity srednie pylaste (gliny pylaste zwigzte)

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepuja w stanie twardoplastycznym
I.sr= 0,10 (PN-81/B-03020), Ics, = 0,90 (PN-EN 1997-1 :2008);

Grunty mafo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lll.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podlozu gruntow przedstawiono na archiwalnych
profilach otworéw badawczych (zatgczniki nr 2.1+2.7). Parametry geotechniczne wydzielonych warstw

przedstawia zatgcznik nr 3.

GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.
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2.3 Parametry geotechniczne

Generalnie grunty budowlane zalegajgce w podlozu projektowane] inwestycji mozna zaliczyé
do klas nosnosci:
e do klas stabych, nienosnych i écigliwych — grunty warstwy | (gleba);
» do klas nosnych i srednio $cigliwych — grunty warstwy Il (twardoplastyczne ity grube pylaste —
gliny pylaste) i grunty warstwy il (twardoplastyczne ity $rednie pylaste — gliny pylaste
zwiezle).

Decydujgce znaczenie o wyborze rodzaju i metody posadowienia inwestycji bedg miaty wyniki
obliczeri przeprowadzonych przez projektanta konstruktora. Ostateczna kategoria geotechniczna dia
projektowane] inwestycji zostanie ustalona przez projektanta, w odniesieniu do rozpoznanych
warunkéw geotechnicznych i gleboko$ci posadowienia inwestycji.

Teren inwestycji lezy poza zasiegiem eksploatacji gérniczej (teren gorniczy, obszar gorniczy).

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach o kategorii urabialnosci Il (wg Katalog
Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, 1997).

Roboty ziemne proponuje sie wykonywa¢ w .porze suchej”, ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia sgczen.

Na obszarze badan do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych procesow
geodynamicznych i antropogenicznych, moggcych mie¢ wptyw na projektowana siec.

Grunty spoiste zalegajgce w podiozu, $3 gruntami wysadzinowymi, w ktérych pod
wplywem wody i mrozu drastycznie pogarszajg sie parametry geotechniczne. Podczas prac
ziemnych nie mozna dopuszczaé do ich rozmakania i przemarzania.

Grunty spoiste wystepujace w podiozu to grunty tiksotropowe: bardzo wrazliwe na
dzialanie wody i drgania mechaniczne. Nasycenie woda i wibracje maszyn, a nawet chodzenie
po ich powierzchni powoduje uplastycznianie tych gruntéw i diametralne pogorszenie
parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatgcznik nr 3 - tabela

normowych parametréw geotechnicznych.

GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

Grunty zalegajace w podtozu budowlanym nalezg do gruntéw rodzimych spoistych. Jesli
grunty spoiste nie bedg nawadniane to nie przewiduje sie zmiany ich parametrow geotechnicznych w

czasie.

3.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Warto$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych (X,) udokumentowanych warstw
zestawiono w zalgczniku nr 3.

Wartosci  obliczeniowe parametrow geotechnicznych  (Xq) wyprowadzono z wartosci
charakterystycznych za pomocg wzoru:

Xa=Xe ! Ym

- gdzie vy, jest czeSciowym wspotczynnikiem do parametru geotechnicznego.

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN
1997-1.

3.3 Okreslenie czesciowych wspoiczynnikéw bezpieczeristwa dla
obliczer geotechnicznych

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zalacznikiem B do normy
EN 1997-1.

3.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Biorgc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, nie przewiduje sie negatywnego

oddziatywania na projektowang siec.

3.5 Projektowany przekroj geotechniczny

Ze wzgledu na odleglosci pomiedzy otworami, przekroju geotechnicznego nie wykonano.

GEOGLIF - Joanna Janda Brzesko, maj 2021 r.
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3.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz
ogolnej statecznosci

Nos$nos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Docelowo opor podioza (no$nosé) nalezy
rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem D, a osiadania - zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia sieci

Dane niezbgdne do zaprojektowania inwestycji (archiwalne profile otworéw, parametry
geotechniczne, gtebokos¢ zwierciadta wody gruntowej) przedstawiajg karty otworéw geotechnicznych
(zat. 2.1+2.7) oraz tabela parametrow geotechnicznych (zat. 3). Ocena warunkéw geotechnicznych
zostata zebrana w dokumentacji z badan podioza gruntowego (rozdz. 2). Strefa przemarzania w

badanym terenie wynosi 1,0 m.

3.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
Jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach nieskalistych o kategorii urabialnosci lll (wg
Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Przy prowadzeniu robat ziemnych nalezy przewidzie¢ konieczne srodki zabezpieczajgce
podioze rodzime. Z uwagi na to, ze w podiozu wystepujg grunty spoiste, czyli grunty wysadzinowe,
wraZliwe na przemarzanie i rozmakanie przy rownoczesnym drastycznym obnizeniu swoich
parametrow geotechnicznych, proponuje sie aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzone
byly w okresie moZliwie suchym, bez opadow atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby zrealizowane wykopy nie byly zalewane przez wody opadowe
i wsigkowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dlugo przed przystapieniem do robét
fundamentowych.

Przydatnos¢ gruntdw do wykonywania budowli ziemnych oceniono na podstawie PN-S-
022205 - Drogi samochodowe — Roboty Ziemne — Wymagania i badania.

Zalegajace w podtozu grunty rodzime mozna podzieli¢ na:

e przydatne na dolne warstwy nasypéw (ponizej strefy przemarzania) do nasypéw nie
wigkszych niz 3,0 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami —
twardoplastyczne ity grube pylaste (gliny pylaste) i ity Srednie pylaste (gliny pylaste
zwiezte);

* w wykopach i miejscach zerowych do gtebokosci przemarzania — wszystkie grunty spoiste,

gdy sg ulepszone spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiotami itp.).
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3.9 Oddziatywanie wody gruntowej na sieci

Biorgc pod uwage brak wystepowania zwierciadta wod gruntowych, mozna stwierdzi¢, ze
wody gruntowe nie bedg utrudniac prac ziemnych i pdzniejszej eksploatacii sieci.

W przypadku zalania wykopéw wodami opadowymi lub wodami z sgczen wody te nalezy
przechwyci¢ i odprowadzi¢ z wykopow, dlatego w harmonogramie i kosztorysie robét ziemnych nalezy

przewidzie¢ czas i srodki na prace odwadniajgce.

3.10 Monitoring projektowanych sieci

Typ oraz dlugos¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zostac okreSlona przez

Projektanta.

4. Spis literatury i materiatow archiwalnych.

1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000
E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’
A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

o o s w N

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegj z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r).

7. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);

8. Katalog Nakfadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, 1997,

9. Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050, PN-80
B-01800, PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, cz. 1i 2.
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