Gmina Skotyszyn 38-242 Skotyszyn 12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewn. Bobikéwka” w m. Liséw, nr ew. 285, 300/11, 300/9
INWESTOR : Gmina Skotyszyn

ADRES INWESTORA  :  38-242 Skotyszyn 12

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Maciej Nowak

DATA OPRACOWANIA : 03/04/2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03/04/2023



Zakres robot:

- ciecie pitg istn. nawierzchni na potgczeniu z nowg nawierzchnig

- frezowanie istn. nawierzchni na potgczeniu z istniejgca nawierzchnig bitumiczng

- profilowanie i zageszczenie podtoza w km 0+000-0+183

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5mm gr. 25cm w km 0+000-
0+085

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5mm gr. 15¢cm w km 0+085-
0+183

- skropienie asfaltem pod warstwy bitumiczne w km 0+000-0+183

- wykonanie nawierzchni asfaltowej w km 0+000-0+183

- Sciecie zawyzonych poboczy i uzupetnienie ich warstwg mieszanki kruszywa C90/3 frakcji
0/31,5 grubosci 12cm w km 0+000-0+183 str. P i w km 0+080-0+183 str. L

- uzupefnienie zjazdow



Bobikéwka 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 DROGA
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 20 cm m2
d.1.1/1402-05
1402-06
(2*183-80)*0.3 m?2 85.800
RAZEM 85.800
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Podbudowa
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
183*2.9 m?2 530.700
RAZEM 530.700
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa C90/3 frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1.2|0114-07 zageszczeniu 25 cm
0114-08
85*2.9 m?2 246.500
RAZEM 246.500
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 15 cm
0114-08
98*2.9 m?2 284.200
RAZEM 284.200
1.3 Nawierzchnia
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2 m2
d.1.3/1004-07
183*2.9 m?2 530.700
RAZEM 530.700
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm AC11S
0310-06
183*2.8 m?2 512.400
RAZEM 512.400
9 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”*90/3 frakcji 0/31, |m?2
d.1.3]analiza indy- |5mm stabilizowanej mechanicznie, - gr. 12cm
widualna
(2*183-80)*0.3 m?2 85.800
RAZEM 85.800
2 ZJAZDY
2.1 Zjazdy asfaltowe
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm AC11W
7+10 m?2 17.000
RAZEM 17.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm AC8S
7+10 m?2 17.000
RAZEM 17.000
2.2 Zjazdy kruszywowe
12|KNR 2-31 Uzupetnienie zjazdéw kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5mm - grubo$¢ po za- m2
d.2.2|0204-05 geszczeniu 12 cm
0204-06
analogia
30+15+15 m?2 60.000
RAZEM 60.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32635 Uzytkownik: MJICONSTRUCTION




