Gmina Skotyszyn 38-242 Skotyszyn 12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewn. nr ew. 1901 w m. Harklowa

INWESTOR : Gmina Skotyszyn

ADRES INWESTORA  :  38-242 Skotyszyn 12

SPORZADZIL KALKULACJE :  Maciej Nowak

DATA OPRACOWANIA :03/04/2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

03/04/2023



Zakres robot:

- ciecie pitg istn. nawierzchni na potgczeniu z nowg nawierzchnig

- frezowanie istn. nawierzchni na potgczeniu z istniejgca nawierzchnig bitumiczng

- oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni bitumicznej w km 0+000-0+227

- skropienie asfaltem pod warstwy bitumiczne w km 0+000-0+227

- wykonanie nawierzchni asfaltowej w km 0+000-0+227

- Sciecie zawyzonych poboczy i uzupetnienie ich warstwg mieszanki kruszywa C90/3 frakcji
0/31,5 grubosci 15cm w km 0+023-0+227

- uzupefnienie zjazdow



Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $é
1 DROGA
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 20 cm m2 122.400
d.1.1/1402-05
1402-06 204*2*0,3
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2 41.500
d.1.1/0102-03 0 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1km
0,5(8,4+2,6)*7+3
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumiczaych na gt. 6-10 cm m 15.000
d.1.1]0101-02 9+3+3
1.2 Nawierzchnia
4|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 632.850
d.1.2/1004-06 0,5(8,4+2,7)*7+220*2,7
5/KNR 2-31 Skr(g)ienie nawierzchni drogowej asfaltem 45097/m2 m2 1265.700
d.1.211004-07 0,5(8,4+2,7)*7+220*2,7+0,5(8,4+2,7)*7+220*2,
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 632.850
d.1.2|/0310-01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zagegszczeniu 4 cm AC16W
0,5(8,4+2,7)*7+220*2,7
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 610.500
d.1.2|/0310-05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ po zageszczeniu 3 cm AC11S
0,5(8,4+2,6)*7+220*2,6
8 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m2 122.400
d.1.2|analiza indy- |wa C"90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, - gr. 15cm
widualna 204*2*0,3
Razem dziat: DROGA
2 ZJAZDY
2.1 Zjazdy asfaltowe
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 35.000
d.2.1/0310-01 sl%wyéchls warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm AC16W
+5+
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 35.000
d.2.1/0310-05 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm AC11S
15+5+15
2.2 Zjazdy kruszywowe
11|KNR 2-31 Uzupehienie zjazdéw kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5mm m2 30.000
d.2.2/0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 12 cm
0204-06
analogia 30

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32635 Uzytkownik: MJICONSTRUCTION




