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PROJEKT

Przebudowa i remont drogi powiatowej
nr 35047 Gaski — Kladno

Zawartos¢ projektu :

A . Czes¢ opisowa projektu

1. Opis techniczny.

2. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

B . Uzgodnienia, decyzje
e Oswiadczenie projektanta
e Uzgodnienie z Powiatowym Zarzagdem Drog w Koszalinie
e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

C. Czes¢ graficzna projektu

1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenuw skali 1: 500  Rys . 1.1-1.7
3. Profil podtuzny Rys. 2.1-2.6

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne Rys. 3.0



OPIS TECHNICZNY

do projektu

»Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gaski — Kladno,”.

NoookrwdpE

Przedmiot i cel opracowania

Wptyw na srodowisko

Obszar oddziatywania obiektu

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Warunki gruntowo-wodne

Opis przyjetych rozwigzan projektowych .
Wyposazenie techniczne

1.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania objeta jest :

- przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gaski — Ktadno,

- remont przepustow,

- remont, przebudowa zjazdéw do posesji z wymiang przepustow na rowach drogowych,

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie korekt jezdni do szerokosci 5,5m odcinki

szlakowe oraz 4,5 m w miejscowosci Paprotno.

Celem opracowania jest wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu terenu w obrebie drog dla

poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego.

Materialy wyjsciowe:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
1333)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Dz.U.2022.988 z p6zn.
zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym — Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem — Dz.U.2017.784 t.].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — Dz.U.2022.1518



7.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego — Dz. U.

2022.2000 t.j.

Utracit moc

8.

10.
11.
12.
13.

2.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U.2016.124 z p6zn. zm. — akt utracit moc z dniem 21 wrze$nia 2022
i na jego miejsce wskoczyta pozycja nr 6 ( projekt opracowano zgodnie z
rozporzadzeniem z 2016 r.— umowa zawarta na opracowanie projektu przed dniem
wejscia w zycie Rozporzadzenia poz. 6).

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego
zakresem opracowania,

pomiary wysoko$ciowe uzupetniajace , ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu,
przepisy techniczno — budowlane branzowe i obowigzujace Polskie Normy,

katalogi i wytyczne branzowe.

Umowa zawarta 16.03.2022 r.

Wplyw na srodowisko.

Dla powyzszego zadania zostata wydana przez Woéjta Gminy Bedzino Decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia z dnia 02 sierpnia 2022 r. nr

PP.6220.1.2022

W/w decyzja okres§la warunki i wymagania korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i

eksploatacji przedsiewzigcia:

1. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn
na placu budowy; sprawdzenia, czy uzywane do budowy maszyny i inne
urzadzenia techniczne spelniaja ustalone wymagania ochrony S$rodowiska
dopuszczajace je do produkcji lub obrotu; odpowiedniej organizacji robdt, aby na
skutek braku porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia materialdbw, maszyn,
urzadzen 1 samochodow przed awariami nie doszio do skazen i zanieczyszczen

gruntu.

2. Wyposazy¢ plac budowy w $rodki stuzace do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a w przypadku wystgpienia awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych usung¢ wyciek np. za pomocag sorbentow. Zuzyty sorbent
przekaza¢ do utylizacji. W przypadku skazenia gruntu przeprowadzenia, za

posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skazonego obszaru. Nie



nalezy dokonywac¢ naprawy sprzetu i urzgdzen oraz uzupeltniania paliwa na terenie

budowy.

3. Wyposazy¢ budowe w przenosne sanitariaty, w ktorych $cieki bytowe beda
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym 1 ktory bedzie regularnie
oprozniany przez uprawnione podmioty.

4. Odpady z terenu budowy nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miejscu
posiadajacym szczelne podtoze i regularnie oddawac do utylizacji.

5. Unika¢ odktadania ziemi z wykopdéw na drodze sptywu powierzchniowego waod, co
mogloby doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia si¢
waod 1 powstawania podtopien,

6. Nalezy unika¢ pozostawiania otwartych wykopoéw, w ktérych moglaby sie
gromadzi¢ woda, tworzac tymczasowe zbiorniki retencyjne z wod deszczowych.

7. W przypadku odwodnienia wykopéw budowlanych nalezy uzyskaé¢ zgode

wodnoprawna.

W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu : sie¢ energetyczna, wodociggowa
i teletechniczna.

W fazie realizacji przedsiewzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wplyw na

srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisjg
zanieczyszczen pylowych 1 gazowych, a takze zwigkszonym natezeniem hatasu. Jednak ze
wzgledu na nieznaczny, okresowy 1 przejsciowy charakter wplyw ten mozna uznaé¢ za
akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu Srodowiska

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg bowiem terenach, ktoére dotychczas
faktycznie sg w taki sam sposob uzytkowane, czyli nie zmieni si¢ W sposob istotny na
niekorzys¢ stan zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci nie
zostang podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery
oraz innych niekorzystnych wptywdéw w zakresie ochrony srodowiska ( wzrost emisji nie
przekraczajacy 20% oraz wzrost zuzycia surowcoOw, materialow, paliw, energii nie

przekraczajacy 20% ).

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac si¢ do wszelkich przepisow

okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wptyw na srodowisko naturalne.



Prawidtowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem
ostrych reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jako$ci sprzetu i materialow
budowlanych. Wynika to z obowigzujacych aktow normatywno - prawnych, w tym
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, ktorych znajomos$cia musi si¢
wykazywac¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczego6lnosci zawsze nalezy pamigtaé aby: utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw 1 norm w zakresie ochrony srodowiska,

unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a
wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie realizacji
inwestycji, chroni¢ istniejacg roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,
zapewni¢ prawidlowy recykling 1 odzysk materialdw rozbiérkowych.

Odpady nie nadajace si¢ do przerdbki winne zosta¢ zneutralizowane.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY.

Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i

instalacyjnych, zwigzane jest czgsto z zagrozeniem pojedynczych lub catej partii

istniejgcych drzew i krzewow.

Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania
zasad, dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem.

Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca Robét.
Do zagrozeh powodujacych uszkodzenia zaliczy¢ trzeba tez prace ziemne

w celu realizacji robdt drogowych ( koryto ), itp.

W wyniku tych prac moze wystapi¢ uszkodzenie korzeni, przemarzanie.

Wszystkie prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego wykonac recznie. Poniewaz w
wyniku realizacji projektowanej inwestycji mogg nastgpi¢ zmiany w zakresie warunkow
wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie przebudowy chodnika,
podaje si¢ ponizej kilka sposobdw ztagodzenia tych niekorzystnych zmian dla systemow

korzeniowych.

Drzewa 1 krzewy ( ktore nie sg przeznaczone do wyciecia ) nalezy chroni¢ przed

uszkodzeniami w czasie realizacji robot.



W tym celu podaje si¢ ponizej przyktadowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemow
korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, potamaniem gatgzi

itp. ), spowodowanymi dziataniem sprzetu mechanicznego.

Zabezpieczenie pni i systemow korzeniowych drzew ( przyklady )

= S KI
~ - Siara onona
kantdwhka
nie epierad na nabiegach
Korzenioych

Przy duzyvm obeigzeniu komeezna prowizoryerni

: : L T, .
nawierzehnia z plyt prefabrykowanyen

Zabiegoéw ( zabezpieczen ) pokazanych powyzej nalezy wymagaé bezwzglednie od
Wykonawcy, bowiem do najczesciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania prac

budowlanych i drogowych nalezy zaliczy¢:

uszkodzenia mechaniczne pnia — obtarcia, odbicia wiacznie ze zniszczeniem partii drewna
itp.,
- uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i potamane konary i galezie,
- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obcigcie,
- zatrucia i zaduszenia korzeni.
Zagrozeniem dla istniejgcych drzewostandw jest przede wszystkim ruch
i czynno$ci wykonywane przez maszyny budowlane.

Podczas robot budowlano — montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami systemy
korzeniowe istniejacych roslin.

W toku realizacji inwestycji moga wystapi¢ ponadto roboty nieprzewidziane.
Zwazywszy rowniez na charakterystyke robot drogowych, gdzie praca duzej ilosci sprzetu
cigzkiego stwarza zagrozenie uszkodzenia i zniszczenia drzew, podaje si¢ dodatkowo
kilka podstawowych zasad, ktore winno si¢ przestrzega¢ w takich wypadkach w trakcie

prowadzenia robot:

1. pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed otarciami tarcica,



2. zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wigzania drutéw itp. do pnia drzewa,
3. w trakcie prowadzenia wykopow nie nalezy wycina¢ korzeni o §r. 5 cm

1 grubszych, a wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcja
przewidzianymi do tego preparatami,
4. zabrania si¢ sktadowania materiatow bezposrednio w obrgbie drzew 1 krzewow,

a juz bezwzglednie takich, ktore moglyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np.: wapno,

cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, srodki chemiczne, itp.,

5. nie nalezy dopusci¢ do zaggszcezenia gruntu w pasie zieleni z rosngcymi drzewami
(niedotlenienie systemu korzeniowego ). Po zakonczeniu robdt nalezy ziemig¢ w obrgbie

drzew regeznie spulchnié, z ewentualnym wzbogaceniem w sktadniki pokarmowe.

Spelienie powyzszych zalecen winno zapobiec negatywnym skutkom wykonawstwa

zaprojektowanych robot ( obumierania i wycince ro$lin w przysztosci ).

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Projektuje si¢ tylko odtworzenie istniejacej zieleni
(trawnikéw), ktore nalezy wykonac zgodnie ze SST. Powierzchnia trawnikéw do odtworzenia

pokazana zostala na planie sytuacyjnym.

3. Obszar oddzialywania obiektu.

Realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego negatywnego wplywu na obszar
znajdujacy si¢ poza granicami dziatek na ktorych jest projektowana.
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne osob trzecich, ani
nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do medidw.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:

"1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r.

w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

1 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie - Dz.U.2016.124 z p6zn. zm

informuje, ze realizowana inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na obszar
znajdujacy si¢ poza granicami dzialek na ktorych jest projektowana, ani tez nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terendw przyleghych.



Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach
obreb Gaski dzialka nr 66,

obreb Kladno dzialka 33,

obreb Smiechow dzialka 8, 12/1,

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji miesci si¢ w potnocno-zachodniej czgéci Powiatu Koszalinskiego..
Komunikacyjnie droga Powiatowa jest potaczona poprzez drogi gminne z droga krajowa nr
11.

W obrebie drogi powiatowej brak jest chodnikow.

Rowy drogowe obustronnie cze$ciowo zamulone i zakrzaczone.

W chwili obecnej teren czgsciowo stanowi nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 4,2 do 4,5
m. W otoczeniu drogi w przewazajacej czg¢sci znajduja si¢ pola uprawne jedynie na odcinku
od km 0+340,,00 do km 0+700,00 droga przebiega w terenie zabudowanym (miejscowo$é
Paprotno) oraz od km 3+070,00 (miejscowos¢ Smiechdw).

W terenie zabudowanym w otoczeniu drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowo-
gospodarcza.

Ruch drogowy pieszy i samochodowy — maty, jedynie w okresie letnim wzrastajacy z uwagi
na dodatkowy ruch turystyczny.

W pasie drog i zieleni znajdujg si¢ sieci uzbrojenia terenu : kable energetyczne 1

o$wietlenia drogowego, kable teletechniczne.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych opracowana zostata
dokumentacja badan podtoza gruntowego przez GEOTEST Badania Geologiczne i
Geotechniczne Gdansk —,,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego”.
Wykonane zostaty 9 otworow badawczych.

Wierzchnig warstwe stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 3-17 cm.. Ponizej
tych warstw nawiercono piaski gliniaste, gling piaszczysta oraz gruz wystepujace w stanie
zaggszczonym . Nie nawiercono poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej a jedynie

saczenia na glgbokosci 1,8 m.



Obraz warunkow wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen (miesigc pazdziernik) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od opadow atmosferycznych i pory roku.

Nosnos¢ podtoza G2-G4..

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Dane ogdlne
- klasa techniczna — drogi dojazdowe Z,

- predkosc¢ projektowa — 40 km/h,
- przekroj szlakowy,
- szeroko$¢ jezdni 4,5-55m,
- kategoria ruchu KR2,
- wysokos$¢ skrajni - 4,5m,
- odwodnienie - powierzchniowe do istniejacych rowow przydroznych.,
- rodzaj nawierzchni:
jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego,
pobocza — z destruktu bitumicznego
Dtugos¢ odcinka drogi : 3,112+0,175= 3,287 km

6.1
l. Plan sytuacyjny

Trasy osi drogi zostata dostosowana do obecnego przebiegu.
Drogg projektuje sie jako dwukierunkowg o szerokos$ci 4,5 i 5,5 m i nawierzchni z betonu
asfaltowego.
Z uwagi na waski pas drogowy na odcinku od km 0+231,00 do km 0+620,00 szerokos¢

jezdni wynosi 4,5 m, na pozostatym odcinku szerokos$¢ jezdni wynosi 5,5 m.

II. Przekroj poprzeczny

Przekroj poprzeczny normalny:
jezdnia -4,50 - 5,50m
pobocze utwardzone destruktem - 0,7m
Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkami 2,0%.

Pochylenie poprzeczne poboczy — 6-8%
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I11. Okres$lenie konstrukcji nawierzchni i zjazdow

Istniejgca nawierzchnig bitumiczna nalezy sfrezowac $rednio o grubosci 4 cm. Materiat z sfrezowania
uzy¢ do utwardzenia poboczy.
Konstrukcja nowej nawierzchni z betonu asfaltowego:
- 4 cm warstwa $cieralna z BA 0-8mm ACS8S 50/70, KR2 ,
- min. 6 cm warstwa wyrdéwnawcza Z BA 0-11,0mm AC11W 50/70 KR2
Konstrukcja nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na poszerzeniach w miejscach
przekopow pod przepusty:
- 4 cm warstwa $cieralna z BA 0-8mm ACS8S 50/70, KR2 ,
- 6 cm warstwa wigzaca z BA 0-16,0mm AC16W 50/70 KR2
- 22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,
- 15 cm ulepszone podloze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — Klasa
wytrzymato$ci C1,52— mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych,
- warstwa odcinajaca w geowldkninie polipropylenowej (400g/m2) tylko na

poszerzeniu od km 0+000,00 do km 0+283,00.

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych i zjazdow z kostki brukowej betonowej:

- 8 cm kostka brukowa betonowa —kolor szary,

- 5 .cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ,

- 22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,

- 15 cm ulepszone podloze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — klasa
wytrzymatosci 2 wg PN-EN 14227-1 — mieszanka wykonana w mieszarkach

stacjonarnych.

- Krawezniki betonowy:
- kraweznik betonowy najazdowy, 15x22 cm
- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ; 0,08 m3/mb;

- tawa poszerzona pod kraweznik

Na poszerzeniu na styku z istniejacg nawierzchnig uprzednio wyréwnang betonem
asfaltowym AC11W a przed warstwa wiazaca nalezy utozy¢ pas siatki szklanej wstepnie
powlekanej asfaltem. Szeroko$¢ pasa 1 m po 0,5 m na warstwie wyrownawczej 1 0,5 m na
warstwie z kruszywa na poszerzeniu. Na tak przygotowanym podtozu nalezy uktada¢ warstwe

wiazaca na catej projektowanej szerokosci jezdni.
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Wymagania dla siatki z wiokien szklanych wstepnie powlekanej asfaltem

Wiazki widkien tworzacych siatke przesaczane sg asfaltem. Siatka posiada na gornej

powierzchni posypke z piasku , a dolna powierzchnia pokryta jest cienkg folig

zabezpieczajaca.
Parametr Warto$¢
Materiat wlokno szklane
Wydhizenie [%] max. 2,0
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]
- wszerz min. 120
- wzdluz min. 120

Wymagania dla geotkaniny separacyjnej do warstw wzmocnien podtoza gruntoweqo
Parametry techniczne:

Statyczny opdr na przebiciu (metoda CBR) ; N (EN 1SO 12236) min. 2000
Wytrzymato$¢ na rozciaganie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu ; KN/m min. 15
(EN ISO 10319)
Wydtuzenie przy zerwaniu: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu % 8/10 (+/-3)
Wodoprzepuszczalno$¢ (m/sec) EN ISO 11058 12x10-3
(-3x10-3)
Umowny wymiar poréw Ogo. pm (EN ISO 12956) 350 (+/-50)
Masa powierzchniowa g/m2 min. 100

6.2. Konstrukcja przepustu:

W ciggu rowu podlegajacemu przeprofilowaniu nalezy przebudowac istniejace przepusty pod
zjazdami.

Istniejacy przepust nalezy zdemontowac a w jego miejsce nalezy utozy¢ przepust z rury
karbowanej PEHD. Rure nalezy posadowi¢ na fundamencie z zwirowej 0 grubosci 20cm. Na
fundamencie nalezy wykona¢ podsypke z mieszanki piasku i zwiru o maksymalnej grubosci
kruszywa 31,5mm. Kruszywo tamane nalezy uzy¢ do wykonania zasypki rury przepustowej.
Zasypka, podsypka oraz fundament przepustu powinny by¢ wykonane co najmniej 30 szerzej
od srednicy zewnetrznej rury przepustu.

WiIot i wylot przepustu wykona¢ z prefabrykowanej zelbetowej $cianki oporowej ze
skrzydetkami.

Istniejace przepusty pod drogg oraz zjazdami przewidziano do remontu.
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Lokalizacja przepustow:

dhugos¢ w

dzialka km Srednica
mb
0+081,00
12/1 obreb
. pod 060 6
Smiechow )
zjazdem
33 obreb 2+740,00
080 10
Ktadno pod droga
0+453,00
66 obrgb
pod 060 6
Gaski )
zjazdem
0+381,00
66 obreb
pod 060 7
Gaski )
zjazdem
66 obreb 0+283,00
. 080 8
Gaski pod droga

VI1I. Wyposazenie techniczne.

1. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzone zostang do istniejgcych rowow
przydroznych.

Na calej dlugosci nalezy istniejace rowy oczysci¢ z namutu 1 samosiejek.
Na istniejacych przepustach pod drogg zastosowano stalowe bariery sprezyste.

Bariery sprezyste zastosowano na odcinku Gaski — Smiechow

w km 0+381,99;
2+741,46

oraz wzdluz istniejacego zbiornika wodnego:

0+625,5 do 0678,5 strona prawa;

Przyjeto nastepujace wymagania dotyczace bariery:

poziom powstrzymania - N2,

intensywnos$¢ zderzenia - A,

szeroko$¢ pracujaca

- W4,
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2. Infrastruktura techniczna - sieci uzbrojenia terenu.
Na projektowanym odcinku nie wystepuje usuni¢cia kolizja z istniejacym
uzbrojeniem.
3. Obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu
al. Znaki drogowe
Organizacje¢ ruchu stanowi odrgbne opracowanie
4. Zakres robot

Gaski.- Kladno: elementy liniowe

Pozycja Wartos¢é Jednostka
kraweznik +2 57 m
kraweznik +12 52 m

opornik wtopiony 1302 m

Gaski - Kladno . powierzchnie

Pozycja Wartosé Jednostka
Jezdnia 13580 m2
poszerzenie 4263 m?2
pobocze destrukt 5839 m2
zjazdy 543 m2
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[l.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa i remont drogi powiatowej
nr 3504Z Gaski — Kladno”

obreb Gaski dzialka 66
obreb Kiadno dziatka 33
obreb Smiechow dziatka 8 i 12/1

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

3. Imig nazwisko oraz adres projektanta

specjalnos¢ drogi - inz. Bogdan Misiura
Karnieszewice 45 A
76-004 SIANOW



1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw
Zakres robdt objetych opracowaniem :

- roboty ziemne,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- rozbiorka przepustow,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow,
- remont przepustow

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sig, Sieci uzbrojenia podziemnego : sie¢
wodociggowa, kable energetyczne, sie¢ teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu nie wystgpuje .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , ciezki sprz¢t budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia
terenu ( sie¢ elektryczna, wodociggowa ) .
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okres$lg zasady
postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , przeszkolg pracownikdw w sprawie postgpowania
z osobami , ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskaza konieczno$¢ zastosowania przez
pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej , wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych S$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robodt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy



bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sig rgcznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnos$ci:

1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

2) w poblizu budynkéw i budowli,

3) w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

4) w wykopach szerokoprzestrzennych,

6) na pochytosciach lub stokach zapewnia si¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji
techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i
higieny pracy. Czynno$ci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sa
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

1) prowadzenie jednoczesnie innych robot,

2) przebywanie osob niezatrudnionych.

Przed rozpoczgciem robdt osoba nadzorujaca informuje pracownikow o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki cigzkie
uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i

uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .
Migjsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34. ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.

z 2021 poz. 2351 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projekt :

»Przebudowa i remont drogi powiatowej
nr 3504Z Gaski — Kladno”

obreb Gaski dzialka 66
obreb Kladno dzialka 33
obreb Smiechéw dziatka 8 i 12/1

sporzgadzony w dniu 15 listopada 2022 r.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Specjalnosé: Projektant :

inz. Bogdan Misiura
projektowanie

bez ograniczen

spec.drogowa




Powlatowy Zarzad Drég w Koszalinie
76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

REGON 330960575, NIP 669-22-16-215 .
Manowo, dnia 12.04.2022r.

PZD 261.11.2022r.

Pracownia Techniczna WuWu
Krzysztof Kalocinski
ul. Kalinowa 17, 75 — 667 Koszalin

Dot. ,Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35047 Gaski — Ktadno
(dokumentacja)” (umowa nr 11/2022 z dnia 16.03.2022r.)

Akceptuje przestang pismem z dnia 11.04.2022r. koncepcje przebudowy i remontu

drogi powiatowej nr 3504Z Gaski - Ktadno.
DYREFE O R
Powiatowego Zar Koszalinie
Miceaystalf Zwolinski
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ZNAK SPFAWY 1oevnervenrimaseniin o |

, liczba zal. BE‘C"‘YZTJﬁ“—ﬁ:
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), zwanej dale]
kpa

art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029), zwanej dalej 00$

a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, z 2019r., poz. 1839), zwanym dalej rozporzadzeniem 00$

po rozpatrzeniu wniosku inwestora Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie, 76-015 Manowo 12A z dnia 27.01.2022r. (data
wplywu do tutejszego urzedu 01.02.2022r.) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod
nazwa: ,Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gaski — Kiadno" realizowanego na dziatkach ewidencyjnych:

- dziatka nr 33 obreb ewidencyjny Ktadno, gm. Bedzino,

- dzialki nr 12/1, 8 obreb ewidencyjny Smiechéw, gm. Bedzino,

- dziatka nr 66 obreb ewidencyjny Gaski, m. Mielno

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia pod nazwa; ,,Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gaski — Ktadno” realizowanego
na dziatkach ewidencyjnych:

- dziatka nr 33 obreb ewidencyjny Ktadno, gm. Bedzino,

- dzialki nr 12/1, 8 obreb ewidencyjny Smiechow, gm. Bedzino,

- dzialka nr 66 obreb ewidencyjny Gaski, m. Mielno

okreslam nastepujace warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji oraz eksploatacii przedsiewziecia, ze

szczegolnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych:

1. Zachowac szczegding ostroznos¢ podezas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu budowy; sprawdzenia, czy
uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spelniajg ustalone wymagania ochrony Srodowiska
dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu; odpowiedniej organizacii robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialow, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami nie doszlo do skazen i zanieczyszczen
gruntu,

2. Wyposazy¢ plac budowy w $rodki sluzace do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku
wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usungé wyciek np. za pomoca sorbentow. Zuzyty sorbent
przekazac do utylizacji. W przypadku skazenia gruntu przeprowadzenia, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy,
rekultywaciji skazonego obszaru. Nie nalezy dokonywa¢ naprawy sprzetu i urzadzen oraz uzupelniania paliwa na terenie
budowy.

3. Wyposazy¢ budowe w przenosne sanitariaty, w ktorych Scieki bytowe beda gromadzone w szczelnym zbiorniku
bezodplywowym i ktory bedzie regularnie oprézniany przez uprawnione podmioty.

4. Odpady z terenu budowy nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miejscu posiadajacym szczelne podloze i regulamie oddawac
do utylizacji.

5. Unikaé odkladania ziemi z wykopow na drodze sptywu powierzchniowego wéd, co mogloby doprowadzi¢ do wymywania
zanieczyszczen z hald lub gromadzenia sie wod i powstawania podtopien.

6. Nalezy unika¢ pozostawiania otwartych wykopow, w ktdrych mogtaby sie gromadzi¢ woda, tworzac tymczasowe zbiorniki
retencyjne z wod deszczowych.

7. W przypadku odwodnienia wykopow budowlanych nalezy uzyska¢ zgode wodnoprawng,
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UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 27.01.2022r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 02.01.2022r.) Powiatowy Zarzad Drog
W Koszalinie,76-015 Manowo 12A wystapit do Wojta Gminy Bedzino z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia pod ,Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gaski — Kiadno”
realizowanego na dziatkach ewidencyjnych:
- dzialka nr 33 obreb ewidencyjny Kladno, gm. Bedzino,
- dzialki nr 12/1, 8 obreb ewidencyjny Smiechow, gm. Bedzino,
- dziatka nr 66 obreb ewidencyjny Gaski, m. Mielno

Do wniosku o wdanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca dolaczyt:

1) karte informacyjng przedsiewziecia

2) poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmujacej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar, o ktorym mowa w ust. 3a
zdanie drugie;

3) mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych
Z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, o ktorym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegtoscia, o ktorej mowa w ust.
Japkt1;

4) wypisy z rejestru gruntow

Planowane zadanie inwestycyjne polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku od miejscowosci Gaski
do skrzyzowania z droga gminng w miejscowosci Smiechow, o dlugosci ok. 3,2km. W ramach planowanego przedsiewzigcia
wykonywane beda roboty budowlane polegajace na przebudowie istnijacej jezdni oraz infrastruktury drogowe;.

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego planowana jest przebudowa nawierzchni o szerokosci do 5,5m oraz
wykonanie pobocza utwardzonego wzduz planowanej przebudowy o szerokosci 1m. Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga
wycinki drzew i nie zostanie zniszczona wystepujaca w pasie drogowym szata roglinna,

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczago oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839),
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31§ 32 lub
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Obszar, na ktorym planuje sig realizacje inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy oo$ w przypadku przedsiewziecia, wykraczajacego poza obszar jednej gminy decyzje

o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta, na ktorego obszarze wiadciwosci znajduje sie
najwigksza cze$c terenu w zwiazku z powyzszym organem wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
jest Wéjt Gminy Bedzino.

Ze wzgledu na to, Ze liczba stron prowadzonego postepowania zmierzajgcego do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Kpa strony postepowania
zawiadamiane sg o kazdej czynnosci organu w drodze obwieszczenia, ktore zamieszczono na stronie biuletynu informaciji
publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie i tablicach ogloszen w Solectwie
Dobrzyca.

W dniu 08.02.2022r. Wojt Gminy Bedzino obwieszczeniem zawiadomil, strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji poprzez zamieszczono
na stronie biuletynu informacii publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie i tablicach
ogloszen w Solectwie Kladno oraz Solectwie Smiechow

W dniu 19.09.2018r. Wojt Gminy Bedzino zawiadomil o wszczeciu postepowania Urzad Miejski w Mielnie oraz zwrécit sie
z prosha 0 zawiadomienie stron postepowania w trybie art. 49 ustawy kpa poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogloszen
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Urzedy Miejskiego w Mielnie oraz solectwie Gaski.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy oo$, zasiegnieto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 0o$ zasiegnieto opinii Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie,
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na rodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 0o$ zasiegnigto opinii Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Koszalinie, w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na Srodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. Oraz 75 ust. 4 ustawy oo$ zasiggnieto opinii Urzedu Miejskiego w Mielnie, w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 17.02.2022r., znak sprawy WST-K.4220.58.2022.MCD wezwal
Wojta Gminy Bedzino do uzupelnienia przediozonej wiasciwych i wymaganych przepisami prawa dokumentow, okreslajac zakres
i nieprzekraczalny termin przediozenia uzupetnienia. '

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 24.02.2022r., znak sprawy WST-K.4220.58.2022.MCD.2 wezwal
Wojta Gminy Bedzino do uzupelnienia przediozonej wiasciwych i wymaganych przepisami prawa dokumentow, okreslajac zakres
i nieprzekraczalny termin przediozenia uzupetnienia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 22.02.2022r. (data wplywu do
tutejszego urzedu 25.02.2022r.) znak sprawy SZ.ZZS.2.4360.41.2022.DL wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia
nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

W dniu 28.02.2022r. Wojt Gminy Bedzino zwrécil sie do Urzedu Miejski w Mielnie z prosba o wydanie wypisu i wyrysu z planu
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku informaciji o jego braku na dziatki nr 66 w obrebie ewidencyjnym
Gaski, gm. Mielno.

W dniu 10.03.2022r. Urzad Miejski w Mielnie wydal zaswiadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mielno dla dzialki nr 66 potozonej w obrebie ewidencyjnym Gaski, gm. Bedzino.

Pismem z dnia 08.03.2022r. Wojt Gminy Bedzino przeslat uzupehnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 20.04.2022r., znak sprawy WST-K.4220.58.2022.MCD.3 wezwal
Wojta Gminy Bedzino do uzupetnienia o podpis przediozonej karty informacyjnej przedsiewziecia.

Pismem z dnia 04.04.2022r. Wéjt Gminy Bedzino przestal uzupelnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w pismie z dnia 20.04.2022r., znak sprawy WST.K.4240.58.2022.MCD.4 wyrazil
opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie oraz Urzad Miasta Mielno w ustawowym terminie nie wydali opinii
w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 11.05.2022r. zawiadomit obwieszczeniem strony o podjetych czynnosciach w trakcie
postepowania, o otrzymanych opiniach nie stwierdzajacych potrzeby oceny oddzialywania na srodowisko.
Powyzsze obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacii publicznej Gminy Begdzino oraz wywieszenie na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie, tablicach ogloszen w Solectwie Kladno i Solectwie Smiechow.
W dniu 11.05.2022r. Wojt Gminy Bedzino przestat obwieszczenie do Urzad Miejski w Mielnie oraz zwrécit sie z prosbg
o zawiadomienie stron postepowania w trybie art. 49 ustawy kpa poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogtoszen Urzedy
Miejskiego w Mielnie, tablicy ogloszen solectwa Gaski oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzgdu Miasta w Mielnie.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 08.06.2022r. zawiadomit strony postepowania, ze zostalo zakonczone postepowanie
dowodowe w przedmiotowej sprawie. Informujac jednoczesnie o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow
i materiatow.

PowyZsze obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie, tablicach ogloszen w Solectwie Kiadno i Solectwie Smiechow.
W dniu 08.06.2022r. Wojt Gminy Bedzino przeslat obwieszczenie do Urzad Miejski w Mielnie oraz zwrdcit sig z prosha
o zawiadomienie stron postepowania w trybie art. 49 ustawy kpa poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedy
Miejskiego w Mielnie, tablicy ogloszen solectwa Gaski oraz na stronie biuletynu informacii publicznej Urzedu Miasta w Mielnie.
Do dnia wydania decyzji nie wplynely zadne uwagi i wnioski do przedmiotowego postgpowania.
W niniejszym rozstrzygnieciu, Wojt Gminy uwzglednit:
— informacje okreslone w karcie informacyjnej przedsiewzigcia,
—  opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 20.04.2022r., znak sprawy WST.K.4240.58.2022.MCD.4
—  opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22.02.2022r.
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(data wplywu do tutejszego urzedu 25.02.2022r.) znak sprawy SZ.27S.2.4360.41.2022.DL
—  szczegolowe uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii
0 Srodowisku i jego ochronie (.. ), @ mianowicie:
| rodzaj i charakterystyka przedsigewzigcia, z uwzglednieniem:
A.  skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii a takze istotnych rozwigzan
charakteryzujacych przedsiewzigcie

Zgodnie z przediozonymi dokumentami planowane przedsiewziecie polegat bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr

3504Z, na odcinku od miejscowosci Gaski do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Smiechéw, o diugosci okolo 3,2 km.
Zamierzenie inwestycyjne ma na celu poprawe stanu nawierzchni i bezpieczenstwa ruchu w ciagu przedmiotowej drogi,
dostosowanie szerokosci jezdni do odpowiednich warunkéw drogowych, Przedsigwziecie dotyczy terenu istniejacej drogi
0 nawierzchni bitumicznej i szerokosci drogi od 3,5 m do 6,0 m. W ramach zaplanowanych prac zaktada sig: wzmocnienie
konstrukcji nawierzchni, wykonanie bitumicznei nawierzchni drogi o szerokosci do 5,5 m, przebudowe poboczy i wykonanie
utwardzonego pobocza o szerokosci | m, przebudowe zjazdéw, oczyszczenie rowow, przebudoweg skrzyzowan wystepujacych
w pasie drogowym. Realizacja inwestycji ograniczy sie do pasa drogowego i bedzie przeprowadzana po $ladzie istniejacego
korpusu drogi. Odwodnienie jezdni przebudowywanej drogi bedzie odbywalo sie poprzez zaprojektowane pochylenia poprzeczne
i podiuzne w kierunku poboczy drogi, a nastepnie, jak dotychczas, na przylegle tereny zielone.
Planowane przedsiewziecie dotyczy dzialki nr 33 obreb Kiadno, w gminie Bedzino, dzialek nr 12/1 8 obreb Smiechow, w gminie
Bedzino oraz dzialki nr 66 obreb Gaski, na terenie gminy Mielno. W najblizszym otoczeniu znajdujg sig: dzialki drogowe, grunty
rolne zabudowane, tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, tereny przeznaczone pod zabudowe (niezabudowane),
grunty orne, nieuzytki, laki oraz pastwiska.

B. powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewziaé realizowanych
i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem

Po zapoznaniu sig z trescig przediozonych materialow ustalono, e w obszarze realizacji i oddzialywania przedsigwziecia nie
$q realizowane oraz planowane do realizacji przedsigwzigcia, z ktorymi przedmiotowa inwestycja moglaby spowodowat
wystapienie kumulacji oddziatywan.

C. roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Z fazq realizacyjna przedmiotowe] inwestycji wiazat sie bedzie jedynie zuzycie paliw do maszyn zwiazanych z wykonaniem
wszelkich prac budowlanych, W fazie eksploatacji planowana inwestycja nie bedzie generowaé zapotrzebowania na surowce,
materialy i paliwa.

Realizacja inwestycji wiaze sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzie¢ materialow i surowcow
budowlanych, takich jak np.: kruszywa, masa bitumiczna. Wszystkie materialy niezbedne do zastosowania na etapie realizacji
bedg dowozone na plac budowy specjalistycznym sprzgtem. Wykorzystywane maszyny drogowe oraz pojazdy transportowe bedg
wymagaly zaopatrzenia w paliwa (oleje i benzyny). Majac na wzgledzie rodzaj i skale planowanego przedsigwziecia stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie bedzie wigzac sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobow naturalnych,

Majac na uwadze dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu jako lokalnej drogi dojazdowej, charakter planowanych do
wykonania prac, skale oddzialywania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji ograniczajacq sie do dziatek inwestycyjnych,
a takze brak koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow, nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania
przedsigwzigcia na bioroznorodnosé analizowanego terenu.

D. emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z chwilowym oddzialywaniem na klimat akustyczny i emisjg substanciji do

powietrza w rejonie zainwestowania. Zrodiem krotkotrwalych i odwracalnych uciazliwosci w zakresie emisji hatasu do $rodowiska

PP.6220.1.2022
Strona 4 z 10



beda prace budowlano-montazowe oraz ruch pojazdow obstugujacych plac budowy. Zradiem emisji substancji do powietrza beda
procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy, a takze prowadzenie robot ziemnych
zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych. Prace budowlane bedg prowadzone wylacznie w porze dziennej.
Do prowadzenia robét bedzie uzywany sprzet sprawy technicznie, a czas jego pracy zostanie maksymalnie ograniczony.
Transportowane i skladowane na terenie budowy kruszywo i materialy budowlane beda w miare mozliwosci przykryte.
Dla zapewnienia warunkow sanitarnych pracujacych osob, zostang zapewnione kabiny sanitarne z bezodplywowymi zbiornikami
do gromadzenia Sciekow sanitarnych, ktorych nieczystosci bedg oprézniane za posrednictwem podmiotow posiadajacych
odpowiednie uprawnienia. Uwzgledniajac powyzsze i majgc na wzgledzie specyfike budowlanych prac drogowych, uznano, ze
emisje wystapig lokalnie, beda mialy charakter przejsciowy, postepowa¢ beda wraz z przesuwajgcym sie frontem robot oraz
ustapig po zakonczeniu prac realizacyjnych.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia zrodiem emisji hatasu do. $rodowiska i zanieczyszczen do powietrza bedzie ruch
pojazdow poruszajacych sie po drodze. Analizowany odcinek drogi stanowi lokalny szlak komunikacyjny, faczacy miejscowosci
zlokalizowane na terenie gminy Bedzino i Mielno. Realizacja wnioskowanej inwestycji wplynie na poprawe plynnosci i warunkow
ruchu, zmniejszenie zuzycia paliwa przez przejezdzajace pojazdy, co w efekcie zmniejszy emisje halasu do $rodowiska. Nie
przewiduje sig, aby po dokonaniu przebudowy drogi nastapit znaczny wzrost natezenia i zmiana ruchu pojazdow. W zwiazku
z powyzszym w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska jak i tut. organu po zrealizowaniu projektowanego
przedsiewzigcia nalezy spodziewaC sie poprawy warunkoéw akustycznych wzdiuz analizowanego ciagu komunikacyjnego,
w stosunku do stanu obecnego.

E. ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze
zmiang klimatu,

W trakcie budowy nie przewiduje sie ryzyka wystgpienia powaznej awarii; w przypadku planowanego
przedsiewziecia, nie bedq wykorzystywane technologie i substancje mogace stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska Przebudowa
obiektu budowalnego, ma za zadanie zapobiec zniszczeniu konstrukeji drogi poprzez zwiekszenie jej parametrow technicznych
(nowa nawierzchnia bitumiczna) a tym samym zapobiec katastrofie budowlanej.

Prawidlowa realizacja inwestycji, przy zachowaniu reziméw technologicznych nie powinna spowodowac wystepowania sytuacii
awaryjnych.

F. przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wptywu na srodowisko, w przypadkach gdy planuje
sie ich powstawanie,

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia odpady powstajace w trakcie prac bedg
ponownie uzyte i wykorzystane przy pracach budowlanych, badz poddane utylizacji w odpowiednim punkcie. Na zapleczu budowy
prowadzana bedzie segregacja odpadow, a gromadzenie i przechowywanie odpadow odbywac sig bedzie w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca). Pracownicy
wykonujacy roboty budowlane bedg korzystac z toalet typu. ,TOI-TOI". Odpady bytowe wyprodukowane przez pracownikow beda
zbierane w specjalnych pojemnikach na $mieci, a nastepnie wywiezione zostang przez specjalistyczna firme posiadajacq
uprawnienia.

Ustalono, Ze gospodarowanie odpadami w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywat sie bedzie
na zasadach okreslonych w aktualnie obowiazujgcych przepisach szczegolowych. Na etapie prac wykonawczych zrodlem
powstawania odpadow beda roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Gospodarka odpadami
sprowadza¢ sie bedzie do prowadzenia segregacji odpadow. Na etapie eksploatacji powstawat bedg odpady zwigzane
z utrzymaniem i konserwacja nawierzchni drogi oraz ewentualnymi zdarzeniami losowymi na drodze.

G. zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy spodziewa¢ sie emisji halasu i substancji pylowych i gazowych do
powietrza, ktorych zrodlem beda maszyny i sprzet budowlany wykorzystywany w trakcie prowadzenia prac. Oddzialywanie
w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie prac budowlanych bedzie mialo charakter chwilowy. Po zakonczeniu prac
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budowlanych, oddzialywania w tym zakresie ustapig. Ponadto w rejonie lokalizacji przedsiewziecia, okresowe zakigcenia
akustyczne spowodowane bedg pracq sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materialy i surowce.
Hatas powstajacy na etapie budowy bedzie krotkotrwaly o charakterze lokalnym i ustapi po zakonczeniu robit.

Na etapie eksploatacii przedsigwzigcia, zrodlem emisji gazow cieplarnianych do atmosfery bedzie glownie ruch pojazdow
spalinowych. Jednakze z uwagi na rodzaj i charakter przedsiewzigeia nalezy stwierdzié, ze planowana przebudowa drogi nie
przyczyni sie do istotnego zwigkszenia emisji zanieczyszczen do powietrza,

Natomiast po zakonczeniu prac budowlanych nastapi poprawa warunkow drogowych co z kolei przyczyni sig do zmniejszenia
emisji zanieczyszczen do powietrza, natomiast z racji przebudowy nawierzchni, nalezy spodziewac sie obnizenia poziomu drgan i
halasu emitowanych do $rodowiska podczas prowadzonego ruchu kolowego. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzic, ze ryzyko
zagrozenia dla zdrowia ludzi w nastepstwie realizacji przedmiotowej inwestycji jest niewielkie.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w szczegolnosci przy
istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci Samooczyszczania sig Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace: obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek; obszary wyhrzezy i rodowisko morskie; obszary gérskie lub lesne; obszary
objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zhiornikéw wod srodladowych; obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roélin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody; obszary,
na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia;
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; gestos¢ zaludnienia; obszary
przylegajace do jezior; uzdrowiska i ohszary ochrony uzdrowiskowej; wody i obowigzujace na nich cele Srodowiskowe;

W mysl § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) inwestycja nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
zZnaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie:

- Wwobszarze jednolitej czesci wod podziemnych nr JCWPd 9. Stan ilosciowy i chemiczny jednolitej czgsci wod podziemnych
okreslony zostat jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celow Srodowiskowych niezagrozona. Celem $rodowiskowym
dla wod jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i iloéciowego;

- W obszarze jednolite] czesci wod powierzchniowych (JCWP) Czerwona do tapieniczki z jeziorem Parnowskim - kod
RW6000174546. JCWP posiada status naturalnej czgéci wod charakteryzujacy si¢ ponizej dobrym stanem ekologicznym i
dobrym stan chemicznym. Stan ogolny JCWP zostat okreslony jako zly, o zagrozonym ryzyku nieosiagniecia celow
$rodowiskowych z uwagi na nie rozpoznang presje;

- Wwobszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Czerwona od Lapieniczki do uj$cia kod RW6000224549. Jest
to silnie zmieniona czes¢ wod charakteryzujaca sie umiarkowanym potencjatem ekologicznym, dobrym stanem
chemicznym i stanem ogolnym zlym. Z uwagi na nierozpoznana presje i presje komunalng jowp zagrozona jest ryzykiem
nieosiagnigcia celow srodowiskowych. Termin osiagniecia celow srodowiskowych byt wyznaczony na rok 2021 ;

- W obszarze jednolite] czesci wod przybrzeznych o kodzie CWIIWBS Sarbinowo — Dziwna, ktora charakteryzuje sig zlym

potencjalem ekologicznym i chemicznym i zlym stanem ogolnym. Ocena ryzyka nieosiagniecia celow Srodowiskowych jest
zagrozona. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod jest uzyskanie i utrzymanie dobrego stanu chemicznego i
dobrego stanu ilosciowego.
Termin osiagnigcia celow $rodowiskowych byl wyznaczony na 2021 rok. Niemniej przewidziano odstepstwa z uwagi na to
iz kilkudziesiecioletnie oddzialywanie antropogeniczne doprowadzito do zakumulowania w osadach jew przejsciowych i
przybrzeznych zwigzkow biogennych i substancji zanieczyszczajacych. Zanieczyszczenia te sq uwalniane z osadéw, a
dostawy z Iadu sa takze kontynuowane.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowane bedzie poza strefami ochronnymi uje¢ wody, poza obszarami ochronnymi
zbiornikéw wod $rodlgdowych i GZWP (Glownym Zbiomikiem Waod Podziemnych) oraz poza obszarami szczegolnego
zagrozenia powodzig,

Inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wigZe sie z wprowadzaniem $ciekow bezposrednio do wod i do ziemi.
Przedsiewziecie nie narusza warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;
w Szczecinie Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego, zmienione rozporzadzeniem z dnia 22 grudnia 2017 roku (opublikowane w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 2017.5527 ogloszony 29.12.201 7; Dz. Urz. woj. Pomorskiego 2017.4641 ogloszony 29.12.2017 roku;
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2017.2775 ogloszony 2017.2775). Ponadto realizacja przedsiewziecia, w odniesieniu do osiagniecia
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celow srodowiskowych, nie spowoduije istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak réwniez nie wystapig trwale, negatywne
zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wod tego obszaru. Jednoczesnie sposéb zagospodarowania
i uzytkowania zlewni bedzie utrzymany. Podczas realizacji przedsiewziecia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji
stosunkéw wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsiewziecie nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na potencial
ekologiczny i stan chemiczny wod na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia. Jednocze$nie mozna stwierdzic, ze cel
przedsiewziecia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Projektowane przedsiewziecie polozone jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu pn. ,Koszalinski Pas
Nadmorski". Zgodnie z § 2 ust. | pkt 2 uchwaly Nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewddziwa Zachodniopomorskiego z dnia
15 wrzesnia 2009 r., w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz.U.Woj.Zach. z 2021 r., poz. 2091), na obszarze
przedmiotowego obszaru chronionego krajobrazu obowigzuje m. in. zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy 00$. Jednoczesnie zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji
celu publicznego. Przedmiotowe przedsiewziecie zwigzane z przebudowa i remontem drogi powiatowej, zalicza sig do
inwestyciji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt | ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niemchomosciami (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1899, z p6zn. zm.), stad projektowane przedsigwzigcie nie wpisuje sie w powyzszy zakaz.

Majac na uwadze dotychczasowy sposob uzytkowania terenu jako lokalnej drogi dojazdowej, charakter planowanych do
wykonania prac, skale oddzialywania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji ograniczajgca sie do dzialek inwestycyjnych,
a takze brak koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
przedsiewziecia na bioréznorodno$¢ analizowanego terenu.

Przedsigwziecie stanowi uzupelnienie istniejacej infrastruktury komunikacyjnej i realizowane bedzie po $ladzie istniejacej
drogi, a w ramach jego wykonania nie sg planowane zadne obiekty kubaturowe. Stwierdzono zatem, ze inwestycja nie bedzie
stanowi¢ dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wplynie na walory krajobrazowe i sposob odbioru krajobrazu
w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejacego.

Il. Rodzaj i rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteribw wymienionych
w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci,
na ktorg przedsiewziecie moze oddziatywac

A. zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewzigcie moze oddziatywac,

Zasieg oddzialywania inwestycji w fazie budowy bedzie ograniczony do dzialek objetych wnioskiem i ewentualnie
do dzialek sasiadujacych z terenem przedsiewziecia, w zwigzku z czym bedzie to zasieg lokalny.
Majac na uwadze dotychczasowy sposob uzytkowania terenu jako lokalnej drogi dojazdowej, charakter planowanych
do wykonania prac, skale oddzialywania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji ograniczajacq sig do dzialek
inwestycyjnych.

B. transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwziecia na poszczegolne elementy przyrodnicze,

Planowana inwestycja realizowana bedzie w calosci na terytorium kraju. W zwigzku z przewidywanym lokalnym
zasiegiem oddziatywania inwestycji, przedsiewziecie nie bedzie zrodlem transgranicznego oddzialywania

C. charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania;

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnych emisji: halasu, wibracji, zaklocen
elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczen powietrza, wody i gleby. Emisja halasu i zanieczyszczen do powietrza na etapie
budowy bedzie miala charakter niezorganizowany, o zasiegu ograniczonym glownie do terenu budowy. Zaznacza sig, ze
wystepowanie w/w ucigzliwosci bedzie mialo charakter bezposredni, krotkotrwaly, odwracalny i zakonczy sie z chwilg zakonczenia
etapu budowy. Natomiast po zakonczeniu prac budowlanych nastapi poprawa warunkéw drogowych co z kolei przyczyni sie do
zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza, natomiast z racji przebudowy nawierzchni, nalezy spodziewaé sig obnizenia
poziomu drgan i halasu emitowanych do srodowiska podczas prowadzonego ruchu kolowego.
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D. prawdopodobienstwa oddziatywania;

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsigwziecia faza realizacji przedsiewziecia doprowadzi do
tymczasowego i krotkotrwatego wzrostu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pytami i gazami, powstalymi w trakcie
transportu i budowy. W trakcie budowy wystapi rowniez krotkotrwale zwigkszenie sig poziomu hafasu, ktory powstaje na skutek
pracy maszyn, urzadzen oraz silnikow pojazdow.

Oddzialywania te beda mialy charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustang wraz z zakoriczeniem realizacji przedsiewziecia

E. czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Realizacja planowanej inwestycji bedzie miala charakter krotkotrwaly i odwracalny natomiast po zrealizowaniu nie bedzie
Znaczaco negatywnie oddzialywaé na $rodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze kryteria i uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu, jak rowniez skalg oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne ucigzliwosci zwiazane z realizacja i eksploatacja
planowanego przedsiewziecia, po uwzglednieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie oraz po szczegolowej analizie przediozonej informacji o
planowanym przedsiewzigciu, Wojt Gminy Bedzino postanowil odstgpic od nalozenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie, za posrednictwem
organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust, 1
ustawy 008.

Zlozenie wniosku powinno nastapic w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna.

Zlozenie wniosku moze nastapic w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna, o ile strona, ktora ziozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy 008, od organu, ktory wydal
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienily sig warunki okreslone w tej decyzi.

~ o & O
Pl il N

Zalacznik: b Ny p. W
1) Charakterystyka planowanego p!zedsi/@f\(i{zjiegia_.- A QQ?;;;,,/éfz‘/{

\y w 4 1 y f : /

Otrzymuja:

(1. S Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie, 76-015 Manowo 12A
. Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa

3. ala, KZ (tel.94-31-62-532)

Do wiadomosci:
1. wedlug rozdzielnika
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Zatacznik nr 1 do decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: PP.6220.1.2022 z dnia 02.08.2022r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029)

Planowane przedsigwzigcie pod nazwa ,Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gagki — Kladno”
realizowanego na dziatkach ewidencyjnych:

- dziatka nr 33 obreb ewidencyjny Kladno, gm. Bedzino,

- dzialki nr 12/1, 8 obreh ewidencyjny Smiechéw, gm. Bedzino,

- dziatka nr 66 obreb ewidencyjny Gaski, m. Mielno

Inwestycja zwiazana bedzie z nastepujgcymi robotami:

Wymiana warstw konstrukcyjnych drogi wraz z ulozeniem nowej nawierzchni bitumicznej, z zalozeniem
wykonania drogi w przekroju z odwodnieniem do przyleglych terenéw, za posrednictwem spadkow
poprzecznych i podiuznych,

przebudowe zjazdow,

przebudowa poboczy,

oczyszczenie rowdw przydroznych,

przebudowa skrzyZzowan wystepujacych w pasie drogowym,

wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci pasa drogowego z uwzglednieniem walorow estetyczno-
wizualnych oraz podniesienie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wzmocnienia konstrukeji nawierzchni,

— Glebokos¢ wykopow: do 0,5 m.

— Planowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania tego terenu. W dalszym ciggu

bedzie to droga powiatowa, jedynie jej parametry zostang dostosowane do obowigzujacych wymogow

technicznych co wplynie korzystnie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz ochrone Srodowiska

poprzez zmniejszenie halasu i zmniejszenie wydzielania spalin przez pojazdy.

—  Inwestycja obejmuje przebudowe i remont odcinkow didg o diugosci ok. 3,2 km.
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Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35047 Ggski — Ktadno
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LEGCENDA:

krawedz jezdni bitumicznej

krawedz poboczy z destruktu

opornik betonowy 12x25, swiatto Ocm

kraweznik betonowy 15x30, swiatto +12cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22, swiatlo +2cm

istniejqce przepusty do remontu

nawierzchnia bitu

miczna

pobocza utwardzone destruktem

poszerzenie jezdni

zjazdy i zatoka postojowa z kostki betonowej
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—_ — krawedz jezdni bitumicznej
—— krawedz poboczy z destruktu
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22, swiatto +2cm
e S istniejqce przepusty do remontu
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E | emen ty niwe | ety L=8.00m L=4.50m L=12.24m L=7.35m L=8.40m L=4.96m L=29.28m L=13.98m
i==1.30% \\/ i=0.30% i=0.85% i=0.30% ) i=-0.60% \_/ i=1.85% ’ i=0.38% i=-0.40% v i=0.65% U i=1.64% i=1.29% ) i=-2.37% \/ i==0.97%
PROSTA LUK POZIOMY PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA LUK POZIOWY PROSTA PROSTA YUK POZIOMY PROSTA Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W KOSZALINIE
Elementy trasy R=200.00m R=200.00m R=200.00m . REMONT | PRZEBUDOWA DROGI
=57.97m L=18.46m [=48.03m =120.80m =173.96m (=82.56m L=20.57m L=11.41m =22.93m L=8.33m [=114.15m Obiekt:
T T T T T T T T i T T T T T T T T T T T T T T T T T T i T T T T T T T T T T T i T L T T Tytut rysunku: l:)r—O-FT| pod*uzhy
Odlegfosci : 8 % %iZ : : 23 2 : BB : N : g - : 3 2% : 2 2 S - - 2 3 5B : ¢ |[ew e | e [ ) D)
1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 L1 1 1 1 |1 1l 1 1 1 1 1 1 | L 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 DROGOWA OPTOCOW('I': mgr Krzysztof Kalocinski Skal . .
ala:
| jektowal: | in: n Misiur 1:50 500
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Gaski - Ktadno
Km: 1+200.00 - 1+800.00

1

Sr. tuku wypuklego Km=1+726.17,

Sr. tuku wklestego Km=1+641.84; H stycznych=6.52
H stycznych=5.36 B= 0.02
| B20.03m E i
Sr. tuku wklgstego Km=1+452.75; N
4 H stycznych=4.89
7_Gw% B=0.02m
1 \  0.15%
p— ]
‘\ — //
0.85% 1.38% — |
6.01 -0.38% |
KM=1+457.67
I ey rz.=4.90 ‘
I — ~1.16% _
0.18% — |
5.0 — = | |
—
| | |
| | |
4,01 | |
| |
| | |
| | |
3.0 | \ |
| | |
| | |
2o} | |
. ‘ ‘
| |
POZIOM ODNIESIENIA | ‘ |
1N ‘ ‘
R¥edne niwelety g 5 B 3 2 3 3 T %2 F %8 g g 3 3 p 5 8 3 3 3 i 8 s B 3 3 2 2 g
Rzedne istniejqce 5 5 B e 5 5 3 2083 323 g 2 S g 5 55 p B 8 503 5 G 2 2 3 3 P
Roznice rzednych = g g = = = g g8 5§ &8 g 5 s g = = 3 = 5 5 5 3 5 g 5 = 5 g g
L=127.41m
Elementy niwelet

PRACOWNIA TECHNICZNA WuWu Krzysztof Kalocinski
75-667 Koszalin, ul. Kalinowa 17, tel. kom. 694111999

L=42.75m L=31.71m L=71.57m
i=-0.85% i=—0.38% i=—1.16%

=g3. =147
R=1000.00m L=93.95m L 3m
i=0.18% i=0.97%

R=1000.00m

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504/ Ggski — Ktadno

POWIATOWY ZARZAD DROG W KOSZALINIE

REMONT | PRZEBUDOWA DROGI

FRProfil

podtuz=znmy

Imig i nazwisko:

L=61.86m R22000.00m L=66.36m L=80.23m —
L=13.44m L=23.64m L=12.31m
\/ i=0.20% \/ i=1.38% =0.15%
Inwestor:
PROSTA LUK POZIOMY PROSTA PROSTA LUK POZIOMY PROSTA PROSTA PROSTA
Elementy trasy R=1500.00m R=500.00m 4
L=114.15m L=105.09m (=130.31m [=122.51m L=18.41m =91.90m [=82.41m [=249.86m Obiekt:
T T T T T T T T T T T T T T T T T m T T T Tytut rysunku:
(Ed 4~ 8 8 8 2 8 < 8 3 g8 R 5% 8 8 s ¢ Qo 5 8 5 S 5 8 8 8 % S = S 8 &
le g fosci ~ S S ~ = < S S S o ~ o = S S = e o = o = = S s S o = & e S 5 BRANZA
o ~ wn Q <+ w ~ o < w w w0 " ™~ o w w w0 o o — M < wn w o o N o~ ~ w o0
1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1
DROGOWA
Kilometraz (P 14200 ¢ 14300 (+ 14400 ¢ 14500 ¢

1+600

¢ 14700

Opracowal:  [mgr Krzysztof Kalocinski

Nr_uprawnien: Podpis: Nr rys.:2 3
. .

Projektowat: | inz. Bogdan Misiura

24P /0054/PO0D/04 S50 /500

(P 1+80D

Data:
pazdziernik 2022




Km:;

Gaski - Ktadno
1+800.00 - 2+400.00

Sr. tuku wypuklego Km=2+288.24;
H stycznych=8.10

Km=2+202.44 B= 0.01m
> H=8.53
Sr. tuku wklgstego Km=1+838.50; - J/
H stycznych=6.27 'E
B=0.02m N L -0.58%
. . / \_
Sr. fuku Hwyﬂuk'egthrg=6y817-50; Sr. tuku wklgstego Km=1+917.56; 1 287 —"
8.0 stycznych=6. H stycznych=5.59 o I
B= 0.02m B=0.06m \\ ~1.5
| — 58%
Sr. tuku wypuklego Km=1+893.17; — |
Km=1+813.29 H stycznych=6.00 3%
H=6.65 B= 0.01m ) ‘
o] | I ‘ |
///
— 183 KM=1+923.30 — |
—_ 2.=5.63 | 78%
| — ~0.50% |
T |
6.0t | | - 0.54% |
5.0+ ‘ ‘
o | |
3.0 \ | | |
2.0+ ‘ ‘
POZIOM ODNIESIENIA | | | |
+9 | | | |
Rzedne niwelety ® 3 37 = 8 8 8 g & g 8 5 2 2 g 5 & 3 3 3 g 2 B 5 a8 3 22 b d = g 2 2 R <
H | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | H | i | H | | | | | !
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Réznice rzednych £ & 8 g g g z g2 8 8 8 g 3 g g g g = Z g 5 g g S g8 3 5 5 z =5 g & 38 = Z g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
Elementy nivvelety 1=80.23m m =10.71m f800.00m L=46.37m M =10.25m £ 1000.00m L=52.64m L=41.05m L=73.51m L=55.18m £ 4000.00m L=58.54m W L=58.08m 1=99.67m
Co15% L=9.81m =187 W i=-0.50% =Ssm oy W i=0.54% =1.78% =1.13% =1.28% L=7438m =-0.58% L=8.02m i=—1.58% =-0.38%
PROSTA PROSTA PROSTA PROSTA
Elementy trasy
[=249.86m [=211.00m [=63.67m [=497.95m
TT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Odlegtosci ®q/ 2 F = 8 2 g 8§ 5 % B 2 A 2 5 g 2 g 3 = g 5 8 3 8 2 g 3 z = 5 3 8 g 2 g
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L1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 L1 1 | 1 1 11 1 1 1 | Ll
Kilometraz (P 14800 ¢ 14900 (+ 2+000 ¢ 2+100 ¢ 2+200 ¢ 2+300

(P 24400

PRACOWNIA TECHNICZNA WuWu Krzysztof Kalocinski

75-667 Koszalin, ul. Kalinowa 17, tel. kom. 694111999

mestycie: | Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504/ Ggski — Ktadno
Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W KOSZALINIE
ikt REMONT | PRZEBUDOWA DROGI
Tytut rysunku: - -

> FProfil podtuz=zny
BRANZA

DROGOWA

Imi¢ i nazwisko: Nr_uprawnien: Podpis: Nr rys.:2 4_
. .

Opracowal:  [mgr Krzysztof Kalocinski

$%1:50,/500

Projektowat: | inz. Bogdan Misiura ZAP/0054/POOD/04

Data:
pazdziernik 2022




Gaski - Kladno

1

Km: 2+400.00 - 3+119.05
he
N
@]
g
Sr. tuku wklgstego Km=2+547.38;
o - . H stycznych=5.73 ‘
Sr. Tuku Hwygtt;lélzengy%hlirg—520+508.56, B<0.03m ’ Sr. tuku Hwyptuklego hlingjzé+072.23; :
B= 0.03m — Sr. tuku wypukfego Km=3+018.84; B ©
] o H stycznych=6.23 = vhom 'g
g B= 0.02m g
~0.38% Sr. tuku wypuktego Km=2+569.37; © Km=3+068.85 15
H stycznych=>5.64 3 H=6.44 E
-0.40% B= 0.01m a %
— o
\ g_ 043% *”‘\ ‘?28%
| ~1.99y N 1 —— -0.37%
6.0 ‘ \ Sr. tuku wklestego Km=2+857.37, / ‘ ‘ \’_4\/
‘ ——— -0.41% H stycznych=3.47 ‘ ‘
T B -
‘ ‘ — ~1.43% Sr. tuku wklgstego Km=2+740.61; B=0.02m ‘ |
H stycznych=3.02
_ 9%
| | | \= B=0{05m 1.7 | |
5.01 | | 19z | |
| | | =1.759 KM=2+745.42 9% |
-0 ‘ | 2.23.06 VA |
‘ ‘ 0.16% —T ‘
| 0.55% ] |
\
o | | | == | ‘ |
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6 | | ‘ ‘ | |
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Roznice rzednych & &3 s = S S 2 = 2 5 8 8 s 8 &5 2 8 8 S 5 S 5 8 3 8 8 S = S 8 3 8 8 5 s = 2 8 S = 2 & PRACOWNIA TECHNICZNA WuWu Krzysztof Kalocinski
D o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D 75-667 KOSZO“n, ul. Kalinowa 17’ tel. kom. 694111999
1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L=99.67m L=52.20m L=26.12m L=13.10m L=30.22m L=48.74m L=80.54m L=57.36m L=44.90m L=37.31m L=113.40m L=41.10m L=15.12m L=24.80m
Flementy niwelet @ R=800.00m @ R=800.00m R=800.00m m ® . . . . . -
Yy Yy o o L=12.72m iy Nz ] By L=5.12m iy - - e oo o N Ltossm_/ . A L=10.88m y L=13.72m = o mestio: | Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35047 Ggski — Ktadno
PROSTA PROSTA N
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Smiechow - Ktadno
Km: 0+000.00 - 0+175.36

9.0
sof S—
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= N
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PRACOWNIA TECHNICZNA WuWu Krzysztof Kalocinski
. ! . . L ! . . 75-667 Koszalin, ul. Kalinowa 17, tel. kom. 694111999
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PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50

Przekrd] projektowanej nawierzchni z
w opornikach, km 04+000,00 — 0+285,00

POSZERZENIE JEZDNI

w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwiqzanego cementem klasa wytrzymatosci C1,5/2,0,
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 15cm

warstwa odcinajgca z gruntu niewysadzinowego w geowtdkninie polipropylenowej (400g/m2)

POBOCZE

destrukt 10cm
grunt niewysadzinowy

o

o

o

o

JEZDNIA

1 2% T 2%

pozyskany z robot ziemnychl 597 F5 y

4 [ ————

0szerzeniem

o | w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
o | w—wa wiqgzgca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm
o | w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2, grubos¢ zmienna

POBOCZE

destrukt 10cm
grunt niewysadzinowy

9

AN
N

siatka szklano—weglowa wstepnie powlekana asfaltem

0.7 1

4.5

/.

7

*5{7 O | pozyskany "z robét ziemnych
S SRS SLNAINLEE BTSN NS y —

0.7

skarpa | pobocze | poszerzenie

istniejqca jezdnia

pobocze | skarpa

0.5

Przekrdj projektowanej nawierzchni z poszerzeniem

POSZERZENIE JEZDNI

w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwiqzanego cementem klasa wytrzymatosci C1,5/2,0,
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 15cm

POBOCZE

destrukt 10cm
grunt niewysadzinowy

o

o

o

JEZDNIA

szeroko$S¢ i grubos¢ zmienna

o | w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
o | w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; min. 6cm
o | w—wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2

POBOCZE

destrukt 10cm
Wgrunt niewysadzinowy

o =

& 2% *+0 2% -5, 6%
S S N A s N ;
siatka szklano—weglowa wstepnie powlekana asfaltem 3
0.7 1 4.5 0.7
skarpa | pobocze poszerzenie istniejqca jezdnia pobocze | skarpa

0.9

Przekrd) remontu przepustow pod zjazdami

Prefabrykowany wylot przepustu Prefabrykowany wylot przepustu
Humus obsiany trawg
Grunt rodzimy pozyskany z pfac ziemnych

-~

it ;
PR PR Pt PR e Pl e o

KONSTRUKCJA ZJAZDU

o |Nawierzchnia z kostki brukowej bet., kolor szary — gr. 8cm
° |Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — gr. 5cm
o |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

o |Ulepszone podtoze z kruszywa zwiqzanego cementem klasa wytrzymatosci C1,5/2,0,
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 15cm

o |Obsypka z piasku — gr. ~10cm
o |Rura przepustowa #600 o sztywnosci SN 8
o |Lawa zwirowa — gr. 20cm

SZCZ EG@LY skala 1:20, 1:25

Opornik betonowy 12x25cm Krawgznik najazdowy 15x22cm Krawgznik betonowy 15x30cm

+2cm na wjezdzie na zatoce postojowe] na zatoce postojowej w km 1+060,00

+3 | |
6.0%-8.0% o tAa=
L = ‘ +#L3+ 1% ‘
\ 15 \.0
o | | 8 =
) — WD O | | |
, 2 | O
r—— 30 — |
fawa betonowa ‘ M 35 tawa betonowa z C12/15; 0,08m3/mb
2 C12/15 z C12/15

jezdnia zatoka postojowa
Jeren ,P ? : — pobocze Lzotoko postojowa

W

— —

pobocze Ljezdnio
7

Scianka oporowa typowego przepustu rurowego A
otwdr dwustopniowy 600/760 mm
PRZEKROJ A—A
. 200 ' 140
1 1 _
5 S o
™ ™ //
% = ®770 = S §§
S
% 4 7 7 %
o o ////////////////// Q
970 140 900 0
1250 1250 900

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

|, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU JEZDN

skala 1:10
\

< ‘ w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm

7
.

||, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW, ZATOKI POSTOJOWE

w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm

w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; grubos¢ zmienna

istniejqca nawierzchnia po frezowaniu 3cm

kostka brukowa betonowa gr.8cm,

zjazdy — kolor szary

podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr.4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego cementem
klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, grub. 15cm

ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzane]
o CBR>20%, lokalne uzupetnienia

istniejqce podtoze

. KONSTRUKCJA POSZERZEN NAWIERZCHNI JEZDNI
od km 0+000 — 0+4285,00

< w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
N

w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego cementem

klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, grub. 15cm

‘L warstwa odcinajqca z gruntu niewysadzinowego

» W geowtdkninie polipropylenowej (400g/m2)

V. KONSTRUKCJA POSZERZEN NAWIERZCHNI JEZDN
0+283,00 — 3+119,00

47cm

\

~ s
(@)
N

w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwiqzanego cementem

klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, grub.

ulepszone podtoze z mieszanki niezwiqzanej
o CBR>20%, lokalne uzupetnienia

istniejqce podtoze

15cm
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