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PROJEKT

Przebudowa i remont drogi powiatowej
nr 35047 Gaski — Kladno

Zawartos¢ projektu :

A . Czes¢ opisowa projektu

1. Opis techniczny.

2. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

B . Uzgodnienia, decyzje
e (Oswiadczenie projektanta
e Uzgodnienie z Powiatowym Zarzagdem Drog w Koszalinie

C. Czes¢ graficzna projektu

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 Rys. 1.0

Profil podtuzny Rys. 2.2

A

Przekroje normalne i konstrukcyjne Rys. 3.0



OPIS TECHNICZNY

do projektu

»Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gaski — Kladno,”.

NoookrwdpE

Przedmiot i cel opracowania

Wptyw na srodowisko

Obszar oddziatywania obiektu

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Warunki gruntowo-wodne

Opis przyjetych rozwigzan projektowych .
Wyposazenie techniczne

1.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania objeta jest :

- przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Smiechéw — Ktadno,

- remont przepustow,

- remont, przebudowa zjazdéw do posesji z wymiang przepustow na rowach drogowych,

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie korekt jezdni do szerokosci 5,5m z

poszerzeniami na tukach

Celem opracowania jest wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu terenu w obrebie drog dla

poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego.

Materialy wyjsciowe:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
1333)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Dz.U.2022.988 z p6zn.
zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym — Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem — Dz.U.2017.784 t.].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — Dz.U.2022.1518



2.

7.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego — Dz. U.

2022.2000 t.j.

Utracit moc

8.

10.
11.
12.
13.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U.2016.124 z p6zn. zm. — akt utracit moc z dniem 21 wrze$nia 2022
i na jego miejsce wskoczyta pozycja nr 6 ( projekt opracowano zgodnie z
rozporzadzeniem z 2016 r.— umowa zawarta na opracowanie projektu przed dniem
wejscia w zycie Rozporzadzenia poz. 6).

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego
zakresem opracowania,

pomiary wysoko$ciowe uzupetniajace , ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu,
przepisy techniczno — budowlane branzowe i obowigzujace Polskie Normy,

katalogi i wytyczne branzowe.

Umowa zawarta 16.03.2022 r.

Wplyw na srodowisko.

W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu : sie¢ energetyczna, wodociggowa

i teletechniczna.

W fazie realizacji przedsiewzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wplyw na

srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisja

zanieczyszczen pylowych 1 gazowych, a takze zwigkszonym natezeniem hatasu. Jednak ze

wzgledu na nieznaczny, okresowy 1 przejsciowy charakter wplyw ten mozna uznaé za

akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsigwziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu $rodowiska

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sa bowiem terenach, ktore dotychczas
faktycznie sg w taki sam sposob uzytkowane, czyli nie zmieni si¢ w sposob istotny na
niekorzy$¢ stan zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci nie
zostang podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery
oraz innych niekorzystnych wptywéw w zakresie ochrony §rodowiska ( wzrost emisji nie
przekraczajacy 20% oraz wzrost zuzycia surowcOw, materiatdow, paliw, energii nie

przekraczajacy 20% ).

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac si¢ do wszelkich przepisow

okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wptyw na srodowisko naturalne.



Prawidlowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem
ostrych reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jako$ci sprzetu i materialow
budowlanych. Wynika to z obowigzujacych aktow normatywno - prawnych, w tym
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, ktoérych znajomoscig musi si¢
wykazywac¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczego6lnosci zawsze nalezy pamigtaé aby: utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw 1 norm w zakresie ochrony srodowiska,

unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a
wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie realizacji
inwestycji, chroni¢ istniejacg roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,
zapewni¢ prawidlowy recykling i odzysk materialow rozbiérkowych.

Odpady nie nadajace si¢ do przerdbki winne zosta¢ zneutralizowane.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY.

Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i

instalacyjnych, zwigzane jest czgsto z zagrozeniem pojedynczych lub catej partii

istniejgcych drzew i krzewow.

Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania
zasad, dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem.

Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca Robét.
Do zagrozeh powodujacych uszkodzenia zaliczy¢ trzeba tez prace ziemne

w celu realizacji robdt drogowych ( koryto ), itp.

W wyniku tych prac moze wystapi¢ uszkodzenie korzeni, przemarzanie.

Wszystkie prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego wykonac recznie. Poniewaz w
wyniku realizacji projektowanej inwestycji moga nastapi¢ zmiany w zakresie warunkow
wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie przebudowy chodnika,
podaje si¢ ponizej kilka sposobdw ztagodzenia tych niekorzystnych zmian dla systemow

korzeniowych.

Drzewa 1 krzewy ( ktore nie sg przeznaczone do wyciecia ) nalezy chroni¢ przed

uszkodzeniami w czasie realizacji robot.



W tym celu podaje si¢ ponizej przyktadowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemow
korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, potamaniem gatezi

itp. ), spowodowanymi dziataniem sprzetu mechanicznego.

Zabezpieczenie pni i systemow korzeniowych drzew ( przykiady )

= S KI
~ - Siara onona
kantdwhka
nie epierad na nabiegach
Korzenioych

Przy duzyvm obeigzeniu komeezna prowizoryerni

: : L T, .
nawierzehnia z plyt prefabrykowanyen

Zabiegéw ( zabezpieczen ) pokazanych powyzej nalezy wymagac bezwzglednie od
Wykonawcy, bowiem do najczesciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania prac

budowlanych i drogowych nalezy zaliczy¢:

uszkodzenia mechaniczne pnia — obtarcia, odbicia wiacznie ze zniszczeniem partii drewna
itp.,
- uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i potamane konary i galezie,
- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obcigcie,
- zatrucia i zaduszenia korzeni.
Zagrozeniem dla istniejgcych drzewostandw jest przede wszystkim ruch
1 czynnos$ci wykonywane przez maszyny budowlane.

Podczas robot budowlano — montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami systemy
korzeniowe istniejacych roslin.

W toku realizacji inwestycji moga wystapi¢ ponadto roboty nieprzewidziane.
Zwazywszy rowniez na charakterystyke robot drogowych, gdzie praca duzej ilosci sprzetu
cigzkiego stwarza zagrozenie uszkodzenia i zniszczenia drzew, podaje si¢ dodatkowo
kilka podstawowych zasad, ktore winno si¢ przestrzega¢ w takich wypadkach w trakcie

prowadzenia robot:

1. pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed otarciami tarcica,



2. zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wigzania drutow itp. do pnia drzewa,
3. w trakcie prowadzenia wykopow nie nalezy wycina¢ korzeni o §r. 5 cm

1 grubszych, a wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcja
przewidzianymi do tego preparatami,
4. zabrania si¢ sktadowania materiatow bezposrednio w obrgbie drzew 1 krzewow,

a juz bezwzglednie takich, ktore moglyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np.: wapno,

cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, srodki chemiczne, itp.,

5. nie nalezy dopusci¢ do zaggszcezenia gruntu w pasie zieleni z rosngcymi drzewami
(niedotlenienie systemu korzeniowego ). Po zakonczeniu robdt nalezy ziemi¢ w obrgbie

drzew recznie spulchnié, z ewentualnym wzbogaceniem w sktadniki pokarmowe.

Spelienie powyzszych zalecen winno zapobiec negatywnym skutkom wykonawstwa

zaprojektowanych robot ( obumierania i wycince roslin w przysztosci ).

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Projektuje si¢ tylko odtworzenie istniejacej zieleni
(trawnikéw), ktore nalezy wykonac zgodnie ze SST. Powierzchnia trawnikéw do odtworzenia

pokazana zostata na planie sytuacyjnym.

3. Obszar oddzialywania obiektu.

Realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego negatywnego wplywu na obszar
znajdujacy si¢ poza granicami dziatek na ktorych jest projektowana.
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne osob trzecich, ani
nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostgpu do mediow.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:

"1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r.

w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

1 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie - Dz.U.2016.124 z p6zn. zm

informuje, ze realizowana inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na obszar
znajdujacy si¢ poza granicami dziatek na ktorych jest projektowana, ani tez nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terendw przyleghych.



Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach 36/3 obr¢b Kladno

obreb Smiechéw dzialka

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji miesci si¢ w poéinocno-zachodniej czesci Powiatu Koszalinskiego..
Komunikacyjnie droga Powiatowa jest potaczona poprzez drogi gminne z droga krajowa nr
11.

W obrgbie drogi powiatowej brak jest chodnikow.

Rowy drogowe obustronnie czgsciowo zamulone 1 zakrzaczone.

W chwili obecnej teren czgsciowo stanowi nawierzchnia bitumiczna o szerokos$ci 4,2 do 4,5
m. W otoczeniu drogi w przewazajacej czgsci znajdujg si¢ pola uprawne, jedynie na
poczatkowym odcinku droga przechodzi przez miejscowos$¢ Smiechow.

W terenie zabudowanym w otoczeniu drogi wystgpuje zabudowa mieszkaniowo-
gospodarcza.

Ruch drogowy pieszy i samochodowy — maty, jedynie w okresie letnim wzrastajacy z uwagi
na dodatkowy ruch turystyczny.

W pasie drog i zieleni znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu : kable energetyczne i

o$wietlenia drogowego, kable teletechniczne.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych opracowana zostala
dokumentacja badan podtoza gruntowego przez GEOTEST Badania Geologiczne i
Geotechniczne Gdansk —,,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego”.
Wykonane zostaly 4 otwory badawcze.

Wierzchnig warstwe stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 3-17 cm.. Ponizej
tych warstw nawiercono piaski gliniaste, gling piaszczystg oraz gruz wystepujace w stanie
zageszczonym . Nie nawiercono poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j a jedynie
sgczenia na gltebokosci 1,8 m.

Obraz warunkow wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen (miesigc pazdziernik) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od opaddéw atmosferycznych i pory roku.

Nosnos¢ podtoza G2-G4..



W rejonie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Dane ogdlne
- klasa techniczna — drogi dojazdowe Z,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,
- przekroj szlakowy,
- szeroko$¢ jezdni -5,5 m,
- kategoria ruchu KR2,
- wysokos$¢ skrajni - 4,5m,
- odwodnienie - powierzchniowe do istniejacych rowow przydroznych.,
- rodzaj nawierzchni:
jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego,
pobocza — z destruktu bitumicznego
Dtugos¢ odcinka drogi : 779m

6.1
I. Plan sytuacyjny

Trasa osi drogi zostata dostosowana do obecnego przebiegu.
Drogg projektuje si¢ jako dwukierunkowg o szerokosci 5,5 m z poszerzeniami na tukach o

nawierzchni z betonu asfaltowego.

II. Przekroj poprzeczny

Przekroj poprzeczny normalny:
jezdnia -5,50- 6,30m
pobocze utwardzone destruktem - 0,7 m
Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkami 2,0%.

Pochylenie poprzeczne poboczy — 6-8%

111. Okreslenie konstrukcji nawierzchni i zjazdow

Istniejgca nawierzchnig bitumiczng nalezy sfrezowac srednio o grubosci 3 cm. Materiat

z sfrezowania uzy¢ do utwardzenia poboczy.



Konstrukcja nowej nawierzchni z betonu asfaltowego:

4 cm warstwa $cieralna z BA 0-8mm AC8S 50/70, KR2 ,
6 cm warstwa wigzaca z BA 0-11,0mm AC11W 50/70 KR2
warstwa wyrownawcza z BA 0-11,0mm AC11W 50/70 KR2, grubo$¢ zmienna

Konstrukcja nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na poszerzeniach:

4 cm warstwa $cieralna z BA 0-8mm AC8S 50/70, KR2 ,

6 cm warstwa wigzaca z BA 0-16,0mm AC16W 50/70 KR2

22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,
15 cm ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — klasa

wytrzymato$ci C1 52— mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej:

8 cm kostka brukowa betonowa —kolor szary,

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ,

22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,
15 cm ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — klasa
wytrzymato$ci 2 wg PN-EN 14227-1 — mieszanka wykonana w mieszarkach

stacjonarnych.

Na poszerzeniu na styku z istniejgcg nawierzchnig uprzednio wyréwnang betonem

asfaltowym AC11W a przed warstwa wigzaca nalezy utozy¢ pas siatki szklanej wstepnie

powlekanej asfaltem. Szeroko$¢ pasa 1 m po 0,5 m na warstwie wyr6wnawczej 1 0,5 m na

warstwie z kruszywa na poszerzeniu. Na tak przygotowanym podtozu nalezy uktada¢ warstwe

wigzacg na catej projektowanej szerokosci jezdni.

Wymagania dla siatki z wldkien szklanych wstepnie powlekanej asfaltem

Wiazki wtokien tworzacych siatke przesaczane sg asfaltem. Siatka posiada na gérnej

powierzchni posypke z piasku , a dolna powierzchnia pokryta jest cienkg folig

zabezpieczajacy.
Parametr Wartos¢
Materiat wlokno szklane
Wydhuzenie [%] max. 2,0
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]
wszerz min. 120
wzdhuz min. 120
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V1l. Wyposazenie techniczne.

1. Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzone zostang do istniejgcych rowow
przydroznych.
Na calej dlugos$ci nalezy istniejace rowy oczysci¢ z namutu 1 samosiejek.
Na istniejacym przepuscie pod droga w km 0+579,00 zastosowano stalowe bariery
sprezyste.
Przyjeto nastgpujace wymagania dotyczace bariery:
e poziom powstrzymania - N2,
e intensywno$¢ zderzenia - A,
e szeroko$¢ pracujaca - WA4.
2. Infrastruktura techniczna - sieci uzbrojenia terenu.
Na projektowanym odcinku nie wystepuje usuni¢cia kolizja z istniejagcym
uzbrojeniem.
3. Obiekty i urzadzenia obslugi uczestnikéw ruchu
al. Znaki drogowe
Organizacje ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

4. Zakres robot

Gaski - Ktadno dziatka 36/3 obreb
Ktadno. Powierzchnie - projektowane

Pozycja Wartos¢ Jednostka
jezdnia 3365 m2
poszerzenie 1014 m2
pobocze z destruktu 1059 m2
zjazdy z kostki brukowej 96 m2

| opornik wtopiony 12x25 | 98 | mb |




[l.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa i remont drogi powiatowej
nr 3504Z Gaski — Kladno”

obreb Kladno dziatka 36/3
2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

3. Imie nazwisko oraz adres projektanta

specjalnos¢ drogi - inz. Bogdan Misiura
Karnieszewice 45 A
76-004 SIANOW



1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw
Zakres robdt objetych opracowaniem :

- roboty ziemne,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- rozbiorka przepustow,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow,
- remont przepustow

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sig, Sieci uzbrojenia podziemnego : sie¢
wodociggowa, kable energetyczne, sie¢ teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu nie wystgpuje .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , ciezki sprz¢t budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia
terenu ( sie¢ elektryczna, wodociggowa ) .
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okres$lg zasady
postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , przeszkolg pracownikdw w sprawie postgpowania
z osobami , ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskaza konieczno$¢ zastosowania przez
pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej , wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych S$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robodt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy



bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sig rgcznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnos$ci:

1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

2) w poblizu budynkéw i budowli,

3) w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

4) w wykopach szerokoprzestrzennych,

6) na pochytosciach lub stokach zapewnia si¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji
techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i
higieny pracy. Czynno$ci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sa
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

1) prowadzenie jednoczesnie innych robot,

2) przebywanie osob niezatrudnionych.

Przed rozpoczgciem robdt osoba nadzorujaca informuje pracownikow o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki cigzkie
uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i

uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .
Migjsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34. ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.
z 2021 poz. 2351 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projekt :

»Przebudowa i remont drogi powiatowej
nr 3504Z Gaski — Kladno”

obreb Kladno dziatka 36/3

sporzgdzony w dniu 15 listopada 2022 r.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Specjalnosé: Projektant :

inz. Bogdan Misiura
projektowanie

bez ograniczen

spec.drogowa




Powlatowy Zarzad Drég w Koszalinie
76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

REGON 330960575, NIP 669-22-16-215 .
Manowo, dnia 12.04.2022r.

PZD 261.11.2022r.

Pracownia Techniczna WuWu
Krzysztof Kalocinski
ul. Kalinowa 17, 75 — 667 Koszalin

Dot. ,Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35047 Gaski — Ktadno
(dokumentacja)” (umowa nr 11/2022 z dnia 16.03.2022r.)

Akceptuje przestang pismem z dnia 11.04.2022r. koncepcje przebudowy i remontu

drogi powiatowej nr 3504Z Gaski - Ktadno.
DYREFE O R
Powiatowego Zar Koszalinie
Miceaystalf Zwolinski



Plan orientacyjny, skala 1:20000
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PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50

Przekrdj projektowanej nawierzchni z poszerzeniem

POSZERZENIE JEZDNI
w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

o

o

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego cementem klasa wytrzymatosci C1,5/2,0,

mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 15cm JEZDNIA

POBOCZE

destrukt 10cm
grunt niewysadzinowy

o | w—wa écieralna z betonu asfaltowego, ACBS 50/70, KR2; 4cm
o | w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; min. 6cm

o | w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2
szeroko§¢ i grubos¢ zmienna

POBOCZE
destrukt 10cm

grunt niewysadzinowy
q 2% * 2% -5, 6%
N 2 e SosooSoonoeis o= R SRS RS —] /'-/
p% siatka szklano—weglowa wstepnie powlekana asfaltem 3
0.7 1 4.5 0.7
skarpa | pobocze | poszerzenie istniejqca jezdnia pobocze | skarpa

5.5

SZCZEGOLY

skala 1:20

Opornik betonowy 12x25cm

6.0%-8.0%
2T
—

) |
N . _[ L
2/
tawa betonowa
z C12/15

pobocze Ljezdnio
— —

7

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

REMONTU JEZDNI

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

skala 1:10

<t ]

[ 7
/

istniejqca nawierzchnia po frezowaniu 3cm

. KONSTRUKCJA POSZERZEN NAWIERZCHNI
0+283,00 — 3+119,00

\

~

T

z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

47cm

//: o CBR>20%, lokalne uzupetnienia

7/§<7/f\7/f\77/f\7/?\// istniejqce podtoze

JEZDNI

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego cementem

ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej

w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm

////’ w—wa wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; grubos¢ zmienna
Y
| / gi—

w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
w—wa wigzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm

klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, grub. 15cm
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mesteiz: | Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Ggski — Kfadno

Inwestor:

POWIATOWY ZARZAD DROG W KOSZALINIE

Obiekt:

REMONT | PRZEBUDOWA DROGI

=3.0.

ol PRZEKROJ NORMALNY, KONSTRUKCYJNY, SZCZEGOLY
BRANZA Imig i k Nr uprawnien: Podpis:
rocowt Projektowal: | inz. Bogdan Misiura ZAP/0054/PO0D/04

Skaldt:10, 1:20, 1:50

Data:
pazdziernik 2022




