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Gmina Kórnik-Przedszkole nr 2 (poprawiony po uwagach 26 07 21)OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont budynków wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu  nr 2 w Kurniku przy ul. Jeziornej 16 

1 45110000-1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

szczyty (6.0+0.70*2)*6.0*2 m2 88.800
RAZEM 88.800

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

23.0*2 m 46.000
RAZEM 46.000

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.0*4 m 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadryn-
nowy 

23.0*0.30*2 m2 13.800

 
 

RAZEM 13.800
5

d.1
KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

22.62*4.32*2 m2 195.437
RAZEM 195.437

6
d.1

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm

m2

195.437 m2 195.437
RAZEM 195.437

7
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

kominy po-
nad dachem 

(0.92*1.18+0.96*0.42+0.96*0.42)*2.50 m3 4.730

 
RAZEM 4.730

8
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

schody ze-
wnętrzne 

2.50*2.05*0.50*2 m3 5.125

RAZEM 5.125
2 45450000-6 CIESIELSKIE 
9

d.2
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków -
konstrukcja dachu do NRO oraz przeciw grzybom oraz szkodnikom

m2

23.0*4.40*2 m2 202.400
RAZEM 202.400

10
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - za pomocą
śrub  M12

m

4.40*23*2 m 202.400
RAZEM 202.400

11
d.2

KNR 4-01
0918-04
analogia

Wzmocnienie węzłów konstrukcji drewnianej szt.

23*2 szt. 46.000
RAZEM 46.000

12
d.2

KNR-W 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 40*60 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

23.0*4.40*2 m2 202.400
RAZEM 202.400

13
d.2

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia ( membrana paroprzepuszczalna ) układane na krok-
wiach - rozstaw kontrłat 0,60 m

m2

202.40 m2 202.400
RAZEM 202.400

14
d.2

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

202.40 m2 202.400
RAZEM 202.400

3 45400000-1 WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW ORAZ BALUSTRADY NA PODD ASZU  
15

d.3
KNR 4-01
0412-03
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych schodów prostych - belki policzkowe m

3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000

16
d.3

KNR 4-01
0417-07

Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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17

d.3
KNR 4-01
0417-06

Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

18
d.3

KNR 4-01
0417-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze m

3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000

19
d.3

KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.3

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

4 45200000-9 KOMINY  MUROWANE 
21

d.4
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.4

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych  w jednym miejscu ponad 0.5
m3

m3

kominy po-
nad dachem 

(0.92*1.18+0.96*0.42+0.96*0.42)*1.50 m3 2.838

 
 

RAZEM 2.838
23

d.4
TZKNBK IV -
90

Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie
cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości
pęknięcia 1 ceg.

m

RYSA 1 i 2 0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

24
d.4

KNR 2-21
0608-01
analogia

Spoinowanie ścian i słupów m2

kominy (0.92+1.18+0.96+0.42+0.96+0.42)*2*1.50 m2 14.580
RAZEM 14.580

25
d.4

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

kominy w po-
ziomie pod-
dasza 

(0.92+1.18+0.96+0.42+0.96+0.42)*2*2.5 m2 24.300

RAZEM 24.300
26

d.4
KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

kominy w po-
ziomie pod-
dasza 

24.30 m2 24.300

RAZEM 24.300
27

d.4
KNR 4-01
0733-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m2
w 1 miejscu )

m2

24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300

5 45453000-7 REMONT ELEWACJI NA COKOŁACH
28

d.5
TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich i na bokach schodów m2

25.1 m2 25.100
RAZEM 25.100

29
d.5

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich od strony sąsiada m2

0.66*23*1.1 m2 16.698
RAZEM 16.698

30
d.5

KNR 4-01
0723-03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szla-
chetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do
5 m2 w 1 miejscu)

m2

20 % po-
wierzchni co-
kołu 

25.1*0.20 m2 5.020

RAZEM 5.020
31

d.5
KNR 4-01
0723-03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szla-
chetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do
5 m2 w 1 miejscu) - od strony sąsiada

m2

20 % po-
wierzchni co-
kołu 

16.7*0.20 m2 3.340
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RAZEM 3.340

32
d.5

TZKNBK VIII
02-53

Tynk zewnętrzny szlachetny mozajkowy z wykonaniem podkładu i wierzchniej
warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem za-
prawy szlachetnej gruboziarnistej na ścianach płaskich

m2

25.1 m2 25.100
RAZEM 25.100

33
d.5

TZKNBK VIII
02-53

Tynk zewnętrzny szlachetny mozajkowy z wykonaniem podkładu i wierzchniej
warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem za-
prawy szlachetnej gruboziarnistej na ścianach płaskich - od strony sąsiada

m2

16.7 m2 16.700
RAZEM 16.700

6 45200000-9 REMONT OGRODZENIA  - PODBICIE FUNDAMENTÓW
34

d.6
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

od strony
podwórza
przedszkola 

8.20*1.5 m2 12.300

od ulicy 8.20*0.50 m2 4.100
RAZEM 16.400

35
d.6

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.  8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

kostka bru-
kowa z
odzysku 

16.40 m2 16.400

RAZEM 16.400
36

d.6
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

8.20*1.50*0.80 m3 9.840
RAZEM 9.840

37
d.6

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

8.20*1.0 m2 8.200
RAZEM 8.200

38
d.6

KNR 4-01
0108-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3

8.20*0.50 m3 4.100
RAZEM 4.100

39
d.6

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

4.10 m3 4.100
RAZEM 4.100

40
d.6

KNR 4-01
0301-01

Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie m3

podbicie ist-
niejących
fundamen-
tów ogrodze-
nia 

8.20*0.64*0.50 m3 2.624

RAZEM 2.624
41

d.6
KNR 4-01
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3

8.20*0.64*0.40 m3 2.099
RAZEM 2.099

42
d.6

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

131.0 kg 131.000
RAZEM 131.000

7 45400000-1 REMONT OGRODZENIA - NAPRAWA MURU, TYNKI 
43

d.7
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

(5.78+8.21)*2*2.47 m2 69.111
RAZEM 69.111

44
d.7

TZKNBK IV -
90

Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie
cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości
pęknięcia 1 ceg.

m

RYSA 1 i 2 3.50+4.50 m 8.000
RAZEM 8.000

45
d.7

TZKNBK IV -
91

Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie
cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości
pęknięcia 1 1/2 ceg.

m

filary 0.50*4 m 2.000
RAZEM 2.000

46
d.7

KNR DC-03
0201-01
analogia

Kotwienie poziomo prętów zbrojeniowych spiralnych śr. 6 mm za pomocą za-
praw do kotwienia elementów stalowych

m

0.80*15*2 m 24.000
RAZEM 24.000
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47

d.7
TZKNBK VII
-242

Oczyszczanie spoin ścian ceglanych ze skruszałej zaprawy na głębokość do 2
cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2

m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

48
d.7

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz-
nie, nakładanie zaprawy kryjąco

m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

49
d.7

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

50
d.7

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

51
d.7

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

8 45400000-1 SCHODY ZEWNĘTRZNE 
52

d.8
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2.05*2.50*2*0.25 m3 2.563
RAZEM 2.563

53
d.8

NNRNKB
202 0230c-
02

(z.II) Schody żelbetowe proste na płycie gr. 16 cm
Krotność = 2

m2

2.05*2.50*2 m2 10.250
RAZEM 10.250

54
d.8

NNRNKB
202 0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi

t

0.065 t 0.065
RAZEM 0.065

55
d.8

KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

2.05*2.50*2+0.11*6*2.05*2 m2 12.956
RAZEM 12.956

56
d.8

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

12.96 m2 12.960
RAZEM 12.960

57
d.8

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

2.50*2*2 m 10.000
RAZEM 10.000

9 45450000-6 BLACHARSKIE I DEKARSKIE 
58

d.9
KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych , podokapowych i wiatrownicowych o szer. 2*0,20
cm

m

22.65*2*2 m 90.600
4.40*2*2 m 17.600
 

RAZEM 108.200
59

d.9
NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanocynkowej pó-
łokrągłych o śr. 15 cm

m

23.0*2 m 46.000
RAZEM 46.000

60
d.9

NNRNKB
202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanocynkowej okrąg-
łych o śr. 12 cm

m

3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000

61
d.9

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanocynkowej  -
sztucer, rewizja itp.

szt.

sztucer pod-
wieszany

2 szt. 2.000

rewizja z
klapką

2 szt. 2.000

osadnik z sit-
kiem

1 szt. 1.000

RAZEM 5.000
62

d.9
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanocynkowejnej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

pas nadryn-
nowy 

23.0*0.30*2 m2 13.800

 kominy (1.70*2+0.92*2+0.30*2)*0.35 m2 2.044
(0.96*2+0.42*2+0.30*2)*0.35*2 m2 2.352

wiatrownice 4.40*0.25*2*2 m2 4.400
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RAZEM 22.596

63
d.9

KNR-W 2-02
0513-04

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę m2

23.0*4.40*2 m2 202.400
RAZEM 202.400

64
d.9

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

65
d.9

KNR 0-21
4004-01
analogia

PODBITKA OKAPU Z DESEK PROFILOWANYCH m2

j.w. 23.0*2*0.50 m2 23.000
RAZEM 23.000

66
d.9

KNR AT-09
0802-09
analogia

Drabiny kominiarskie na połaci dachu m

3.95+2.80 m 6.750
RAZEM 6.750

10 45400000-1 REMONT POM. WIATROŁAPU 
67

d.10
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.64+8.5*2.77 m2 27.185
RAZEM 27.185

68
d.10

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

27.185 m2 27.185
RAZEM 27.185

69
d.10

KNR 9-09
0301-01

Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą m2

3.64 m2 3.640
RAZEM 3.640

70
d.10

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

3.64 m2 3.640
RAZEM 3.640

71
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3.64 m2 3.640
RAZEM 3.640

72
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

8.5*2.77 m2 23.545
RAZEM 23.545

11 INSTALACJA ODGROMOWA
73

d.11
KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych (dodatek do R za demontaż Wsp. 1,25)

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

74
d.11

KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach klejonych (dodatek do R za demontaż Wsp. 1,25)

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

75
d.11

KNNR 5
0615-05

Iglice typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

76
d.11

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

77
d.11

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.11

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000

79
d.11

KNNR 5
0201-07

Przewody o przekroju 50 mm2 wciągane do rur - analogia drut ocynkowany m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

80
d.11

KNNR 5
0201-10

Przewody  o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - analogia bednarka m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
81

d.11
KNNR 5
0305-12

Puszka IP65 na złącze kontrolne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.11

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.11

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12 45110000-1 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH  
84

d.12
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km + UTYLIZACJA

m3

dachówka 195.40*0.03 m3 5.862
kominy po-
nad dachem 

(0.92*1.18+0.96*0.42+0.96*0.42)*2.50 m3 4.730

kominy w po-
ziomie pod-
dasza 

4.73 m3 4.730

schody ze-
wnętrzne 

2.50*2.05*0.50*2 m3 5.125

ogrodzenie
murowane 

69.11*0.02 m3 1.382

RAZEM 21.829
85

d.12
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

29.829 m3 29.829
RAZEM 29.829
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