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Pruszkéw Daszynskiego 5 m 1

przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45110000- |prace rozbiorkowe
1
1/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|01 0818-05
1,65*0,89<WC> m2 1,47
3,52*2,9<kuchnia> m?2 10,21
RAZEM 11,68
2|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1|01 0701-02 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1,5*3,35 m2 5,03
RAZEM 5,03
3|KNR-W 4- |Zerwanie podtogowych ptyt pilsniowych twardych m?2
d.1|01 0819-03
11,68 m2 11,68
RAZEM 11,68
4|KNR-W 4- (Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1|01 0353-13
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|01 0353-05
1,27*2,45<pokoj> m2 3,11
0,9*2,35<kuchnia> m2 2,12
0,7*1,9<wC> m2 1,33
RAZEM 6,56
6|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.1|01 0331-02 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
2*0,9<drzwi do kottowni> m?2 1,80
0,25*0,9+0,2*2<powiekszenie otworu na drzwi do tazienki> m?2 0,63
RAZEM 2,43
7|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 m?2
d.1|01 0346-01 |ceg.
(3,05+0,9)*2,3<scianka istniejgcego WC> m?2 9,09
RAZEM 9,09
8|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - podsufitki z desek m?2
d.1|01 0440-04 |otynkowanych
3,05*0,9<strop istniejgcego WC> m2 2,75
RAZEM 2,75
9|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - podsufitki z desek m?2
d.1|/01 0440-04 |otynkowanych
3,05*0,9<strop istniejgcego WC> m2 2,75
RAZEM 2,75
10|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o prze- |m
d.1|01 0440-07 |kroju do 300 cm2
1,05*4<strop istniejgcego WC> m 4,20
RAZEM 4,20
11|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1/1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
11,68*0,005<posadzki z tworzyw sztucznych> m3 0,06
11,68*0,006<posadzki z ptyty pilsniowej> m3 0,07
1,27*2,45%0,1+0,9*2,35%0,1+0,7*1,9*0,1<drzwi wewnetrzne> m3 0,66
1,5*3,35%0,02<tynk> m3 0,10
2*0,970,15<otwor na drzwi do kottowni> m3 0,27
(0,25*0,9+0,2*2)*0,15<powiekszenie otworu na drzwi do tazienki> m3 0,09
(3,05+0,9)*2,3*0,15<s$cianka istniejgcego WC> m3 1,36
3,05%0,9*0,025<strop istniejgcego WC> m3 0,07
0,14*0,07*1,05*4<strop istniejgcego WC- belki> m3 0,04
RAZEM 2,72
12|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1/1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
2,72 m3 2,72
RAZEM 2,72
2/45400000- |remont Scian
1
13|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby i tapety w pomieszczeniach o po-  |m?2
d.2|01 1202-09 |wierzchni podtogi ponad 5 m2
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(4,89*2+4,61*2+4,9*2+4,59*2+4,88*2+2,9*2+3,52*2+2,9*2)*3,35+ m2 232,53
(1,65*2+0,89*2)*2<sciany>
4,89%4,61+4,9*4,59+4,89*2,9+3,52*2,9+1,4*2,9<sufity> m?2 73,48

RAZEM 306,01
14|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m

d.2|0126-05 nych

1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
15|KNR-W 4- |Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2

d.2|01 1202-07
4<kuchnia> m?2 4,00

RAZEM 4,00
16|KNR 2-02 |OS$cieznice drewniane zewnetrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie |m

d.2|1015-02 malowane i szklone na budowie
2,3*0,9<kuchnia> m 2,07
2*0,9*2<WC i kottownia> m 3,60

RAZEM 5,67
17|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz-|m?2

d.2|1017-02 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
2,3%0,9+2%0,9*2 m2 5,67

RAZEM 5,67
18|KNNR-W 3 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegltyi |m3

d.2|0302-01 betonéw lekkich cegtg
1,27*3,45*0,12<drzwi wejsciowe> m3 0,53
1,27*3,45*0,12<drzwi wewnetrzne> m3 0,53

RAZEM 1,06
19|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il o powierzchni do |m?2

d.2|0604-01 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z
ptyt widrowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
1,27*3,45*3<zamurowane drzwi> m?2 13,14
1,5*3,35<skute tynki w pokoju> m?2 5,03

RAZEM 18,17
20|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m?2

d.2|2010-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100
-101
3,52*3,25-2*0,9<tazienka> m?2 9,64
. RAZEM 9,64

21/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych na|m?2

d.2|2010-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwu-

KNR 2-02 r.|warstwowe 100 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
20 z.sz. 5.
2.9930
(2+2)*3,25<kottownia> m?2 13,00
RAZEM 13,00
22|KNR 0-14 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdj- |m?2

d.2|2012-03 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3,52*2,9<fazienka i kuchnia> m?2 10,21
-2*2<kottownia> m?2 -4,00

RAZEM 6,21
23|NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- m?2
d.2|202 1134- |wierzchnie pionowe
02
3,52*3,25*2<s$cianki G-K> m2 22,88
(2+2)*3,25*2<s$cianki G-K kottownia> m?2 26,00
(4,89*2+4,61*2+4,9*2+4,59*2+4,88*2+2,9*2+3,52*2+2,9*2)*3,35+ m2 232,53
(1,65*2+0,89*2)*2<$ciany>
RAZEM 281,41
24\NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.2|202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
6,21<sufit kuchni i fazienki> m?2 6,21
RAZEM 6,21
25/KNR-W 2- (Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2

d.2|02 0830-04
3,52*3,25*2<s$cianki G-K> m2 22,88
(2+2)*3,25*2<s$cianki G-K kottownia> m?2 26,00
(4,89*2+4,61*2+4,9*2+4,59*2+4,88*2+2,9*2+3,52*2+2,9*2)*3,35+ m2 232,53
(1,65*2+0,89*2)*2<sciany>
-(0,9+0,9*2)*2+0,6*0,6<przy umywalce i przy brodziku glazura> m2 -5,04

RAZEM 276,37

-3-
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26|KNR-W 2- (Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2|02 0830-07
(1,15+1,85*2)*6+(0,9+2,4*2)*2<0$cieza> m 40,50
RAZEM 40,50
27|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- m?2
d.2|202 1134- |wierzchnie poziome
01
73,48<sufity> m2 73,48
RAZEM 73,48
28/KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2|02 0830-06
73,48<sufity> m?2 73,48
RAZEM 73,48
29/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2+2+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.2/0829-03
(0,9*3)*2+0,6*0,6<przy brodziku i umywalce glazura> m2 5,76
RAZEM 5,76
31/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.2|02 1510-03 |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(2+2)*3,25*2<s$cianki G-K kottownia> m?2 26,00
3,52*3,25*2<s$cianki G-K> m2 22,88
(4,89*2+4,61*2+4,9*2+4,59*2+4,88*2+2,9*2+3,52*2+2,9*2)*3,35+ m2 232,53
(1,65*2+0,89*2)*2<Sciany>
73,48<sufity> m?2 73,48
-(1,5*2+2,5*2-0,8)*2<glazura> m?2 -14,40
RAZEM 340,49
32|KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i bal-|szt.
d.2|01 0903-01 [konowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet okiennych PCV o powierzchni ponad 0.5 do 2. |szt.
d.2|01 0909-04 |5 m2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
34|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki m2
d.2|01 1209-08 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
z.52.4.5.4. |skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedng
9914-03 z. |szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z éwiercwatkami - opaski
sz.4.54. dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
2,16*0,82*2+1,27*2,45*2 m?2 9,77
RAZEM 9,77
35|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2|01 1215-04
1,15*1,85*6<okna> m?2 12,77
RAZEM 12,77
36|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich parapetéw okiennych szt.
d.2|01 1215-10
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
37|/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw |szt.
d.2|01 1209-12 |o powierzchni do 0.75 m2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
38| TZKNBK IX |Oczyszczenie rozet sufitowych okragtych o rysunku srednio ztozonym |szt.
d.2|5418-07 i $rednicy 40-60 cm - zdjecie farby emulsyjnej - ilo$¢ do 1 szt.
uwaga p.
tablicg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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39| TZKNBK IX |Rozety sufitowe okragte o rysunku $rednio ztozonym o $r. do 60 cm - |szt.
d.2|1701b cz.0. |wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkdw metodg narzutowg
w.sp.9. w.
tech. pkt5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|TZKNBK IX |Rozety sufitowe okragte o rysunku srednio ztozonym o $r. do 60 cm - |szt.
d.2|1701b w.s. |wykonanie modelu - cyzelowanie celem uwypuklenia zarzezbienia
pkt. 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/45400000- |posadzki
1
41/KNR-W 2- |Podtoga z ptyt OSB grubosci 18 mm m2
d.3|02 1121-01
analogia
73,48<podtogi> m?2 73,48
RAZEM 73,48
42|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po- |m?2
d.3|02 0606-01 |ziome podposadzkowe
3,52*0,9<podtoga w tazience> m?2 3,17
RAZEM 3,17
43|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime- |m?2
d.3/0401-01 rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(3,52*2+0,9*2)*0,2<tazienka z wywinieciem na $ciany 20 cm> m2 1,77
RAZEM 1,77
44|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime- |m?2
d.3/0401-03 rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3,52*0,9<tazienka > m?2 3,17
RAZEM 3,17
45|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3]|202 1136-
01
4,89%4,61+4,9*4,59+4,89*2,9+1,4*2,9<pokoje i przedpokdj> m2 63,27
RAZEM 63,27
46 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?2
d.3|02 1123-02 |rulonowe - tarket
3,52*2,9+(3,52*2+2,9*2)*0,1<podtogi kuchnia i tazienka> m2 11,49
RAZEM 11,49
47|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ~ |m?2
d.3]|02 1123-04 |rulonowych
3,52*2,9+(3,52*2+2,9*2)*0,1<podtogi kuchnia i tazienka> m2 11,49
RAZEM 11,49
48|KNR-W 4- |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.3|01 0919-20
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49/KNR-W 4- |Zatozenie nawietrzaka w oknie szt.
d.3|01 0920-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/45330000- |instalacje sanitarne
9
50 Zamkniecie i otwarcie wody w budynku szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR 4-02 |Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.4/0132-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 4-02 |(Wymiana termy elektrycznej szt.
d.4|0141-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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53|KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt.
d.4/0132-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem po- |szt.
d.4|/0131-01 dejscia o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR 4-02 |Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.4/0235-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.4/0235-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57|/KNR 4-02 |Demontaz wanny kpl.
d.4/0235-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4/0114-01
(3,52+1+2,9)*2*1,1 m 16,32
RAZEM 16,32
59/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na [m
d.4/0230-04 $cianach budynku
3,52+2.9 m 6,42
RAZEM 6,42
60/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na Scianach z fgczeniem me- |m
d.4/0205-02 todg wciskowg
3,52+2,9+2 m 8,42
RAZEM 8,42
61/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.4/0208-03 plastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.4|/0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m
d.4|15 0111-01 |[mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach miesz-
kalnych
(3,52+1+2,9)*2*1,1 m 16,32
RAZEM 16,32
64 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.4|15 0116-01 |do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagcze-
niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
142+2+2+1+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
65/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.4|15 0132-01 [sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
66 [ KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.4]15 0229-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
d.4/1021-07
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4]15 0230-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69/KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub |kpl.
d.4/0224-03 porcelany 'kompakt'
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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70/KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.4]/0223-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 0-19 [Montaz kabiny natryskowe;j m2
d.4/1024-10
analogia
0,9*2 m2 1,80
RAZEM 1,80
72|/KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.4/0115-02
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73|KNR 2-15 |Baterie brodzikowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.4|0115-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.4|15 0127-01 |[nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
4 m 4,00
RAZEM 4,00
75/KNR 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o |msc.
d.4]/0236-02 $r. 100 mm
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.4/0108-09 odlegtos¢ do 1 km
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
77|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.4/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
5 Piec weglowy
78 Przeglad i uruchomnienie pieca weglowego szt.
d.5|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR 2-15 |Zawor stadzajgcy szt.
d.5|0415-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6(45310000- |Instalacje elektryczne
3
80/KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.6/1129-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81/KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu |szt.
d.6/1124-01 do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
82|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do |szt.
d.6/1122-01 63 A - ilos¢ biegunow 2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
83|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.6/1001-05
5*6+11*6 m 96,00
RAZEM 96,00
84 /KNR 5-08 |Przygotowanie podtoZza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt.
d.6/0301-02 do kotkow plastikowych w podtozu z cegty
(5+5+11)*2 szt. 42,00
RAZEM 42,00
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85/KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; szt.
d.6/0302-02 ilos¢ wylotow 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
(5+5+11)*2 szt. 42,00
RAZEM 42,00
86|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 m
d.6/0210-01 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
5*6+11*6 m 96,00
RAZEM 96,00
87|KNR-W 5- |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod |aparat
d.6/08 0401-03 |$ruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z |szt.
d.6/08 0404-01 |konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89/KNR-W 5- |[Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdo- szt
d.6|08 0407-01 |wy 1-bieg.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
90/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-  |szt
d.6/08 0407-03 [tgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
91/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.6/0307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
92/KNR 5-08 [Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-  |szt.
d.6/0309-03 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
93|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu obudowy kpl. tablicy mieszkaniowej |szt.
d.6/0403-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94/KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 |szt.
d.6/0803-01 cmi$rdo 10 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95/KNR 4-03 |Montaz ztgczy Swiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.6/0909-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
96|/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.6/1202-01 go niskiego napiecia miar.
5 po- 5,00
miar.
RAZEM 5,00
97 |KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba  |prob.
d.6|03 1209-01 |dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
préb. 1,00
RAZEM 1,00
98/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.6|08 0902-01 (cji petli zwarciowej - pierwszy miar
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
99/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.6|08 0902-02 |cji petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
11 po- 11,00
miar
RAZEM 11,00
100 Dostarczenie grzejnika elektrycznego 500 W drabinkowego z grzatkg szt
d.6|wycena in- |elektryczng
dywidualna
1<tazienka> szt 1,00
RAZEM 1,00
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101 Dostarczenie kuchni elektrycznej nablatowej szt
d.6|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7 Instalacja 3- fazowa
102|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7/1001-05
5+5 m 10,00
RAZEM 10,00
103|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekrdj zyt Cu- |m
d.7/0213-02 12/Al-20 mm2) YDYp 5*4 mm ukfadane n.t. na gotowym podtozu w
ciggach wielokrotnych
m 5,00
RAZEM 5,00
104|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu- (m
d.7/0213-02 12/Al-20 mm2) YDYp 5*6 mm uktadane n.t. na gotowym podtozu w
ciggach wielokrotnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
105|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.7{1012-02
5+5 m 10,00
RAZEM 10,00
106 [ KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z |szt.
d.7|08 0404-01 |konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 5- |Montaz obudoéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - szt
d.7|08 0405-02 |skrzynka S-4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
108 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdo- szt
d.7|08 0407-02 |wy 3-biegunowy
1+3 szt 4,00
RAZEM 4,00
109|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-  [szt
d.7|08 0407-04 (tgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
szt 1,00
RAZEM 1,00
110/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.7{1012-02
5+5 m 10,00
RAZEM 10,00
111|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania  |po-
d.7|08 0902-05 |wytacznika roznicowopragdowego - pierwszy miar
143 po- 4,00
miar
RAZEM 4,00
112|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.7|08 0902-01 (cji petli zwarciowej - pierwszy miar
1+3 po- 4,00
miar
RAZEM 4,00
113|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.7|08 0902-02 |cji petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
143 po- 4,00
miar
RAZEM 4,00
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