Przebudowa drogi nr 1822R tapajéwka — Hruszowice — Gaje w m. tapajéwka (budowa chodnika)
PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TRESCI :

Czes$¢ opisowa.

Wstep.

Przedmiot inwestycji.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.

bl

Cze¢s¢ rysunkowa.

1. Plan orientacyjny. Rys. nr 1.
2. Projekt zagospodarowania terenu , 1 : 1000. Rys. nr 2.
3. Przekroje normalne, 1 :50. Rys. nr 3.
4. Szczegobty konstrukeyjne , 1 : 10 . Rys. nr 4
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, w ramach projektu
wykonawczego przebudowy drogi Nr 1822R Lapajéwka -Hruszowice-Gaje w m. Lapajowka

w km 1+470 do km 2+740 ( budowa chodnika ).

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materialdw wraz z opiniami, uzgodnieniami

1 pozwoleniami wymaganymi przepisami szczeg6lnymi do wniosku o zgloszenie robot.

1.3. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Pracownig Projektowg ,,DROGPROJEKT” w Budzyniu, a
Powiatowym Zarzadem Drog z siedziba w Jarostawiu przy ul. Jana Pawta 11 17 z dnia
27.11.2012 1.

- kopia mapy zasadniczej sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:1000 wydana
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Jarostawiu

- pomiary uzupelniajace i wizja w terenie,

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie;
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- Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest drogi nr 1822R Lapajowka — Hruszowice — Gaje w m.
Lapajowka w km 1+470,00 do km 2+740,00 .
Laczna dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi 1270 m.

2.2 Zakres inwestycji.

- wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego do szeroko$ci 5,50 m

- budowa krawegznika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowe;j z
oporem z betonu B15 od strony budowy chodnika

- budowa chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm

- budowa zjazdow do posesji oraz na pola z kostki betonowej gr. 8 cm

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejaca droga na projektowanym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szerokosci 4,50 do 5,00 m.
Na catym projektowanym odcinku jednia posiada przekr6j drogowy. Brak urzadzonych
chodnikow. Ruch pieszych odbywa si¢ w sposob nieuporzadkowany .Odwodnienie do
obustronnych rowéw drogowych . Jezdnia posiada spadek jednostronny . Nawierzchnia
jezdni w znacznym stopniu zdeformowana. W duzej mierze powodem takiego stanu rzeczy
jest odbywajacy si¢ ruch technologiczny pojazdéw dowozacych mas¢ bitumiczng 1 inne

materialy na budowe autostrady.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi .

Na przedmiotowym odcinku projektowana ulica posiada parametry techniczne zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie:

- klasa drogi “Z” droga Zbiorcza,

- predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

- dostepnos¢ - nieograniczona

- kategoria ruchu KR2

- szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m

- przekrdj jezdny Ix 2x 2,75=5,50 m

- chodnik jednostronny szeroko$ci 1,50 m

4.2. Kolizje.

Na projektowanym odcinku nie wystepuja kolizje z istniejacg infrastruktura

techniczng.

4.3. Odwodnienie drogi .

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni drogi i chodnika do istniejacego rowu drogowego zlokalizowanego
po stronie prawej jezdni.

Istniejacy spadek poprzeczny jezdni wynosi 2 %.

4.4. Przebieg drogi w planie.

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w km 1+470,00 na , natomiast koniec w
km 2+740,00 . Dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi 1270,00m.
Projektuje si¢ jednostronne poszerzenie jezdni . Jezdnia o szerokosci 5,50 m . Chodnik

jednostronny zlokalizowane bezposrednio przy krawezniku szerokosci 1,50 m.
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4.5. Droga w przekroju podluznym.

Os$ chodnika w przekroju podtuznym zachowuje spadki podtuzne istniejacej jezdni.
Swiatto projektowanego kraweznika wynosi 12cm ponad jezdnie. Poszerzenie jezdni do
szerokosci 5,50 m zachowuje spadki podtuzne i1 poprzeczne istniejacej jezdni. Nie zaktada si¢
zadnych frezowan i wyréwnan profilu nawierzchni.

Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano uwzgledniajac :
- niwelete istniejacej jezdni
- poziom przylegajacego terenu,
- niwelete istniejacych zjazdow,

- wlasciwe odwodnienie,
4.6. Droga w przekroju poprzecznym.

Przekrdj poprzeczny drogi zawiera jezdni¢ wraz z jednostronnym chodnikiem.
- jezdnia dwupasowa o szerokosci 5,50 m,
- chodnik jednostronny przykraweznikowy o szerokosci 1,50 m
- przekroj jezdni jednostronny

- pochylenie poprzeczne chodnika 2 %

4.7. Odwodnienie.
Wody opadowe z jezdni i chodnika zostang odprowadzone o istniejagcego rowu

drogowego. Nalezy przewidzie¢ udroznienie istniejagcego rowu na projektowanym odcinku.

4.8. Kolizje.
Na projektowanym odcinku nie wystepuja kolizje z istniejacg infrastruktura

techniczng.
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4.9. Technologia robot ziemnych i nawierzchniowych.

4.9.1. Technologia robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robo6t recznie 1
sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania
duzej ilosci sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacé r¢cznie.

Na podstawie rozpoznania makroskopowego podtoza stwierdzono wystgpowanie gruntow

przydatnych do celéw drogowych . Grupa no$nosci podtoza G1.

4.9.2. Technologia robot nawierzchniowych.

Konstrukcja poszerzenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej KR2:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm

Przed utozeniem warstw bitumicznych na poszerzeniu jezdni ,nalezy sfrezowaé w-we
$cieralng nawierzchni w celu prawidtowego powigzania z soba warstw bitumicznych
( projektowanych i istniejacych ). Przed utozeniem podbudowy zasadniczej z ba podbudowe z
kruszywa tamanego nalezy oczys$ci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2. Na tak
przygotowang jezdnie uktadamy warstwe $cieralng z betonu asfaltowego grubosci 5 cm.
Przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wykona¢ nalezy ponownie
skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2.
Przy realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasady BHP. W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia prowadzonych robot drogowych - projekt zabezpieczenia opracuje

wykonawca prac.

Konstrukcja chodnikéw :
- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
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Konstrukcja zjazdéw do posesji i na pola :
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

Przyjeto chodniki w kolorze szarym, z paskiem czerwonym wzdtuz kraweznika o
szeroko$ci 50 cm.

Zjazdy do posesji i na pola przyjeto w kolorze grafitowym.

Chodniki ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 30x 8 cm uktadanym na tawie
betonowej z betonu B15.

Krawgzniki wystajace 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15,
krawezniki obnizone na wjazdach o wymiarach 22x30x100 cm na fawie betonowej z

oporem z betonu b15.

Opracowat :

mgr inz. Janusz Marcinkowski
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