I GMINA CZERSK

Czersk, 2022-02-28
WZ.271.9.2022

Do Wykonawcoéw

dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Modernizacja boiska pitkarskiego
oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku”, (ogtoszenie nr 2022/BZP 00051401/01 z dnia
09.02.2022r.).

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. j. - Dz. U. z 2021 r,, poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien do zadanych przez
Wykonawcéw pytan:

1. ,Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z wagg widkna min. 2600g/m2. Nadmieniamy,
ze standardowo dla traw krétkich waga catkowita ksztattuje sie¢ pomiedzy 2200 a 2900g/m2. Trawy
krétkie wagg catkowity min. 3140g/m2 sg niespotykane. W zwigzku z powyzszym prosimy
o dopuszczenie do przetargu traw z waga wiékna min. 2600g/m2.

2. W dokumentacji do przetargu Zamawiajacy wéréd wymaganych dokumentéw potwierdzajacych
parametry nawierzchni z trawy syntetycznej wymaga certyfikatu ITF. Informujemy, ze certyfikat
nawierzchni tenisowych udzielany jest na korty tenisowe. Pragniemy zaznaczyé, ze w/w przetarg
dotyczy budowy boiska do pitki noznej, w ktérym nie ma kortu tenisowego. W zwigzku
z powyzszym prosimy o wykreslenie wymogu przedstawienia certyfikatu ITF, gdyz dokument nie
dotyczy przedmiotu zaméwienia.

3. Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw posiadajgcych raporty z badarfi nawierzchni
potwierdzajgce minimalne okre$lone przez Zamawiajgcego parametry wykonane przez
specjalistyczne laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe w miejsce kompletnego raportu
z badan nawierzchni potwierdzajgce minimalne okreslone parametry wykonane przez
autoryzowane laboratorium.

4. Zamawiajgcy ogtaszajac w/w przetarg i opisujac parametry oraz wymagane dokumenty jak ponizej
cytowane, naraza si¢ na zainstalowanie nawierzchni ktéra wg opisu cyt; ,Nawierzchnia trawiasta
zgodna z wymaganiami PZPN" nie jest trawg pitkarska. Cyt.: ,2.2. Nawierzchnia Nawierzchnia
trawiasta zgodna z wymaganiami PZPN. Trawa tkana o wysokoéci 15 mm wypetniong piaskiem
kwarcowym. 2.3.1. Parametry techniczne nawierzchni:

Charakterystyka wiékna: wiékno proste, odporne na UV, 100% polipropylen,

Rodzaj wibkna: fibrylowane,
- Wysoko§¢ widkna: 15 mm (+/-10%),
Wysokos$¢ catkowita; 17 mm (+/-10%),
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Metoda produkciji: proces tufting (tkanie),
Waga widkna: min. 1280 g/m2 (+/-10%),
Grubo$¢ widkna: min. 60 mikronéw,
Wypetnienie: piasek kwarcowy,

Granulacja wypetnienia; 0,2 — 0,8 mm,

llosé wypeinienia: 16-18 kg/m2,

Kolor nawierzchni: zielony,

Dtex: 6600/1,

llosé peczkdw: 53970/m2 (+/-10%),

llos¢ witdkien (gestosc): 107940/m2 (+/-10%),
Waga catkowita; 3140 g/m2 (+/-10%),
Charakterystyka podktadu pierwotnego: 100% polipropylen wzmocniony weing, odporny na
uv,

Kolor podktadu: czarny,

Charakterystyka podkiadu wtérnego: latex.

2.3.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej (po$wiadczona przez producenta)
z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

kompletne raporty z badari nawierzchni potwierdzajgce minimalne wyzej okreslone parametry
wykonane przez autoryzowane laboratorium,

certyfikat lub deklaracja na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014,

certyfikat ITF,

badanie reakcji na ogien dla oferowanej nawierzchni (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1
wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzajgce trudnozapalno$é produktu,

gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie.”

Prosze zatem o dokonanie zmiany i dopuszczenie do przetargu trawy $wiatowego lidera

nawierzchni traw syntetycznych o ponizszych parametrach i dokumentach weryfikujgcych jakosé

oferowanego produktu.

Parametry trawy:

wysoko$é widkna min 45 max 47 mm

ilo$¢ peczkdw min. 9400/m2

ilos¢ widkien min 132.000/m2

gruboéé kazdego witékna min. 360 mikronéw

dtex min 13.300

wytrzymato$¢ fgczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

wyrywanie pgczka po starzeniu min 78 N

przepuszczalno$é wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

—
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9) typ trawy: monofil prosty o jednym ksztaicie widkna 10. ksztalt widkna: diament z min 2
Zeberkami/rdzeniami lub diament

10) rodzaj trawy: polietylen

11) trawa tuftowana

12) podkiad: lateksowy lub poliuretanowy

13) wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym

14) trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubo$ci min 12mm max 15. Ze
wzgledu na ekologiczny charakter inwestycji nie dopuszcza sie maty e-layer

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw nawierzchni od
Wykonawcy wymagane sg n/w dokumenty:

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw nawierzchni od
Wykonawcy wymagane sg n/w dokumenty jako $rodki dowodowe:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczgcy oferowanego systemu ( nawierzchni, wypetnienia
EPDM recyklingu i maty ), potwierdzajgcy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme
for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego
(dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badar laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium
dla systemu sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM z recyklingu i matg ),
potwierdzajgcy zgodnoéé z aktualng norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

¢) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie
zostat objety raportem z badart zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality Pro i Quality lub z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-
1:2014-02

d) aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP)

e) atest PZH dla poszczegéinych elementdéw tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM
z recyklingu.

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

g) raport z badar testu Lisport na min. 200.000 cykli dla wtékna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do
otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze widkno
trawy syntetycznej po min. 200.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie musi
by¢ wystawione przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
i wprost potwierdzaé brak widocznych uszkodzer widkna oferowanej trawy syntetyczne;j.
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h) raport z badan przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczacy oferowanego
granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzajacy zgodno$§é z wymogami w zakresie
zawartosci WWA (wielopierscienowych weglowodoréw aromatycznych) w odniesieniu do
rozporzadzenia REACH

i) dokument potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100 % do recyklingu. Dokument
ma by¢ wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

5. Powyzsze postepowanie dotyczy boiska pitkarskiego, za§ Zamawiajgcy podaje parametry trawy
syntetycznej dedykowanej na boiska wielofunkcyjne. Prosimy zatem o okre$lenie minimalnych
parametréw trawy syntetycznej typowych dla boiska do pitki noznej. Podane przez

Zamawiajgcego wymiary wskazujg na boisko treningowe, ktére jest narazone na intensywne

uzytkowanie. Zatem istotne jest, aby proponowana nawierzchnia miata wysokie parametry

wytrzymatoéciowe. Nadmieniamy, ze zaproponowana trawa speinia te kryteria oraz spetnia
wymagania normy EN 15330-1 i wytycznych FIFA. Trawy z wysoko$cig min.45mm instalowane na
podkiadzie amortyzujagcym zapewniajg odpowiednie warunki i komfort gry. Zatem prosimy

o okreslenie ponizszych parametréw jako minimalnych wymaganych dla trawy syntetycznej

dedykowanej na boiska pitkarskie:

1) Metoda produkgji: tuftowana

2) Skiad wtbkna- polietylen (PE) 100%

3) Rodzaj i przekrdj widkna: widkno monofilowe proste (100%) wzmocnione rdzeniem
stabilizujgcym

4) Podkiad: lateksowy

5) Wysokosé widkna min. 45mm

6) Grubosé wibkna min. 360um

7) Ciezar wiékna (Dtex) min.14.000

8) Gestosc¢ trawy min. 124.000witdkien/m2

9) llosé peczkéw: min. 10400/m2

10) Sita wyrywania petnego peczka po starzeniu wodg min. 130N

11) Waga wiékna min. 1400g/m2

12) Waga catkowita trawy min. 2600g/m2

13) Kolor min. 2 odcienie w jednym peczku

14) Rodzaj i wytrzymato$é spoin: spoiny klgjone min. 135N/100mm

15) Przepuszczalnos¢ wody dla systemu: min. 1300mm/h

16) Wypetnienie: ,infill” sktadajgcy sie warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu
gumowego EPDM =z recyklingu w kolorze czarnym w ilosci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym

Pod wiw trawe nalezy zamontowaé podkitad amortyzujacy prefabrykowany o parametrach:

Grubo$¢ maty prefabrykownej min. 10mm

Absorpcja wstrzaséw min. 38%

Deformacja max.5,5mm

Wytrzymato$§é na rozcigganie: min. 0,26MPa
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6. W celu zweryfikowania minimalnych parametréw nawierzchni z trawy syntetycznej prosimy
o okreslenie wymagania dokumentéw o te standardowe. Nadmieniamy, ze ponizsze dokumenty sg
standardowo wymagane dla nawierzchni na boiska do pitki noznej. Wymaganie tych dokumentow
zapewni Zamawiajacego, ze otrzyma produkt wysokiej jakosci. Prosimy o okreslenie ponizszych
dokumentéw, ktére Zamawigjacy bedzie wymagat na etapie realizacji w celu potwierdzenia

minimalnych parametréw oferowanej nawierzchni:

a)

b)

¢

9)
h)

)

Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni tj. mata + trawa+ wypeinienie
EPDM z recyklingu czarny przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium
potwierdzajacy zgodnosé parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015)
dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzajacy spetnienie wszystkich parametréw
wymaganych w dokumentaciji.

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (mata + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu
czarny) potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 oraz speinienie wszystkich
parametréw okreslonych w dokumentacji;

badanie reakcji na ogien dla oferowanej nawierzchni (trawa+mata+zasyp EPDM z recyklingu)
wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium PN-En 13501-1 dla
metriatéw podiogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

Raport z badan potwierdzajacy wynik testu Lisport dla jednego z wibkien, ilo§¢ cykli: min. 500
000 przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane laboratorium zgodnie z normg EN
15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”
potwierdzajacy, Ze nawierzchnia po min. 500.000 cykli nie wykazuje powaznych uszkodzen
Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta

Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu

Karta techniczna maty prefabrykowanej

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;

Prébki oferowanej nawierzchni syntetyczne;:

Prébka trawy o wymiarach min.20x30mm

Prébka maty prefabrykowanej o wymiarach 20x30mm

Prébka granulatu gumowego w ilosci min. 50g".

Wyijasniajac tres¢ SWZ w przedmiotowym zakresie informuje, Zze:

1.

W wyjasnieniach SWZ z dnia 25.02.2022 r., do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, okreslono parametry nawierzchni z trawy syntetyczne;.

2. W wyjasnieniach z dnia 25.02.2022 r., do niniejszego postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, okreslono wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty, potwierdzajgce parametry

nawierzchni z trawy syntetycznej.
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Zgodnie z odpowiedziami Zamawiajgcego jak w punktach 1 2.
Zgodnie z odpowiedziami Zamawiajgcego jak w punktach 1 2.
Zgodnie z odpowiedzia Zamawiajgcego jak w pkt 1.

o o A~ w

Zgodnie z odpowiedzia Zamawiajacego jak w pkt 2.

Powyzsze wyjasnienia tresci SWZ stanowig integralng cze$§¢ SWZ i nie prowadzg do zmiany

tresci Ogtoszenia o zamoéwieniu. Termin skiadania ofert pozostaje bez zmian tj. 04.03.2022 r. do
godz. 11:00.

Z powazaniem,

PrzemystaW\Biesek-Talewski

Otrzymuja:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) ala

]
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