SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni chodnika w ciggu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gérach
na odcinku od ul. Niedziatkowskiego do ul. Srebrnej

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC




D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robo6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i1 ulic, w ramach zadania:
Remont nawierzchni chodnika w ciggu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gérach na odcinku od
ul. Niedziatkowskiego do ul. Srebrnej.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot wymienionych w p. 1.1.
1 obejmujg rozbiorke, zatadunek gruzu i jego odwoz na miejsce sktadowania, nastgpujacych
elementéw 1 warstw konstrukcji nawierzchni:

- rozebranie nawierzchni chodnikow o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowe;
wraz z wywozem 1 utylizacjg materiatu z rozbiorki po stronie Wykonawcy,

- rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z
wywozem i utylizacja po stronie Wykonawcy,

- rozebranie istniejagcych murkéw betonowych wraz z wywozem i utylizacja po stronie
Wykonawcy,

— rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem
1 utylizacja po stronie Wykonawcy,

- rozebranie istniejacej tawy kraweznikow betonowych wraz z wywozem 1 utylizacja
materiatu z rozbidrki po stronie Wykonawcy,

- rozebranie istniejacej tawy murkow betonowych wraz z wywozem 1 utylizacja
materialu z rozbiorki po stronie Wykonawcy,

- rozebranie istniejacej lawy obrzezy betonowych wraz z wywozem i utylizacja
materialu z rozbiorki po stronie Wykonawcy,

— rozebranie podbudowy chodnika o grubosci 10 cm wraz z wywozem 1 utylizacja po
stronie Wykonawcy,

w lokalizacjach zgodnych z dokumentacja przetargowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot 1 ich zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa 1 poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.



2.2. Rodzaj materialéow
Materiaty nie wystepuja.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 PZJ oraz uzyskac
zatwierdzenie Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

3.2.1. Dla wszystkich rozbiérek nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:
—  sprzet pomiarowy,

— koparki,

— ladowarki,

— rowniarki,

— spycharki,

— zageszczarki,

— sprzet regczny,

— pita spalinowa,

— mlot pneumatyczny ze sprezarkag spalinowg lub mtot spalinowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.
4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiaty z rozbiorek stanowig wtasno§¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ wywiezione na jego
sktadowisko lub wysypisko 1 zutylizowane. Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j
ewentualne pozytki wynikajace z pozyskania materiatow rozbiorkowych. Cze$¢ materiatow,
spelniajaca  wymagania odpowiednich ST, moze zosta¢ ponownie wykorzystana po
uzgodnieniu z Inzynierem / Inspektorem Nadzoru.

Srodki transportu:

— samochody samowytadowcze,
— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

inne $rodki transportu wymienione w PZJ 1 zatwierdzone przez Inzyniera / Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p. 5.

5.2.  Wykonanie robét rozbiéorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z dokumentacja przetargowa lub wskazanych
przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Decyzj¢ o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiorki do ponownego wbudowania,
po spehieniu odpowiednich wymagan, podejmuje Inzynier / Inspektor Nadzoru. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ rozbierane bez powodowania
uszkodzen.



Materialy uzyskane z rozbiorek Wykonawca powinien przewiez¢ na odpowiednie miejsce
sktadowania, zaleznie od wlasnos$ci oraz mozliwosci ponownego wykorzystania.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja przetargowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6dlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypeti¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania w czystosci drog
transportowych.

W przypadku rozbiorki nawierzchni bitumicznych, Inzynier / Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie rozbiorki metodg frezowania, jesli pozwalajg na to warunki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno
spelnia¢ wymagania okreslone w p. 5.2 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robot dokonuje si¢ na budowie.
Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ulic jest dla rozbiorki:

— rozebranie nawierzchni chodnikéw o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowe;j

wraz z wywozem 1 utylizacjg materiatu z rozbiorki po stronie Wykonawcy jest - m2,

- rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z
wywozem i utylizacja po stronie Wykonawcy - mb,

- rozebranie istniejagcych murkéw betonowych wraz z wywozem i utylizacja po stronie
Wykonawcy - mb,

— rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem
1 utylizacja po stronie Wykonawcy -mb,

- rozebranie istniejacej lawy kraweznikow betonowych wraz z wywozem i utylizacja
materiatu z rozbiorki po stronie Wykonawcy -mb,

- rozebranie istniejacej tawy murkow betonowych wraz z wywozem 1 utylizacja
materialu z rozbiorki po stronie Wykonawcy -mb,

- rozebranie istniejacej lawy obrzezy betonowych wraz z wywozem i utylizacja
materialu z rozbiorki po stronie Wykonawcy -mb,

- rozebranie podbudowy chodnika o grubosci 10 cm wraz z wywozem 1 utylizacja po

stronie Wykonawcy — m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 8.

8.2.  Sposéb odbioru robot



Odbioru wykonanych robot rozbiérkowych dokonuje Inzynier / Inspektor Nadzoru na
budowie na og6lnych zasadach odbioru jak dla robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.
Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacjg przetargowa i ST podlegaja niezbednym
poprawkom, w zakresie ustalonym przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem
Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwag jakos¢ robot jest niedopuszezalne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa wg p. 7.2 dokonanego
obmiaru i odbioru.

Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajace z pozyskania materiatlow
rozbiorkowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnos$ci majacych na celu
zrealizowanie rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej. W szczeg6dlnosci zakres robot
powinien obejmowacé wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zakresu
przewidzianego w dokumentacji projektowej, lacznie z robotami, ktore nie zostaly
zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w przedmiarze robo6t.

W szczegblnosci cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

9.2.1. Dla wszystkich rozbiorek

— wyznaczenie robot w terenie,

— zatadunek i odwéz na wiasciwe wysypisko lub sktadowisko,
— koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub
sktadowiska,

— koszty kwalifikacji materialu z rozbiodrki do ponownego wykorzystania,

— koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na sktadowisko przy obiektowe materiatow
przewidzianych do ponownego wbudowania,

— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zaggszczeniem gruntu,

— oznakowanie miejsca robot 1 jego utrzymanie,

— cigcie krawedzi pilg spalinowsg

— rozkucie i zerwanie warstw nawierzchni,

— ewentualne powtdrne wyrdwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,

— zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie z utozeniem w stosy wg rodzajow,
— oczyszczenie warstwy z resztek po rozbiorce nawierzchni bitumiczne;,

— zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie,

— skladowanie w pryzmach,

— odkopanie kraweznikoéw, ptytek chodnikowych wraz z wyjeciem 1 oczyszczeniem,
— zerwanie podbudowy,

— zerwanie podsypek i1 taw fundamentowych,

— ulozenie prefabrykatow w stosy, a gruzu w pryzmy,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejszg ST,
zgodnie z dokumentacja przetargowa.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Nie dotyczy.
10.2. Inne dokumenty
1 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska - Dz. U.
2016, nr 0, poz. 672
2) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - O odpadach - Dz. U. 2016, nr 0, poz.
1987
3) Ustawa z dnia 7.11.2016 r. - O odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987)

4)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
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