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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikow betonowych, w ramach zadania:
Remont nawierzchni chodnika w ciggu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gorach na odcinku
od ul. Niedziatkowskiego do ul. Srebrnej.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1 1
obejmujg utozenie:
— kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3
cm 1 tawie betonowej 15x30 cm z oporem 10x15 cm z betonu C12/15 ,
— kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 grubosci 3 cm 1 fawie betonowej 15x30 z oporem 10x15 cm z betonu C12/15,
— kraweznika betonowego skosnego 15x22/30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 grubosci 3 cm 1 fawie betonowej 15x30 z oporem 10x15 cm z betonu C12/15,

w lokalizacjach zgodnych z dokumentacjg przetargow3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly
odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi krawe¢znikami, c) jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Lawa betonowa — warstwa nosna przeznaczona do umocnienia kraweznika oraz
przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub
fawie.

1.4.4. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.5. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.6. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” p. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowg i poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” p. 2.



2.2
Do ustawienia kraweznikow na tawie betonowej przewiduje si¢ uzycie:

2.3.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Stosowane materialy

krawegzniki betonowe (gat. 1, jednowarstwowe),
podsypka cementowo-piaskowg 1:4,

mieszanka betonowa C12/15 na tawe krawegznikowa,

deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania

fawy,
bitumiczna masa zalewowa,
woda.

Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartosci dopuszczalnych Dhugo$é: + 1%, >4 mm i < 10 mm
1.1 odchytek od wymiaréw C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscia - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, <5 mm,
do milimetra - dla innych czedci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci, + 1,5 mm
dla dtugosci pomiarowej +2.0mm
1.2 300 mm C
+2,5 mm
400 mm 440 mm
500 mm ’
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
2.1 rozmrazanie z udziatem soli D Klasa - 3 kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
odladzajacych 1,5 kg/m2
Wytrzymatos$¢ na zginanie
(Klasa wytrzymatosci ustalona Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
2.2 w dokumeptagji projektowej F wytrzymatosci wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa > 4,8
lub przez Inzyniera / Inspektora -3 6,0
Nadzoru)
Trwalo$¢ ze wzgledu na Krawezniki maja zadawalajacg trwalo$¢ (wytrzymato$é) jesli
2.3 wytrzymatosé F spetnione sa wymagania l;() u2.2 oraz poddawane sa normalnej
onserwacji
2.4 Odporno$¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w szerokiej $ciernej, wg Bohmego,
dokumentacji projektowej lub Klasa zal. G normy — WE 72 1. H normy —
. . . badanie alternatywne
przez Inzyniera / Inspektora odpornosci - 4 badanie podstawowe < 18000 mm-/5000
Nadzoru) <20 mm 2
mm
do 4% badana wg zat. E normy
2.5 Nasigkliwo$¢ E (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasigkliwosci,
parametrem decydujacym o trwatosci betonu bgdzie odpornos¢ na
dzialanie §rodkow odladzajacych)
a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
Odpornos¢ na poslizg/ warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem
2.6 Poslizgniceic I do badania tarcia),
¢) trwalos¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigeie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cz¢$ci nie zostalo odstonigte
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad | ] | a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,




b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi

3.2 Tekstura J przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwos$ci surowcoOw i warunkoéw twardnienia,
nie sg uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

33 Zabarwienie J odbiorcg,

¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwos$ci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne

Powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys 1 odpryskéw. Nie dopuszcza si¢
rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych.

Sprawdzenia krawgznikow nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystapienia
watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikow o inny rodzaj badan.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattoéw, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkos$ci, wygladu itp.

2.4. Materialy na podsypke

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé mieszank¢ cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi

Do wypehienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi prefabrykatow nalezy stosowaé
mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy
32,5N wg PN-EN 197-1 1 z kruszywa drobnego spelniajagcego wymagania PN-EN 13139 ,
wody wg PN-EN 1008.

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ mieszanke betonowag wg PN-EN 206-1 o
klasie wytrzymato$ci na Sciskanie C12/15.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620.

Nalezy zastosowa¢ cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1.

2.7. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe na stosowane na
gorgco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
p. 3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami
okreslonymi w niniejszej ST.



3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

— Dbetoniarek do wytwarzania zaprawy i przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na lawy:

— wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 4.

4.2. Transport materialow

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu; w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy je ukltadaé
na podktadach i1 przektadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podtuznej srodka
transportowego. Sposob ich zatadunku na S$rodki transportowe 1 zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Zrédha pozyskania wyrobow i materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera / Inspektora
Nadzoru.

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane
bedzie na podstawie dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie koryta pod lawe betonowg z oporem
Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie z dokumentacja przetargowa. Wskaznik
zageszczenia koryta Is > 0,97.

5.4. 'Wykonanie betonowej fawy z oporem pod krawezniki

Lawe 1 tawe z oporem wykona¢ nalezy z betonu klasy C12/15 w deskowaniu o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg przetargowg oraz dostosowaniem do wymiarow kraweznikow.
Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zaggszczenia betonu w temperaturze do + 20 °C
moze wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydtuzy¢ przez domieszki opdzniajace
wigzanie. W temperaturach powyzej + 20 °C nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajace
wigzanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzaniem
cementu. Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej
przygotowanym deskowaniu w temperaturze > +5 °C. Wykonanie tawy betonowej z oporem
polega na rozscieleniu dowiezionego betonu, wyréwnaniu warstwami oraz odpowiednim jego



zageszczeniu. Co 50 m szczeliny dylatacyjne 2 cm wypelniane zalewa drogowa na goraco lub
na zimno. Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czg¢stotliwos$cig zapewniajaca
utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.5. 'Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowag
grubosci 3 cm po zaggszezeniu, celem prawidtowego osadzenia krawegznika.

5.6. 'Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikOw na tawie betonowej z oporem winny by¢
wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Roboty zwigzane z
ustawieniem kraweznika nalezy wykonac recznie.

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy
przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacja
przetargowa. Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji projektowej, to £ 1 cm w niwelecie
kraweznika 1 = 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Wysokos¢ odkrycia dla krawgznikow standardowych: 10 cm

Wysoko$¢ odkrycia dla kraweznikdw najazdowych: 4 cm

5.7. 'Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zaprawg cementowo-kruszywowsg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow
ustawionych na lawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem =zaprawa nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m zalewag drogowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2. Kontrola materialow
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340.

6.3. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
p.. 5.3. — 1 badanie zaggszczenia na kazde rozpoczete 500 m kraweznika.

6.4. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

—  Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacjg przetargows.



Profil podtuzny gdérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm — pomiar co 100 m.

—  Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

e dla wysokos$ci +10% wysoko$ci projektowane;,
e dla szeroko$ci +10% szerokos$ci projektowane;.
— RoOwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na

kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

—  Odchylenie linii taw od projektowanego. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego w planie nie moze przekracza¢ 5 cm — pomiar co 100 m.

6.4.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéow
Przy ustawianiu kraweznikoéw nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm — pomiar co 100 m,

— rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— dokladnos¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petlng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr (m) w rozbiciu na utozenie:

—  krawegznikoéw betonowych 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3
cm i tawie betonowej 15x30 z oporem 10x55 cm z betonu C12/15,

—  krawgznikoéw betonowych najazdowych 15x22 c¢m, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm i fawie betonowej 15x30 z oporem 10x15 cm z betonu C12/15,

— krawgznika betonowego sko$nego 15x22/30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm 1 tawie betonowej 15x30 z oporem 10x15 cm z betonu C12/15.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa i1 wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacja przetargowa i ST podlegaja rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt 1 staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewlasciwg jakos$¢ robot jest niedopuszezalne.

8.3.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioru elementow ulic dokonuje si¢ na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu (fawy). Odbior elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie



umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez
hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy $cieralne;.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarowa p. 7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena jest ceng
usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— zakup i transport wszystkich materiatow,

— ewentualne wykonanie wykopdéw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowa, z
odwozem gruntu na wysypisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania 1 utylizacji,

— wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych lawy z zalaniem masg zalewowa,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

— wilasciwe wysoko$ciowe ulozenie kraweznika,

— ewentualne docinanie krawe¢znikow na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez
InZyniera / Inspektora Nadzoru,

— wypetnienie spoin przy krawezniku zaprawg cementowa,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen
oraz dokumentéw dopuszczajacych,.

— oznakowanie i1 zabezpieczenie roboét 1 jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza ST,
zgodnie z dokumentacja przetargowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2) PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

3) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

4) PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

5) PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

6) PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mi¢knienia. Metoda
Pierscien 1 Kula.

7) PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

8) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

9) PN-EN 14188-1 Wypehiacze zlaczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
10) PN-EN 14188-2 Wypelniacze szczelin i zalewy - Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno



11) PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

12) PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

13) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

14) PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.

15) BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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