SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni chodnika w ciggu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gorach
na odcinku od ul. Niedziatkowskiego do ul. Srebrnej
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia powierzchniowego skarp, rowow i
terenéw zielonych, w ramach zadania:

Remont nawierzchni chodnika w ciggu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gorach
na odcinku od ul. Niedziatkowskiego do ul. Srebrnej.

1.2.  Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp i terenéw zielonych obejmuja:

— humusowanie skarp i terendw zielonych wraz z obsianiem mieszankg traw, gr. 10 cm,
w lokalizacjach zgodnych z dokumentacja przetargowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.3. Humusowanie — zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do
obudowy ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i1 doggszczeniem.

1.4.4. Moletowanie — proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4.5. Pozostale okreslenia i definicje uzyte w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowg oraz z poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawarto$ci od 3 do 20% skladnikow organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i1 wolny od zanieczyszczen
obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemi¢ urodzajna zdjeta przy wykonywaniu robot
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunig¢cie zanieczyszczen, korzeni i
kamieni. Brakujacg ilos¢ humusu nalezy zakupié.



Warto§¢ wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5,5 do 6,5.
Stosowanie humusu nie spelniajacego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego
humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
humus odpowiada nastgpujacym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
* frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

— zawartos¢ fosforu (P20s5) > 20 mg/mz,

— zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/mz.

2.2.2. Nasiona traw

Wybor gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia
jej nawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich,
majacych geste i drobne korzonki. Jesli Inzynier / Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to do
obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.3. Woda
Woda uzyta do pielggnacji umocnienia nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 3.
Uzywany sprzet powinien by¢ ponadto zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac
akceptacje¢ Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami okreslonymi w
ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”, p. 3.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu mechanicznego do
robot ziemnych, ujetego w PZJ:

— koparki,
— rowniarki,
—  sprzgt zageszczajacy (ubijaki reczne, wibratory samobiezne, plyty ubijajace),

— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do pielgegnacji (miejsc
niedostepnych),

— kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,

—  sprzet rgczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.
4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

Transport humusu oraz dowiezienie materialdw wymienionych w p. 2 mozna dokonad
dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem, a
humus w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinne;.



Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtoérnego zabudowania
nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez
biezace usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie
prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p. 5.

5.2. Humusowanie i obsianie nasionami traw

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $cigcie nierdéwnosci i
zageszczenie. Humus do rozlozenia powinien by¢ przygotowany przez usunigcie
zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny
zosta¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus powinien zosta¢ roz$cielony na powierzchni na grubos¢ zgodng z Dokumentacja
przetargowa 1 lekko zageszczony. Rozscielonej warstwy humusu nie nalezy mocno
zageszczad 1 nie nalezy po niej jezdzi¢ sprz¢tem mechanicznym.

Przed siewem nasion traw ziemi¢ nalezy wyréwnac, zagrabic i lekko zagesci¢ (watowaé
watem gladkim). Siew nalezy wykona¢ w dni bezwietrzne. Najlepszym terminem wysiewu
nasion jest wiosna (od poczatku kwietnia do konca maja) oraz wczesna jesien (od konca
sierpnia do konca wrzeSnia) w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych — przy
sprzyjajacych warunkach klimatycznych, okreslonych powyzej, zaktadanie trawnikdw mozna
wykonywac réwniez w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera. Niedopuszczalne
jest prowadzenie Robdt w okresie od 01.11 do 31.03 w przypadku wystepowania temperatur
otoczenia nizszych od 0 C oraz w czasie i po opadach $niegu i na zamarznigtym podiozu,

Nie zaleca si¢ prowadzenia Robot w czasie upatow; ukladanie trawnika w tym okresie
wymaga bardzo intensywnego podlewania.

Po wysiewie ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania 1
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Nalezy przewidzie¢ siew podstawowy 1 przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

W przypadku sptyni¢cia humusu w wyniku opadow atmosferycznych lub z innych przyczyn,
humusowanie nalezy powtdrzy¢ (niezbedng ilo$¢ razy).

5.3. Pielegnacja obsianych powierzchni
Podstawowymi zabiegami w pielegnacji sa koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ na wysoko$¢ 6 cm wowczas, gdy trawa osiaggnie
wysoko$¢ 12 cm,

— kolejne koszenia w okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasy,
aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 cm,

— nie zezwala si¢ na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi,

— w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ chwasty herbicydami o selektywnym dziataniu
stosujac je z duzg ostroznoscia,

— nawozenie nalezy przeprowadza¢ w ilosci okoto 5 kg NPK na 100m* w ciggu roku, przy
czym w10an nalezy stosowa¢ mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy
ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, od wrzesnia nawozi¢ wytacznie
fosforem i1 potasem.

— nalezy przeprowadzi¢ dosiewy uzupelniajace w przypadku braku wzrostow, przy czym
przeprowadzi¢ jeden dosiew obowigzkowy,

—  wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 4-5 cm,

— niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢
podlewanie w zalezno$ci od panujacych warunkéw atmosferycznych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola jako$ci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych
robo6t 1 ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu ro$lin, faczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zaros$nigtej powierzchni nie moga wystepowac
wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Najwigksze zaglebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane
tata 3 metrowa moze wynosi¢ 5 cm.

Miejsca w ktorych nie nastapit wzrost trawy, nalezy spulchni¢ i obsia¢ ponownie.

6.3. Kontrola jakoSci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z p. 5.5 niniejszej ST,

— dopuszczalnej odchyltki od projektowanej grubosci podsypki, ktora nie powinny
przekracza¢ +1cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera / Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w p. 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa wykonanego umocnienia jest dla:

— humusowanie skarp i terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszankg traw, gr. 10 cm —
2
metr kwadratowy (m”).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa 1 wymaganiami
InZyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacja przetargowa i ST podlegaja rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewtasciwg jako$¢ robot jest niedopuszczalne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” p. 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p. 7.2 humusowania skarp i terendw zielonych wraz
z obsianiem mieszankg traw, gr. 10 cm. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
zalozonego sposobu wykonania 1 obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— zakup 1 transport wszystkich niezbg¢dnych materiatow,

— biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych 1 miejsca wykonywania robot,

— niezbedne zabiegi pielggnacyjne,

— oznakowanie rob6t i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnos$ci niezbgdnych do realizacji robot objetych niniejsza ST,
zgodnie z dokumentacja przetargowa.

— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

— pozyskanie 1 transport humusu w ilo$ci zapewniajacej wykonanie humusowania na petna
grubo$¢ warstwy,

— zatadunek 1 odwoz pozostatosci z przygotowania humusu do powtdérnego wbudowania
wraz z kosztami utylizacji i sktadowania,

— ulozenie humusu wraz z doggszczeniem, niezbedng ilo$¢ razy,

— obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtorzenie niezbgdng ilos¢ razy, dla
uzyskania wlasciwego pokrycia,

— mulczowanie humusowanych powierzchni sko$nych,

— podlewanie woda 1 pielegnacija,

— koszenie z czgstotliwoscig zalecang przez producenta nasion, w okresie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1) PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
2) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
3) PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

4) PN-EN 197-1 Cement Czg¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
6) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
7) PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

8) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym.
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