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|. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Do projektu :
Wymiany zabawek na istniejgcym placu zabaw przy ul. Kos$ciuszki 10 w Lomiankach

Inwestor :

Gmina Lomianki

Ul. Warszawska 115

05-092 Lomianki

Lokalizacja :

dz. nr 475

gm. Lomianki, pow. Warszawski Zachodni

jednostka ewidencyjna : 143205 4

obreb: 0001

Obiekty istniejace na dzialce wlasnej i przyleglych:

- budynek mieszkalny wielorodzinny wraz infrastrukturg techniczng

- istniejacy plac zabaw

- wielofunkcyjne boisko sportowe

Obiekty objete planowana inwestycja:

Istniejgcy plac zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng

Bilans terenu: ( wykaz powierzchni projektowanych ) — bez zmian

Projektowane obiekty nie wywieraja negatywnego wplywu na srodowisko i jego wykorzysta-
nie. Dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Na obszarze zamierzenia budowla-
nego lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabyt-
kow lub obiekty kultury wspoétczesnej. Dzialka nie lezy w strefie wyrobisk gorniczych. Zgod-
nie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco od-
dziatlywa¢ na srodowisko inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze zna-
czaco oddziatywac na Srodowisko lub przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzia-

tywac na srodowisko.




I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor :

Gmina Lomianki

Ul. Warszawska 115

05-092 Lomianki

Lokalizacja :

dz. nr 475

gm. Lomianki, pow. Warszawski Zachodni

jednostka ewidencyjna : 143205 4

obreb: 0001

Przedmiotem opracowania jest wymiana zabawek na istniejagcym placu zabaw wraz z na-
wierzchnig bezpieczna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki (w tym obiekty przeznaczone do rozbiorki)
Na terenie inwestycji znajduja si¢ nasadzenia wysokie (drzewa). W zwigzku z planowang
inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Inwestycja znajdowac si¢ bedzie na terenie,

w ktorym obecnie znajduja si¢ obiekty o podobnym charakterze do projektowanych oraz na
terenie czynnym biologicznie — rekreacyjnym. Teren uzbrojony w sieci, posiada

dostep do drogi publicznej. Teren przeznaczony pod inwestycje jest ptaski z wystgpujaca ma-
ta skarpa w czgséci potudniowej dziatki. Obiekty przeznaczone do rozbiodrki — istniejace beto-
nowe zbiorniki szamba, istniejace zabawki placu zabaw.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Planuje si¢ modernizacje istniejacego palcu zabaw (demontaz istniejacych zabawek, a na ich
miejsce montaz nowych) oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zabawkami:
Materiat bezpiecznej nawierzchni stanowi piasek kopalniany z ziaren mineralnych
oczyszczony i przebadany pod katem zawarto$ci substancji szkodliwych. Wielkos¢
ziaren od 0,06 do 2 mm. Grubos$¢ warstwy- 30 cm. wraz z warstwa separujacg piasek
od gruntu rodzimego warstwg geowtdkniny.

zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

3.2. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Woda opadowa odprowadzona na teren czynny biologicznie w zakresie dziatek stanowigcych
wlasnos¢ inwestora. Nie przewiduje si¢ odprowadzenia sciekow ( nie bedg wytwarzane ).

Nadmiar wody opadowej odprowadzony zostanie na tereny zielone sgsiednie.




3.3. Uklad komunikacyjny

Komunikacja zapewniona istniejacymi zjazdami z jedni asfaltowej, przylegtej do terenu inwe-
stycji (uktad komunikacyjny — bez zmian).

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Zjazdy istniejace — dziatka posiada dost¢p do drogi publiczne;.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje si¢ montaz 4 szt. lamp solarnych.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren ptaski, zielen niska, bez nasadzen.

4.0 Bilans terenu: ( wykaz powierzchni przeznaczonej do przebudowy ) — bez zmian

5. Informacje i dane o terenie.
5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
-Nie wyznaczono linii zabudowy,

-Nie wyznaczono wskaznika wielko$ci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do

powierzchni dzialtki,

-Nie wyznaczono wskaznika wielko$ci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku

do powierzchni dziatki,

-Nie wyznaczono wskaznika wielko§ci powierzchni zabudowanej i utwardzonej w

stosunku do powierzchni dziatki,
-Nie wyznaczono szerokos$¢ elewacji frontowej,

5.2. Czy dzialka lub teren , na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamie-
rzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwator-

ska
Obiekty znajdujace si¢ na dziatkach na ktorych bedzie przeprowadzona inwestycja,
nie sg wpisane do rejestru zabytkoéw, w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja

obiekty wpisane do rejestru zabytkow lub obiekty kultury wspotczesnej.




5.3. Okres$lenie wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego

Dzialki obj¢te zakresem zamierzenia budowlanego nie leza w strefie wyrobisk gorni-

czych lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrgbnych przepisow.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw bu-

dowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planuje si¢ wymiang¢ zabawek na istniejgcym placu zabaw, na ktorym beda odbywacé
si¢ aktywnosci ruchowe wykonanie bezpiecznych nawierzchni,. Przewiduje si¢ mon-
taz obiektow matej architektury w postaci tawek, zabawek, stojakow na rowery, ko-

szy na $mieci oraz tablicy z regulaminem.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode, drogi pozarowe, przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Obiekt nie wymaga projektowania zewnetrznych drog pozarowych oraz hydrantow

do zewnetrznego gaszenia pozaru.
6. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie lezy w strefie wyrobisk gorniczych lub obiektow podlegajgcych ochronie

na podstawie odrgbnych przepisow.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-

kowania obiektu budowlanego lub robdt
budowlanych. Brak.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Wplyw inwestycji na §rodowisko.

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko. Nie przewiduje si¢ po-
nadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania, zaklécen elektromagne-
tycznych i innych. Zastosowane materialy nie spowodujg skazenia gleby ani wod
powierzchniowych. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji inwestycji muszg by¢
niepalne lub trudno zapalne, oraz posiada¢ obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsigwzieé¢ mogacych potencjalnie zna-
czaco oddzialywaé na srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy z

dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego




ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko ( Dz. U. z 2008r. nr 199 poz,1227 ze zm. ) nie wymaga przepro-

wadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Obszar nie lezy w miejscowos$ci uzdrowiskowej i znajduje si¢ w strefie ochrony kon-
serwatorskiej. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze pasa technicznego, pasa
ochronnego, morskich portéw i przystani. Jest poza obszarem szk6d gorniczych i nie
jest narazony na osuwanie si¢ mas ziemnych. Projektowane przedsigwzigcie nie

znajduje si¢ w obszarze chronionego krajobrazu.

Zrealizowane przedsigwzigcie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na $rodo-
wisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych
znajdujacych si¢ w otoczeniu planowanej inwestycji. Powstajace odpady state komu-
nalne beda gromadzone w szczelnych pojemnikach w wydzielonym miejscu (okoto
0,1 - 0,2 m3/miesiac), nie bgda stanowity zagrozenia dla srodowiska i beda wywozo-
ne przez specjalistyczne jednostki na wysypisko komunalne. W obiekcie nie bedzie
wystepowaé emisja hatasu przekraczajaca dopuszczalne normy. Oddzialywanie aku-
styczne nie bedzie rozrézniane z ttem dziatek sasiednich i nie pogorszy klimatu aku-
stycznego otoczenia. Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci
dla terenow sasiednich. Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ na dzialce wta-
snej Inwestora i nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Obiekt objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicy z dziatkami przyleglymi.
Analizujac:
1) ustawe prawo budowlane,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.wsprawie warun-

kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3) przepisy szczegolne, ze szczeg6lnym uwzglednieniem:

- ruchu,

-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego uzbrojenia terenu,
-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych,

-wymagan zapewniania dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom,

stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice terenu sta-

nowigcego obszar inwestycji.




9. Inwentaryzacja zieleni
Niniejsza cze$¢ projektu dotyczy wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie istniejagcego
placu zabaw, zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 10 w Lomiankach, o powierzchni ok. 385

m? o nr. ew. 475 w obrebie 0001.
Podstawe opracowania stanowia:

» Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm. (Dz. U. z 2016 1. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330)

* Mapy geodezyjne do celow projektowych w skali 1:500,
* Dostepne do celow pogladowych zdjecia satelitarne i ortofotomapy,
* Wizja terenowa wykonana w kwietniu 2023 r.

Inwentaryzowana zielen znajduje sie na czesci dziatki o pow. okoto 385 m?, o nr. ew. 475 w

obr. 0001, na ktorej zlokalizowany jest plac zabaw i sitownia plenerowa.
W wykazie inwentaryzacyjnym, oprécz numeru i nazwy, zawarto nastgpujace dane:

1) obwdd pnia na wys. 130 cm (w przypadku drzew majacych wiecej niz jeden pien podano

obwdd kazdego z pni),
2) wysokos¢ drzewa,
3) roztozystos¢ korony,
4) uwagi

METODYKA PRACY

Materiatami wyj$ciowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji byty:
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- Inwentaryzacja zieleni przeprowadzona w terenie.

W trakcie badan terenowych dokonano opisu wszystkich drzew rosngcych na omawia-

nej dziatce, w ramach terenu istniejacego placu zabaw.

Drzewom nadano kolejng numeracj¢ od 1 do 6, okreslono dla nich lokalizacje ( rysunek

nr 2), gatunek oraz wykonano pomiary obwodu pnia, wysokosci oraz zasiegu korony. Okre-




Slenia gatunku poszczegdlnych drzew dokonano w oparciu o fachowg literatur¢ (Wto-
dzimierz Seneta Dendrologia, cz. 1 1 cz. 2; Drzewa w krajobrazie podrecznik praktyka, pod
red. Kamila Witkos-Gnach i Piotra Tyszko-Chmielowiec). Obwdd pnia mierzono na wysoko-
sci 130 cm ponad powierzchnig gruntu tasmg mierniczg z doktadnoscia do 1 cm. Wysokos¢
mierzono wysoko$ciomierzem le$niczym firmy Suunto z doktadnoscig do 0,5 m. W trakcie

badan terenowych dokonano ogledzin stanu zdrowotnego przedmiotowych drzew.

Ponizsza tabela zawiera zestawienie istniejacej zieleni:

Numer Gatunek- nazwa Gatunek- Obwdd Wysoko$¢é (m) Szeroko$¢ koro- Uwagi

drzewa polska Nazwa taciriska (cm) ny (m)

1 2 3 4 5 6 7
134 Drzewo

D1. Dab szyputkowy | Quercus robur 255 19 18,5 .

200 trzypienne
Mtode

D2. Dab szyputkowy | Quercus robur 10 3 15 nasadzenie
Drzewo na
skarpie,

D3. Dab szyputkowy | Quercus robur 170 15 9 gfiiigiﬁ;g
system
korzeniowy

DA4. Sosha zwyczajna | Pinus sylvestris | 140 16,5 12

D5. Sosha zwyczajna | Pinus sylvestris | 120 15 7

D6. Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 128 15 9

10. Rozwiazania projektowe — wymiana zabawek

Projektuje si¢ demontaz istniejacych zabawek 1 montaz nowych zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.
Prace demontazowe:

Istniejace urzadzenia nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami, materialy z roz-
bidrki nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U.2022.699. Uzyska¢ zaswiadczenie o utylizacji.

Na istniejacym placu zabaw wystepuja: hustawki wahadtowe, hu§tawka wagowa, ka-
ruzela tarczowa, zjezdzalnia wolnostojaca, urzadzenie wielozadaniowe ze zjezdzal-

niami. Z elementéw malej architektury znajduja si¢ kosze na Smieci oraz tawki.




Fot.2 i 3.

Istniejace wyposazenie placu zabaw do usunigcia
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Fot.3. Istniejace elementy malej architektury do usunig¢cia

Obecnie na catej powierzchni istniejgcego placu zabaw nawierzchnie stanowi piasek
drobny. Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz prac pielegnacyjno — konserwacyjnych
placu planuje si¢ wykonanie nawierzchni mieszanej, przy duzych zestawach oraz
hustawkach nawierzchnia bezpieczna - piaskowa, w pozostatej czg¢$ci natomiast tra-

wa.

Niniejsze opracowanie obejmuje si¢ montaz nastepujgcych zabawek i obiektow matej

architektury:
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TABLICA INFORMACYJNA-1SZT

wymiary: 39 x 4,8 cm

wysoko$¢: 180 cm

wysokos¢ upadku: brak

powierzchnia zderzenia: brak

konstrukcja: rura ¢ 33,7 mm

zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy
wykonczenie: plyta pve

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15.

12



STOJAK NA ROWERY -2 SZT.

wymiary: 40 x 125 cm

wysoko$¢: 35 cm

wysokos¢ upadku: brak

powierzchnia zderzenia: brak

konstrukcja: rury i profile stalowe

zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

wykonczenie: lakier poliestrowy

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15.

STOLIK DO GRY W CHINCZYKA - 1 SZT.

/

wymiary: 175 x 175 cm
wysokos¢: 71 cm

wysokos$¢ upadku: brak

13



powierzchnia zderzenia: brak

konstrukcja: profile stalowe, listwy aluminiowe
zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy
wykonczenie: sklejka 15 mm,

naklejka z laminatem, lakier poliestrowy

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15

LAWKA - 3 SZT.

wymiary: 61 x 150 cm

wysoko$é: 86 cm

wysokos$¢ upadku: brak

powierzchnia zderzenia: brak

konstrukcja: deski §wierkowe, rury stalowe

zabezpieczenie konstrukcji: impregnacja, podktad cynkowy
wykonczenie: lakier do zastosowan zewngtrznych, lakier poliestrowy

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15.

14



STOLIK DO GRY W SZACHY-SZT. 1

wymiary: 175 x 175 cm

wysokos$¢: 71 cm

wysokos¢ upadku: brak

powierzchnia zderzenia: brak

konstrukcja: profile stalowe, listwy aluminiowe

zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

wykonczenie: sklejka 15 mm, naklejka z laminatem, lakier poliestrowy

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15.
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ZESTAW ZABAWKOWY Z JEDNA ZJEZDZALNIA- 1 KPL.

1093
763

Ava
GBS
- 380

wymiary: 380 X 763 cm

wysokos¢: 290 cm

wysoko$¢ upadku: 200 cm

powierzchnia zderzenia: 685 x 1093 cm

konstrukcja: rura ¢ 76,1 mm, rury i profile o r6znej $rednicy
zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

wykonczenie: ptyta hdpe, sklejka antyskid, blacha nierdzewna
fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15
Elementy sktadowe:

- wieza z dachem dwuspadowym 1,2m 1 szt.

- wieza bez dachu 1,2m 1 szt.

- wieza bez dachu 0,9m 1 szt.

- wieza bez dachu 0,6m 1 szt.

pomost prosty L=2m, H=0,6m 1 szt.

drabinka na podest 0,6m 2 szt.

$cianka gimnastyczna z dragzkami 1 szt.

slizg 1,2m 1 szt.

zjazd strazacki 1,2m 1 szt.

$cianka wspinaczkowa — pochylnia 1,2m 1 szt.

panel Standard 1 szt.
- panel Kotka 2 szt.
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- panel Motyl 1 szt.
- panel Kwiatek 1 szt.
- panel Owoce 1 szt.

- panel Bulaj 1 szt.

HUSTAWKA WAHADLEOWA METALOWA PODOWJNA - 1 KPL.

Wymiary: 204 x 330 cm

Powierzchnia zderzenia: 750 x 298 cm

Wysokosé: 239 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 128 cm

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15
Elementy sktadowe:

-nogi stalowe 4 szt.

- belka stalowa 1 szt.

- siedzisko ptaskie 1 szt.

- siedzisko — koszyk petny 1 szt.

o] %4
86¢
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HUSTAWKA METALOWA POJEDYNCZA — BOCIANIE GNIAZDO - 1 KPL.

270
340

\

wymiary: 340 x 204 cm

wysoko$é: 239 cm

wysokosé

upadku: 136 cm

powierzchnia

zderzenia: 270 x 715 cm
konstrukcja: rury stalowe @ 76,1 cm
zabezpieczenie

konstrukcji: podktad cynkowy
wykonczenie: lakier poliestrowy

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15

Elementy sktadowe:
-nogi stalowe 4 szt.
- belka stalowa 1 szt.

- siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.
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HUSTAWKA TYPU WAZKA - 1 KPL.

Wymiary: 300 x 49,5 cm

Powierzchnia zderzenia: 500 x 249,5 cm

Wysokosé: 124,5 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 98 cm

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo

Wykonczenie: Ptyta HDPE

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15
KOSZ NA SMIECI - 3 KPL.

wymiary: 38,4 x 42,2 cm

wysokos¢: 100 cm

wysokos$¢ upadku: brak
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powierzchnia zderzenia: brak

konstrukcja: drewno toczone, elementy stalowe

zabezpieczenie konstrukcji: impregnacja, podktad cynkowy
wykonczenie: lakier do zastosowan zewnetrznych, lakier poliestrowy

fundament: urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym beton klasy C12/15

Sposéb montazu zabawek

Projektowane zabawki nalezy zamocowac¢ na stalowych kotwach zatopionych w be-
tonie, ktory znajdowaé si¢ bedzie min. 40 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty

wykona¢ z betonu klasy C12/15.

Urzadzenia montowaé nalezy na plaskim terenie, konieczne jest posadowienie fun-
damentow na jednej plaszczyznie. Zaleca si¢, aby zabetonowane konstrukcje urza-
dzen pozostawi¢ na 72 h do zwigzania stop betonowych. Podczas montazu nalezy
zwrocic¢ szczegdlng uwage na: oznaczenie poziomu gruntu (poziomu podstawowego)
oznaczonego znakiem graficznym i/ lub tekstem na kazdym urzadzeniu, pionowe
ustawienie stupow, poziome ustawienie poprzeczek, dokrgcenie wszystkich $rub i
mocowan, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montazu. Podczas instalacji wyma-
gana przestrzen montazowa powinna odpowiadac strefie bezpieczenstwa (minimalna
przestrzen) urzadzenia. Przed oddaniem urzadzenia do uzytku nalezy sprawdzi¢ sta-
bilno§¢ wszystkich elementéw, sprawdzi¢ stan nawierzchni amortyzujacej upadek
oraz pami¢tac, aby po montazu wszelkie narzedzia oraz inne elementy zostaly zabra-

ne z miejsca instalacji.

Strefa bezpieczenstwa wokot urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng
nawierzchnig zapewniajacg ochrong przed upadkiem zgodnym z wysoko$cig swobod-
nego upadku przypisang zabawce. Planowane jest wykonanie opisywanej nawierzch-
ni z piasku kopalnianego z ziaren mineralnych, oczyszczonego i przebadanego pod
katem zawarto$ci substancji szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. Gru-
bos$¢ warstwy- 30 cm., wraz z warstwg separujaca piasek od gruntu rodzimego war-
stwg geowlokniny. Nawierzchnia bezpieczna zostanie oddzielona od gruntu rodzime-
go- trawy- obrzezami betonowymi o wymiarach 100x6x20 cm, od goéry zakonczona
gumowa naktadka (kolor do uzgodnienia z zamawiajagcym). Urzadzenie musi posia-
da¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzyt-

kowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie mogg wystegpowac zadne
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przeszkody. Zalecane jest aby kazdy montazysta byl zaznajomiony z wymaganiami
normy EN 1176-1:2017. Po zakonczeniu prac montazowych i zabezpieczeniu sprzetu
do zabawy nalezy dokona¢ przegladu kontrolnego pod katem bezpieczenstwa oraz
prawidtowosci dziatania i montazu. Odpowiednie i konieczne $rodki zapobiegawcze

musza zawsze zosta¢ zastosowane przed oddaniem do uzytkowania sprze¢tu.

Kontrola placu zabaw:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa, urzadzenie nalezy regularnie kontrolowac,
zwracajac szczegbdlng uwage na konieczno$¢ kontroli/konserwacji w przypadku in-
tensywnego uzytkowania urzadzania. Informacje dotyczace kontroli i konserwacji
zgodne z normg EN 1176-1:2017 - urzadzen zabawowych oraz EN 16630:2015 dla

sitowni plenerowych.
Zaleca si¢ nastepujace czestotliwosci i rodzaj kontroli:

* Rutynowa kontrola (zalecana codzienne) zadaniem jest wychwycenie oczywi-
stych usterek, aktow wandalizmu. Zwrdéci¢ nalezy uwage na obszar wokot urzadzen
czy nie znajduja si¢ na nim niebezpieczne przedmioty (np. szkto, butelki, puszki
itp.). Nalezy sprawdzi¢, czy $ruby i nakretki s3 mocno dokrgcone, czy nie brakuje
zadnych elementow. Ponadto nalezy zadba¢ o stan nawierzchni amortyzujacej, w
szczegollnosci o poziom sypkich materiatow wypetniajacych. Nalezy pamigtaé¢ o wy-
mogu nienaganne] powierzchni podtoza pod urzadzeniem oraz zachowaniu odpo-

wiednich przeswitow mig¢dzy sprzetem a podiozem.

* Funkcjonalna kontrola (zalecana raz na 1 do 3 miesigcy) zadaniem jest spraw-
dzenie czgsci fabrycznych zamknigtych i ruchomych, czy nie doszto do nadmiernego
zuzycia materiatu, erozji badz pgknig¢. Nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ konstrukcji oraz

funkcjonowanie i skutecznos¢ wyposazenia sitowni.

» Gtowna kontrola (1 lub 2 razy do roku) zaleca si¢ sprawdzenie zuzycia kazde;j
czesci, dodatkowo kontrola moze wymaga¢ wydobycia lub demontazu niektérych

elementow, w celu ich doktadnego sprawdzenia.

W przypadku stwierdzenia aktu wandalizmu, uszkodzenia mechanicznego lub
jakichkolwiek innych okolicznos$ci stwarzajacych zagrozenie, ktérego nie da si¢ w
oczywisty sposéb zniwelowacd, nalezy urzadzenie wyltaczy¢ z uzytku i1 skontaktowad

si¢ z producentem. Przed przyjazdem serwisu, dostep do urzadzenia nalezy ograni-
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czy¢ owijajac urzadzenie czerwono-biala tasma oraz umieszczajac tabliczke informu-
jaca o wylaczeniu urzadzenia z uzytku. W przypadku duzego zagrozenia nalezy caly

plac zabaw lub sitowni¢ plenerowa wytaczy¢ z uzytkowania do czasu naprawy.

Uzytkowanie i konserwacja:

- dzieci bawigce si¢ na placu zabaw powinny przebywaé¢ pod opicka osob doro-
stych, nalezy zawsze obserwowac¢ bawigce si¢ dzieci i zwracaé uwage na sytuacje

potencjalnie niebezpieczne.

- urzadzenia s3 elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych

1 wytacznie do tego celu powinny shuzy¢,

- poszczegolne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup
wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie prze-

strzegaé tych wskazan,

- bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk
itp. nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktéore moga spowodo-

wac ich uszkodzenie,

- nacigg liny w urzadzeniach typu zjazd linowy nalezy kontrolowa¢ przynajm-
niej dwa razy do roku przed i po okresie letnim, nacigg liny powinien by¢ zgodny z

informacjami zawartymi w instrukcji.

- nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cz¢sci ziemi lub blota a takze
systematycznie usuwacé pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery,
$mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje

urzadzenia a takze systematycznie kontrolowac site naciagu lin,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy blotem
nalezy oczy$ci¢ je przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna

usuna¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

- bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do elementéw mechanicznych
urzadzen (przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktore moga je uszkodzi¢ (np.

piasek),
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- nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowg oraz innymi $rodkami

chemicznymi powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

- nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie¢ w wodzie
np. poprzez nieprawidlowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nieza-

stosowania drenazu w podtozu przepuszczalnym.

- elementy drewniane urzadzen nalezy konserwowac przynajmniej raz w roku
impregnatami z frakcjami antygrzybicznymi. W szczegolnie trudnych warunkach
klimatycznych dla zachowania najlepszej ochrony zaleca si¢ konserwacje dwa razy w
roku (wczesng wiosng i jesienig). Konserwacje nalezy przeprowadza¢ na suchym,
oczyszczonym drewnie. Proces renowacji powinien odbywa¢ si¢ w minimalnej tem-
peraturze powietrza +10 stopni Celsjusza 1 wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Nie

nalezy wykonywac¢ aplikacji nowej powtoki w warunkach silnego nastonecznienia.

- ubytki w drewnie spowodowane naturalnym spekaniem nalezy niezwlocznie
naprawic¢. Ubytki w powtoce w zaleznoS$ci od stopnia uszkodzenia nalezy przeszlifo-
wac i usung¢ uszkodzong powtoke lub zmatowie¢ powtoke (papier Scierny P180) oraz
nanie$¢ pedzlem nowa powloke. W przypadku koniecznosci natozenia drugiej war-

stwy powtoki nalezy odczekaé az poprzednia catkowicie wyschnie.

- wychodzenie zywicy z elementow drewnianych jest naturalnym procesem su-
szenia si¢ drewna, w przypadku wystapienia nalezy ja delikatnie przeszlifowac i za-

bezpieczy¢ to miejsce impregnatem.
Konserwacja elementow ze sklejki:

- krawedzie sklejki nalezy konserwowaé przynajmniej raz w roku lub czesciej w

zalezno$ci od intensywnos$ci uzytkowania urzadzenia.

- ubytki w powloce w zalezno$ci od stopnia uszkodzenia nalezy usung¢. Prze-
szlifowa¢ papierem §ciernym o gradacji 80 lub 100 1 nanie$¢ pedzlem nowa powloke
farby o niskiej przepuszczalnosci wody i odpornej na warunki atmosferyczne. Pod-
czas aplikacji i w okresie schnigcia farby temperatura powietrza musi by¢ wyzsza niz

+10°C 1 wilgotnos$ci ponizej 80%.

- farb¢ naktada¢ w dwoch warstwach, czas migdzy malowaniem pierwszej i

drugiej warstwy to ok 2h.
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Konserwacja poliweglanu:

- w czasie eksploatacji ptyt poliwgglanowych/PCV zaleca si¢ okresowe czysz-
czenie przy uzyciu letniej wody z dodatkiem zwyktych, delikatnych §rodkoéw czysto-
$ci, stosowanych na co dzieh w domu. Do czyszczenia mozna uzy¢ zwyczajnej migk-
kiej gabki lub mi¢kkiego czysciwa. Nie nalezy uzywac preparatow silnie alkalicz-
nych i rozpuszczalnikéw - w tym produktéw na bazie alkoholu, acetonu, amoniaku
czy benzeny, ktore szkodliwie wplywaja na warstwe poliweglanu. Nie jest tez zale-
cane przecieranie na sucho, stosowanie materiatdw Sciernych czy uzywanie ostrych

przedmiotow.

- kolorowy nadruk na ptytach poliweglanowych ma ograniczong trwato$¢ na
uszkodzenia mechaniczne. Nalezy go chroni¢ przed celowym i przypadkowym zdra-
pywaniem. Przy czyszczeniu uzywac¢ wylacznie delikatnego czysciwa i tagodnego

srodka myjacego.
Konserwacja elementéw ze stali cynkowanej i/ lub malowanej proszkowo:

- elementy stalowe malowane cynkowane i lub malowane proszkowo nalezy
utrzymywaé w czystosci 1 cyklicznie 1 sprawdza¢ pod katem uszkodzen mechanicz-
nych. W ramach corocznej konserwacji zaleca si¢ czyszczenie tych elementow ta-
godnym detergentem 1 migkka Sciereczka. W szczegolnie trudnych warunkach klima-
tycznych dla zachowania najlepszej ochrony zaleca si¢ sprawdzanie i konserwacje
powlok lakierniczych dwa razy w roku. Je$li urzadzenia oddalone sg od morza w od-

legtosci nie wigkszej niz 1500 m, raz na trzy miesigce.

- w przypadku peknig¢ 1 zarysowan powtoki nalezy niezwlocznie - nie pdzniej
niz w ciggu miesigca ostroznie przetrze¢ metal przy pomocy drobnoziarnistego pa-
pieru $ciernego w celu usuniecia ognisk korozji nast¢gpnie powierzchni¢ oczys$cic ta-
godnym $rodkiem odttuszczajacym np. benzyna ekstrakcyjng i nastepnie odmalowaé
przy pomocy odpowiedniej farby. W przypadku surowego metalu nalezy uzy¢ pod-
ktadu cynkowego przed nalozeniem farby. Prac konserwacyjnych i renowacyjnych
nie nalezy przeprowadza¢ przy silnym nastonecznieniu i w temperaturze ponizej + 10

stopni Celsjusza.

- szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na obszary przylegte do elementow ze stali

nierdzewnej, gdzie korozja stali moze przebiegac szybciej.
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- celu zachowania oryginalnego poziomu ochrony antykorozyjnej wszelkie pra-
ce lakiernicze nalezy przeprowadzi¢ jak najszybciej, zgodnie z instrukcjami konser-

wacyjnymi.
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111. OSWIADZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 z p6zn. zmianami) jako projektant wykonujacy
przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu lokalizacja: dz. nr 475; gm. Lo-
mianki, pow. Warszawski Zachodni jednostka ewidencyjna : 143205 4 obreb: 0001
o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ktoremu

ma stuzy¢.
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