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INWESTOR: Gmina i Miasto Ulanów
37-410 Ulanów
ul.Rynek 5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 1345/2
POŁOŻONEJ W MSC. BIELINY POD MODERNIZACJĘ

 GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH

1. BOISKO SPORTOWE OBJĘTE REKULTYWACJĄ - pow. 5626m²

2. BRAMKI ALUMINIOWE W TULEJACH DO WYMIANY - 2szt.

-    GRANICA OBSZARU OBJĘTA OPRACOWANIEM

-    LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

UWAGA; SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA WYKONAĆ
 ZGODNIE ZE SCHEMATEM RYS. 2

LEGENDA:
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WLZ do RZG: YAKXS4x25mm², l=104/108m
obw. ośw.: YAKXS4x25mm², l=318/342m

+ FeZn25x4,  l=330m

r.o. HDPE Ø75, l=4m

r.o. HDPE Ø75, l=2m

r.o. HDPE Ø75, l=2m

2x r.o. HDPE Ø75, l=2m

2x r.o. HDPE Ø75, l=4m

2x r.o. HDPE Ø75, l=4m

r.o. HDPE Ø75, l=2m

r.o. HDPE Ø75, l=4m

r.o. HDPE Ø75, l=2m
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r.o. HDPE Ø75, l=2m
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PLAN INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH

inż. Adam Hara
PROJEKTANT

Nazwa rysunku:

Gmina i Miasto Ulanów
37-410 Ulanów

ul.Rynek 5

Inwestor:

ul. Chodkiewicza 7    37-450 Stalowa Wola
>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<

10.2022

NR UPRAWN. PODPIS

Adres:

Temat:

Skala:

Nr rys.:DATA

mgr inż. M. Rolek
SPRAWDZIŁ

PROJEKT TECHNICZNY

upr. 230/TBG/94
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

upr. PDK/0074/POOE/05
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci i instalacji 10.2022

Branża:

ELEKTRYCZNA

MODERNIZACJA GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bieliny, id działki: 181207_5.0006.1345/2,
181207_5.0006.1346/3, 181207_5.0006.1347
jedn. ewid. 181207_5, obręb 0006 Bieliny

eNN

Stanowisko oświetleniowe: maszt oświetleniowy rurowy stalowy H=12m
+ belka montażowa dla 4 naświetlaczy, + fundament systemowy,
+ 4x podstawa obrowowa naścietlacza, + złącze izolacyjne
+ zabezpieczenia obwodów, + 4x naświetlacz LED min. 54500lm

Projektowany kabel nN 0,4kV;

Zestaw gniazd: rozdzielnica gniazdowa z zabezpieczeniami
w obudowie izolacyjnej IP55, odpornej na UV;

UWAGI:
1. Projektowany kabel układać w gruncie,  na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach
kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku
o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu.
2. Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona siatką, folią lub folią
perforowaną o trwałym kolorze niebieskim  (kable elektroenergetyczne nN).
3. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m
oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłonach
otaczających. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ
kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla.
4. Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla,
powinna wynosić co najmniej 70cm (dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV).


