\ Wielkopolski Zarzad
\ Drég Wojewddzkich
, w Poznaniu

Poznar, 18.01.2024r.

Opis przedmiotu zamowienia

»Zabezpieczenie przed odpadaniem fragmentéw otuliny betonowej wiaduktéw zlokalizowanych
w Gnieznie DW 194" - cze$¢ | oraz cze$¢ Il

1. Przedmiot zamdwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t utrzymaniowych polegajacych na montazu siatek
zabezpieczajacych parkingi wydzielone pod obiektami mostowymi przed odpadaniem fragmentéw otuliny
betonowej. Zadanie podzielono na dwie czesci dotyczace poszczegdlnych obiektéw mostowych:
Czescl:
Wiadukt Solidarnosci nad drogg wojewddzka nr 194 (km 43+357) Gniezno VIl wsch. NI 01001168
Wiadukt Solidarnosci nad droga wojewddzka nr 194 (km 43+357) Gniezno VIl zach. JN1 01001169
CzescI:
Wiadukt w ciggu drogi wojewddzkiej nr 194 (km 42+566) Gniezno VIl ptn. JNI 12030036
Wiadukt w ciggu drogi wojewodzkiej nr 194 (km 42+566) Gniezno VIl ptd. NI 12030047

2. Lokalizacja obiektow
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61-623 Poznan TEL. 618265392 NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wilczak 51 FAX 618264949  REGON 631280 809 www.wzdw.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewadzkich w Poznaniu. Szczegdty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowiazku informacyjnego dostepne s3 na stronie
internetowei www wzdw nl oraz w siedzibie Administratora



3. Przewidziany zakres robot.

Zakres robdt obejmuije:
e Wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji ruchu na parkingach
zlokalizowanych pod wiaduktami oraz DW 194 pod wiaduktem Solidarnosci,
o Opracowanie projektu technologicznego montazu siatek pod obiektami,
e Montaz siatek zabezpieczajacych,

4. Fotografie spodu przeset do zabezpieczenia siatkami.
a.  Wiadukty Solidarnosci nad drogg wojewddzka nr 194 (km 43+357) Gniezno VIl wsch. | zach.
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b.  Wiadukty w ciagu drogi wojewddzkiej nr 194 (km 42+56) Gniezno X ptn. i pid.
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5. Przekroje poprzeczne
a.  Wiadukty Solidarnoéci nad drogg wojewddzka nr 194 (km 43+357) Gniezno VIl wsch. | zach.

b.  Wiadukty w ciggu drogi wojewddzkiej nr 194 (km 42+566) Gniezno X pn. i ptd.
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6. Projekt technologiczny z opisem robot.

Zakres prac obejmuje zabezpieczenie przestrzeni pod obiektami przed mozliwoscig uszkodzenia mienia
przez odtamki otuliny betonowej z przeset i podpdr wiaduktow (oczepy stupow).

W ramach zadania Wykonawca opracuje projekt technologiczny mocowania siatek zabezpieczajgcych z
doborem kotew, ich rozstawu oraz lin nosnych. Zaktada sie zabezpieczenie siatkami powierzchni od skrajnych
gzymsow (powierzchni pionowej) poprzez przesto, przestrzen w pasie rozdziatu (pomiedzy przestami),
kolejne przesto wraz z gzymsem zewnetrznym. Rozstaw elementdw nosnych musi zapewniac przyleganie
siatek do konstrukgji belek na catej dtugosci i szerokosci przeset.

Obmiar prac dla poszczegdlnych etapow:

ETAPI:

Szerokos¢: 2x11,80m (przesta) + 1,30 (szerokos¢ miedzy przestami) = 24,90m
Dtugosc przeset: 18,30m +14x19,30m = 288,50m

Powierzchnia zabezpieczenia: 24,90m x 288,50m = 7183,65m*

ETAPII:

Szerokos¢: 2x10,78m (przesta) +1,30 (szeroko$¢ miedzy przestami) = 22,86m
Dtugosc przeset: 9x19,30m = 173,70m

Powierzchnia zabezpieczenia: 22,86m x 173,70m = 3 970,78m¢
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7. Wymagania materiatowe

a. Siatka polipropylenowa do zastosowari zewnetrznych o boku 4,5x4,5cm, grubosci Smm. Odporna na
niskie temperatury, promieniowanie uv, uszkodzenia mechaniczne i sole stosowane do zZimowego
utrzymania.

b. Liny noéne stalowe ocynkowane minimum 5mm. Parametry mechaniczne dobrane w projekcie
technologicznym.

¢ Kotwy wklejane chemicznie lub mechaniczne ze stali nierdzewnej. Dobor i rozstawy w projekcie
technologicznym. Nie dopuszcza sie kotwienia w belki noéne wiaduktdw.

8. Termin wykonania
Termin realizacji umowy okresla sie na maksimum 90 dni.

9. Rekojmia na wykonane roboty
Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres minimum 5 lat od dnia podpisania
protokotu odbioru robét.

10. Uwagi
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania prac powinny posiada¢ znak CE lub B. Wszystkie
materiaty przed ich wbudowaniem powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
niejasnosci co do zakresu robét nalezy kontaktowat sie z Naczelnikiem Wydziatu Mostéw WZDW w Poznaniu

pod tel. 6122 58 140.
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