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Instrukcja montazu zbiornika

Informacje ogolne / wskazowki

Przed rozpoczeciem montazu upewnij sie, ze wszystkie potrzebne do budowy zbiornika elementy masz zgromadzone
w jednym miejscu. Umies¢ wszystkie elementy zbiornika takie jak: panele stalowe, wktadke ochronng, membrane,

pokrywe w centralnym miejscu budowanego zbiornika.

[UWAGA] Kazdy panel zbiornika posiada naklejke po wewnetrznej stronie. Na naklejce znajdziesz informacje o numerze
pierdcienia (wedtug zasady: RING 1 to kragg 1, RING 2 to krag 2, itd.). Zbiornik zacznij od uktadania pierwszego
pierécienia, pod zadnym pozorem nie zamieniaj kolejnosci paneli lub uktadanych kregow tym samym w kregu
pierwszym moga sie znalez¢ tylko panele przeznaczone dla kregu pierwszego z oznaczeniem RING 1. Dla kazdego

panelu oraz kregu stosuj zasade, iz naklejka powinna znajdowac sie na goérze panelu.

Warunkiem koniecznym otrzymania gwarancji okreslonej w ofercie przy samodzielnym montazu jest dokumentacija
zdjeciowa z procesu montazu. Nie nalezy réwniez zrywaé tabliczki z informacjg o numerze zbiornika i jego

parametrach.

PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU!

= Nie stosuj zadnych ostrych narzedzi do montazu paneli zbiornika,

= nie wolno mechanicznie, sitowo lub za pomoca narzedzi oddziatywac na panele w celu ich wygiecia lub
dopasowania,

= stosuj narzedzia mechaniczne do zakrecania srub stosujgc odpowiednig — bezpieczng site dokrecania,

= zachowaj szczegdlng ostroznosé przy montazu filcu ochronnego zbiornika oraz membrany,

»  stosuj obuwie z miekkg podeszwg, wchodzac do zbiornika sprawdz czy przypadkiem w podeszwie nie ma
kamieni lub innych ostrych elementow,

= przed montazem filcu ochronnego sprawdz czy na dnie zbiornika nie ma ostrych elementéw takich jak
kamienie, gatezie lub nie pozostawites np. narzedzi, srub mogacych pdzniej uszkodzi¢ membrane zbiornika,

» wchodzac do zbiornika w celu montazu filcu ochronnego oraz membrany wyjmij z kieszeni narzedzi takie jak
srubokrety, klucze, nozyki. Oproznij kieszenie z elementéw, ktdore moga wypasc i uszkodzi¢ membrane.

= zabezpiecz wszystkie drabiny u podstawy i przy gérnym elemencie, aby nie uszkodzi¢ paneli, filcu lub
membrany,

» stosuj sie zawsze do instrukgcji montazu, jezeli masz jakiekolwiek watpliwosci skontaktuj sie z nami.

;‘% Do montazu zbiornika potrzebne sg przynajmniej 4 doroste osoby* oraz
narzedzia: zakretarka, klucz M12 (najlepiej z grzechotkg), Srubokret
/  nasadowy M12 (lub klucz do rusztowan), rekawiczki ochronne.
4

* W przypadku zbiornikdw wyzszych niz 3,10m rekomendujemy wiekszg liczbe oséb do montazu.
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Montaz konstrukcji zbiornika
na ptycie betonowe]

Wylewka powinna by¢ wypoziomowana i zatarta. Nie
powinna zawiera¢ zadziorow, ostrych nieréwnosci.

taczenie paneli zbiornikow ZAWADA TECH odbywa sie
za pomocga opatentowanego zestawu: w skfad, ktérego
wchodza: sruby, podktadki oraz nakretki. Zestaw SAFE+
dodatkowo posiada zabezpieczenie nakretki w postaci
naktadki chronigcej nakretke i koncowke sruby przed
agresywnym srodowiskiem.

Wszystkie sruby oraz podktadki powinny zostaé
potgczone tak aby gtéwka Sruby znajdywata sie od
wewnetrznej strony zbiornika, a podktadka po
zewnetrznej stronie zbiornika powinna by¢ utozona
wypuktg strong w kierunku nakretki.

Zdejmij pierwszy oraz drugi panel z palety transportowej
z naklejkg RINGT, utéz obydwa panele koto siebie na
podfozu betonowym pamietajgc, aby po zewnetrznej
stronie zbiornika zostawi¢ miejsce na uchwyty
betonowe. Ustaw panele tak aby naklejka znajdywata sie
w gornej czesci panelu — tg zasade stosuj réwniez dla
pozostatych paneli. Panele zbiornika tacz na tzw.
zaktadke — stosujgc ten sam schemat dla wszystkich
paneli. tgcz w powyzszy sposoéb kolejne panele az
ukonczyc¢ krag pierwszy. Nie dokrecaj srub w panelach
zbiornika mechanicznie a tylko wstepnie recznie.

Badz ostrozny z montazem paneli oraz sposobem

wewnetrzna
strona
zbiornika

stawiania ich na podtozu, aby nie uszkodzi¢ warstwy Magnelis® lub GRANITE® HDX.

S
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Montaz kolejnego kregu rozpocznij od sprawdzenia czy masz
poprawny panel z numeracjg (dla kregu drugiego bedzie to panel
z naklejkg RING 2, dla kregu trzeciego RING 3, czwartego RING4
itd.).

Dotéz kolejny panel tak aby znajdowat sie on po zewnetrznej
stronie zbiornika, robigc zaktadke na dotychczas utozonym kregu.
Dolny rzad srub w nowym panelu przykreé¢ recznie do ostatniego
gornego rzedu srub w kregu pierwszym.

Dla utatwienia montazu wspomoz sie narzedziem typu srubokret

nasadowy (patrz ilustracja) — wtéz srubokret nasadowy w ostatni 7
dolny otwdér w nowo montowanym panelu, nastepnie srubokret :
nasadowy wtdz w gorny otwor w dotychczas zamontowanym //
panel Trzymajac srubokret w tatwy sposéb kontrolujesz nowy

panel a druga osoba moze dopasowac swojg strone i tatwo

zatozy¢ srube, podktadke i nakretke.
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Caty czas pamietaj, aby jeszcze nie dokrecac srub mechanicznie.
Umies¢ sruby, podktadki nakretki we wszystkich otworach,

oprocz gornego rzedu i dokre¢ je recznie. Pamietaj o B
prawidtowym utozeniu podktadki — wypuktg strong w kierunku
sruby.

Jezeli kraqg, ktéory witasnie uktadasz jest ostatnim przejdZ do
dalszych krokdw instrukcii, jezeli nie — powtdrz czynnosci az do
utozenia ostatniego kregu.

Pamietaj, aby nie montowac Srub w otworach w gérnym rzedzie

panelu

Marka Zawada.tech jest wtasnoscig KG SYSTEMY Sp. z 0.0., KRS 0000226057, REGON 160000869, NIP 7542785917, Turawska 1b, 46-022 Zawada, Polska, tel.: +48 77
544 32 02, email.: info@zawada.tech



AKADEMIA

ZAWADA.TECH

Instrukcja montazu zbiornika

Jezeli ukonczytes budowe wszystkich kregdw mozesz zaczgc

dokreca¢ mechanicznie sruby zaczynajgc od pierwszego -

dolnym pierscieniu. Po dokreceniu mechanicznie dolnego

pierscienia i jezeli zbiornik sktada sie z ich wiekszej ilosci zacznij )
dokrecac kolejny pierscien dokrecajgc kolejne pierscienie liczac

od dotu. Sruby mozesz dokrecaé kluczem udarowym lub uzy¢

zakretarki. —
Wazne, aby druga osoba pilnowata poprawne utozenie gtowki
sruby po wewnetrznej stronie zbiornika. Gtoéwka sruby musi
ksztattem idealnie wpasowa¢ sie w profil zbiornika.
Pamietaj, ze gorne rzedy otworéw muszg pozostac bez srub.

UWAGA: Jezeli warunki pogodowe pozwalajg na ukoriczenie montazu zbiornika rekomendujemy kotwienie dopiero
po_napetnieniu dolnego pierscienia cieczg. Warunki muszg jednak by¢ bezwietrzne a ukonczenie montazu,
napetnienie i kotwienie musi nastgpi¢ w ten sam dzien. Jezeli wszystkie sruby paneli zbiornika zostaty juz finalnie
dokrecone mozesz rozpoczg¢ mocowanie zbiornika za pomoca uchwytéw do betonu. Dostarczony zestaw sktada
sie z nastepujacych elementow:

Zestaw montazowy - uchwyt do betony

e ” O

uchwyt do betonu przedtuzka $ruby Sruba M12 podktadka

X 2X 2X 2X

Zbiornik za pomocg dotgczonych uchwytéw przykre¢ do betonu, w tym celu uzyj dostarczonej przedtuzki na sruby.
Zamocuj przedtuzke w pierwszym kregu na pierwsze dwie dolne sruby w srodkowym rzedzie lub w przypadku
dwoch rzeddw srub na pierwszy dowolny rzad srub. Uchwyt do konstrukeji zbiornika przykre¢ dotgczonymi
zestawami srub. Uchwyt mozesz przykreci¢ do betonu za pomocg kotwy M12 — standardowych lub chemicznych.
Kotwa powinna mie¢ przynajmniej 100mm dtugosci.
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Filc ochronny

Kolejnym etapem montazu zbiornika jest przygotowanie zabezpieczenia w postaci filcu ochronnego.
Pierwszym etapem przed utozeniem membrany bedzie montaz wtasnie wyktadziny ochronnej.

Poniewaz ten element zbiornika ma chroni¢ membrane przed uszkodzeniem mechanicznym zalecamy przygotowanie

noweqgo obuwia roboczeqo, gdzie podeszwa buta bedzie czysta, bez elementdw ostrych (takich jak kamienie, ziemia,

piasek lub inne elementy).

Rozpocznij rozcigganie dolnej warstwy filcu ochronnego
na dno zbiornika.

Pamietaj, aby nie wchodzi¢ brudnym obuwiem na
utozone juz warstwy. Jezeli utozysz wiekszos¢ warstw
zmien obuwie na czyste — teraz bedziesz mégt wejs¢ na
wczesniej utozone warstwy i dokoriczy¢ ukfadanie
pozostatych.

Nie ma potrzeby docinania filcu ochronnego, postaraj sie
go po prostu dobrze utozy¢. Jezeli masz dolny wylot
wytnij odpowiedni otwor w filcu.

Teraz mozesz zaczac¢ uktadac filc na scianach zbiornika.
Razem ze zbiornikiem powiniene$ otrzymac klamry.
Zatéz wyktadzine ochronng na ostatni panel robigc
zaktadke do ok 20 centymetrow, dotnij pasek i zréb
wiekszg zakfadke na pionowe rzedy srub tak aby je
zakry¢ do 4 falowania. Przypnij materiat klamra.
Czynnos¢ powtarzaj az do wytozenia wszystkich
bocznych Scian.
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Kolejnym krokiem bedzie natozenie listwy
zabezpieczajgce).

- ( Odnajdz czarng listwe i ostroznie natéz na gorny profil,
. do montazu listwy niezbedne bedzie zdejmowanie
s 47 i \ klamer.
_—F,
A [\ A A Przy zaktadaniu listwy bgdz ostrozny, aby nie uszkodzi¢
filcu ochronnego.
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Montaz membrany

Zbiorniki do 8 metréw Srednicy
[WAZNE] Membrane zaktadamy maksymalnie na 3 fale w ostatnim profilu zbiornika.

Zat6z membrane na gorny profil zbiornika rozciggajac ja  Nastepnie zacznij rozwija¢ membrane w kierunku

w kierunku srodka. ruchu wskazowek zegara. Rozwijanie zatrzymaj w
potowie. Membrane przytrzymaj klamrami, ktore
wczesniej uzytes do montazu filcu ochronnego.
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Teraz rozwin dot zbiornika oraz zatéz pozostatg czes¢ Membrana powinna by¢ zatozona maksymalnie na 3
membrany na S$ciane boczng. Catosé przytrzymuj fale zbiornika. Na tej fali zacisnij maksymalnie klamre.
klamrami. Sprawdz czy membrana z kazdej strony jest

réwno, jezeli to potrzebne dokonaj ostatnich poprawek w

utozeniu membrany.
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Montaz membrany

Zbiorniki od 8 do 14 metréw Srednicy
[WAZNE] Membrane zaktadamy maksymalnie na 3 fale w ostatnim profilu zbiornika.

Rozt6z membrane rozciggajac jg na drugg strone Rozciggnijmembrane w poprzek zbiornika.
zbiornika.

Chwy¢ membrane i zatdz na ostatni panel.
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Przy zakladaniu membrany przytrzymu;j jg klamrami
montazowymi.

Membrana powinna by¢ zatozona maksymalnie na 3
fale gérnego panela. Na tej fali zacisnij maksymalnie
klamre zaciskowg wykonujac ruchu lewo - prawo.
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Montaz membrany

Zbiorniki powyzej 14 metréw srednicy
[WAZNE] Membrane zaktadamy maksymalnie na 3 fale w ostatnim profilu zbiornika.

Ustaw membrang na $rodku i zacznij rozwijanie na zewnatrz. Rozciggnij membrane w poprzek zbiornika.

Po roztozeniu dolnej czesci membrany zacznij naciggac jg na Uzyj plastikowych klamer do tymczasowego przytrzymania zbiornika.
Sciany zbiornika.

Membrana powinna by¢ zatozona maksymalnie na 3 fale
zbiornika. Na tej fali zacisnij maksymalnie klamre.
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Jestesmy EKO — dbamy o srodowisko!
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