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1. Cel opracowania

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo — wodnych ma na celu szczegétowe rozpoznanie,
ustalenie i okreslenie wlasciwosci fizyczno — mechanicznych podioza gruntowego w poziomie
1 ponizej posadowienia fundamentéw, dla potrzeb prawidtlowego ich zaprojektowania
1 glebokosci ich posadowienia, w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych,
jak réwniez wykonawstwa i pdzniejszej prawidlowej eksploatacji naziemnego stalowego
zbiornika retencyjnego o pojemnosci catkowitej V=25m3, ktérego lokalizacja jest
projektowana w obrebie dziatki nr 296/7 potozonej przy ul. Wioslarskiej w miejscowosci
Ziotow.
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:
» uzgodniony z Inwestorem zakres badan geotechnicznych.
Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana w oparciu o nast¢pujgce akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.201 1r.
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 633),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
(tj. Dz. U. 2023 poz. 682),
» Polska Norma PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,
» Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
» Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne,
» Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego,
» PN-EN-ISO-14688. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 10.08.2023 r.

2. Informacje ogélne

W obrebie dziatki nr 296/7 potozonej przy ul. Wioslarskiej w Zlotowie, projektuje si¢ budowe
naziemnego stalowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci catkowitej V=25m?>. Zbiornik
posadowiony zostanie na ptycie fundamentowe;.

Powierzchnia w obrgbie projektowanego obiektu jest ptaska i wyniesiona do rzednych 114,50 —
114,54m n.p.m., a deniwelacja wynosi okoto 0,1m.

Na podstawie ustalen z Inwestorem, w miejscu lokalizacji obiektu wykonano:

» 2 otwory badawcze, nierurowane, o ¢ 110 mm, do gt¢bokosci 4,0 m

» 2 badania zaggszczenia gruntow niespoistych, za pomocg sondy dynamicznej lekkiej (DPL).
Badania wykonano wiertnica mechaniczng na podwoziu samochodu z zastosowaniem $widrow
slimakowych. f.acznie odwiercono 8,0 m gleby préchniczej, rodzimych gruntéw niespoistych
1 spoistych. Wykonano 3,0 m badan stopnia zageszczenia gruntow niespoistych (sypkich) przy
pomoca sondy dynamicznej DPL z koncéwka stozkowa.
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3. Budowa geologiczna

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw budowa geologiczna
podioza przedstawia si¢ w nastepujacy sposob:
» Gleba prochnicza (piaski drobne z humusem) wystepuje w postaci cigglej warstwy

0 migzszosci ca: 0,5 — 0,6 m.

» Grunty no$ne mogace stanowi¢ podtoze fundamentéw, wyksztatcone sg w postaci:

- osadow niespoistych akumulacji wodno - lodowcowe] reprezentowanych przez piaski
drobne, piaski $rednie, piaski grube. Utwory niespoiste (sypkie) zalegaja w postaci ciagtej
warstwy o migzszosci 1,9 — 2,0m, ktorej strop zalega bezposrednio ponizej gleby
na gtebokosci 0,5 — 0,6 m p.p.t., a spag na gtebokosci 2,5 m p.p.t.

- osadéw spoistych akumulacji lodowcowe]j reprezentowanych przez gliny piaszczyste.
Utwory spoiste zalegajg w postaci cigglej warstwy, ktorej strop nawiercono na giebokosci
2,5 m p.p.t., natomiast spag wierceniami do gtebokosci 4,0 m p.p.t., nie zostat osiggnigty.

Szczegdétowa budowa geologiczna podtoza przedstawiona zostata na przekroju geologiczno -
inzynierskim (zat. nr 4), karcie dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zat. nr 5) oraz
kartach wynikéw badan sondg DPL (zat. nr 6.1 — 6.2).

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen (10.08.2023 r.) do gigbokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
1 stanem oraz przestrzenng zmiennos$cig zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéw
niespoistych Ip - stopien zageszczenia ustalono metodg “A” na podstawie wynikow sondowania
sonda dynamiczng DPL z koncéwka stozkowa. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéw
spoistych I - stopien plastycznosci ustalono na podstawie wateczkowania 1 badan
penetrometrem tloczkowym. Inne niezbedne parametry (W, q, ¢, C, M,) ustalono metodg B
z tabel 1 wykreséw w zalezno$ci podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Witun
—“Zarys geotechniki”. Wartosci (¢', @, Eoed, X) ustalono na podstawie korelacji pomiedzy
parametrami wyprowadzanymi z zalgcznikéw zawartych w normie PN-EN 1997-2:2009 oraz
literaturze: Witun, Z., Zarys geotechniki i Pisarczyk S., Rymsza B. Badania laboratoryjne
i polowe gruntéw.

W dokumentowanym podlozu ze wzgledu na geneze 1 litologig, zréznicowanie
granulometryczne i stan, grunty rodzime podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

a) plejstocenskie grunty niespoiste akumulacji wodno - lodowcowej:

Warstwa la;

To piaski drobne, wilgotne, w stanie S$rednio zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip = 0,40.

Warstwa la:

To piaski drobne, wilgotne, w stanie S$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia In = 0,50.

Warstwa Ib;

To piaski $rednie, wilgotne, w stanie S$rednio zageszczonym, o uogdélnionym stopniu
zageszczenia Ip = 0,40.

Warstwa Ib;

To piaski Srednie, wilgotne, w stanie S$rednio zage¢szczonym, o uogélnionym stopniu
zageszczenia In = 0,50.
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Warstwa Ib;
To piaski srednie, piaski grube, wilgotne, w stanie $rednio zaggszczonym, o uogélnionym
stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

b) grunty spoiste akumulacji lodowcowej (grupa konsolidacyjna B):

Warstwa II

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL™=0,10.

Szczegbétowy obraz budowy geologicznej podtoza z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na zalaczonym przekroju geologiczno — inzynierskim (zal. nr 4), karcie
dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zal. nr 5), kartach wynikéw badan sondg DPL (zat.
nr6.1 — 6.2) a parametry wydzielonych warstw gruntu przedstawiono na legendzie do
przekroju (zal. nr 3).

6. Ocena warunkow gruntowo - wodnych

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

» brak wystgpowania wody gruntowej do gtebokosci 4,0 m p.p.t.,

» wystgpowanie w poziomie posadowienia utwor6w niespoistych w stanie $rednio
zageszczonym o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych (warstwa Ia i Ib) oraz
ponizej nich gruntéw spoistych (warstwa II) w stanie twardoplastycznym i S$rednio
korzystnych parametrach,

panujg proste warunki gruntowe dla posadowienia bezposredniego.

7. Whnioski i zalecenia

» Podtoze no$ne fundamentéw, w zaleznosci od przyjetego poziomu posadowienia stanowic
moga utwory niespoiste o korzystnych parametrach wytrzymalosciowych (warstwa Iai
i Ib1), w stanie $rednio zaggszczonym oraz podsypka piaszczysta wykonana po catkowitym
wybraniu gruntéw holocenskich. Zalegajace w poziomie posadowienia fundamentéw
rodzime grunty niespoiste warstwy lIai ilbi, nalezy powierzchniowo dogesci¢ przed
wylewaniem ptyty fundamentowe;j.

» Gleba préchnicza wystepuje w postaci ciggltej warstwy o migzszosci ca: 0,5 — 0,6 m.
Nie moze ona stanowi¢ bezposredniego podioza projektowanych fundamentéw. Nalezy ja
catkowicie usung¢ do spagu i zastgpi¢ zageszczong (Is > 0,98) warstwowo podsypka
piaszczysta.

» Jako ewentualnej podsypki nalezy uzywaé gruntéw sypkich, réznoziarnistych, dobrze
zageszczalnych, formowanych warstwowo, z jednoczesnym zaggszczaniem mechanicznym,
przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw
spoistych, ktére sg gruntami wysadzinowymi. Wskaznik zaggszczenia uformowanej zasypki
pod fundamenty powinien wynosi¢ Is> 0,98.

» Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyja¢ nalezy wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do przekroju zal. nr 3.
Podtoze gruntowe w §wietle normy PN-B-03020 na catej cze$ci terenu przeznaczonego pod
zabudowg nalezy przyjac¢ za warstwowane (z uwagi na wystgpowanie do gtebokosci réwne;j
2B ponizej poziomu posadowienia, B - szeroko$¢ najwigkszego fundamentu budowli),
wigcej niz jednej warstwy geotechniczne;.

» Nie precyzuje si¢ nosnosci gruntow, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in.
rodzaju 1 wielkosSci obiektu, wymiaréw 1 ksztaltu fundamentu, wartosci i rodzaju
projektowanych obcigzen, glebokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntéw w poziomie,
ponizej posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentéw itp. Z tego wzgledu obliczenie
dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z wymaganiami PN-EN 1997-1) powinno by¢
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wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie budowlanym na podstawie parametréw
geotechnicznych wg zalacznika 3.

» Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami sztuki
budowlanej, zwracajac szczegdlng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw pod fundamenty, doggszczeniem
zalegajacych w podiozu rodzimych gruntéw niespoistych oraz na ewentualne wykonanie
zageszczonej warstwowo podsypki piaszczystej do poziomu fundamentow.

» Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne.
Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarzni¢te lub rozmoczone
ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastgpi¢ materiatem odpowiednio
wytrzymatym — chudym betonem.

» 7 uwagi na wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntéw niespoistych, ktére nalezy
dogescic, niezbedny jest odbidr zageszczenia przez uprawnionego geologa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),

pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowe,

» wielko$ci obiektu,

projektowang inwestycje tj. naziemny stalowy zbiornik retencyjny o catkowitej pojemnosci
V=25m?, nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.
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Objasnienia symboli 1 znakow
wg. PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688:2006

Nazwa gruntu Nazwa gruntu . . .
wg. PN-B-02480:1986 Symbol wg. PN-EN ISO 14688:2006 Symbol Znaki dodatkowe opisujgce grunty:
Zwir V4 Zwir Gr o + - domieszki
Zwir gliniasty Zg Zwir ilasty clGr é /I - przewarstwienia (wktadki)
Pospolka gliniasta Po Piasek zwirowy gra g /- na pograniczu
Piasek gruby Pr Piasek gruby CSa 8 () -uzupehienia skladu np. nasypu
Piasek $redni Ps Piasek $redni MSa gn 1 - numer otworu
Piasek drobny Pd Piasek drobny ESa > 50,14 - rzgdna terenu w m n.p.m.
Piasek drobny zagliniony Pd zagl. Piasek drobny pylasty S}FSa §
Piasek pylasty Pr Piasek pylasty siSa &)
Piasek gliniasty Pg Piasek ilasty clSa
Pyl pi o Pyl piaszczysty saSi , . . .
Yl piaszezysty P Pyl ilasto piaszczysty saclSi Op robowanie wiercenia:
Pyl Si © - probka o naturalnej strukturze (NNS)
Pyt IT Pyt ilasty cISi 2 - probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
k= - probka wody gruntowej (WG)
Glina piaszczysta Gp It gruby piaszczysty saCCl § . . .
Glina G It gruby ccl 5 Oznaczenie wody w wierceniu:
Glina pylasta Grn 11 gruby pylasty siCCl 5 . ]
Glina piaszczysta zwigzla Gpz 11 $redni piaszczysty saMCl E‘ vv - swobodne zwierciadto wd gruntowych
Glina zwigzla Gz It $redni MCI 2 038 . .
Glina pylasta zwigzta Grz It $redni pylasty siMC1 © 98,5 i plezqmet'ryczny poziom wody (PPW) ustalony w
It piaszezysty Ip It drobny piaszczysty saFCl czasic wiereenia 1 rzgdna .
I I 1t drobny FCl B - nawiercony poziom wody gruntowej
It pylasty In It drobny pylasty siFCl1 - grunt Il‘awodmony
~ - sgczenie wody
Nasyp niebudowlany nN Nasyp kontrolowany Mg ° . . .
Nasyp budowlany nB Nasyp niekontrolowany Mg Ti Ozn aczenie rodza] u sondowan:
Kamienie KO Kamienie Co 8 . o .
Zwietrzelina KW Zwictrzelina W g (6) - sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)
Zwietrzelina gliniasta Kwg Zwietrzelina gliniasta Wel 2 . .
Rumosz KR Rumosz Wru 5 - wykres sondowania sondg dynamiczng DPL
Glazy Bo O
Grunt organiczny H Grunt organiczny Or ] .
Gleba Gb Gleba, humus Hu 5 Oznaczenie stanu gruntu:
Torf T Torf P 'é ., .
Gytia Gy Gytia Gy B Ip = 0,60 - stopien zaggszczenia
. =]
Namuly Nm Namuly (pylowy) saorSi 2 IL =0.25 - stopien plastycznosci
Kreda jeziorna Kr Kreda jeziorna 5 ’
Wegiel brunatny Cb Wegiel brunatny &}
Wegiel kamienny Ck Wegiel kamienny
Grunty nienormatywne Symbol Inne oznaczenia:
Gruz ceglany & 4 __ (D) -rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwg)
Gruz betonowy gb i iloscig kondygnacji
Kreda jeziorna Kr
Wegiel brunatny Cb — — — - projektowany poziom posadowienia
Wegiel kamienny Ck Ila - numer warstwy geotechnicznej
— — — - granica warstwy geotechnicznej
- opis litologiczno - stratygraficzny
= - granice litologiczno - stratygraficzne
10070 Stany gruntow gruboziarnistych
ey PN-EN ISO 14688:2006:
bln - bardzo luzny 0%<Ip<15%
In - luzny 15%<Ip<35%
szg - §redniozaggszczony 35%<Ip<65%
zg - Zageszcezony 65%<Ip<85%
bzg - bardzo zaggszczony 85%<Ip<100%
Stany gruntow drobnoziarnistych:
mmpl - bardzo migkkoplastyczny 1:<0,25
mpl - migkkoplastyczny 0,25<1<0,50
pl - plastyczny 0,50<1<0,75
tpl - twardoplastyczny 0,75<1-<1,00
ZW - zwarty 1>1,00
/ Si Si \
1 elsi i8S i ]
sl i Gr Gr \
v b gl W W
M0 ea s o 5 w0 7w wish o

Zat. nr: 2




72 LEGENDA DO PRZEKROJU Zat.nr3
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TEMAT: Ztotow - ul. Wioslarska - dz. nr 296/7 - Naziemny stalowy zbiornik retencyjny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE N ot T
PN 81/B-03020
Charakterystyczne parametry geotechniczne, okreslono zgodnie z norma:
, = - PN-EN 1997-2:2009 na podstawie wartosci wyprowadzonych,
OBJ A SNIENI A wartosci charakterystyczne  x ™ grunty wilgotne g é okreslonych wedtug:
2 <« &
GEOLOGICZNE S R
f:ﬂ ”g B g 5 badan terenowych i korelacji ~ FC
wartoc obliczeniowe purametrow nalezy oblczaé uzywajag wspslezynnikw E “ 2 % z 53. badaih laboratoryjnych L
przy sp stanéw ych (GEO) wedtug PN-EN 1997 - grunty mokre 2 2 S : E %
1:2008 / Ap2 : 2010 & K z £ H g korelacji c
& & b i 3
g g 3 g g Tteratury fachowe]
g 7 gi? - Stan erunta 3 g é £ H g Edometryczny modut éciliwosci Modul E
5 g : 8 H 2 d PN 81/B-03020° odksztalcania z
B 2 R g 3 & = 2
23 Nazwy gruntow 3 Symbol Symbol ) g 2 =] 3 2 z g 2
g s E gruntuwg PN - | SUMWWEPN- |5 2 5 8 5 g ] S E 2
gb ;; ; S6/B.02450 EN-ISQ-14ﬁss-1 _é“ : 5 g 5 g Eﬂ § E pierwotnej wtérnej pierwotnego | wtérnego ?,
EE g iz 52 “ 8 “ 2 z 8 g
= g % E b = =
Z e g E
£ 5 ) - - -
O wg. PN 81/B-03020 | PN-EN 1997-2:2009 “ ki b__ L i} 2 X_ < < 2 ¢ M, M 2 = ki
= Wartosci wyprowadzane % [ KN/ Pa Pa o o MPa \Pa Pa \Pa \Pa
=
)
2 Utwory Gleba préchnicza Humus Gb (Pd. H Hu Gleba prochnicza nie nadajq si¢ jako podtoze pod fundament projektowanejgo obiektu wymagane jest jej catkowitego ie z poziomu posadowienia
= < p (Pd, H)
=] wspélczesne na odklad, a pézniej wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych zwigzanych z formowaniem powierzchni zielonych wokét projektowanego obiektu.
= 2 ) q ]
c 16 1,75 | 17,2
Piaski drobne Piaski drobne Ia, Pd FSa 0,40F T [ e~ 0 30,0 32,5 52,0 38,5
- 16 1,75 | 17,2
Piaski drobne | Piaski drobne | Ia, Pd FSa 0,50 ¢ Tl [RNCRN RSV 0 30,5 32,5 63,0 46,6
a - - -
S
Utwory
g akumulacji L . Lo . b FC 16 1’75 17’2’
E £ |ngP| wodno - Piaski érednie Piaski Srednie 1 Ps MSa 0,40 ntatatadil Midadadedil 0 32,5 32,5 83,0 61,4
Q lodowcowej - - -
< =) )
=z
5
& . 16 | 1,75 | 17,2
Piaski érednic | Piaski srednie | Ih, Ps MSa 0,50"¢ IR (DL U 0 33,1 32,5 98,0 72,5
e e 16 1,75 | 17,2
Piaski srednie, Piaski srednie, FC ’ k4
piaski grube, piaski grube, Ib3 Ps, Pr, MSa, CSa, 0,60 e g e 0 33,7 32,5 113’0 83’6
Utwory B . ) it gruby -
akumulacji | Gliny piaszezyste | L oo 1I Gp saCCl B 0,10 13 2,18 | 214 36 10-18 | 20,3 | 22-27 | 47,0 35,7
lodowcowej

Opracowat:

mgr Michat Skrzypczak




m n.p.m. 114,50 114,54 m n.p.m.
1 1 5 90 Proj. zbiornik retencyjny 1 1 5 :0 ]
(Pd, H)
b,
U2l —n T — _Ip=040 14| ps
o _LIL_ 1
= 2,1
%Lg_ 2,5| Pr n
1I G
G gQp p
P 1, =0,10 _
110,0 110,0 —
stopien zaggszczenia I, wg DPL g-g 1 21 3| S_I 212* 2| 21 3|3_|$4
(=] (=] (=) (=)=}
odlegto$é w metrach 6,0
glebokos$¢ w metrach 4,0 4,0
data wykonania 10.08.2023 10.08.2023
geo Przedsigbiorstwo "Geowell" - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska
= Poborka Wielka 33 89-340 Biatosliwie
£ tel. 609 636 296 e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl
L
A Obickt Zlotéw - ul. Wioslarska - dz. nr 296/7
' Naziemny stalowy zbiornik retencyjny
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Przedsigbiorstwo
£0
Z " G ll" Karta Zal. nr: 5
w COWC dok t .
5 Ustuat scolosicne o okumentacyjna |\rzedna: | 114,50 m n.p.m.
stugi ge_ologlczne i ochrony s'rodorvyls'ka ,
P Poborka W1elka63; 65332 -2 3;10 Biatosliwie tel. OtWOI'OW Data: 10.08.2023 .
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl geolo glC Znych Otwor nr: 1
Temat: Zlotéw - ul. Wioslarska - dz. nr 296/7 wiercenie nadzorowal:
' Naziemny stalowy zbiornik retencyjny mgr Michal Skrzypczak
Inwestor:  Z10towskie Centrum AktywnoSci Spolecznej wiercenie opracowat:
" Aleja Mickiewicza 18 77-400 Zlotow mgr Michat Skrzypczak
TS . ~
—_ - 2 E Cechy makroskopowe =2
= 2 — — 8 4 .S g =
=5 EIE| | : = - el ET| g
E | = Profil 2| g B X g 2 g = g9 £5 5
9 £ | litologiczny | £ g 2 2 g o 2 2 L2 S g 3
S s 21 8 i & &N o0 ] 59 2
v 5 o < =% = = 9 = N & o g2
3 z 5| s g « s - L S = s £z )
S | E © 8 = = 3 » |88 | 28| =z
S| a S E )
= B 3 3
1,0 12 | 06 0,40 Ia,
| Pd
2.0 feQp 1.1 s28 0,50 Ia,
2.3 ~ W
Pr P51z - brazowa 60 15,
3,0
| eQp Gp 15 0/0 tpl 0,10 I
4,0 4,0
Data: 10.08.2023 r. Rzedna: 114,54 m n.p.m. Otwor nr: 2
1,0 0.9 0,40 Ib,
P 1,4
s f2Qp ) T7 | 03 s7g 0,50 15,
. 04 | .
= i; 04| - brazowa w 0,60 Iby
3,0
gQp Gp 15 0/0 tpl 0,10 II
4,0 4,0
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2|2 4 Profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) INTERPRETACJA
S<128 rofi -
2 212 2| litologiczny 10 20 30 40 g8 = %
SESE I
_] 5
1,‘9_ g 0’40 Ial
1 7
] 8
] 9
— Pd 3
] 0
—] 0_10,48| Ia,
2;0+ 0
] g
— 23 i
— Pr 25 22 0.65 Ib3
307
— Gp 0,10 II
4,0 4,0
56
6:0
| | | Opracowal:
MPa 2 2 2
- ‘% | | | | | | mgr Michat Skrzypczak
2 N on o~
g 9.2 “l & = 58 g 9 g
FEE sl S & s = = S
“ & o
3 We sondy luzny Srednio zaggszczony zaggszczony Spl‘ awdzil:
I DPL | |
\E % o - <« © o~ © oy .
% N 2 s 222 s 2 2 2 | mgr Michat Skrzypczak
=
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g<|87% Profil - >
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