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Montaz wylotu stozkowego

Zestaw stozkowego umozliwia umozliwia szczelne potgczenie rury PVC lub innego typy w dnie zbiornika. Zestaw skta-
da sie znastepujacych elementéw:

o stozek dolnego wylotu (1 szt. - stozek jest przyspawany do dna zbiornika),
o tasma izolacyjna / uszczelniajgca (1 szt.),

o opaska zaciskowa, skrecana typu cybant (1 szt.),

o tasma gabkowa (1 szt.).
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'&‘ Do montazu wylotu stozkowego potrzebne sg 2 osoby doroste oraz narzedzia: ostry nozyk tamany, preparat do
K odttuszczenia rury, czysta Scierka, nozyczki.
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Upewnij sie podczas montazu membrany zbiornika, ze rura w dnie jest
zabezpieczona w jej gornej czesci przed uszkodzeniem membrany.

Pamietaj! Na kazdym etapie montazu mozesz skorzystac¢ ze wsparcia
technicznego. Jezeli masz jakiekolwiek watpliwosci warto skonsultowac je
zanim rozpoczniesz montaz lub przejdziesz do kolejnych krokéw montazu.

@ Odttus¢ rure dozwolonym preparatem.

Uwazaj na membrane zbiornika / stozka. Membrana
nie jest odporna na srodki chemiczne.

@ Natéz stozek na rure.

Stozek sciggnij w kierunku dna zbiornika do mo-
mentu zatrzymania jego gornej - zwezonej czesci na
rurze. Nastepnie obetnij czes¢ ponad rure ostrym
nozykiem tamanym.

@ Kontynuuj $cigganie stozka w kierunku dna zbi-
ornika.

Stozek obniz maksymalnie nisko. Pozostaw w gornej
czesci stozka miejsce na opaske oraz tasme gab-
kowa i izolacyjna.

Jezeli wiesz jak nisko ma by¢ rura wylotowa
mozesz jg docigé przed dalszym montazem wylotu
stozkowego. Zalecamy jednak dociecie rury na
samym korncu po montazu kompletnego wylotu
stozkowego - dzieki temu unikniemy sytuacji, ze
rura bedzie za krétka i nie starczy miejsca na mon-
taz tasmy i opaski .

Jakosc nie lubi kompromisow!
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Przetrzyj stozek czysta szmatka, zamontuj tasme
gabkowa i zaléz cybant.

Dolna warstwa tasmy ggbkowej posiada klej. Przed
usunieciem warstwy zabezpieczajgcej przymierz
tasme gabkowg do srednicy rury i dotnij jg nozycz-
kami. Tak docietg tasme usuwajgc pasek zabezpiec-
zajacy naklej na wylot stozkowy - jego gorng czesc.
Nastepnie zatdz opaske cybant na jej srodku oraz
skrec ja.

@ Zaizoluj tasme gabkowa i cybant tasma.

Izolacje rozpocznij od dolnej czesci ponizej tasmy
gabkowej w kierunku goéry - miejsca gdzie konczy sie
wylot stozkowy. Pamietaj, ze tasma musi by¢ zam-
ontowana nie tylko na opasce i tasmie ggbkowej ale
rowniez na czesci rury. Oklejajgc elementy, staraj

sie z wyczuciem napinac¢ tasme. Po oklejeniu rekg
podociskaj tasme.

@ Dotnij do odpowiedniej wysokosci rure.
Dotnij rure zachowujgc bezpieczny odstep od tasmy.

Minimum 1 cm. Pamietaj aby nie uszkodzi¢ tasmy i
pozostatych elementow.
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Jakosc nie lubi kompromisow!
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