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PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa drogi gminnej DG221550W– ul. Świętokrzyskiej na

odcinku od skrzyżowania z DK92 – ul. Warszawska do skrzyżowania

z DG220907W – ul. Bagnista  w Mińsku Mazowieckim

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

-  demontaż wpustu ściekowego, szczelne przykrycie

studzienki płytą betonową, budowa studzienki

ściekowej na ist. przykanaliku Ø200mm

-  demontaż wpustu ściekowego, szczelne przykrycie

studzienki płytą betonową, budowa studzienki

ściekowej wraz z  przykanalikiem Ø200mm, L=2,0m

-  demontaż wpustu ściekowego, szczelne przykrycie

studzienki płytą betonową, budowa studzienki

ściekowej wraz z  przykanalikiem Ø200mm, L=2,2m

-  demontaż wpustu ściekowego wraz z przykanalikiem,

zasypanie i zagęszczenie Is=1,0 ist. studzienki, budowa

studzienki ściekowej i podłączenie do ist.  przykanalika

Ø200mm

-  demontaż wpustu ściekowego, szczelne przykrycie

studzienki płytą betonową, budowa odwodnienia

krawężnikowego L=2,0m wraz z  przykanalikiem Ø200mm,

L=1,6m

-  demontaż wpustu ściekowego wraz z przykanalikiem,

zasypanie i zagęszczenie Is=1,0 ist. studzienki, budowa

odwodnienia krawężnikowego L=2,0m i podłączenie do ist.

przykanalika Ø200mm

-  demontaż wpustu ściekowego wraz z przykanalikiem,

zasypanie i zagęszczenie Is=1,0 ist. studzienki, budowa

studzienki ściekowej i podłączenie do ist.  przykanalika

Ø200mm

-  demontaż wpustu ściekowego, szczelne przykrycie

studzienki płytą betonową, budowa studzienki

ściekowej wraz z  przykanalikiem Ø200mm, L=2,4m

-  demontaż wpustu ściekowego, szczelne przykrycie

studzienki płytą betonową, budowa studzienki ściekowej

poza krawędzią jezdni wraz z  przykanalikiem Ø200mm,

L=1,4m

-  demontaż wpustu ściekowego wraz z przykanalikiem,

zasypanie i zagęszczenie Is=1,0 ist. studzienki, budowa

studzienki ściekowej poza krawędzią jezdni i podłączenie

do ist.  przykanalika Ø200mm

-  demontaż wpustu ściekowego wraz z przykanalikiem,

zasypanie i zagęszczenie Is=1,0 ist. studzienki, budowa

studzienki ściekowej i podłączenie do ist.  przykanalika

Ø200mm
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