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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO *)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisana Dorota Misiukanis

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3b pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 .
poz. 1333 z pdin. zm.) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Lokalizacja inwestycji: m. Gutowiec, 89-650 Czersk
dz. ew. 274/17, obr. Krzyz

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Nazwa inwestycji: Budowa siec wodno-kanalizacyjnej w m. Gutowiec w rejonie
ulicy Brzozowej

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajgcych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycj3.

(podpis projektanta i data)
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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
PROJEKFANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO *)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Dawid Hyc

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3b pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 .
poz. 1333 z pdin. zm.) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Lokalizacja inwestycji: m. Gutowiec, 89-650 Czersk
dz. ew. 274/17, obr. Krzyz

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Nazwa inwestycji: Budowa siec wodno-kanalizacyjnej w m. Gutowiec w rejonie
ulicy Brzozowej

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajgcych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycj3.

(podpis projektanta i data)



BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACUJNEJ W M. GUTOWIEC W REJONIE ULICY BRZOZOWE) V
.................................................................................................................................................... ZAPROJEKTUJ

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
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Il CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja
miesci sie przy ul. Borowikowej w miejscowosci Gutowiec, gmina Czersk. Bezposrednio
Inwestycjg objeta jest dziatka o nr ew. 274/17, obr. Krzyz. Opracowanie obejmuje projekt
budowlany sieci wodno-kanalizacyjnej o dtugosci ok. 280 mb. wraz z przytaczami do granicy
dziatek: 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/7, 274/8, 274/9, 274/10, 274/11,
274/12, 274.13, 274/14, 274/15 oraz 274/16, obr. Krzyz. Elementy sieci uktadane bedg
w pasie drogowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w na dziatce przeznaczonej pod lokalng
droge dojazdowg, w rejonie ul. Brzozowej, w miejscowosci Gutowiec, gminie Czersk. Na
omawianej dziatce o nr ew. 274/17 w miejscu wtgczenia projektowane;j sieci do istniejgcych
znajdujg sie sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.
Na dftugosci planowanej instalacji brak jest istniejgcych form uzbrojen terenu. Wody
opadowe z omawianego terenu wsigkajg do gruntu.

W miejscu planowanej budowy teren opada nieznacznie w kierunku pdtnocno-
zachodnim. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale od 150,20 do 152,80 [m n.p.m].

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2002, nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Projektowane sieci posadowione bedg na gtebokosci nie mniejszej niz 1,60 [m]. Siec
wodociggowa projektowana jest z rur PE 100-RC DN 90, przytacza natomiast projektuje sie
z rur PE HD przy zachowaniu srednicy DN 40. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC
o $rednicy @200, $cianka lista SN8, a przytacza kanalizacyjne — PVC @160, scianka lita SNS.
Catkowita dtugos¢ sieci wynosic¢ bedzie ok. 280 mb.

Zagospodarowanie terenu dziatek przedstawione zostatlo na kopii mapy do celéw
projektowych w skali 1:500, w granicach objetych projektem. Obszar przedmiotowych
dziatek jest objety planem miejscowym, ktory reguluje warunki zabudowy.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), lokalizacja i obiekt nie
sq objete ochrong konserwatorsky i archeologiczng - jednoczesnie zwraca sie uwage
Wykonawcy obiektu, ze jesli przy prowadzeniu prac budowlanych nastgpitoby ujawnienie
przedmiotu zdradzajgcego cechy zabytku nalezy przerwac prace i zawiadomic¢ o tym fakcie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w Gdansku.



BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACUJNEJ W M. GUTOWIEC W REJONIE ULICY BRZOZOWE) V
.................................................................................................................................................... ZAPROJEKTU]

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gérniczego oraz nie polega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z, ani tez prowadzeniu
dziatalnosci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sktadowania odpadow z gérotworu.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uizytkownikdw projektowanego obiektu i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Obiekt nie narusza intereséw o0sob trzecich w zakresie:

— dostepu do drogi publicznej;

— ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, oraz telefonow;

— zaktécenia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

— ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, ochrony
przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody.

Whtasciciel nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, zwtaszcza w kierunku odptywu,
znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu wody ze Zrédet — ze
szkodg dla gruntéw sasiednich, jak i rowniez odprowadzac¢ waod i Sciekdw na tereny sgsiednie.

Wody opadowe z omawianego obszaru wsigkajg w ziemie. Obszar inwestycji znajduje sie
poza obszarem chronionym Natura 2000.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Obiekt nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi. Wedtug rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowa Inwestycja
wymaga uzgodnienia.

Na trasie sieci projektuje sie hydranty wytgcznie w celach eksploatacyjnych. Hydranty
projektuje sie jako nadziemne tak, aby umozliwiaty odpowiednig eksploatacje sieci (ptukanie
i odpowietrzanie) z ochrong antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone w
przypadku ztamania z podwdjnym zabezpieczeniem.
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8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Dla omawianego projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej brak jest dodatkowych
danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru czy stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego dla robdt budowlanych.

9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja oddziatuje wytgcznie na dziatke inwestycyjng o nr ew. 274/17, obr. Kzyz.
Zasieg oddziatywania zwigzany jest z obszarem, na ktérym prowadzone bedg prace zwigzane
z wykonaniem wykopdéw liniowych pod budowe sieci. Okre$lono zgodnie z Prawem
budowlanym Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 (Art. 3, pkt. 20) oraz Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw.

W obrebie terenu Inwestycji nie znajdujg sie jakiekolwiek komponenty srodowiska
wymagajgce szczegblnej ochrony, ze wzgledu na budowe sieci wodno-kanalizacyjnej
i przytaczy, a sama Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody sa:
1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Poszczegdlne formy ochrony przyrody oddalone sg od obszaru Inwestycji o (jako miejsce
Inwestycji przyjeto jej Srodek):

1) parki narodowe:
e Park Narodowy Bory Tucholskie — otulina — 14,12 [km]
e Park Narodowy Bory Tucholskie — 16,51 [km]
2) rezerwaty przyrody:
e Metne — 5,50 [km]
3) parki krajobrazowe:
e Tucholski Park Krajobrazowy — otulina —w obszarze
e Tucholski Park Krajobrazowy — 0,11 [km]
e Zaborski Park Krajobrazowy — 13,74 [km]
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5)

6)

7)

8)

9)

obszary chronionego krajobrazu:
e Chojnicko - Tucholski — 0,48 [km]
e Pdétnocny — Czes¢ Zachodnia — 11,22 [km]
Natura 2000:
e Bory Tucholskie PLB220009 — w obszarze
e Metne PLH220061 — 4,04 [km]

e Doliny Brdy i Stazki w Borach Tucholskich PLHO40023 — 8,89 [km]

pomniki przyrody:
e bez nazwy (drzewo) - 2,37 [km]
e bez nazwy (grupa drzew) — 2,39 [km]
e bez nazwy (grupa drzew) — 2,44 [km]
e bez nazwy (grupa drzew) — 2,45 [km]
e bez nazwy (grupa drzew) — 2,46 [km]
stanowiska dokumentacyjne:

e brak obszaréw chronionych w promieniu 30 [km] od Inwestycji

uzytki ekologiczne:
e bez nazwy (bagno) — 1,70 [km]

e bez nazwy (siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich

gatunkdéw) —2,05 [km]

e bez nazwy (siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich

gatunkéw) — 2,21 [km]

e brak nazwy (siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich

gatunkéw) — 2,48 [km]

e bez nazwy (siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich

gatunkéw) — 2,63 [km]
zespoty przyrodniczo - krajobrazowe:
e Rzeka Prusina — 24,74 [km]

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow:

e brak obszaréw chronionych w promieniu 30 [km] od Inwestycji

lub

lub

lub

lub

Q

chronionych
chronionych
chronionych

chronionych

W zasiegu oddziatywania planowanego procesu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz

z przytgczami wystepuje obszar specjalnej ochrony — Bory Tucholskie PLB220009 oraz Park

Krajobrazowy Bory Tucholskie - otulina. Jednakze zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow

zdn. 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢c mogqcych znacznie oddziatywac na

Srodowisko instalacje sanitarne przewidziane do obstugi liczby mieszkancéw wiekszej niz 150000

réwnowaznej liczby mieszkancow (w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. — Prawo wodne) nie sg inwestycjg potencjalnie znaczaca dla srodowiska. Zgodnie

z powyzszym nie ma koniecznosci uzyskania zgody srodowiskowej. Sieci wodociggowe nie

zostaty ujete w ww. rozporzadzeniu.
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10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Teren klasyfikuje sie jako pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktdrych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2,0 [m],

c) wykopy do gtebokosci 1,2 [m] i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 [m] wykonywane
w szczegolnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych inwestycje nalezy uznaé jako proste i zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

11. Rozwigzania instalacji zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie
z przeznaczeniem

Sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej sieci w wezle nr 1, w ktérym
znajdowac sie beda zasuwy odcinajagce wode. W weztach wtaczeniowych zastosowane
zostang opaski nawiercajace ze skrzynkami ulicznymi. Sie¢ kanalizacyjna wigczona zostanie
do istniejgcej studni rewizyjnej — SO, a jej przytacza zostang zamontowane rowniez jako
studnie rewizyjne.

12. Sposdb powigzania instalacji z istniejgcym uzbrojeniem wraz z obliczeniami
i podstawowymi wynikami tych obliczen

12.1. Siec¢ wodociggowa
12.1.1. Dane ogdlne

Trasa sieci wodociggowej i przytaczy do granicy dziatek bedzie przebiegata przez
dziatke 274/17, obr. Krzyz. Rurocigg posadowiony bedzie na gtebokosci nie mniejszej niz
1,60 [m], co ma zwigzek z | strefg przemarzania, w ktérej wymieniony obszar jest potozony.
Sie¢ przebiega¢ bedzie wytgcznie przez omawiang dziatke. W ciggu sieci wodociggowej
zainstalowane zostang nawiertki z zasuwami oraz przytgcza do granicy dziatek, oznaczonych
na mapie zasadniczej. Catos¢ sieci bedzie miata dtugos¢ ok. 280 mb + przytgcza. Sie¢ bedzie
miata swoj poczatek przy potudniowej granicy dziatki o nr ew. 274/17, obr. Krzyz w miejscu
wtgczenia do istniejgcej sieci @110 i bedzie doprowadza¢ wode do 15 dziatek. Na koricu
projektowanej sieci zamontowany zostanie hydrant nadziemny eksploatacyjny HP 80.

=  Przytgcza wody
Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano 15 przytgczy do granicy dziatek o $r.

@40 x 3,70, PE 100, SDR 11, PN 16. Wtaczenia do projektowanej sieci wodociggowej dokonaé
za pomocg nawiertki.
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Trase przytgcza wodociggowego nalezy prowadzi¢ w linii prostej ze spadkiem 1,5%,
w sposOb mozliwie jak najkrotszy, bezkolizyjnie w stosunku do innego uzbrojenia, obiektéw
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu, utrzymujgc odlegtosci (liczac od krawedzi
przewodu) od:

e przytgczy kanalizacyjnych min. 1,5 [m];

e przytgczy gazowych min. 1,5 [m];

e kabli energetycznych min. 0,8/1,0/1,2 [m];

e kabli telekomunikacyjnych min. 0,5 [m];

e rurociggéw c.o. min. 1,0 [m];

e skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,0 [m];
budynkdéw i innych elementéw konstrukcyjnych min.1,5 [m].

12.1.2. Dobér srednic oraz materiaty sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE 100-RC DN 110. Przytacza projektuje sie
z rur PE HD przy zachowaniu $rednicy DN 40.

Miejsca lokalizacji poszczegdlnych elementow rurociggu, a takie dobrane wartosci
$rednic znajdujg sie na projektach na koricu opracowania jako zatgczniki.

Wybrane do zastosowania rury posiadajg wszystkie aprobaty techniczne umozliwiajgce
stosowanie ich do projektowanych przewoddéw przesytu zimnej wody pitnej. Dodatkowo
posiadajg wszelkie zabezpieczenia przed przeciekami i zmianami cisnienia w uktadzie.

12.1.3. Obliczenia sieci wodociggowej
BILANS WODY

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica (MK) g= 150 [dm3/MK/d]
Przyjeto: 15x4= 60 mieszkancow - zapotrzebowanie wody zimnej wynosi:

e Srednie dobowe
Qd¢=U - g=60 - 150=9000 [dm3/d]=9,00 [m3/d]

e Maksymalne dobowe
Qdmax= Qd¢+1,3=9,00-1,3=11,70 [m3/d]

e Maksymalne godzinowe
Clhmax= Qdmax Nh/Tr t=18 [h/d]
Qhmax=11,70-1,5/18 = 0,98 [m3/h] = 0,000271 [m3/s]

Dobér Srednicy:

4.q
v-II
przyjeto v= 1,00 [m3/s]
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131z~ 00190ml

Projektuje sie sie¢ wodociggowq DN 110, a wiec zapas wody przy ilosci projektowanych
przyfaczy wynosi:

B \/4.0,000271

_d2~l'[~v

9= [m]

0,0112.3,14-1
q= 2 [m]

q = 0,0095 [m3/s]=34,20[m3/h]

Obliczenie zapasu: 34,20 [m3/h] — 0,98 [m3/h] = 33,22 [m3/h] = 8,96 [dm3/s]

12.2. Siec kanalizacyjna
12.2.1. Dane ogdlne

Trasa sieci kanalizacyjnej i przytaczy do granicy dziatek bedzie przebiegata przez
dziatke o nr ew. 274/17, obr. Krzyz. Wpiecie do sieci istniejgcej nastgpi w miejscu
projektowanej studni SO na tej samej dziatce. Rurocigg posadowiony bedzie na gtebokosci
nie mniejszej niz 1,60 [m], co ma zwigzek z | strefg przemarzania, w ktdrej wymieniony
obszar jest pofozony. Sie¢ przebiega¢ bedzie wytacznie przez omawiang dziatke przy
zachowaniu spadku 0,5%. W ciggu instalacji kanalizacyjnej zainstalowane zostang przytgcza
do granicy dziatek, oznaczonych na mapie zasadniczej. Na trasie zaprojektowano 16
przytgczy, ktére nalezy wigczy¢ do sieci za pomocy projektowanych studni rewizyjnych.
Catosc¢ sieci bedzie miata dtugosé ok. 280 mb + przytgcza. Rzedne posadowienia studni i
kanatéw wykonac nalezy zgodnie z czescig graficzng projektu.

= Przytacza kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 16 przytaczy do granicy dziatek.
Projektuje sie przytagcza o S$rednicy @160 PVC, $cianka lita SN8. Trase przytacza
kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ w linii prostej zachowujgc 1,5% spadek, w sposdb mozliwie
jak najkrotszy, bezkolizyjnie w stosunku do innego uzbrojenia, obiektéw oraz innych
elementow zagospodarowania terenu, utrzymujgc odlegtosci (liczgc od krawedzi przewodu)
od:

e przytgczy wodociggowych min. 1,5 [m];
e przytgczy gazowych min. 1,5 [m];
e kabli energetycznych min. 0,8/1,0/1,2 [m];
e kabli telekomunikacyjnych min. 0,5 [m];
e rurociggow c.o. min. 1,0 [m];
e skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,0 [m];

e budynkdw i innych elementéw konstrukcyjnych  min.1,5 [m].
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12.2.2. Dobér srednic oraz materiaty sieci

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC o $rednicy @200, Scianka lita SNS.
Miejsce wtaczenia projektowanej instalacji do istniejgcej — studzienka wigczeniowa znajduje
sie na dz. o nr ew. 274/17. W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z
istniejgcym uzbrojeniem terenu konieczne jest zastosowanie rur ochronnych.

Na trasie sieci zaprojektowano 12 szt. studni betonowych @ 1000 o parametrach:
— klasa betonu nie nizsza od C35/45;
— wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 40 [MPa];
— wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45;
— nasigkliwos$¢ nie wyzsza od 5%.

Komory oraz studzienki winny by¢ wyposazone w przejscia szczelne dostosowane do rur,
z ktorych realizowany jest kanat oraz krdcce przytgczeniowe o dtugosci od 600 do 750 [mm],
w zaleznosci od srednicy rury. Nalezy stosowac wytgcznie elastyczne potgczenia studzienki z
kroécem i krééca z rurami. Wazne jest, by stosowac wytgcznie szczelne studzienki - wszystkie
potgczenia w studzienkach muszg spetnia¢ wymagania w zakresie szczelnosci okreslone w
normie PN-EN 1610. taczenie poszczegdlnych elementdéw studzienek nalezy wykonywac
wylfacznie na elastomerowe uszczelki zgodne z normg PN-EN 681. Nie dopuszcza sie
stosowania w betonowych studzienkach prefabrykowanych pierscieni odcigzajgcych.
Standardowo nalezy stosowaé na zwieAczeniu studzienek zwezki i ptyty przykrywowe o
wytrzymatosci na pionowe obcigzenia nie mniejszej niz 300 [kN]. Montaz elementéw
prowadzi¢ Scisle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z projektem ispecyfikacjami
technicznymi.

Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy kanatami, a pozostatym uzbrojeniem terenu
powinna wynosi¢ w Swietle min. 0,2 [m].

Podsypke, obsypke i zasyp wykopu nalezy wykonac zastosowaniem gruntéw G1 do G4 wg
klasyfikacji gruntéw budowlanych zgodnie z wytycznymi ATV A 127 i normg PN-B-
02481:1998.

Na trasie przytacza powinien zostaé pas technologiczny, bez zadrzewienia i elementdéw
matej architektury o szerokosci 1,0 [m] (liczac od krawedzi przewodu) po obu stronach.
Przykrycie przytagcza powinno zapewniac jego prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje. Na
odcinku przytgcza, od wtaczenia do sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki (liczac od
strony sieci) lub do $ciany budynku (w przypadku braku studzienki na przytgczu), przykrycie
nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 [m]. Rury i ksztattki kielichowe tgczy¢ z wykorzystaniem
systemu potgczen F z uszczelkg wargowg L.

Wiazy i pokrywy nalezy wykonac jako niewentylowane - ograniczajgce wydostawanie
sie na zewnatrz opardéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie do
systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

Wybrane do zastosowania rury posiadajg wszystkie aprobaty techniczne umozliwiajgce
stosowanie ich do projektowanych przewodow. Dodatkowo posiadajg wszelkie
zabezpieczenia przed przeciekami i zmianami cisnienia w uktadzie.
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12.2.3. Obliczenia sieci kanalizacyjnej

Jednostkowa iloS¢ odprowadzanych sSciekdbw na 1 mieszkanca (MK)
g= 150 [dm3/MK/d]
Przyjeto: 16x4= 64 mieszkancow :

e Srednie dobowe
Qd¢=LM - g=64 - 150= 9600 [dm3/d]=9,60 [m3/d]

e Maksymalne dobowe
Qdmax= st'r' 1,3 = 9,6 . 1,3= 12,48 [m3/d]

e Maksymalne godzinowe
Clhma)(= Qdmax . Nh/T, t= 18 [h/d]
Qhmax= 12,48 - 1,5/18= 1,04 [m3/h] = 0,000289 [m3/s]

Dobdr srednicy:

4.q

d= |[—
vl

przyjeto v= 1,00 [m3/s]

= 0,019 [m]

4.0,000289
1-3,14

Projektuje sie sie¢ kanalizacji grawitacyjnej DN 200.
12.3. Proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji sieci wodociggowej oraz instalacji kanalizacyjnej wraz
z przytgczami do granicy dziatek nalezy wykona¢ probe szczelnosci uktadow w celu
zapewnienia petnej szczelnosci i odpowiedniego dziatania kazdego z rurociggdw. W obydwu
przypadkach proby szczelnosci nalezy wykona¢ w obecnosci kierownika budowy, osoby
nadzorujgcej wykonanie w imieniu Inwestora, a takze osoby powotanej przez Inwestora do
opieki nad realizacjg w/w projektu. Proby nalezy wykonaé na cisnienie nie mniejsze niz
1,0 [MPal.

DLA SIECI WODOCIAGOWEJ

Po pozytywnej prébie szczelnosci odcinka przed wtgczeniem do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu. Proces ten sktada sie z trzech operacji:
e Ptukania wstepnego
e Dezynfekcji wtasciwej
e Ptukania wtérnego

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych
zalegajacych w rurociagach.
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Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg (przez czynny odcinek sieci wodociggowej
zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci réwnej min. 3 — krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka sieci. Ptukanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu predkosci
przeptywu rurociggu nie mniej niz 2,0 [m/s]. Ptukanie nalezy zakonczy¢, gdy woda na
wyptywie bedzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna.

Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej moze by¢ studzienka kanalizacji, a takze
beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

Do dezynfekcji zalecane jest uzycie podchlorynu sodu NaCLO lub stabilizowanymi
roztworami dwutlenku chloru. Wszystkie stosowane preparaty muszg posiada¢ Atest
Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny dopuszczajacy preparat do kontaktu
zwodg przeznaczong do spozycia lub zastosowania w procesie uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia.

Do ptukania wtdrnego nalezy zastosowa¢ wode wodociggowg w objetosci rownej min.
2 — krotnej pojemnosci ptukanego odcinka. Przed oddaniem rurociggu nalezy przeprowadzic¢
kontrole mikrobiologiczng i fizykochemiczna.

DLA INSTALACII KANALIZACYJNEJ

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 odcinkami miedzy
zlokalizowanymi studzienkami. Czas proby po ustabilizowaniu sie wody w studzience
potozonej powyzej wynosi dla odcinka 50 [m] — 30 minut, dla odcinka powyzej 50 [m] —
1 godzina. Rurocigg jest szczelny, gdy ilos¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz
0,02 [dm3/m?] powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na ztaczach
kielichowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

12.4. Oznakowanie trasy rurociggow

Przed zasypaniem trase wodociggu nalezy oznakowac¢ tasmg o szerokosci 200 [mm]
z metalowa wktadka koloru niebieskiego i napisem ,,UWAGA WODOCIAG”, a trase rurociggu
kanalizacji — koloru brgzowego i napisem,, UWAGA RUROCIAG KANALIZACII”. Tasmy
umiesci¢ w wykopie na wysokosci h = 0,3 [m] nad rurociggami. W przypadku przewiertow
nalezy, jako system ostrzegawczo lokalizacyjny stosowac drut miedziany DY w ostonie z rury
PE typ RC o $rednicy min. 25 [mm], o przekroju min 1 [mm?]. Koicdwki drutu wyprowadzié
do skrzynki zasuwy lub innego uzbrojenia. Armatura sieci wodno-kanalizacyjnej powinna by¢
oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700. Przejscia
rurociggéw pod drogami oraz rowami nalezy oznakowac za pomocg stupkow znacznikowych,
po obu stronach drogi lub cieku, pomalowanych odpowiednio na kolor niebieski i bragzowy.
Oznakowanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z PN-86/B-09700 stosujac typowe tabliczki
informacyjne montujac je w widocznych miejscach. Tabliczki nalezy réwniez wykona¢ oraz
zainstalowaé w miejscach wystgpienia skrzynek podtaczeniowych, tak aby umozliwié
wiascicielom dziatek bezpieczne odkopanie oraz wykonanie podtgczenia.
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12.5. Roboty ziemne i montaz rurociggow

Roboty ziemne, posadowienie rurociggow w wykopie, podsypka, obsypka, zasyp
wykopu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, wytycznymi
producenta rur, w nawigzaniu do warunkdw gruntowo — wodnych, obcigzen dynamicznych i
statycznych oraz wymagan zarzadcy drogi.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach wasko-przestrzennych. Rurociagi uktadane na
gtebokosci 1,60 [m p.p.t.]. Jest ona zwigzania z | strefg przemarzania gruntu w jakiej znajduje
sie teren przeznaczony pod w/w Inwestycje i wynosi 0,80 [m]. Stad tez gtebokos¢ uktadania
instalacji wodociggowych wynosi wspomniane wyzej 1,60 [m].

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywal gruntem rodzimym. Zasypke wykonywac
z zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem odpowiedniej wilgotnosci. Przed
wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddaé¢ probie szczelnosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Prace prowadzi¢ etapami na odcinkach nieprzekraczajacych
300 [m].

W rejonie pozostatego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzié
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Przy wykonywaniu
robot stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych gestordéw sieci i z
wiascicielami terendéw. Miejsca kolizji uktadanych rurociggdw z innym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia
technicznego odpowiednim wtfascicielom uzbrojenia. W miejscu kolizji sieci wodno-
kanalizacyjnej z przewodami energetycznymi na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne pod nadzorem wtascicieli sieci.

Deskowanie zabezpieczajagce wykop powinno wystawaé¢ minimum 15,00 [cm] ponad
krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odlegtos¢
miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikéw nie moze przekraczac 15,00 [m]. Z uwagi na
fakt, ze obszar inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie innych obiektdw, a co za tym idzie
mozliwy jest dostep oséb trzecich, wykopy nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi barierkami
ochronnymi. W okresie nocnym nalezy dodatkowo oswietli¢ miejsca wykopow, tak aby byty
widoczne.

W rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki informacyjne sygnalizujgce o
zaistnieniu robdt ziemnych na dziatce o nr ew. 274/17, obr. Krzyz.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach ziemnych przywrdcic
do stanu pierwotnego.
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12.6. Wykaz podstawowych parametrow inwestycji

Materiat llos¢ Jednostka
ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 110mm 4 szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa, klinowa, ptaska bez kotka 6 szt.
recznego 100mm
zasuwa zeliwna kotnierzowa, klinowa, ptaska bez kotka 1 szt.
recznego 80mm
hydranty pozarowe nadziemne 80mm 1 kpl
rurociagi z polietylenu o potgczeniach zgrzewanych 40mm m
rury polietylenowe PE, PEHD 110mm 280,00 m
rury polimerowe PVC-U, Scianka lita SN8 200mm 280,00 m
rury polimerowe PVC-U, Scianka lita SN8 160mm m
studnie betonowe DN1000 z wtazem zeliwnym klasy D400 | 12 szt.

12.7. Uwagi koncowe

— Nalezy stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wtascicieli
uzbrojenia.

— Inwestor winien zabezpieczy¢ odpowiedni nadzor nad wykonywanymi elementami
uzbrojenia nad i podziemnego nad prowadzonymi robotami.

— W strefie bezpos$redniego zblizenia do innego uzbrojenia wykopy prowadzié¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

— Trasa rurociggdw powinna byé wczesniej odpowiednio wytyczona, zgodnie z wykonanym
projektem.

— Roboty montazowe w rejonie kabli energetycznych i sieci gazowej wykonywac recznie.

— Podczas transportu rur, nawis nie moze by¢ wiekszy niz 1,00 [m] od dtugosci pojazdu.

— Podczas wykonywania robét w poblizu drzew badz koryta cieku, zabezpieczy¢ drzewa i
koryto przed uszkodzeniem.

— Prace prowadzone w poblizu drogi gminnej nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
ciggta komunikacje bez dodatkowych utrudnien.

— Przyjete w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadajg petne atesty i opinie
higieniczne.

12.8. Nawigzanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowe;j.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunku Skala
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 | Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500
3 | Profil podtuzny przytagczy wodociggowych 1:100/500
4 | Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej 1:100/500
5 | Profil podtuzny przytgczy kanalizacyjnych 1:100/500
6 | Przekrdj poprzeczny przez wykop 1:25
7 | Schematy weztéw wodociggowych -
8 | Schemat hydrantu nadziemnego z zasuwg 1:25
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